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UWAGI SZCZEGOLOWE
ELEMENTY | POKRYCIE DACHU

1. WYMIANA DACHOWKI ISTNIEJACEJ NA ODWZOROWUJACA DACHOWKE
HISTORYCZNA CERAMICZNA KARPIOWKE W KOLORZE CZERWONYM.
2. KOMINY — CEGLA KLINKIEROWA W KOLORZE DACHOWKI.
DETAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU KONSERWATORSKIEGO
PRZY AKCEPTACJI MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW.

WYKONCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

1. ODTWORZENIE COKOLOW W TYNKU COKOtOWYM MOZAIKOWYM
(UZIARNIENIE 1,0-1,6 mm), KOLOR JASNY SZARY.

2. POKRYCIE ELEWACJ TYNKAMI RENOWACYJINYMI, W TYM TYNKOW
POMIEDZY KONSTRUKCJA SZACHULCOWA. TYNK RENOWACYJINY
W KOLORZE JASNY BEZOWY WG NCS 1005-G80Y.

3. ODTWORZENIE OPASEK SZEROKOSCI 12 em WOKOE STOLARKI
OKIENNEJ WG NINIEJSZEGO RYSUNKU ELEWACJI.

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

1. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA DO WYMIANY NA NOWA Z DREWNA
SOSNOWEGO MALOWANEGO LAKIEREM O WYKONCZENIU SATYNA
W KOLORZE TZW. "KOSCI SLONIOWEJ"™ WG NCS 0500—N.
OKUCIA W KOLORZE RAM DREWNIANYCH.
SZKLENIE — SZYBY ZESPOLONE.

2. REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WEDLUG DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ, W TYM ODTWORZENIE
BRAKUJACYCH OPASEK WOKOr OKIEN.

ELEMENTY DREWNIANE

1. ODTWORZENIE HISTORYCZNYCH BALUSTRAD DREWNIANYCH NA
BALKONACH W OPARCIU O MATERIALY ARCHIWALNE. MALOWANE
BEJCA NA KOLOR JASNY ORZECH.

2. ODTWORZENIE WERAND NA BALKONACH 2 PIETRA WEDLUG
DOKUMENTACJ KONSERWATORSKIEJ.

3. ODTWORZENIE LUB RENOWACJA DETALI DREWNIANYCH M.IN.
GZYMSOW | RAM WOKOt OKIEN NA SZCZYTACH BUDYNKU NR.9
PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTOW ISTNIEJACYCH
(ZGODNIE 7 CZESCIA GRAFICZNA — RYSUNEK:

DETALE ELEWACJI — KOLORYSTYKA)

4. ELEMENTY DREWNIANE TAKIE JAK: DESKI SZCZYTOWE, GZYMSY,
OKAPY, KONSTRUKCJA SZACHULCOWA IMPREGNOWANE
PRZECIWPOZAROWO ORAZ SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM.
NASTEPNIE MALOWANE BEJCA W KOLORZE JASNY ORZECH.

+ 2 WARSTWY LAKIERU BEZBARWNEGO O WYKONCZENIU SATYNA.

5. ODTWORZENIE ORYGINALNEJ POLICHROMII NA DREWNIANYM DETALU
SZTUKATORSKIM WG RYSUNKU: DETALE ELEWACJI ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA BADAN STRATYGRAFICZNYCH.

OBROBKI BLACHARSKIE

1. WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH | OPIERZEN NA BALKONACH
NA NOWE Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE SZARYM WG RAL
7044.

2. PARAPETY ZEWNETRZE Z BLACHY ALUMINIOWEJ NA PLYCIE 0SB-3
22mm W KOLORZE SZARYM WG RAL 7044.

5. OPIERZENIA NA DACHU Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE
DACHOWKI WG RAL 8023.

UWAGI OGOLNE

1. NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM 7
DOKUMENTACJA KONSERWATORSKICH BADAN STRATYGRAFICZNYCH
ORAZ PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZEZ
PANIA MGR KAROLINE NIEMCZYK — BALTOWSKA ORAZ PANA
JAKUBA BALTOWSKIEGO.

2. WSZYSTKIE MATERIALY | ROZWIAZANIA DOTYCZACE ELEWACJ |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ICH WYKONANIEM NALEZY
UZGODNIC 7 ORGANEM KONSERWATORA ZABYTKOW W SOPOCIE.
REALIZACJA TYCH ELEMENTOW JEST MOZLIWA DOPIERO PO
UZYSKANIU AKCEPTACJI.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY UZUPEENIC | ZWERYFIKOWAC PO
OBMIARZE Z NATURY.

4. RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM
| KOMPLETEM DOKUMENTACJI WIELOBRANZOWEJ.

MATERIALY ELEWACYINE — OZNACZENIA

DACHOWKA ODWZOROWUJACA DACHOWKE, HISTORYCZNA
KARPIOWKA CERAMICZNA W KOLORZE CZERWONYM

TYNK RENOWACYJNY W KOLORZE JASNY BEZ
WG NCS 1005-G80Y

COKOE WYKONANY W TYNKU COKOLOWYM MOZAIKOWYM
(UZIARNIENIE 1.0-1.6 mm) , KOLOR JASNY SZARY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOLOR KOSC StONIOWA WG NCS 0500-N

OPASKI SZER. 12 cm WOKOE STOLARKI
W KOLORZE WG NCS 0500—-N

ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE BEJCA W KOLORZE
JASNY ORZECH + 2 WARSTWY LAKIERU

BEZBARWNEGO O WYKONCZENIU SATYNA

IR E

POZIOM TERENU

ELEWACJA POLNOCNO - WSCHODNIA
SKALA 1:50
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