odtworzenie drewnianego elementu

azuroweqgo pomiedzy istniejgcymi stupami

wg rysunku DETALE ELEWACJI

+10.18
~ N\"410mnpm

PODDASZE

renowacja drewnianych okapow
zgodnie 7z dokumentacjq konserwatorskq

badan stratygraficznych

+|7.08
-~ \n.o0mnpm

2 PIETRO
\

+3.53
7.45mnpm

1 PIETRO

+/0.00
N3 92mnpm

PARTER

—[1.08
2. 834mnpm

POZIOM TERENU

+14.14

L . 18.06
istniejgcy komin— P

do przebudowy

+H13.41
17.33mnpm

Ui
|5T I ||

IE!IIIIII

5 B
II AL NS TEE R II Hitl III

nowa balustrada
drewniana h=110

istniejqgcy balkon B1-2

do zachowania B1-2

nowda balustrada
drewniana h=110 cm

L g T

5m

istniejgcy balkon B6—1
do zachowania

klapa oddymiajgca 7 funkcjqg

istniejgcy komin
do przebudowy

proj. czerpma powielrza

W miejscu \stmejqcego okna CP-
pow[a]=1,16m? D

pow.czynna=0,75m”

istniejgcy komin
do przebudowy

+[15.65
19.57mnpm

+[14.01
17.93mnpm

renowacja muru szachulcoweqgo
zgodnie 7 dokumentacjg konserwatorskq
badan stratygraficznych

projektowana lukarna
wq projektu konstrukcii

MAeh

"N HEH

- . +)10.18
@ klapa oddymchq 7 funkcjqg . - N[410mnpm
wyfazu typ C 130; o podstawie PODDASZE

h=30cm o pow. czynnej 0,97m’

klapa oddymiajgca z funkcig
wytazu typ C 135; o podstawie
h=50 cm o pow. czynnej 1,2m’

nowa balustrada
drewniana h=110 cm

odtworzenie oryginalne] polichromii
na drewnianym detalu sztukatorskim
wg rysunku: DETALE ELEWACJI

KO-1

v

wytazu typ C 130; o podstawie
h=50 cm o pow. czynnej 1,13m’

projektowane okna dachowe

‘ = g%*%%gomnpm
HEEEEY o NREEEN NEEENN B T 2mew

fragmentu dachu
nowa balustrada “
g'gémmm drewniana h=110 cm m
POLITECHNIKA _ “|’ _
GDANSKA
projektowane okno i I

nowa balustrada
drewniana h=110 cm

istniejgcy taras T1-1 HHl”ll

do zachowania

istniejgcy
balkon B2—-2
do zachowania

B2-2

+|3.53
7.45mnpm_

1 PIETRO

1

’m\ istniejgey bO\.kOﬂ B1-1
do zachowania

nowa balustrada
drewniana h=11@a cm

projektowane otwory okienne

nmn
i

H\
npm

+0.00
o N[392mnpm

PARTER
-[1.23
, - 4 | 2.69mnom
ppdnoémk dla 0sob . ' POZIOM TERENU
niepetnosprawnveh nowo oproiektowane nowa balustrada nowa balustrada nowa balustrada projektowany balkon B1—0
peTNOSPrawny S.z.2 DY) g h= ekt py— S okl B1-0 .68
““[schody S.Z2.2 drewniana h=110 cm S 7 3 10W0 projextowane drewniana h=110 cm drewniana h=110 cm nowo projpxtowane /L2200 0 <[204mnpm B

schody S.7.3 S.2.4 schody S.7.4 przeprojektowane okno

(81x154 cm)

projektowane okno

SD-5
(114x132 cm) D
i studnia doswietlajgca SD—5
164x65x80[ wxsxq

UWAGI SZCZEGOLOWE

ELEMENTY | POKRYCIE DACHU

WYMIANA DACHOWKI ISTNIEJACEJ NA ODWZOROWUJACA DACHOWKE
HISTORYCZNA CERAMICZNA KARPIOWKE W KOLORZE CZERWONYM.

KOMINY — CEGKA KLINKIEROWA W KOLORZE DACHOWKI.

DETAL DO USTALENIA NA ETAPIE NADZORU KONSERWATORSKIEGO
PRZY AKCEPTACJ MIEJSKIEGO KONSERWATORA ZABYTKOW.

WYKORNCZENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

ODTWORZENIE COKOLOW W TYNKU COKOLOWYM MOZAIKOWYM
(UZIARNIENIE 1,0=1,6 mm), KOLOR JASNY SZARY.

POKRYCIE ELEWACJ TYNKAMI RENOWACYJINYMI, W TYM TYNKOW
POMIEDZY KONSTRUKCJA SZACHULCOWA. TYNK RENOWACYJNY
W KOLORZE JASNY BEZOWY WG NCS 1005-G80Y.
ODTWORZENIE OPASEK SZEROKOSCI 12 cm WOKOF STOLARK|
OKIENNEJ WG NINIEJSZEGO RYSUNKU ELEWACJ.

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA DO WYMIANY NA NOWA Z DREWNA
SOSNOWEGO MALOWANEGO LAKIEREM O WYKONCZENIU SATYNA

W KOLORZE TZW. "KOSCI SLONIOWEJS” WG NCS 0500-N.

OKUCIA W KOLORZE RAM DREWNIANYCH.

SZKLENIE — SZYBY ZESPOLONE.

REKONSTRUKCJA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
WEDLUG DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ, W TYM ODTWORZENIE
BRAKUJACYCH OPASEK WOKOr OKIEN.

ELEMENTY DREWNIANE

ODTWORZENIE HISTORYCZNYCH BALUSTRAD DREWNIANYCH NA
BALKONACH W OPARCIU O MATERIALY ARCHIWALNE. MALOWANE
BEJCA NA KOLOR JASNY ORZECH.

ODTWORZENIE WERAND NA BALKONACH 2 PIETRA WEDLUG
DOKUMENTACJI KONSERWATORSKIEJ.

ODTWORZENIE LUB RENOWACJA DETALI DREWNIANYCH M.IN.
GZYMSOW | RAM WOKOt OKIEN NA SZCZYTACH BUDYNKU NR.9
PRZY WYKORZYSTANIU ELEMENTOW ISTNIEJACYCH

(ZGODNIE 7 CZESCIA GRAFICZNA — RYSUNEK:

DETALE ELEWACJ — KOLORYSTYKA)

ELEMENTY DREWNIANE TAKIE JAK: DESKI SZCZYTOWE, GZYMSY,
OKAPY, KONSTRUKCJA SZACHULCOWA IMPREGNOWANE
PRZECIWPOZAROWO ORAZ SRODKIEM GRZYBOBOJCZYM.
NASTEPNIE MALOWANE BEJCA W KOLORZE JASNY ORZECH.

+ 2 WARSTWY LAKIERU BEZBARWNEGO O WYKONCZENIU SATYNA.
ODTWORZENIE ORYGINALNEJ POLICHROMII NA DREWNIANYM DETALU
SZTUKATORSKIM WG RYSUNKU: DETALE ELEWACJI ZGODNIE Z
DOKUMENTACJA KONSERWATORSKA BADAN STRATYGRAFICZNYCH.

OBROBKI _BLACHARSKIE

WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH | OPIERZEN NA BALKONACH
NA NOWE Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE SZARYM WG RAL
7044.

PARAPETY ZEWNETRZE Z BLACHY ALUMINIOWEJ NA PLYCIE OSB-3
22mm W KOLORZE SZARYM WG RAL 7044.

OPIERZENIA NA DACHU Z BLACHY ALUMINIOWEJ W KOLORZE
DACHOWKI WG RAL 8023.

UWAGI OGOLNE

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM Z
DOKUMENTACJA KONSERWATORSKICH BADAN STRATYGRAFICZNYCH
ORAZ PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZEZ
PANIA MGR KAROLINE NIEMCZYK — BALTOWSKA ORAZ PANA
JAKUBA BALTOWSKIEGO.

WSZYSTKIE MATERIALY | ROZWIAZANIA DOTYCZACE ELEWACJI |
/AGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ICH WYKONANIEM NALEZY
UZGODNIC Z ORGANEM KONSERWATORA ZABYTKOW W SOPOCIE.
REALIZACJA TYCH ELEMENTOW JEST MOZLIWA DOPIERO PO
UZYSKANIU AKCEPTACJL

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY UZUPEENIC | ZWERYFIKOWAC PO
OBMIARZE Z NATURY.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC tACZNIE Z QPISEM TECHNICZNYM
| KOMPLETEM DOKUMENTACJ WELOBRANZOWE.

10 DLE

MATERIALY ELEWACYINE — OZNACZENIA

DACHOWKA ODWZOROWUJACA DACHOWKE HISTORYCZNA
KARPIOWKA CERAMICZNA W KOLORZE CZERWONYM

TYNK RENOWACYJNY W KOLORZE JASNY BEZ
WG NCS 1005-G80Y

COKOE WYKONANY W TYNKU COKOrOWYM MOZAIKOWYM
(UZIARNIENIE 1.0-1.6 mm) , KOLOR JASNY SZARY

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
KOLOR KOSC StONIOWA WG NCS 0500-N

OPASKI SZER. 12 c¢m WOKOE STOLARKI
W KOLORZE WG NCS 0500—-N

ELEMENTY DREWNIANE MALOWANE BEJCA W KOLORZE
JASNY ORZECH + 2 WARSTWY LAKIERU

BEZBARWNEGO O WYKONCZENIU SATYNA
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