elementy stdlowe balustrady
pomalowane farbq na kolor wg
RAL9006

(po uprzednim oczyszczeniu starych
warstw farby)

UWAGA: dorobi¢ pochwyt drewniany na
nowych i starych czesciach bdlustrad
wysokos¢ balustrad od poziomu
wykoriczonej

posadzki —110cm

elementy stdlowe bdlustrady
pomdlowane farbq na kolor wg

RAL9006
(po uprzednim oczyszczeniu starych
warstw farby)

UWAGA: dorobi¢ pochwyt drewniany na
nowych i starych czesciach bdlustra
wysokos¢ balustrad od poziomu
wykoriczonej

posadzki —110cm
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elementy stdlowe balustrady
pomalowane farbq na kolor wg
RAL9006

(po uprzednim oczyszczeniu starych

war

UWAGA: dorobic pochwyt drewniany na
nowych i starych czgsciach balustrad
wysokos¢é balustrad od poziomu
wykoriczonej

posadzki —110cm

elementy stalowe balustrady
pomadowane farbq na kolor wg

RAL9006
(po uprzednim oczyszczeniu starych
warstw farby)

UWAGA: dorobi¢ pochwyt drewniany na
nowych i starych czesciach balustrad
wysokos¢ balustrad od poziomu
wykoriczonej

posadzki —110cm

elementy stdlowe balustrady
pomalowane farbq na kolor wg

RALS006
(po uprzednim oczyszczeniu starych
warstw farby)

UWAGA: dorobi¢ pochwyt drewniany na
nowych i starych czesciach balustrad
wysokos¢ balustrad od poziomu
wykoriczonej

posadzki —110cm

elementy stdlowe balustrady
pomalowane farbq na kolor wg

PRZEKROJ C—C SKALA

1:50

PRZEKROJ B-B
SKALA 1:50

RZUT — PIWNICA

| PRZEKROJ A-A
SKALA 1:50

RZUT — PIWNICA

RALS006
(po uprzednim oczyszczeniu starych
warstw farby)

UWAGA: dorobi¢ pochwyt drewniany na
nowych i starych czesciach balustrad
wysokos¢ balustrad od poziomu
wykoriczonej

posadzki —110cm
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DETAL A MOCOWANIE BRAMKI DO SCIANY
RZUT skala

1:5

MARKA STALOWA MOCOWANA

DO SCIANY 10x10x1cm

o marki i stalowego pafgka

d
PALAK Z RURY STALOWEJ #5cm

DETAL A MOCOWANIE BRAMKI DO SCIANY

WIDOK skala 1:5

N OONONY -
NN i

O O\ | SRUBY MOCUJACE MARKE,

| | | | — |

NN — 1 | MARKA STALOWA MOCOWANA
NGNS RN /// DO SCIANY 10x10x1cm

R \\ N = | ZAWIAS STALOWY malowany proszk.
c&% H) ; jednostronny, przyspawany

;\\ i do marki i stalowego pafgka
NN Y \\ | | PALAK Z RURY STALOWEJ #5cm
EONCNN NN L )

-

BRAMKA

MARKI STALOWE

mocowane do Sciany 10x10x1am

zawias ze stdli nierdzewnej jedhostronny,
przyspawany do marki i stdowego patgka

- - -/

S

s

TABLICZKA INFORMACYUNA

Z biafego tworzywa mocowana

za pomocq plastikowych uchwytdw
do stalowegp patfgka zadrukowana
Jjednostronnie od strony zejscia

z pietra

BRAMKA ANTYPANICZNA

dt.110cm, H=110cm

wykonana ze stadli malowanej proszkowo
mechaniczne skrzydfo wraca do pozycji
wyjsciowej kierunek przeciwny jest
zamknigly, zamykanie bramki

ttumione hydraulicznie

POCHWYT 5x5cm drewniany
montaz do stupkow
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7 76~ 5
7 86
P 113

ZAWIAS STALOWY malowany proszk.
jednostronny, przyspawany

PRET STALOWY #2cm

DETAL MOCOWANIA POCHWYTU DO SCIANY

skala 1:5

POCHWYT 5x5cm drewniany
montaz do Sciany
POCHWYT o przekroju 5cm x 5cm,
narozniki fazowane,

z drewna dgbowego klejonego

tréjwarstwowo,
trzykrotnie lakierowany, przekrecany do

/ ptaskownika
5 5

RN

5

o

€

l‘m

MARKA STALOWA
mocowana do Sciany

SRUBA STALOWA M6

|

BRAMKA ANTYPANICZNA
widok 1—1 skala 1:25

POCHWYT o przekroju 5cm x Scm, narozniki fazowane,

z drewna debowego klejonego tréjwarstwowo,

trzykrotnie lakierowany, przekrecany do pfaskownika

[] SEUPEK STALOWY 2cm
spawany do pochwytu i stupka

UWAGA:
—MINIMALNA WYSOKOSC BALUSTRAD 0D POZIOMU

|
|

|
1y

ANTYPANICZNA- fzut skala 1: 25

SLUPEK STALOWY
50x50x4mm
spawany do marki

U

Sruby mocujgce

marka mocowana
od gory plyty zelbetowejf

@14cm

MARKA MOCOWANIA
MONTAZ 0D GORY PEYTY SCHODOWEJ

skala

WYKONCZONEJ
POSADZKI —110cm

RURA STALOWA 2x2cm

3,5,5,5

M spawana do stupkéw
L]

PRET STALOWY
w rozstawie max.12cm
spawany do rur stalowych

SLUPEK STALOWY
50x50x4mm

1:10

—bdlustrady wykonane ze stali malowane;j
proszkowo — kolor szary np RAL9006
—bramka oznaczona zakazem przejscia do piwnicy
—wszystkie elementy balustrad i bramki antypanicznej NRO
—wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé po obmiarze na
budowie
—dopuszcza sie zastosowanie rozwiqzari zamiennych

$ruby mocujgce

w badlustradach klatki schodowej o podobnych lecz nie

Sruby mocujgce

I

PRZEKROJ PRZEZ StUPEK
MONTAZ 0D GORY PLYTY SCHODOWEJ

skala

gorszych
parametrach, po uzyskaniu akceptacji projektanta

BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ
BRAMKA ANTYPANICZNA - KLATKA K2
SKALA 1:50, 1:25, 1:10, 1:5

U

KD KOZIKOWSKI DESIGN

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdanisk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEMAT:

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY

BRANZA

"EUREKA" W SOPOCIE, ul. E.PLATER 7/9/11 ARCH.
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
RYSUNEK: SKALQ,

DETAL KLATKI SCHODOWEJ K2

IMIE | NAZWISKO

UPRAWNIENIA

PODPIS

DATA
07.2015

PROJEKTANT:

arch. Marcin Kozikowski

2834/Gd/87

SPRAWDZIL:

arch. Rafat Tybura

PO/KK/024/02

NR. RYS.

2




