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WARSTWY:
DACH SKOSNY NAD 3 PIETREM

dachowka ceramiczna czerwona

faty oxocm

kontrfaty 3x5 cm

papa termozgrzewalna

deskowanie pefne—pfyta 0SB—3 gr. 2Z2mm

kontriata Jxbem

krokwie drewniane 10x20cm

wefna mineralna  pomiedzy krokwiami— gr 20 cm
mocowana na drut— zmijka

folia dyfuzyjna

DACH SKOSNY NAD 2 PIETREM

dachowka ceramicznao czerwonao

faty oxocm

kontrfaty x5 cm

papa termozgrzewalna

deskowanie pefne—pfyta OSB-3 gr. 22mm

kontrfata Jxbem

krokwie drewniane 10x20cm
wefna mineralna pomiedzy krokwiami —gr 20 cm

mocowana na drut— 7mijka

folia dyfuzyjna

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

pfyta 2x GKF

szpachel gipsowa

2x farba akrylowa

DACH SKOSNY

dochowka ceramiczna czerwonao

faty oxbem

kontrfaty Jx5 cm

papa termozgrzewalna

deskowanie pefne—pityta 0SB=35 ar. 22mm

krokwie 10x20cm

SUFIT PODWIESZANY

wefna mineralna—gr 20 cm

folia dyfuzyjna

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

pfvia 2x GKF

szpachel gipsowa

2x farba akrylowa

-\ pidrowd-izolacja.przeciwwo

KOSTKA BRUKOWA — 8cm @
PODSYPKA CEMENTOWO—PIASKOWA 1:4—4cm
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE — 20cm,

(wg. proj. drogowego)

projektowane schody zewnetrzne
S/Z.T wg proj. konstrukcyjnego
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STROP NAD 2 PIETREM

nowy strop zelbetowy zatarty na gfgdko—gr 20 cm

folia PE

istniejgcy strop

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

pfyta 2x GKF

szpachel gipsowa

Zxfarba akrylowa

ISTNIEJACY STROP

warstwy wykonczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

istniejgcy strop

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

2x_piyta GKF na ruszcie stalowym

szpachel gipsowa

7x  farba akrylowa

PROJEKTOWANY STROP

warstwy wykoriczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)—gr 5 cm

folia PE

styropian elastyczny EPS T-30db  — 8cm

(podt. pfywaigca)

folia PE

strop zelbetowy — gr.20 ¢cm

sufit podwieszany na ruszcie stalowym

pfyta 2x GKF

szpachel gipsowa
2x_farba akrylowa

ISTNIEJACE SPOCZNIKI | BIEGI KL.SCHODOWEJ

gres na klej 2 cm

Istniejgcy bleg schodowy

tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5cm

Zxfarba akrylowa

POROJEKTOWANE SPOCZNIKI [ BIEGI KL.SCHODOWEJ

gres na klej 2 cm

pfyta zelbetowa 1bcm

tynk gipsowy + szpachel gipsowa 1,5¢cm

Zxfarba akrylowa

PLYTA DENNA

warstwy wykoriczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)—gr 5 cm

folia PE

styropian elastyczny EPS T-30db  — 5cm
(podt. ptywajgca)

folia PE

pfyta wanny zelbetowe] — gr.50 cm

izolacjo przeciwwodna — typu ciezkiego

chudy beton B=/,5 = gr.10cm

ubity grunt rodzimy — gr.50cm

PLYTA DENNA

warstwy wykoriczeniowe (wg proj. wnetrz)—gr.2 cm

szlichta zbrojona (zbrojenie rozproszone)—gr 5 cm

folia PE

styropian elastyczny EPS T-30db — 5cm
(podt. ptywajgca)

folia PE

denna pfyta zelbetowe] —qgr.Z20 cm

izolacjo przeciwwodna —typu ciezkieqo

chudy beton B=/,5 = ar.10cm

ubity grunt rodzimy — qgr.30cm

PEYTA DENNA

pfytki gresowe ryflowane na klej 2 cm

pfyta betonowa zbrojona siatkg gq=5// gr dcm

izolacja przeciwwodna — typu ciezkiego

chudy beton B25 10 cm

ubity grunt rodzimy

ISTNIEJACE BALKONY

pfytki gresowe ryflowane mrozoodpornena klej 2 cm

izolacja przeciwwilgociowa —folia w pfynie

istniejgca pfyta balkonowa

tynk zewnetrzny

PROJEKTOWANE BALKONY

pfytki gresowe ryflowane mrozoodpornena klej 2 cm

izolacja przeciwwilgociowa —folia w pfynie

projektowana pfyta zelbetowa

tynk zewnetrzny

ISTNIEJACE SCHODY ZEWNE TRZNE

pfytki gresowe ryflowane mrozoodpornena klej 2 cm

1zolacja przeciwwilgociowa — folia w pfynie

istniejqgcy bieg schodowy

PROJEKTOWANE SCHODY ZEWNETR/ZNE

pfytki gresowe ryflowane mrozoodporne na klej 2 cm

izolacja przeciwwilgociowa

zelbetowy bieg schodowy wg. proj. konstrukcyjnego

folia PE

grunt

STROP NAD BALKONAMI

nowy strop zelbetowy zatarty na gfgdko—gr 20 c¢m

folia PE

istniejgcy strop

tynk zewnetrzny

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA

Zxfarba akrylowa

szpachel gipsowa

2xptyta GKB/GKBI — 2,5cm

stelaz stalowy — 7,5em/
wetna wefna mineralna  — 8cm

folia akustyczna/dvlatacia

wefna weina mineralna — 8 cm/
stelaz stalowy — /,5cm

2xpiyta GKB/GKBI — 2,5¢cm

szpachel gipsowa

2xfarba akrylowa

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA

Zxfarba akrylowa

szpachel gipsowa

istniejgca sciana

szpachel gipsowa

Zxtarba akrylowa

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

Zxfarba akrylowa

szpachel gipsowa

2x pfyta GKF

konstrukcja drewniana wg.proj konstrukcyjnego
wefna mineralna gr.20cm

folia dyfuzycia

deskowanie pefne —piyta 0SB-3 gr.22mm

fata 5x5 cm

dachowka ceramiczna— karpiowka

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA

Zxfarba akrylowa

szpachel gipsowa

istniejgca Sciana

tynk zewnetrzn

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA — PIWNICA

Zxfarba emulsyjnaszpachel gipsowa

2xptyta GKB — 27,5em

stelaz stalowy — 7,5cm

istniejgca sciana

stelaz stalowy — /,5cm

2xptyta GKB — 2,5cm

szpachel gipsowa

Zxfarba emulsyjna

ISTNIEJACA SCIANA WEWNETRZNA — PIWNICA

2xfarba emulsyina

tynk gipsow

Sciana wanny zelbetowe] — 15 cm

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

podbicie fundamentu jet—groutng pod istn. Sciang

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

Sciana wanny zelbetowe] — 15 cm

tynk gipsow

Zxfarba emulsyjna

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC

2xfarba emulsyjna

Zxpiyta CKB/GKBI — 2,5cm

stelaz stalowy — /.5cm

pustka — 5cm

istniejgca Sciana

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

tynk mozaikowy cokofow

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC

Zxfarba emulsyjna

tynk gipsowy — 1,5¢cm

Sciana wanny zelbetowe] — 15 cm

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

padbicie fundamentu jet—groutng pod Istn. Sciang

ISTNIEJACA SCIANA ZEWNETRZNA PIWNIC

Zxfarba emulsyjna

2xptyta GKB/CKBI — 2,5cm

stelg7 stalowy — /.bcm

pustka — 5cm

istniejgca Sciana

izolacja pionowa przeciwwodna— typu ciezkiego

izolacja termiczna — polistyren ekstrudowany — 5 cm

folia kubetkowa

/AMUROWANIE OTWORU DRZWIOWEGO — PARTER

2xfarba akrylowa

szpachel gipsowa

2xpiyta GKB/GKBI — 2,5cm

stelaz stalowy — /,5cm

wefna welna mineralna

folia akustyczna/dylatacja

wefna wefna mineralna

stelaz stalowy — /,5cm

2xptyta GKB/GKBI — 2,5cm

szpachel gipsowa

2xfarba akrylowa

PROJEKTOWANA SCIANA WEWNETRZNA — PIWNICA

2xfarba emulsyina

tynk gipsow

bloczki waopienno—piaskowe gr 18,0cm

tynk gipsow

Z2xfarba emulsyjna

PROJEKTOWANA SCIANA SZYBU WINDOWEGO

Ixfarba akrylowa

szpachel gipsowa

Z2xptyta GKB/CGKBI = 2,5¢m

stelaz stalowy = /.5em

wetna wetna mineralng

folia akustyczna/dvlatacio

Sciana szybu windowego wg proj.konstrukcyjnego

PROJEKTOWANA SCIANA SZACHTU

Ixfarba akrylowa

szpachel gipsowa

Z2xptyta GKB/CGKBI = 2,5cm

stelaz stalowy — 7,5cm

wetna wetna mineralna

folia akustyezna/dyiatacia

PROJEKTOWANA SCIANA DZIALOWA

Zxfarba akrylowa

szpachel gipsowa

2xpiyta GKB/GKBI — 2,5cm

stelaz stalowy — 7,5¢cm/
wetna wefna mineralna — 8cm

2xplyta GKB/GKBI = 2,5¢cm

szpachel gipsowa

Zxfarba akrylowa

PRZEKROJ 7A-7A

BUDYNEK NR 7
80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

{ ' arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEMAT CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

BRANZA

"EUREKA" W SOPOCIE, ul. E.PLATER 7/9/11 ARCH.
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
RYSUNEK: i SKALA
PRZEKROJ 7A-7A _ 150
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
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PROJEKTANT: | arch. Marcin Kozikowski 2834/Gd/87

SPRAWDZIE: arch. Rafat Tybura PO/KK/024/02




