fragment ogrodzenia ED
istniejgcy do zachowania

FURTKA DWUSKRZYDLOWA 'BC'

2x1300 x 1400 [mm]
7 SAMOZAMYKACZEM

20 przesel szer. ~200 cm

20 przgsel szer. ~200 cm

<

SLUPEK-WJAZD

SLUPEK-WJAZD

1 przgsto
szer. ~280 ¢
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9 przgsel
szer. ~202 cm
BRAMA PRZESUWNA 'FG'
7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
6500 x 1400 [mm]

5 przesef
szer. ~201 cm

2x900 x 1400 [mm]
7 SAMOZAMYKACZEM

SZLABAN WJAZDOWY /WYJAZDOWY
O SZER. 270 cm

SLUPEK-WYJAZD

17 przesel szer. ~277 cm

FURTKA DWUSKRZYDLOWA "JK'
2x1300 x 1400 [mm]

FURTKA DWUSKRZYDEOWA "HI 2 SAMOZAMYKACZEM

szer. ~188 cm

5 przese!

BRAMA DWUSKRZYDLOWA

UWAGI SZCZEGOLOWE

PRACE ROZBIORKOWE

ISTNIEJACE OGRODZENIE (ODCINKI ZAZNACZONE NA RYSUNKU:
A-D, A-N, E-N) NALEZY ROZEBRAC.
FRAGMENT OGRODZENIA E—D NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY.

NALEZY WYKONAC FUNDAMENT POD StUPKI
NOWOPROJEKTOWANYCH BRAM ORAZ FURTEK. POZOSTALE

ISTNIEJACE MURKI POZOSTAWIC | WYKONAC NA NICH MUREK O
FACZNEJ WYSOKOSCI 30 CM.

UCHYLNA 0P’
Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
6000 x 1400 [mm]

12 przesef
szer. ~210 cm

ISTNIEJACA ALTANA
SMIETNIKOWA DO ZACHOWANIA

(WYMIANA WYKONCZENIA ZADASZENIA
_JNA BLACHE NA RABEK STOJACY)

1 przesto
szer. ~260 cm

ISTNIEJACA ALTANA
SMIETNIKOWA DO ZACHOWANIA

SZLABAN WJAZDOWY

4 przesef
szer. ~200 cm

BRAMA PRZESUWNA LM
7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM
5200 x 1400 [mm]

O SZER. 270 cm

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

CALKOWITA DEUGOSC OGRODZENIA TO 180 mb. NA OGRODZENIE
SKLADA SIE 89 PRZESEL (~200cm) Z DREWNIANYCH SZTACHET NA
KONSTRUKCJI STALOWEL.

SLUPKI STALOWE O WYMIARACH 35x35x4 mm | WYSOKOSCI 98 cm
W ROZSTAWIE ~200 cm.

StUPKI MOCOWANE ZA POMOCA MARKI STALOWEJ DO MURKA
BETONOWEGO.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE MALOWANE NA KOLOR GRAFITOWY
WG RAL 7018.

ELEMENTY DREWNIANE OGRODZENIA NALEZY WYKONAC Z DREWNA
OLCHOWEGO.

NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACA ALTANE SMIETNIKOWA,
UWZGLEDNIAJAC WYMIANE POKRYCIA ZADASZENIA NA BLACHE NA
RABEK STOJACY.

UWAGI OGOLNE

SCHEMATY ELEMENTOW RYSOWANE 0D STRONY ZEWNETRZNEJ.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPEENIC PO
OBMIARZE Z NATURY.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNKIEM URZADZENIA TERENU, PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ
PROJEKTEM DROGOWYM.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM 7
DOKUMENTACJA KONSERWATORSKICH BADAN STRATYGRAFICZNYCH
ORAZ PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZEZ
PANIA MCR KAROLINE NIEMCZYK-BALTOWSKA ORAZ PANA JAKUBA
BALTOWSKIEGO.

WSZYSTKIE MATERIALY | ROZWIAZANIA DOTYCZACE ELEWACJ! |
7AGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ICH WYKONANIEM NALEZY
UZGODNIC Z ORGANEM KONSERWATORA ZABYTKOW W SOPOCIE.
REALIZACJA TYCH ELEMENTOW JEST MOZLIWA DOPIERO PO
UZYSKANIU AKCEPTACUJL.

OGRODZENIE DZIALKI - SCHEMAT
SKALA 1:400

4

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdarisk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

TEMAT:

BRANZA

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 ARCH.
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZA
RYSUNEK: SKALA
OGRODZENIE DZIALKI-SCHEMAT __1:400
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 07.2015

PROJEKTANT:| arch. Marcin Kozikowski

NR. RYS.
2834/Gd/87

SPRAWDZIL:

18

arch. Rafat Tybura PO/KK/024/02




