AUTOMATYCZNY SZLABAN DO PRZEJAZDOW DO SZER. 3,25 m

OPIS

lektromechaniczny szlaban wyposazony jest w ramie eliptyczne, oswietlenie ramienia
oraz lampe ostrzegawczg na cbudowie.

Sterowanie szlabanem moze odbywac sie przy uzyciu:
e pilota radiowego (np 2—kanatowy)
e karty zblizeniowe] (Kontrola Dostepu)

e karty dalekieqgo zasiegu UHF (Kontrola Dostepu)
e telefonem komorkowym
e poprzez system parkingowy

PARAMETRY TECHNICZNE:

STOPIEN ZABEZPIECZENIA; P 54
ZASILANIE: 230V 50/60 Hz
ZASILANIE SILNIKA: 24 V D.C.
POBOR PRADU: 15 A (max)
MAKSYMALNA MOC SILNIKA: 300 W
CZAS PECNEGO OTWARCIA: ~3 sek
DEUGOSC RAMIENIA: 270 cm
INTENSYWNOSC  PRACY: 100 cykli / 1h

MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY: 200 Nm

TEMPERATURA POPRAWNEJ PRACY SZLABANU:. OD -20°C DO +35°C




AUTOMATYCZNY SZLABAN DO PRZEJAZDOW DO SZER. 3,25 m

ELEMENTY:

Szlaban 7z silnikiem 24 'V | centralg sterujgcg skfada sie z:

e Samoblokujgey sitownik elektromechaniczny

e Centrala sterujgca z jednokanalowym dekoderem radiowym oraz sprezyny wywazajgce

ramie

* Ramie proste, biate, poteliptyczne o dfugosci 2,/m.

WYMIARY:

338 260 max. 3250
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DANE DODATKOWE:

* Obudowa z ocynkowanej i lakierowane] stali RAL /024.

® Ramie wyposazone w profil antyuderzeniowy, wzmocnienie wewngtrzne, listwe $wieting
oraz odblaskowe naklejki.

e Czujnik amperometryczny w standardzie, wykrywa pojawiajgce sig przeszkody i pozwald
na natychmiastowe zatrzymanie lub odwrocenie ruchu ramienia.

e Centrala sterujqeca posiada mozliwose requlacji predkosci otwierania 1 zamykania

tak aby mozna jg byfto dostosowac¢ do potrzeb instalacji 1 uzytkownika

ILOSE:
S sztuki dt. 2,7 m
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BRAMA WJAZDOWA PRZESWUNA FG' | LM’ 7Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

OPIS

Automatyka do indywidualne] bramy przesuwnej posiada motoreduktor sterowany elektronicznie.

Nalezy dostosowac rodzaj sitownika pod indywidualne zamowienie — w zaleznosci od ciezaru
oraz rodzaju bramy.

FUNKCJE AUTOMATYKI DO BRAM

e clektroniczna kontrola ruchu

e wykrywanie przeszkod

e sterowanie radiowe

e funkcja furtki

e wylqczniki krancowe

e przeznaczone dla bram do 800 kg lub 2200 kg

Wymiary i materialy wg rysunkdw ogrodzenia dziatki nr 18 1 19 .

PARAMETRY NAPEDU ELEKTROMECHANICZNEGO

Max ciezar skrzydia bramy (kg): 350
Intensywnos¢ pracy: Intensywna
Zasilanie/zasilanie silnika (V): 230/24
Moc pobierania (W): 250

Natezenie prgdu (A): 1,1
Stopien zabezpieczenia (IP): 44

Nominalny moment obrotowy (Nm): 6

Moment startowy (Nm): 10

Predkos¢ bramy (m/min):  10,8-20,4

Temperatura pracy (st. C min/max): ~-20 do 450
Klasa izolacji: 1

Intensywnos¢ pracy (cykle na dzien): 50
Ciezar (kg): 8

WYMIARY:

dla LM : 52 x 1,4 m [s x h] = 1 element
dla FG ;6,5 x 1,4 m [s x h] = 1 element
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BRAMA WJAZDOWA DWUSKRZYDtOWA "'OP’ 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

OPIS

Sifowniki, przeznaczone do bram skrzydfowych sterowane sq za pomocqg pilotow radiowych.

Nalezy dostosowac rodzaj sitownika pod indywidualne zamowienie oraz dfugosc skrzydel bramy.

FUNKCJE AUTOMATYKI DO BRAM

e automatyczne sterowanie radiowe

® funkcja stop

® mozliwos¢ podtgczenia elektrozamka oraz fotokomorek
e qutodiagnostyka urzgdzen bezpieczenstwa

e mozliwos¢ otwarcia do 90" oraz do 150°

Wymiary i materialy wg rysunkdw ogrodzenia dziatki nr 18 1 19 .

PARAMETRY NAPEDU ELEKTROMECHANICZNEGO

Zasilanie /zasilanie silnika V 230/24
Moc znamionowa pobierana przez jeden silnik W o0
Pobor prgdu jednego silnika znamionowy A 2
Stopien ochrony P 44

Predkos¢ liniowa nominalna m/s 0,012
Temperatura pracy C -20 — +50
Intensywnos¢ pracy cykli/dobe 500

Cigzar jednego sifownika kg 0

Cigzar maksymalny skrzydta kg 200
Dfugos¢ maksymalna skrzydfa m 5,9
Wymiary mm  920x98x95
WYMIARY:

(2 skrzydta x 3,0) x 1,4 m [s x h] — 1 element

1/1




