kolor do uzgodnienia na etapie nadzoru

profil stalowy 30x30x4 mm

‘ mocowany do sfupka stalowego

stupek stalowy o wym. 40x40x4 mm
wys. 86 cm mocowany za pomocq marki
stalowej do murka betonowego

murek betonow
h=30 cm

sztacheta olchowa h=88 cm
rﬂ 7777777777777777777777 - 40 x 20 mm
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FRAGMENT OGRODZENIA - PRZEStO

przy akceptacji organu konserwatora zabytkow

przeciwwaga bramy
30% df. bramy

L

rama ze stalowego profilu
zamknigtego 80x40x2 mm

belka dolna bram

stalowy profil jezdny

90x100x4 mm

profil_stalowy wzmacniajqc
60x40x2 mm

AKSNONOMETRIA KONSTRUKCJI BRAMY PRZESUWNEJ LM

WIDOK OD STRONY DZIAtKI SKALA 1:25
r """ " VY e 1
‘ wypelnienie skrzydia sztacheta olchowa h=88 cm
| sfupek betonowy h=142 cm sztacheta olchowa h=123 cm 40 x 20 mm . .
| B 25x25 cm 20 x 20 mm kolor do uzgodnienia no etapie
| nadzoru przy akceptacji organu
| | rama ze staloweqgo profilu konserwatora zabytkow |
‘ zamknigtego 80x40x2 mm  profil_stalowy wzmacniajqc P
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L 600 . h=30 cm B
BRAMA ROZWIERALNA DWUSKRZYDtLOWA N slazydia_bramy rozwieralne;

WIDOK OD ZEWNETRZNEJ STRONY DZIAtKI  SKALA 1:50

montowane na trzech zawiasach

wzmocnionych

przeciwwaga bramy

stupek betonowy najazdowy h=142 cm

@ 25x25 cm
wyposazony w dwa elementy
naprowadzjqce skrzydto oraz

wspornik dla

wypefnienie skrzydta
sztacheta olchowa h=123 cm

rama ze s

30% dt. bramy
dla 'IM" =170 c¢m

40 x 20 mm

rolki najazdowe;

talowego profilu

zamknigteg
profil stalow

0 80x40x2 mm
wzmacniajge

60x40x2 mm

BRAMA PRZESUWNA 'LM'
WIDOK OD ZEWNETRZNEJ STRONY DZIALKI

drewniana (olcha) rama furtki
szer. 17 ¢m, gr. 4 cm

wypelnienie skrzydta
sztacheta olchowa

h=/6-106 cm

r—" " - - - 1
} rama ze stalowego profilu wypelnienie skrzydta } N
‘ zamknietego 80x40x2 mm sztacheta olchowa h=123 cm |
40 x 20 mm :
\ przeciwwaga bramy |
| ‘ ‘ ‘ profil stalow wzm@cmejqcb J0% di. bromy|
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BRAMA PRZESUWNA FG a o doo bray
60x40x2 mm
zwienczenie odwzorowa¢ zgodnie 7
) / dokurmentacjq konserwatorskich badan
D
7 /(/[// /. ///e([/ C stupek betonowy h=265 cm
FHAHOAAAAAE A A HA 735 em sztacheta olchowa h=83 cm
N - 40 x 20 mm
I I ' ' drewniana (olcha) rama_ furtki kolor do uzgodnienia na etapie nadzoru
szer. 17 cm, gr. 4 cm przy akceptacji organu konserwatora zabytkow
DETAL 1 sztacheta olchowa
e~ 30 % 20 rom PRZESLO OGRODZENIA =~200cr
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FURTKA DWUSKRZYDI’_ 'BC' skrzydlo furtki montowane murek betonow
(ANALOGICZNIE DLA 'JK) na trzech zawiasach wzmocnionych h=30 cm

SKALA 1:50

Klamka z szyldem pionowym

kolor grafitowy wg RAL 7018
podkonstrukcja od strony dziatki
z profili stalowych 40x40x4 mm
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klamka z szyldem pionowym

DETAL 1 kolor grafitowy wg RAL 7018
SKRZYDLO FURTKI podkonstrukcja montowana
SKALA 1:25 od strony dziatki

z profili stalowych 40x40x4 mm

belka dolna bram

stalowy profil jezdny

kgtownik 25x25

profil stalowy 30x30x4 mm
mocowany do sfupka stalowego

I
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SKALA 1:50 90x100x4 rmm
0,30
profil stalowy 30x30x4 mm N
mocowany do sfupka stalowego Q
katownik 25x25 3
40
stupek stalowy o wym. 40x40x4 mm
wys. 86 cm mocowany za pomocq marki .
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PRZEKROJ 1-1
PRZEKROJ PRZEZ
PRZESLO OGRODZENIA
SKALA 1:5

wypelnienie skrzydta
sztacheta olchowa

drewniana (olcha) rama furtki

WIDOK Z GORY

OGRODZENIE
SKALA 1:10

rama ze stalowego profilu
zamknigtego 80x40x2 mm

profil stalowy wzmacniajqe
60x40x2 mm

sztacheta z drewna olchowego
40 x 20 mm h=123 cm

rama ze stalowego profilu
zamknigtego 80x40x2 mm

belka dolna bram

marka stalowa

murek betonow

h=30 cm
stupek stalowy o wym. 40x40x4 mm

UWAGI SZCZEGOLOWE

PRACE ROZBIORKOWE

ISTNIEJACE OGRODZENIE (ODCINKI ZAZNACZONE NA RYSUNKU:
A-D, A-N, E-N) NALEZY ROZEBRAC.

FRAGMENT OGRODZENIA E—=D NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACY.
NALEZY WYKONAC FUNDAMENT POD StUPK|
NOWOPROJEKTOWANYCH BRAM ORAZ FURTEK. POZOSTALE
ISTNIEJACE MURKI POZOSTAWIC | WYKONAC NA NICH MUREK O
FACZNEJ WYSOKOSCI 30 CM.

wys. 86 cm mocowany za pomocq marki

stalowej do murka betonowego

profil stalowy 30x30x4 mm

mocowany do sfupka stalowego

sztacheta olchowa h=88 cm

stalowy profil jezdny
90x100x4 mm

szer. 17 cm, gr. 4 cm

kgtownik 40 x40

rama ze stalowego profilu
zamknietego 80x40x2 mm

2 x Sruba ze stali -
nierdzewnej

podkladka gumowa /

w odstepach 2 cm

40 x 20 mm

mocowana za pomocq
kgtownika do profilu
stalowego wg przekroju 2-2
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PRZEKROJ 2-2
PRZEKROJ PRZEZ
SKRZYDLO BRAMY
SKALA 1:10

2 x wkret do drewna /

h=80-103 cm
40 x 20 mm
sztacheta olchowa h=88 cm
klamka z szyldem pionowym 40 x 20 mm TN
kolor grafitowy wq RAL 7018 TR IS
sfupek betonow drewniana (olcha) rama furtki : : N
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FURTKA DWUSKRZYDEOWA 'HI" murek betonony DETAL 2
SKALA 1:50 h=30 cm SKRZYDLO FURTKI
podkonstrukcja od strony dziatki SKALA 1:25

z profili stalowych 40x40x4 mm

skrzydto furtki montowane

na trzech zawiasach wzmocnionych

sztacheta z drewna olchoweqo
40 x 20 mm h=123 cm

\ e |

\ ] /
klamka z szyldem pionowym \\ //
kolor grafitowy wg RAL 7018 * Vi

N /
-
podkonstrukeja montowana ™ -
od strony dzialki T
z profili stalowych 40x40x4 mm DETAL 3
MOCOWANE DREWNIANEJ

SZTACHETY DO PROFILU STALOWEGO
SKALA 1:5

PROJEKTOWANE OGRODZENIE

CALKOWITA DLUGOSC OGRODZENIA TO 180 mb. NA OGRODZENIE
SKLADA SIE 89 PRZESEL (~200cm) Z DREWNIANYCH SZTACHET NA
KONSTRUKCJI STALOWE.

SEUPKI STALOWE O WYMIARACH 35x35x4 mm | WYSOKOSCI 98 cm
W ROZSTAWIE ~200 cm.

SEUPKI MOCOWANE ZA POMOCA MARK| STALOWEJ DO MURKA
BETONOWEGO.

WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZONE ANTYKOROZYJNIE
POPRZEZ CYNKOWANIE OGNIOWE ORAZ MALOWANIE PROSZKOWE NA
KOLOR GRAFITOWY WG RAL 7018.

ELEMENTY DREWNIANE OGRODZENIA NALEZY WYKONAC Z DREWNA
OLCHOWEGO.

SZTACHETY Z DREWNA OLCHOWEGO MONTOWANE DO RAMY

Z PROFILI STALOWYCH ZA POMOCA KATOWNIKOW 40x40x4 mm.
SKRAJNE SZTACHETY MONTOWANE DO PROFILU WZMACNIAJACEGO.
NALEZY ZACHOWAC ISTNIEJACA ALTANE SMIETNIKOWA,
UWZGLEDNIAJAC WYMIANE POKRYCIA ZADASZENIA NA BLACHE NA
RABEK STOUACY.

NALEZY ZASTOSOWAC SILOWNIKI ELEKTROMECHANICZNE.

BRAMY PRZESUWNE

BELKA DOLNA BRAMY TO PROFIL STALOWY (ELEMENT JEZDNY) O
WYMIARACH 90X100X4 MM. O. DO BELKI DOLNEJ PRZYSPAWANA
JEST RAMA BRAMY WYKONANA Z PROFILU ZAMKNIETEGO 80X40X2
MM. SKRZYDLO PODZIELONE NA DWIE KWATERY WZMOCNIONE PO
PRZEKATNEJ PROFILEM STALOWYM 60X40X2 MM.

WYPEENIENIE SKRZYDEA SZTACHETAMI DREWNIANYMI

0 WYM. 40X20 MM W DREWNA OLCHOWEGO.

BRAMA WYMAGA MONTAZU PROWADNICY W NAWIERZCHNI NA
DRODZE PRZESUWU SKRZYDLA.

UWAGI OGOLNE

SCHEMATY ELEMENTOW RYSOWANE OD STRONY ZEWNETRZNEJ.

WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC | UZUPEENIC PO
OBMIARZE Z NATURY.

RYSUNEK NALEZY ROZPATRYWAC YACZNIE Z OPISEM TECHNICZNYM,
RYSUNKIEM URZADZENIA TERENU, PROJEKTEM KONSTRUKCJI ORAZ
PROJEKTEM DROGOWYM.

OZNACZENIA ODCINKOW OGRODZENIA NALEZY ROZPATRYWAC
ZGODNIE Z RYSUNKIEM NR.18 OGRODZENIE DZIALKI —SCHEMAT
1:400.

NINIEJSZE OPRACOWANIE NALEZY ROZPATRYWAC RAZEM 7
DOKUMENTACJA KONSERWATORSKICH BADAN STRATYGRAFICZNYCH
ORAZ PROGRAMU PRAC KONSERWATORSKICH WYKONANYCH PRZEZ
PANIA MGR KAROLINE NIEMCZYK-BALTOWSKA ORAZ PANA JAKUBA
BALTOWSKIEGO.

WSZYSTKIE MATERIALY | ROZWIAZANIA DOTYCZACE ELEWACJI |
ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZED ICH WYKONANIEM NALEZY
UZGODNIC Z ORGANEM KONSERWATORA ZABYTKOW W SOPOCIE.
REALIZACJA TYCH ELEMENTOW JEST MOZLIWA DOPIERO PO
UZYSKANIU AKCEPTACJI.

OGRODZENIE DZIALKI - PRZESEA
80-313 Gdanisk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

SKALA 1:50/1:25
{ ' arch. MARCIN KOZIKOWSKI

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE BR;”;‘*CH
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 .

PROJEKT:

FAZA

PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZA

RYSUNEK:

SKALA
1:50/1:25

OGRODZENIE DZIALKI - PRZESELA
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