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OPIS TECHNICZNY

1. Temat:
UKtAD KOMUNIKACYJNY DLA OSRODKA
SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNEGO ,,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
PROJEKT WYKONAWCZY DROG
2. Inwestor :

POLITECHNIKA GDANSKA
ul. Narutowicza 11/12
80-313 Gdansk

3. Zakres opracowania :

Opracowaniem objeto projekt uktadu komunikacyjnego dla osrodka
szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
Projekt obejmuje przebudowe istn. zjazdu, budowe dwéch nowych zjazdow

wraz z wykonaniem drog manewrowych, miejsc postojowych oraz chodnikow.

4. Podstawa opracowania :

e Zlecenie inwestora,

e mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500;

e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego;

¢ Dokumentacja geotechniczna sporzadzona przez firme A.B.G. (lipiec 2012);

e Decyzja nr 4/2015 zezwalajgca na przebudowe dwoéch zjazdéw publicznych oraz
budowy jednego zjazdu publicznego na teren dziatki ewidencyjnej nr 106 przy ul.
Emilii Plater, wydana przez Zarzad Drég i Zieleni w Sopocie (pismo nr
TU/1597/ZLZ/4/15)

e Uzgodnienie nr TU/2216/UP/25/2015 wydane przez Zarzad Drdg i Zieleni w
Sopocie

e obowigzujgce normy i przepisy projektowe;

e wizja w terenie;
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5. Dane techniczne:

W zwigzku z planowanym remontem istniejgcego budynku centrum
szkoleniowo-rehabilitacyjnego przewidziano réwniez przebudowe wewnetrznego
uktadu komunikacyjnego oraz bardziej funkcjonalne powigzanie z uktadem
zewnetrznym:

e istn. zjazd na ul. Emilii Plater:

- planuje sie przebudowe istn. zjazdu i nadanie mu parametrow zjazdu

publicznego;

- przeznaczenie: wjazd i wyjazd z posesji;

- szeroko$¢ 5,0m;

- wyokraglony tukami o promieniu R=5,0m;

- spadek podtuzny na zjezdzie 2% (na szerokosci istn. chodnika), nastepnie

5% w kierunku ul. Emilii Plater;

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2%;

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego (w miejscu istn.

chodnika) oraz z kraty trawiastej.

e nowoprojektowany zjazd z ul. Emilii Plater:

- przeznaczenie: wjazd na posesje;

- szeroko$c¢ 3,5m;

- wyokraglony tukami R=5,0m,;

- spadek podtuzny na zjezdzie 2% (na szerokosci istn. chodnika), nastepnie

5% w kierunku ul. Emilii Plater;

- pochylenie poprzeczne jednostronne 2,9%;

- nawierzchnia z kostki betonowej koloru czerwonego (w miejscu istn.

chodnika) oraz z kraty trawiastej.

Dodatkowo od wschodniej strony planuje sie likwidacje istn. zjazdu na ul.
Emilii Plater i wykonanie nowego zjazdu stuzgcego jako obstuge ppoz:

- szerokosc¢ zjazdu 4,0m,;

- wyokraglenie tukami R=7,0m;

- spadek podtuzny 2% w kierunku ul. Emilii Plater, nastepnie 2% w

przeciwnym kierunku;
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- nawierzchnia z kostki betonowej;

Na dziatce Inwestora zaprojektowano tacznie 22 miejsca postojowe, w tym:

- 14 miejsc o wymiarach 2,5x5,0m w uktadzie prostopadtym — w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych, z dostepem do przylegtego chodnika (nawierzchnia kraty
trawiaste));

- 4 miejsca o wymiarach 2,3x5,0m usytuowane pod katem 60° do drogi
manewrowej (nawierzchnia z kraty trawiastej);

- 1 miejsce o wymiarach 3,6x5,0m dla osob niepetnosprawnych, w ukfadzie
prostopadtym (naw. z kraty trawiastej);

- 2 miejsca dla os6b niepetnosprawnych, o wymiarach 2,5x6,0m, usytuowane
réwnolegle do drogi manewrowej z dostepem do przylegtego chodnika (nawierzchnia
Z kraty trawiastej);

- 1 miejsce o wymiarach 2,5x6,0m, usytuowane rdéwnolegle do drogi
manewrowej (nawierzchnia z kostki betonowe)).

Dostep do budynku zapewnig chodniki z kostki betonowej (zgodnie z rys. nr
1).

Na styku nawierzchni zjazdow z istn. nawierzchnig ul. Emilii Plater nalezy
wykonac kraweznik wtopiony o wys. 0 cm w Swietle. W miejscach styku nawierzchni
Zzjazdéw z chodnikami, nawierzchni z kostki betonowej z nawierzchnig z kraty
trawiastej oraz w miejscu styku miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych z
chodnikiem, nalezy zlicowa¢ kraweznik z poziomem nawierzchni. W pozostatych
miejscach wysokos¢ kraweznikow 10cm.

Wokét budynku, w miejscach zaznaczonych na planie sytuacyjnym nalezy

wykonac opaske o szerokosci 0,5m ze zwiru.

6. Dane konstrukcyjne :

Na podstawie badan gruntowych stwierdzono wystepowanie w podtozu, pod
warstwg humusu, gruntu G1.

Konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie oraz w

oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych —
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zatgcznik do zarzgdzenia nr 6 Generalnego Dyrektora Drog Publicznych z dnia 24
kwietnia 1997 roku.

Grunt podtoza musi by¢ zageszczony do wskaznika = 1,0
Grubosci poszczegdlnych warstw podano po zageszczeniu.

6.1. Konstrukcje nawierzchni

6.1.1. Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsc postojowych z kraty trawiastej

[1]

5 cm krata trawiasta typu ,zielone oczko” z wypetnieniem komor ziemig z
nasionami w stanie luznym

5 cm podsypka piaskowa

15 kruszywo famane stab. mech.

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o odpornosci na przebicie statyczne
minimum 1800 N

grunt rodzimy

6.1.2. Nawierzchnia drogi manewrowej i miejsca postojowego z kostki
betonowej koloru szarego [2]

8 cm kostka betonowa koloru szarego

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 kruszywo tamane stab. mech.

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o odpornosci na przebicie statyczne
minimum 1800 N

grunt rodzimy

6.1.3. Nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej koloru szarego [3]

6 cm kostka betonowa koloru szarego

3 cm podsypka cementowo piaskowa

15 pospotka kwalifikowana

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o odpornosci na przebicie statyczne

minimum 1800 N
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e grunt rodzimy

6.1.4. Nawierzchnia zjazdoéw z kostki betonowej koloru czerwonego [4]

e 8 cm kostka betonowa koloru czerwonego

e 3 cm podsypka cementowo piaskowa

e 15 kruszywo tamane stab. mech.

e geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o odpornosci na przebicie statyczne
minimum 1800 N

e grunt rodzimy

6.1.5. Nawierzchnia zjazdu pozarowego z kostki betonowej koloru szarego [5]

e 8 cm kostka betonowa koloru szarego

e 3 cm podsypka cementowo piaskowa

e 25 kruszywo tamane stab. mech.

e geotkanina separacyjno-wzmacniajgca o odpornosci na przebicie statyczne
minimum 1800 N

e grunt rodzimy

6.1.6. Nawierzchnia opaski zwirowej wokét budynku [6]

e 15 cm zwir gruby 16-31,5mm

e 10 cm pospotka kwalifikowana

6.2. Krawezniki, oporniki i obrzeza

= krawezniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowej z oporem
wykonanej z betonu C12/15

= oporniki betonowe 15x30x100 cm utozone na tawie betonowej wykonanej z
betonu C12/15

=  obrzeza betonowe 8x25x100 cm

Normy i przepisy zwigzane oraz zalecenia technologiczne wg Katalogu Typowych
Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych.
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7. Odwodnienie :

Woda deszczowa na terenie dziatki Inwestora budynku zbierana bedzie do
projektowanych wpustéw deszczowych, a nastepnie do kanalizacji deszczowej.
Dodatkowo, w celu usprawnienia odprowadzenia wdd deszczowych z
projektowanych nawierzchni z kraty trawiastej w miejscach zaznaczonych na rys. nr
1 zaprojektowano drenaz francuski.

Przedstawione na planie sytuacyjno-wysokosciowym wpusty deszczowe
obrazujg jego symbol, a nie rzeczywistg wielko$¢. Lokalizacja wpustow w terenie na
podstawie wspotrzednych powinna by¢ dokonana w oparciu o rzeczywiste wymiary z
projektu odwodnienia.

Projekt odwodnienia stanowi odrebne opracowanie branzowe.

8. Organizacja ruchu :

Catos$¢ oznakowania pokazano na rys. nr 4.
8.1 Oznakowanie pionowe.

Nalezy oznakowaC miejsca postojowe dla inwalidéw zestawami znakéw D-18
z tabliczkg T-29.

Dodatkowo na nowo w miejscach pokazanych na rys. nr 4 nalezy ustawic
znak B-2 ,zakaz wjazdu”.
Grupa wielko$ci znakow: — znaki mate; podstawowe wymiary tarcz, wielkosci liter i
zasady umieszczania przyjmowac¢ wg Instrukcji o znakach pionowych - 2003r z
pozniejszymi zmianami. Jako materialy stosowane do wykonania tarczy znaku
drogowego dopuszcza sie:

- blache stalowa,

- blache aluminiowa.

Znaki odblaskowe - tre$¢ znaku powinna by¢é nanoszona na lico znaku metodag

sitodruku lub wyklejania.

8.2 Oznakowanie poziome.
Miejsca postojowe z kraty trawiastej nalezy wyznaczy¢ za pomocg znacznikdéw

parkingowych z tworzywa sztucznego, dedykowanych nawierzchniom z kraty
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trawiaste]. Miejsca dla oséb niepetnosprawnych nalezy wyznaczyC ,kopertg” za

pomocg ww. znacznikow (zgodnie z rys. nr 4).

9. Roboty ziemne :

Roboty ziemne wykonywa¢ zgodnie z normg PN-S-02205 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania”.
Technologia wykonywania wykopdw musi umozliwiaé prawidiowe ich

odwodnienie w ciggu catego okresu trwania realizacji robot.

10.Wymagania ogolne i szczegoétowe wykonania robot drogowych:

10.1 Wymagania ogdlne:

e roboty nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w Prawie Budowlanym
e roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym
e W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw zwigzanych

z prowadzonymi robotami

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie

przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci
spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwo$cig powstania pozaru.
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Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,

mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg
dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego

odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na

uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji panstwowej.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych
mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni
wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen

w czasie trwania budowy.
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Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na swiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie

odpowiadat za naprawe wszelkich robo6t w ten sposéb uszkodzonych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma
obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i
zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa

publicznego.

Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robdét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej
elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru

ostatecznego.

Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez witadze

centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob
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zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie

wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod.

10.2 Wymagania szczegotowe

e warunki techniczne wykonania robot i odbioru robdt zawierajg Polskie Normy i
normy branzowe oraz specyfikacje techniczne robét podane przez inwestora.

e wymagania dla materiatdbw przeznaczonych do robét jakosci, obmiaru i odbioru
zawierajg Polskie Normy i normy branzowe lub aprobaty techniczne IBDIM oraz
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i

ich usytuowanie.
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