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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych

D.01.02.04 Rozbidrka elementow drdg i ogrodzen

D.01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy

D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D.02.03.01c Wzmocnienie podioza nawierzchni

D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.03.01 Drenaz francuski

D.04.00.00 PODBUDOWY

D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

D.04.02.01 Podbudowa z pospoitki kwalifikowanej

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.00.00 NAWIERZCHNIE

D.05.01.04a Nawierzchnia opaski ze zwiru

D.05.03.03 Nawierzchnia z elementéw prefabrykowanych

D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz placow i
chodnikéw

D.07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D.07.01.01 Oznakowanie poziome
D.07.02.01 Oznakowanie pionowe

D.08.00.00 ELEMENTY ULIC
D.08.01.01 Krawezniki betonowe

D.08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe
D.09.01.01 Zieleh drogowa
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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"

Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

- - KOD - NAZWA
45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowe
GRUPA Roboty budowlane w zakresie wznoszenia komplet-
45200000-9 | nych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz robo-
ty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, li-
KLASA 45230000-8 | nii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, auto-
strad, drog, lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu
45112000-5 | Roboty w zakresie usuwania gleby
KATEGORIA 45113000-2 | Roboty na placu budowy
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania

oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontrak-
towy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegdlnionych w

punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, dotyczgcg wykonania robdt
drogowych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumiec€ i sto-
sowacé wraz z Ogolng Specyfikacjg Techniczng ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi
Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.01 - Wzmocnienie istniejgcych fundamentow (jet grouting)
ST.01.02 - Roboty ogdélnobudowlane

ST.01.03 - Instalacje sanitarne wewnetrzne

ST.01.04 - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

ST.01.05 - Instalacje elektryczne wewnetrzne
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ST.01.06 - Instalacje teletechniczne

ST.01.07 - Instalacje sanitarne zewnetrzne

ST.01.08 - Przebudowa i budowa sieci elektrycznych zewnetrznych
ST.01.09 - Drogi

ST.01.10 - Zielen

1.3. Zakres robot objetych ST
1.3.1 Wymagania ogolne nalezy rozumieC¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.01.01.01  Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

D.01.02.04  Rozbiorka elementéw drog i ogrodzen

D-01.02.01a Ochrona istniejgcych drzew w okresie budowy

D.02.03.01c Wzmocnienie podtoza gruntowego pod nawierzchnig

D.03.03.01  Drenaz francuski

D.04.01.01  Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza

D.04.02.01 Podbudowa z pospotki kwalifikowanej

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

D.05.01.04a Nawierzchnia opaski ze zwiru

D.05.03.03  Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych

D.05.03.23a Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drog i ulic oraz
placéw i chodnikow

D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.08.01.01  Krawezniki betonowe

D.08.03.01  Betonowe obrzeza chodnikowe

D.09.01.01  Zielen drogowa

1.3.2 Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku na-
stepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowigcy ca-
los¢ techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element kon-
strukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, prze-
znaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowa-
dzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przezna-
czona do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

1.45. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponume-
rowanymi stronami, stuzgcy do notowania wydarzenh zaistniatych w czasie wykonywa-
nia zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorow Robot, przekazywa-

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.09 DROGI



CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJ-
POLITECHNIKA GDANSKA NE "EUREKA"

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

nia polecen i innej korespondenc;ji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wyko-
nawcg i projektantem.
1.4.6. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.
1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontrak-
tu.
1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awa-
ryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.
1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponu-
merowanymi stronami stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywa-
nych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Reje-
strze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.
1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane
przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigza-
nych z oceng jakosci materiatow oraz Robdét.
1.4.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Do-
kumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekto-
ra Nadzoru.
1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzgcych do przejmowania i roz-
ktadania obcigzen od ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki
dla ruchu.
a) Warstwa scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdéw atmosferycznych.
b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a
podbudowg, zapewniajgca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i
przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierdwnosci
podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od
ruchu na podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i
podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac sie z jednej lub dwoch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkciji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podioza. Moze zawieraC warstwe mrozoochronng,
odsgczajgcy lub odcinajgca.
1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie piono-
wego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.
1.4.17. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzy-
mana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.
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1.4.18. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdét z do-
puszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przeciet-
nymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowla-
nych.

1.4.19. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony
do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obej-
mowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i
srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.20. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania
sie pojazdoéw, umieszczenia urzadzen bezpieczehstwa ruchu i wykorzystywana do ru-
chu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
1.4.21. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gteboko-
Sci przemarzania.

1.4.22. Podtoze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod na-
wierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego
wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Doku-
mentacji Projektowe;.

1.4.25. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w
planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potgczenia.

1.4.26. Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrud-
nienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.27. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji za-
dania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.28. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowe;,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem
Robot.

1.4.29. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pier-
wotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.30. Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona
dla poszczegdlnych rodzajow ruchu oraz szerokos¢ chodnikdéw mierzona w swietle po-
reczy mostowych z wytgczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch koto-
wy od ruchu pieszego.

1.4.31. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.32. Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca od-
rebng catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywa-
niu Robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli
drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy
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Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokali-
zacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.
1.5.2. Zgodnos¢ Robdét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty prze-
kazane przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byty w catej dokumentac;i.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontrak-
towych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry do-
kona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentaciji Projektowej i w ST bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mo-
g3 przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Pro-
jektowg lub ST, i wplynie to na niezadowalajgcg jakosc¢ elementu budowli, to takie ma-
teriaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt WWykonawcy.
1.5.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywacé tymczasowe urzgdzenia za-
bezpieczajgce w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony Robdt, wygody spotecznosci i
innych.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w Cene Kontraktows.
1.5.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaC w czasie prowadzenia Robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat
szczegolny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopow i drég
dojazdowych
2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
l)zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami
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toksycznymi,

Il)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

[lmozliwoscig powstania pozaru.
1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywo-
tanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
1.5.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie
o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego od-
dziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Ro-
bét ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpo-
wiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od
wiasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfika-
cjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje
tego poniesie Zamawiajacy.
1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zama-
wiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzeh w czasie trwania budo-
wy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg
dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia insta-
lacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru i
wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zaintereso-
wane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy po-
trzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadacC za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Pojazdy lub tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone
na swiezo ukonczony fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za na-
prawe wszelkich Robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
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Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych
bezpieczenhstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pra-
cy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych od-
powiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, so-
cjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powy-
zej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;j.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urza-
dzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Za-
konczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspek-
tora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny
po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wy-
tycznych podczas prowadzenia Robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposoéb ciggly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.12. Rbwnowaznos¢ norm i zbiorow przepisow prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktore spetniac
majg materiaty, sprzet i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane roboty, be-
dg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania po-
wotanych norm i przepiséw, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce zasadni-
czo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warun-
kiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzo-
ru. R6znice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru, co naj-
mniej na 3 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez In-
spektora Nadzoru. W przypadku, kiedy Inspektor Nadzoru stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wyko-
nawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw
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Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace
proponowanego zrodfa wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez In-
spektora Nadzoru.
Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrodfa uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wska-
zane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wy-
magane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i labo-
ratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdze-
nia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wyma-
gan ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru
bedg formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukon-
czeniu Robat.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezio-
ne na odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie be-
dzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegolnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-
wigzujgcymi na danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwérnie materiatdbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w
celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prob-
ki materialtbw mogg byC¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosSci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatbw przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.
2.4. Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Te-
renu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
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Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdét,
niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatbw zostanie przewar-
tosciowany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptace-
niem.

2.5. Przechowywanie i skfadowanie materiatow

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wtasciwosc do Robdét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miej-
scach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastoso-
wania rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto-
ra Nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3 dni przed uzyciem materiatu, albo w okre-
sie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora
Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowodu-
je niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typow
i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowa-
nym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach
sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z za-
sadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzo-
ru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z przepisami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych do-
puszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze byC pdzniej zmieniany bez jego
zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wa-
runkéw Kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopusz-
czone do Robdt.

4. TRANSPORT
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy
transporcie materiatéw / sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne
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zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych fadunkéw i w sposob cigglty bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Roboét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowe], ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkow drog publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Bu-

dowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosé z Doku-
mentacjg Projektowag, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robét oraz polece-
niami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawio-
ne przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-
téw Robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentaciji
Projektowej i w ST, a takze w odpowiednich przepisach i wytycznych. Przy podejmo-
waniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badai materiatow i Robot, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany opracowaé i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora
Nadzoru program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci
Wykonawca powinien okresli¢, zamierzony sposéb wykonywania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
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a) czesc 0golng opisujgca:
-organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,
-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
-sposob zapewnienia bhp,
-wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
-wykaz o0sOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania
poszczegdblnych elementow robot,
-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakos$cig
wykonywanych robot,
-wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),
-spos6b oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis
pomiarow, nastaw mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskow i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i
forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi Nadzoru
b) czeS¢ szczegotowa opisujgca dla kazdego asortymentu robét:
-wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
pomiarowo-kontrolne,
-rodzaje i iloS¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i
zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
-sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wtasciwosci w
czasie transportu,
-sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych
elementdéw robot,
-sposOb  postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Roboét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakoci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materia-
téw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wyko-
nawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania
jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatébw oraz Robo6t z czesto-
tliwoscig zapewniajgcyg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami za-
wartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robdét zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidiowo wykali-
browane i odpowiadajg wymaganiom okreslajgcym procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryj-
nych, w celu ich inspekgciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkol-
wiek niedociggnieciach dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda
tak powazne, ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natych-
miast wstrzyma uzycie do Robd6t badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw po-
nosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe bada-
nia tych materiatow, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane mate-
riaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inspektora Nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykony-
wanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i
wiedzg techniczng. W przypadku, gdy przepisy nie obejmujg jakiegokolwiek badania
wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakcep-
towane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badanh, Wy-
konawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub ba-
dania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki
do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami ba-
dan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapew-
nienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach we-
dtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do doko-
nywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw u zrddta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i pro-
ducenta materiatow.
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Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy
sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu la-
boratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wy-
tgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robét z Dokumen-
tacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatko-
wych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
l.certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich i Europejskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych,
2.deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
«Polska lub Europejskg Normg lub
eaprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.
i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;j.
W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robdét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jedno-znaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych
badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy
Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chrono-
logicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:
o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow Robdt,
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e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow Robot,

e przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbiorow Robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbioréw Robdt,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

e zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
Dokumentacji Projektowej,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robdt,

e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

e dane dotyczgce jakosci materiatdbw, pobierania prébek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

e wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecehn Wykonawcy Robot.

(2) Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposob
ciagty w jednostkach przyjetych w Slepym Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw
(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty
te stanowig zatgczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujgce
dokumenty:

a)pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b)protokoty przekazania Terenu Budowy,

c)umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d)protokoty odbioru Robdt,

e)protokoty z narad i ustalen,

flkorespondencije na budowie.
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(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Roboét

Obmiar Robd6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Do-
kumentacjg Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.

Obmiaru Robd6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzo-
ru o zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosz-
torysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robaot.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzo-
ne poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$é pomnozona przez $redni przekrd;.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urza-
dzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wy-
maganiom Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc
W Sposob ciggly zachowanie doktadnosci zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcin-
kow Robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice
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moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiarow, ktorego
wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemul.
8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i ja-
kosci wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozli-
wiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego poste-
pu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie przepro-
wadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie do-
kumentow zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o prze-
prowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi usta-
leniami.
8.2. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci Robot. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Od-
bioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odnie-
sieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robdét oraz gotowosc¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomie-
niem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Odbiér ostateczny Roboét nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontrakto-
wych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Robét i przy-
jecia dokumentoéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1. Odbioru ostatecznego Robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wyko-
nawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentoéw, wynikdbw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci
wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowag i ST.
W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyje-
tych w trakcie odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakre-
sie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupet-
niajgcych w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swo-
je czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszcze-
golnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokdt
odbioru ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce do-
kumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzagdzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub
zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z

SST.

6. Deklaracje lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodne z SST

7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i

pomiaréw zatgczonych do dokumentdéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie

linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacii

powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wy-
znaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg ze-
stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Robot poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3.,0dbiér ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za pozy-
cje kosztorysowg ustalona na podstawie Dokumentacji Przetargowe,;.

Kwota za cene jednostkowg pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w ST i w dokumentacji przetargowej.

Kwoty jednostkowe robot bedg obejmowac:
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- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewen-
tualnych ubytkow i transportu na teren budowy,
- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu
Koszt wybudowania objazdow / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru i odpowiednimi
instytucjami  Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych
zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.
(c) Optaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.
(f) Tymczasowa przebudowa urzadzenh obcych.
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Wytyczne zlecania w ramach pozyczek z Miedzynarodowego Banku Odbudowy i
Rozwoju i kredytow Miedzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju, Waszyngton,
styczen 1995 r.

2.Standardowe Dokumenty Przetargowe, Zlecanie Robot - Mniejsze Kontrakty, Bank
Swiatowy, styczen 1995

3.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414,
Z pozniejszymi zmianami).

4.Rozporzadzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

5.Rozporzadzenie MGPIB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

6.Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr
30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).

7.Warunki Kontraktu.
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D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych w terenie, ktore zostang wykonane w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie
przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna, stosowana jest jako dokument przetargowy, przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt 1 niniejszej SST.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy.

W zakres robo6t pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i
punktow wysokosciowych, wchodzg:

a) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtdwnych  uktadu
komunikacyjnego i punktow wysokosciowych

b)wyznaczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow

c) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie ich lokalizacji na planie sytuacyjnym, w celu ich pdzniejszego
ewentualnego wznowienia w terenie na odcinku

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Punkty gldowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowyi kohcowy punkt trasy

1.4.2 Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w SST "Wymagania ogolne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét, jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy, nalezy stosowac bolce stalowe i oznaczy¢ je
farbg. Do stabilizacji pozostatych punktow oraz $wiadkéw, nalezy stosowac paliki
drewniane, o dtugosci okoto 0,30 m i Srednicy 0,05-0,08 m.

3. SPRZET

Do odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktdw wysokosciowych, nalezy stosowac
nastepujgcy sprzet: dalmierz elektroniczny (laserowy), teodolit, niwelator, tyczki, taty,
tasmy stalowe.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktéw gtéwnych, powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT
Do transportu stosowa¢ samochdd dostawczy, stuzacy do przewozu personelu i
sprzetu na plac budowy, w celu wykonania pomiarow i stabilizacji punktow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ustalenia ogdélne

Prace pomiarowe, powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (4-10). Zamawiajgcy zobowigzany jest do przekazania reperéw roboczych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne, niezbedne do szczegotowego
wytyczenia robét. Prace pomiarowe, powinny by¢é wykonane przez osoby
posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za nastepstwa niezgodnosci wykonanych
robét, z dokumentacjg projektowa, SST oraz zmianami wprowadzonymi w nich przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac Inspektora Nadzoru o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy. Btedy te powinny by¢
usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne terenu okreslone w dokumentaciji
projektowej, sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca
stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu, istotnie réznig sie od rzednych okreslonych
w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie, nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty dodatkowe,
wynikajgce z réznic rzednych terenu, podanych w dokumentacji projektowej i
rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang wykonane
na koszt Zamawiajgcego.

Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru oznacza, ze roboty dodatkowe w
takim przypadku, obcigzg Wykonawce. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach
Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed zaakceptowaniem przez Inspektora
Nadzoru. Punkty wierzchotkowe, punkty gtdéwne trasy i punkty posrednie osi trasy,
muszg byC zaopatrzone w oznaczenia, okresSlajgce w sposob wyrazny i
jednoznaczny, charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczenh w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe, zostang zniszczone przez Wykonawce $Swiadomie Iub
wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia
robot, to zostang odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe, konieczne dla prawidtowej realizacji robdt,
nalezg do obowigzkdow Wykonawcy i powinny by¢ uwzglednione w Kkoszcie
wykonania tych robot.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktow
wysokosciowych

Rzedne reperow roboczych, nalezy okreslic z doktadnoscig do 0,5 cm, stosujgc
niwelacje podwdjng, w nawigzaniu do reperu panstwowego.

5.3 Wyznaczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy, nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg. O$ drogi
manewrowej, powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach
posrednich.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do
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dokumentacji projektowej, nie moze byC wieksze niz 5 cm. Rzedne punktéw osi,
nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm, w stosunku do rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jakosci prac pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)
trasy i punktow wysokosciowych, nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad,
okreslonych w Instrukcjach i Wytycznych GUGIK (4-10).

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg robot, zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w
terenie, jest 1 metr trasy

8.0DBIOR ROBOT

Odbior robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie, nastepuje
na podstawie szkicow i dziennikdw pomiarow geodezyjnych lub protokétu z kontroli
geodezyjnej, ktore Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa wykonania robdét, obejmuje ustalenia ogdélne, zawarte w SST

"Wymagania ogdlne" punkt 9 oraz:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych

- wykonanie pomiarow biezgcych w miare postepu robot, zgodnie z dokumentacjg
projektowg

- zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie
I ewentualne odtworzenie

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1.Rozporzgdzenie Min. Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. Dz.U. nr 25 poz. 133.
2.0godlne Specyfikacje Techniczne:
—-GG.01.02 — Zatozenie osnowy realizacyjnej
—-GG.01.03. — Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektow
budowlanych
3.Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykonania prac geodezyjnych.
4.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzgad Geodezji
I Kartografii, Warszawa, 1979
5.Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978
6.Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983
7.Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979
8.Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983
9.Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983
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D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych w terenie, ktore zostang wykonane w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie
przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
1.2 Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia roboét
zwigzanych z rozbiorka:

e nawierzchni istniejgcych zjazdéw na posesje (naw. z kostki betonowej oraz z
trylinki)
nawierzchni drég manewrowych z kostki betonowej, ptyt betonowych i trylinki
miejsc postojowych z kraty trawiaste]
chodnikow z kostki betonowej, i ptyt betonowych
schodow terenowych z ptyt betonowych
kraweznikow betonowych
obrzezy betonowych
fragmentéw ogrodzenia posesji (w miejscu przebudowywanego oraz nowo
projektowanego zjazdu)

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definiciami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg elementéw uktadu drogowego moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e tadowarki,
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samochody ciezarowe,
zrywarki,

mioty pneumatyczne,
pity mechaniczne,
koparki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbioérki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Wykonanie roboét rozbiérkowych

Przewiduje sie utylizacje rozebranych materiatow.

Roboty rozbiorkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob
okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinny
by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementéw drég znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy drogowe,
powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci roboét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do
powtornego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robo6t zwigzanych z rozbiérkg elementéw uktadu drogowego:
- dla nawierzchni jezdnych i pieszych — m? (metr kwadratowy),

- dla kraweznika — m (metr),

- dla ogrodzenia — m (metr)

8.0DBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00
,YVWymagania ogoélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:

dla rozbiorki kraweznikéw i obrzezy:

odkopanie wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

utozenie odzyskanego materiatu w miejscu do tego przeznaczonym,
zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbidrki, nie nadajgcych sie do
ponownego uzycia,

wyrownanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiérki;

dla rozbidrki nawierzchni jezdnych i pieszych:

reczne wyjecie kostki betonowej, ptyt betonowych, trylinki lub kraty trawiastej
utozenie odzyskanego materiatu w miejscu do tego przeznaczonym,

zerwanie podsypki cementowo-piaskowej,

zatadunek i wywiezienie materiatbw z rozbiorki, nie nadajgcych sie do
ponownego uzycia,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

dla rozbidrki ogrodzenia:

reczne rozebranie ogrodzenia

utozenie odzyskanego materiatu w miejscu do tego przeznaczonym,
zatadunek i wywiezienie materiatbw z rozbiorki, nie nadajgcych sie do
ponownego uzycia,

wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki;

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdét budowlanych zwigzanych z ochrong
istniejgcych drzew w okresie budowy w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla
osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater
7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robét
trwajgcych w okresie budowy ukfadu komunikacyjnego dla budynku przy ul. Emilii
Plater 7/9/11, zwigzanych z ochrong i zabezpieczeniem istniejgcych drzew
zlokalizowanych:

e W miejscu wykonywania budowlanych robét drogowych, ktére dokumentacja
projektowa, ST lub Inzynier przewiduje pozostawi¢ po zakohczeniu budowy,

e na terenie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy, placéw
manewrowych i zaplecza budowy, z uwzglednieniem tymczasowego
zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia na okres po
zakonczeniu budowy i pielegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia
robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia drzewiasta o silnie zdrewniatym pedzie gtéwnym
(pniu).

1.4.2. Korona — gérna czes¢ drzewa utworzona przez jego pedy boczne.

1.4.3. Ziemia urodzajna — ziemia posiadajgca wtasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.

1.4.4. Forma pienna — forma drzew z pniami wysokosci od 1,8 do 2,2 m, z wyraznym
nie przycietym przewodnikiem i uformowang korong.

1.4.5. Bryla korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.6. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1] pkt 1.4.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
[1], pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania roboét
2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowg
Materiaty do wykonania robo6t powinny byé zgodne z ustaleniami dokumentacii
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projektowej lub ST.
2.2.2. Stosowane materiaty
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew w okresie budowy ukfadu
komunikacyjnego mozna stosowac nastepujgce materiaty:
a) materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:

e deski iglaste grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,

e maty stomiane,

e zuzyte opony samochodowe,

e drut, tasme stalowg, gwozdzie,

e wode,
b) materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:

e preparaty emulsyjne, powierzchniowe,

e srodki impregnujgce,

e wode.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne
powinny by¢ zaproponowane przez \WWykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Zaleca sie, aby:

e elementy stalowe byty ocynkowane lub w inny sposéb zabezpieczone przed

korozja,
e beton do drobnych elementéw miat klase co najmniej C 30/37.

3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne™[1], pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot:
a) sprzetu do tymczasowej ochrony drzew:

e recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, topaty,

e samochodu skrzyniowego do transportu,

e sprzetu do podlewania, z ew. przewoznymi zbiornikami do wody, ew.

wiadrami, konewkami,

e Wwyposazenia pomocniczego, drobnych narzedzi, drabin itp.,
b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych:

e recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, dtuta, noze, skrobaki,

e recznego sprzetu do robdét ziemnych, jak szpadle, topaty itp.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentdow Ilub propozycji Wykonawcy i powinien by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0ogolne” [1] pkt 4.

4.2. Transport materiatéow
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Materiaty do wykonania rob6t mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Materiaty do wykonania statych konstrukcji ochronnych wokét drzew, wymagajgce
specjalnego sposobu zabezpieczenia w czasie transportu, nalezy przewozi¢ wedtug
ustalen SST wymienionych w punkcie 2.2.2.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania roboét
Sposob wykonania robét powinien by¢é zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W
przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w
niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robot obejmuia:

-roboty przygotowawcze,

-roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyijne,

-roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST
lub wskazanh Inzyniera:

ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu,

szczegotowo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach
zabezpieczajgcych drzewa,

usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.

5.4. Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang w terenie po zakonczeniu robét
drogowych, a sg narazone na uszkodzenia w czasie rob6t budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnosci:

e W sposoOb uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,

o tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na
zewnatrz od obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie
sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera.

W zasiegu korony drzewa i w odlegto$ci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa (lub w strefie 4 x 4 m wokot drzewa) nie powinno dopusci¢ sie do:

e wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych,

e poruszania sie sprzetu mechanicznego,

e sktadowania materiatow budowlanych,

e zmian poziomu gruntu.

Zaleca sig, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowa¢ cementu, kruszywa,
olejéw, paliw i lepiszcz. Zaleca sig, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie
byly prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegolnie w okresie letnim.
Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika
do kwietnia.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej
drzew byly wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego
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wykopu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci 0,3 +
0,5 m i glebokosci 1,5 + 2,0 m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest
wykonanie takiej ostony rok wczesniej niz wlasciwy wykop. Z oston takich mozna
zrezygnowa¢ pod warunkiem wykonania robot instalacyjnych poza okresem
wegetaciji roslin (patrz rys. 1).

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e owiniecie pnia matami stomianymi (np. w iloéci 4 m? na jeden pien) lub
zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do
wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie
na podtozu, bedgc lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie
powinno by¢ otoczone opaskami z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci
wzajemnej co 40+60 cm,

o przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w iloéci okoto 4 m? na jedno
drzewo,

e podlewanie drzewa wodg w ilosci okoto 20 dm® na jedno drzewo przez caty
okres trwania robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inzyniera.

Po zakonczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczenia drzewa,
obejmujgcy:

-rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

-usuniecie materiatdw zabezpieczajgcych,

-lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa.

5.5. Pielegnacja drzew, uszkodzonych w czasie prowadzenia robot
budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny by¢ natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykona¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju
uszkodzenia:

a) przy uszkodzeniu korzeni:

e zmniejszyC korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,

e wykonac¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam,
gdzie zaczyna sie korzen zdrowy (zywy),

e zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym,

e posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie,

e zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie glebg bardziej zasobng,

b) przy uszkodzeniu gatezi:

e wykonywac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo,

e zabezpieczyC¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:

e Srednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym,

e Srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany
(miejsca, z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne
(pierscien o grubosci 1,5 + 2 cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a
pozostatg czes¢ rany wewngtrz pierscienia — srodkiem impregnujgcym,

c) przy ubytkach powierzchniowych:
e wygtadzic¢ i uformowac powierzchnie rany,
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e uformowac krawedz rany (ubytku),

e zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze swieze rany zabezpieczyc¢
jedynie przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym,
powierzchniowym

5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Do
robét wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét
do istniejgcych warunkow terenowych, takie jak:

e odtworzenie przeszkdd czasowo usunigetych,

e niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np.
zatrawienia,

e roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne’
[1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

e uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawcéw
itp.),

e ew. wykona¢ wlasne badania wtasciwosci materiatdbw przeznaczonych do
wykonania robaot, okreslone w punkcie 2 lub ustalone przez Inzyniera,

e sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatbw z tworzyw i
prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do
akceptacji.

6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew

Badania wykonania tymczasowej ochrony drzew dotyczg sprawdzenia:

e obudowy drzewa w zakresie spetniania warunkéw zabezpieczenia przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wymienionymi w punkcie 5.4,

e zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze, zgodnie z punktem 5.4,

e ewentualnych uszkodzen drzewa, w tym pnia, korzeni i konaréw, w czasie
robot zabezpieczajgcych.

6.3.2. Badania robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych
Roboty pielegnacyjne drzew uszkodzonych w czasie budowy drogi polegajg na
sprawdzeniu, w nawigzaniu do ustalen punktu 5.6:

e prawidtowosci wykonania cie¢ (korony, korzeni, gatezi),

e poprawnosci wykonania zabezpieczen uszkodzonych fragmentow drzewa
(ran),

e zabezpieczen glebg uszkodzonych korzeni,

e stopnia zaopatrzenia drzewa w wode i powietrze.

7. OBMIAR ROBOT
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7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine” [1]
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest sztuka zabezpieczonego drzewa.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogodlne” [1] pkt
8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
e W zakresie robot statego zabezpieczenia drzew — roboty okreslone w
odpowiednich SST, wymienionych w pkcie 5.5 niniejszej specyfikacji,
e w zakresie robot pielegnacyjnych drzew uszkodzonych — ciecie i
zabezpieczenie uszkodzonych korzeni oraz wymiana gruntu w najblizszym
otoczeniu uszkodzonych korzeni.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00
~YVymagania ogoélne” [1] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena zabezpieczenia 1 sztuki drzewa obejmuije:
roboty przygotowawcze, pomiarowe,
pozyskanie miejsca sktadowania materiatow,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
wykonanie zabezpieczenia drzewa lub pielegnacji drzewa uszkodzonego,
zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

e przeprowadzenie pomiardow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji
technicznej,

e odwiezienie sprzetu,

e uporzgdkowanie terenu robdét.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania roboét okreslonych niniejszg SST obejmuje:

e roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych,
ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét
podstawowych,

e prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét podstawowych,
niezaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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10.1. Szczegotowe specyfikacje techniczne (SST)

1. D.00.00.00 Wymagania ogolne

2. D.01.00.00 Roboty przygotowawcze

3. D.09.01.01 Zielen drogowa

10.2. Inne dokumenty

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie. Dziat 4. Ochrona srodowiska w
budowie drog. GDDP, Warszawa 2002 (projekt)

ZALACZNIK 1
ZASADY TYMCZASOWEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW (wg [10])

Tymczasowe zabezpieczenie drzewa, ktére pozostanie w terenie po
zakonczeniu robot drogowych i jest narazone na uszkodzenia zwigzane z robotami
drogowymi, wykonuje sie przede wszystkim:

— na obszarze pasa robo6t drogowych, poza jezdnig, gdy nie zajdg zmiany poziomu
gruntu,

— na terenie zaplecza budowy drogi,

— W poblizu drég tymczasowych, zwigzanych z dojazdem do placu budowy.

Wokoét kazdego zagrozonego drzewa z zagrozong brytg korzeniowa, zaleca sie
wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa o minimalnych wymiarach 4 x 4 m, wygrodzong
ptotem z desek lub zerdzi. Konstrukcja wygrodzenia oparta jest na stupkach, wbitych
w naroznikach. wzmocnienie wygrodzenia dokonuje sie drutem lub tasmg stalowa,
opasujgcg catos¢ wygrodzenia. Wokot wygrodzenia, w potowie jego wysokosci,
zaleca sie umiescic pomalowang deske, zwracajgcg uwage ha wykonane
zabezpieczenie. Na rysunku 6 przedstawiono przyktad zabezpieczenia drzewa i jego
bryty korzeniowej z lokalizacjg urzadzen i materiatow placu budowy.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie sktadowaé cementu,
kruszywa, olejow, paliw i lepiszcz, jako materiatdbw powodujgcych duze zageszczenie
gruntu wzglednie niebezpiecznych dla gleb w przypadku awarii, np. wycieku.

Drzewa, przy ktorych gtdbwnym zadaniem jest ochrona ich pnia, mogg byc¢
zabezpieczane w sposob bezposrednio chronigcy pien.

ZALACZNIK 2

ZASADY STALEGO ZABEZPIECZENIA DRZEW NA TERENIE BUDOWY
DROGI
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)

Pozostawienie istniejgcych drzew (niewycinanie ich) przy budowie drogi powinno by¢

najszerzej stosowang praktykg projektowg i wykonawcza.

Drzewa, ktore przewidziano do pozostawienia, w czasie wykonywania robot

ziemnych mogg by¢ poddane niekorzystnym oddziatywaniom, np.:

— w wykopach mogg nastgpi¢ podciecia korzeni oraz pogorszenie nawodnienia
bryty korzeniowej,

— W nasypach, zasypanie dolnej czesci drzewa moze spowodowac gnicie pnia oraz
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utrudnienie dostepu powietrza i wody do korzeni.
Decyzja o pozostawieniu drzewa zalezy od stanu zdrowia drzewa i sposobu
pogorszenia tego stanu w zaleznosci od wysokosci nasypu, gatunku drzewa,
gtebokosci bryty korzeniowej i warunkéw nawodnienia. Drzewa z gtebokim systemem
korzeniowym, takie jak dgb, sg bardziej odporne na zasypanie dolnej czesci pnia niz
drzewa z powierzchniowym systemem korzeniowym, takie jak wigzy, topole, wierzby,
akacje. Rodzaj gruntu wptywa rowniez na mozliwos¢ pogorszenia stanu drzewa.
Ciezka gleba gliniasta moze pogarszac stan korzeni nawet przy kilkucentymetrowej
nadsypce terenu, natomiast grunty piaszczyste sg mniej szkodliwe przy grubszej
warstwie. Zasypka zwirem lub kruszywem kamiennym nie jest zbyt szkodliwa, gdyz
umozliwia fatwiejsze napowietrzenie i nawodnienie korzeni, a utozenie warstwy 5+10
cm zwiru zwykle powoduje wypuszczenie nowych korzeni w te warstwe. Rowniez
obnizenie terenu o 10+15 cm wokét drzewa spowoduje jego szybkie dostosowanie
sie do nowych warunkdw.
Przy gtebszych wykopach (ponad 0,5 m), wymagane sg specjalne konstrukcje
chronigce drzewo, zwykle w postaci studni szczelnie chronigcych ucieczke wody lub
muru kamiennego ukfadanego na sucho. Przy nasypach z gruntu zwieztego wokot
drzewa z rozwinietg brytg korzeniowg, wykonuje sie wokot pnia okrggtg studnie na
wysokos¢ nasypu. Odlegtos¢ od sciany studni do pnia srednicy 8-10 cm powinno
wynosi¢ co najmniej 50 cm. Na terenach zamieszkatych wnetrze studni pozostawia
sie puste, a wierzch studni przykrywa sie metalowym rusztem. Poza terenami
zamieszkatymi, studnie wypetnia sie piaskiem i ew. weglem drzewnym w stosunku
1:1, a na wierzchu ukfada sie warstwe 10+12 cm zwiru lub kruszywa, tak aby
warstwa ta zréwnana byla z poziomem otaczajgcego gruntu. W zaleznosci od
potrzeb mozna =zastosowaC odwodnienie studni sgczkami zwirowymi lub
ceramicznymi i z tworzyw sztucznych.
Pojedyncze cenne drzewa mozna zabezpieczy¢ przy wiekszej réznicy obnizonego
terenu, np. przy wysokosci 1 + 1,2 m usypac sciety stozek gruntowy ze skarpami 1:1.
Jesli teren zostanie obnizony na gteboko$¢ wiekszg od 1 m, wokdt drzewa wykonuje
sie scianke oporowg o ksztatcie okrggtym lub prostokgtnym z kamienia, klinkieru lub
betonu, z otworami. Na terenie miejsc wypoczynkowych $cianke wokot drzewa
mozna wykorzysta¢ jako fawke, odpowiednio jg dostosowujgc do odpoczynku
podréznych (rys. 2c).
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ZALACZNIK 3

RYSUNKI

Rys. 1. Wykonywanie wykopéw instalacyjnych w obrebie strefy korzeniowej drzew
(wg [10])

stupki lub listwy

wolna przestrzen
na mieszanine piasku
z torfem i kompostem

b) siatka druciana
i tkanina lub wiéknina

mieszanina piasku

;/ Z torfem i kompostem
|

|

|

a) przekroj ogolny, b) szczegdt wykopu, c) wstepna faza zabezpieczenia,
wykonywana najlepiej rok przed wiasciwym wykopem

Rys. 2. Zabezpieczenie drzew przy obnizeniu terenu, po wykonaniu wykopdéw
(wg N.P. Ornatski: Drogi i ochrona przyrody, Transport 1982)
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a) pozostawiony $ciety stozek z gruntu, ochraniajgcy korzenie drzewa

b) scianka podporowa z kamienia wokot drzewa pozostawionego na skarpie

c) scianka oporowa dostosowana do odpoczynku podréznych przez wykonanie fawki
na jej gornej powierzchni

Rys. 3. Niecka o fagodnym pochyleniu, dostosowujgca drzewo do otaczajgcego
terenu podwyzszonego 0 0,2 + 0,4 m (wg [10])

A - pierwotny poziom gruntu B - obsypka z lekkiej ziemi

Rys. 4. Pieh drzewa obsypany na wysokos¢ 0,2 + 0,5 m ze specjalnymi
napowietrzajgcymi warstwami zwirowymi (wg [10])

Lekka ziemia urodzajna
Nowe korzenie

Gruby zwir » 60

Rurka drenarska 210 cm
do napowietrzania

Rys. 5. Studzienka zabezpieczajgca pien drzewa przy podwyzszeniu terenu
powyzej 0,5 m (wg [10])
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Przekréj - wariant |

Objasnienia:

A — szyb napowietrzajgcy z
azurowym przykryciem,

B — nowy poziom terenu,

C — zwir,
D -  perforowane  rurki
drenarskie,

E — krgg betonowy,
F — dawny poziom terenu,
G — metalowa krata, H — tawka

Rzut z géry

-
. <
@
A
. s/
strefy strefy
napowietrzania  ykorzeniania

Rys. 6. Przyktad ekologicznego zabezpieczenia drzewa z brytg korzeniowg na placu
sktadowym (wg [10])

Pomalowana deska + 20m 20m Stupek Barak (OpréCZ wyg rodzenia
Sidadowany i 4 drzewa plotem z desek
....... = —_— 2| lub zerdzi pokazano z

o B=EI""""" lewej sposob
S sktadowania materiatu, a

z prawej lokalizacje
baraku budowy)
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D.02.03.01c WZMOCNIENIE PODLOZA GRUNTOWEGO POD NAWIERZCHNIA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania wy-
konania i odbioru rob6t zwigzanych ze wzmocnieniem podtoza pod konstrukcje na-
wierzchni w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-
rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji zakres stosowania ST jest zgodny z ustale-
niami zawartymi w SST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 1.2.

Zakres robot obejmuje wzmocnienie wykonane zgodnie z przyjetg konstrukcja:
-geotkanina polipropylenowa; wymagania zgodnie z pkt. 2.1;

1.4.0kreslenia podstawowe - nazewnictwo

e Geosyntetyk - materiat o postaci ciggtej, wytwarzany z wysoko spolimeryzowa-
nych wtdkien syntetycznych jak polietylen, polipropylen, poliester, charakteryzu-
jacy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia.

e Georuszt tréjosiowy — ptaska struktura w postaci rusztu, z otworami o ksztatcie
tréjkata réwnobocznego z otworami znacznie wiekszymi niz elementy sktadowe
oraz weztami stanowigcymi integralna strukture rusztu, bez potgczen w weztach
w formie plecionej, sklejanej czy zgrzewanej.

e Wzmocnienie geosyntetykiem pofaczenia nasypu - wykorzystanie wtasciwo-
Sci geosyntetyku przy rozcigganiu (wytrzymatosci, sztywnosci) do poprawienia
wiasciwosci mechanicznych gruntu nasypu.

e Nasyp - drogowa budowla ziemna wykonana powyzej powierzchni terenu w ob-
rebie pasa drogowego.

e Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” punkt 1.4.

1.5.0kreslenia podstawowe

Technologia wzmocnienia gruntu wykorzystuje 3 podstawowe elementy:

-georuszt polipropylenowy tréjosiowy o sztywnych weztach— pkt. 2.2;

-geotkanina polipropylenowa - pkt. 2.1;

Wszystkie elementy Systemu posiadajg okreslone parametry mechaniczne. Tworzg
one materiat kompozytowy, charakteryzujgcy sie odpowiednig nosnoscig efektywng
zbrojenia. W zwigzku z tym wymiana jakiegokolwiek pojedynczego elementu skfado-
wego niesie za sobg koniecznosc¢ przeprojektowania rozwigzania.

2.MATERIALY

2.1.Geotkanina polipropylenowa typu separacyjno-wzmacniajgca

Do wykonania nalezy uzy¢ materiatu geotekstylnego tkanego barwy czarnej, wykona-
nego z tasiemek polipropylenowych, w ktérym mozna wyodrebni¢ watek oraz osnowe.
Osnowy i watki zawierajg dodatek stabilizatora zwiekszajgcego odpornos¢ na dziatanie
promieniowania ultrafioletowego.
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Geotkanina stosowana zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami projektowymi powinna
by¢ odporna na czynniki srodowiskowe spowodowane zastosowaniem materiatow,
technologii i warunkow eksploatacyjnych. Masa powierzchniowa 240g/m?2.

Parametry mechaniczne i hydrauliczne tablica 1

Parametr Wartos¢ | Tolerancja
Wytrzymatos¢ na rozcigganie [KN/m]

e WSzerz pasma 12 -15

o wzdtuz pasma 12 -1,5
Odksztatcenie przy zerwaniu [%]

* Wwszerz 16 +3

o wzdiuz 28 +3
Statyczny op6r na przebicie CBR [N] 1800 -200
Umowny wymiar porow O90 [um] 225 +50

predkos¢ przeptywu wody prostopadta do

3
ptaszczyzny [lI/m?s] 16 -3x10

Geotkanina uzyta jako wzmocnienie/warstwa separacyjna powinna by¢ produkowana
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normie jakosciowej ISO 9001. Geotkanina po-
winna posiadac¢ znak CE instytucji certyfikujgce;.

3.SPRZET

3.1.Geosyntetyki przeznaczone do wykonania wzmocnienia podtoza sg dostarczane na
budowe w postaci rolek. Rozwijanie rolek wykonywane jest recznie. Pasma geosynte-
tykéw docinane sg do odpowiedniej dtugosci przy uzyciu narzedzi recznych, np. sekato-
ra, ostrego noza.

3.2. Do wykonania robot zwigzanych z uktadaniem i zageszczaniem kruszywa powinien
by¢ stosowany sprzet zgodnie ze specyfikacjg ST D.04.04.02.

4. TRANSPORT

Ogolne warunki dotyczgce transportu podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogdélne"
pkt. 4.

4.1.Transport materiatéw

Geosyntetyki nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajgcy przed mechanicznymi
uszkodzeniami.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogolne" pkt. 5.
5.1.Uwagi ogdéine

Przed przystgpieniem do zageszczania warstwe podtoza nalezy wyprofilowaé do wy-
maganych rzednych, spadkdw i pochylen, np. z zastosowaniem rowniarki lub spycharki,
wg odrebnych wymagan.

5.2Wykonywanie wzmocnienia podtoza

W pierwszej kolejnosci nalezy wyprofilowac podtoze do rzednych podanych w projekcie
i dogesci¢ do Is > 0,97 oraz E2 > 30 MPa, aby mozliwe byto utozenie geosyntetykow.
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Po spetnieniu powyzszego warunku nalezy roztozy¢ geotkanine polipropylenowg. Potg-
czenia pomiedzy poszczegolnymi pasmami geotkaniny polipropylenowej zarbwno po-
dtuzne, jak i poprzeczne nalezy wykonac stosujgc zaktad o szerokosci minimum 40 cm.
Nastepnie nalezy wbudowaé warstwe kruszywa naturalnego zgodnie z specyfikacjg
techniczng SST D.04.04.02. Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie dopusci¢ do uszkodzen
geosyntetykow podczas wbudowywania. Nie dopuszcza sie ruchu pojazdow i sprzetu
budowlanego bezposrednio po geosyntetyku przed roztozeniem warstwy kruszywa.
Ruch pojazddéw jest mozliwy po utozeniu na geotkaninie warstwy kruszywa o grubosci,
co najmniej 15 cm. Kruszywo dostarczane samochodami samowytadowczymi powinno
by¢ dowozone “od czota” i zrzucane w pryzmach na wczesniej utozonej warstwie kru-
szywa, a nie bezposrednio z samochodu na geosyntetyk. Wyprofilowang warstwe nale-
zy zageszczac walcem stalowym lub ogumionym do momentu uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia. Wzmocnienie nalezy doprowadzi¢ do stopnia zageszczenia
1s>0,98 oraz modutu E2>120 MPa na gornej powierzchni. Sprawdzenie powyzszego
warunku powinno sie odbywac raz na 40m2 oraz w miejscach watpliwych, wskazanych
przez Inzyniera.

5.3. Utrzymanie warstwy wzmocnienia podtoza
Utrzymanie warstwy wzmocnienia podtoza powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslo-
nym w SST D.04.04.02 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 5.5.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy przywiezione ma-
terialy posiadajg wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej SST oraz przedstawic je In-
zynierowi w celu akceptac;ji.

6.3.Badania na budowie
Sprawdzenie nosnosci podtoza pod konstrukcjg wzmocnienia.
Dodatkowo kontrola jakosci robot bedzie polegata na wizualnej ocenie prawidtowoSci
ich wykonania:
-sprawdzenie braku mechanicznych uszkodzen geotkaniny,
-sprawdzenie rownosci podioza przed roztozeniem geotkaniny,
-sprawdzenie sposobu i szerokosci wykonanych zaktadéw wzmocnienia,
-sprawdzenie przylegania geotkaniny do podioza (brak fatd i nieréwnosci),

7.0BMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
-1 m? utozonej geotkaniny,
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i zaleceniami Inzyniera.
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8.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady Odbioru Robét podano w ST D.00.00.00. "Wymagania Ogdélne" pkt. 8.
Procedura odbioru inicjowana na pisemny wniosek Wykonawcy powinna by¢ zgodna z
zasadami podanymi w ST. Wykonane roboty sg zatwierdzane przez Inzyniera na pod-
stawie oceny wizualnej, pomiarow geodezyjnych, wynikow badan wykonanych z bieza-
cej kontroli jakosci materiatow i ewentualnie innych szczegdtowych zalecen Inzyniera.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00. "Wymagania
Ogolne" pkt. 9.
9.2. Cena jednostkowa wykonania wzmocnienia podioza obejmuje:
Podstawg ptatnosci jest metr kwadratowy [m2] utozenia geosyntetyku zgodnie z obmia-
rem i oceng jakosci utozonej warstwy.
-koszt geotkaniny polipropylenowej wraz z transportem,
-roztozenie geotkaniny polipropylenowej z wymaganymi zaktadami,

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych — zatgcznik do Za-
rzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014.
Zalecenia producenta geotkaniny dotyczgce technologii wbudowania.
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D.03.03.01 DRENAZ FRANCUSKI

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem drenazu konstrukcji nawierzchni jezd-
nych w ramach projektu ukfadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-
rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwia-
zanych z wykonywaniem drenazu konstrukcji nawierzchni jezdni.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.4.1. Sgczek podtuzny - sgczek stuzgcy do odprowadzenia wody z podtoza grunto-
wego (sgczek gteboki) lub do odwodnienia warstw nawierzchni drogowej, usytuowa-
ny rownolegle do osi korony drogi.
1.4.2. Dren - sgczek podtuzny z rurkami na dnie, utatwiajgcymi przeptyw wody w kie-
runku wylotu drenu.
1.4.3. Geowtdknina (lub widknina) - materiat wytworzony zwykle metodg zgrzeblania i
iglowania z nieciggtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycznych, w tym
tworzyw termoplastycznych: polietylenowych, polipropylenowych (m.in. stylon) i po-
liestrowych (m.in. elana), charakteryzujgcy sie m.in. duzg wytrzymatoscig oraz wodo-
przepuszczalnoscia.
1.4.4. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, po-
dano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw stosowanych do wykonania drenazu
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu drenazu s3a:
materiat filtracyjny (zwir, piasek),
geowitdknina,
rura PCV ®100mm do wykonania wylotu drenu,
- otoczaki rzeczne 80-120mm do wykonania wylotu drenu.
2.3. Materialt filtracyjny
Jako materiaty filtracyjne nalezy stosowac:
- Kruszywo naturalne frakcji 40-63mm

Kruszywo nie powinno mie¢ zawarto$ci zwigzkéw siarki w przeliczeniu na SO;
wiekszej niz 0,2 % masy
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2.4. Geowldknina

Geowtdknina powinna by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska
agresywnego chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bez rozdaré, dziur i przerw
ciggtosci z dobrg szczepnoscig z gruntem drogowym, o charakterystyce zgodnej z
dokumentacjg projektowa, aprobatami technicznymi i SST.

Woda w geowtdkninie powinna przemieszczacC sie poprzez ogromng iloS¢ porow,
lecz ze znikoma predkoscig w kazdym z nich. Stosunek wartosci wodoprzepuszczal-
nosci w kierunku poziomym w pfaszczyznie geowtdkniny do wodoprzepuszczalnosci
w kierunku do niej prostopadtym nie powinien (odpowiednio przy identycznym obcia-
zeniu: 2, 20 czy 200kPa) by¢ nigdy mniejszy niz kin/k, min = 1,2. Korzystna sytuacja
ma miejsce, gdy kn/k, = 1,5-2,0.

2.5. Rurki drenarskie z tworzywa sztucznego stosowane podigczenia drenu do
studzienki zbiorczej

Do podtgczenia drenu do studzienki zbiorczej nalezy uzy¢ gtadkiej rurki PCV petnej o
srednicy ®100mm i dlugosci 40cm. Nie zaleca sie rur karbowanych i perforowanych.
Rurki drenarskie powinny mie¢ powierzchnie bez pecherzy, powinny by¢ obciete pro-
stopadle do osi, w sposdb umozliwiajgcy doktadne ich tgczenie.

Wymagania dla rurek drenarskich z polichlorku winylu podano w tablicy 2.

Rurki drenarskie nalezy przechowywac¢ na utwardzonym placu, w nienastonecznio-
nych miejscach. Zwoje rurek drenarskich nalezy uktada¢ ptasko w stosy do wysoko-
$ci 4 zwojow w temp. do 25°C, a powyzej 25°C do wysokosci 2 zwojow. Rurki dre-
narskie zwykte (typu Z, barwy naturalnego PVC) nalezy chroni¢ przed dziataniem sit
mechanicznych w temperaturze ponizej 0°C, natomiast rurki o zwiekszonej odporno-
Sci na obnizong temperature (typu O, barwy czarnej) nalezy chroni¢ w temperaturze
ponizej -10°C.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania sagczka podiuznego

Z uwagi na niewielki zakres robot, drenaz nalezy wykonac recznie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Wykonanie wykopu pod sgczek podtuzny

Metoda wykonania wykopu drenarskiego (reczna lub mechaniczna) powinna by¢ do-
stosowana do gtebokosci wykopu, danych geotechnicznych i posiadanego sprzetu
mechanicznego. Wymiary wykopu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag
lub wskazaniami Inzyniera.
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Wykop rowka drenarskiego nalezy rozpoczg¢ od wylotu rurki drenarskiej i prowa-
dzi¢ ku goérze, w celu zapewnienia wodzie statego odptywu. Szerokos¢ dna rowka
drenarskiego powinna by¢ co najmniej o 5 cm wieksza od zewnetrznej Srednicy ukta-
danej rurki drenarskiej. Nachylenie skarp rowkow nalezy wykonac¢ zgodnie z doku-
mentacjg projektowa, a jesli w dokumentacji nie okreslono inaczej, nachylenie po-
winno wynosi¢ od 10:1 do 8:1 w gruntach spoistych. W gruntach osuwajgcych sie na-
lezy skarpie zapewni¢ statecznosc lub stosowac obudowe wykopu.

Wydobyty grunt powinien by¢ skltadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m, liczagc od krawedzi wykopu - dla
komunikacji; kat nachylenia skarpy odktadu wydobytego gruntu nie powinien by¢
wiekszy od kata jego stoku naturalnego.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych,
nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

5.3. Zastosowanie geowtékniny

Geowtdkniny mogg by¢ zastosowane do owiniecia kruszywa.

5.4. Zasypanie rurociggu i wykonanie wylotu drenu

Zasypanie rurociggu nalezy wykonaé¢ materiatem filtracyjnym zgodnie z dokumenta-
cjg projektowg. Zasypanie powinno by¢ wykonane w sposob nie powodujgcy uszko-
dzenia utozonych rurek w miejscu podtgczenia do studzienek kan. deszczowej. Kru-
szywa nalezy lekko ubi¢ w sposob nie powodujgcy uszkodzenia i przemieszczenia
rurek.

R
M98 oloczaki rzeczne 80+120 mm
o

Soczaki zec
I geotekstyl

studzienka /

Rys. nr 1 zalecane sposoby zamykania drenéw oraz podtgczenia rurowego drenu do
studzienki zbiorczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Kontrola wstepna przed wykonaniem sgczka podtuznego

6.2.1. Materiat filtracyjny
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Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy, pochodzacej
z jednego sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

- sktadu ziarnowego,

- zawartosci zwigzkow siarki,

- wskaznika wodoprzepuszczalnosci piaskow.

6.2.2. Geowtdknina

Dostarczana geowtoknina powinna mie¢ aprobate techniczng w budownictwie dro-
gowym i mostowym.

W przypadkach watpliwych lub spornych nalezy przeprowadzi¢ badania w jednostce
specjalistycznej, w zakresie podanym w aprobacie technicznej.

6.2.5. Materiaty do wykonania wylotu drenu

Kruszywo powinno charakteryzowaé sie statoscig cech fizycznych i jakoscig uziar-
nienia oraz nie powinno zawiera¢ sktadnikéw szkodliwych w ilosci lub postaci wywie-
rajgcej ujemny wptyw na cechy techniczne betonu. W przypadkach watpliwych lub
spornych nalezy przeprowadzi¢ badania kruszywa.

6.3. Kontrola w czasie wykonywania drenazu

W czasie wykonywania sgczka podtuznego nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonywania sgczka z dokumentacijg projektowg (lokalizacje, wymiary),
b) prawidtowo$¢ wykonania zasypki filtracyjnej, zgodnie z p. 5.4,

c) poprawnos¢ wykonania wylotu drenu, zgodnie z p. 5.4,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg sgczka podtuznego jest - m (metr).

Obmiar robdt polega na okre$leniu rzeczywistej dtugosci drenazu podstawowego i
odgatezien, w tym dochodzgcych do zewnetrznej Sciany czotowej wylotu drenu.
Wyloty drenu nie podlegajg osobnemu obmiarowi i mieszczg sie w jednostce obmia-
rowej sgczka podtuznego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we-
dtug punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dla sgczka podtuznego podlega:
- row pod sgczek,

- zasypanie rurociggu kolejnymi warstwami materiatu filtracyjnego,

- podtaczenie drenu do studzienek zbiorczych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m sgczka podtuznego obejmuje:

- wyznaczenie robot w terenie,

- dostarczenie materiatow,

- wykopanie rowkoéw w gruncie z wyrbwnaniem i ubiciem dna,

- utozenie sgczkow z kruszywa,

- zasypanie warstwami z kruszywa naturalnego lub tamanego, a nastepnie gruntem
i zageszczenie zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zagesz-
czaniem podtoza gruntowego w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrod-
ka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1 niniejszej SST.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z: wykonaniem profilowania i zageszczania podtoza koryta przeznaczonego
do utozenia konstrukcji jezdni oraz miejsc postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogolne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podfoza powinien wy-
kazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

-rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z le-
mieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

-koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

-walcow statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci
gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 “Wymagania
ogolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszcze-
nia podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczes$niejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilo-
wania i zageszczania podfoza, jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru,
w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze
odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi manewrowej i w rzedach réwnolegtych
do osi drogi lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Rozmiesz-
czenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkoéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w
ktérym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku rob6ot o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Grunt od-
spojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ odwieziony na odktad.
Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszel-
kich zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca
sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz pro-
jektowane rzedne podfoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebo-
kos¢ zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajg-
cy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzy-
skania wymaganych rzednych wysokosciowych. Do profilowania podtoza nalezy sto-
sowacd réwniarki.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Za-
geszczanie podfoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,00. Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w do-
brym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza na-
stgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania
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warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawil-
goceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.
Po osuszeniu podtoza Inspektora Nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wy-
konanie niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania
Wykonawcy, to naprawe wykona on na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2. Badania w czasie robét

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofi-
lowanego podtoza

Lp. | Wyszczegodlnienie badan i|Minimalna czestotliwosé badan i po-
pomiaréw miaréw

1 |Szerokos¢ koryta w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

2 |Rownos¢ podtuzna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

3 | Rownosc¢ poprzeczna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

4 | Spadki poprzeczne w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

5 | Wilgotnosc¢ gruntu, podtoza |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci proj. o
wiecej niz +10cm i —=5¢cm.

6.2.3. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-
metrowg tatg. Nierownosci nie mogqg przekraczac 2 cm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumen-
tacjg projektowg z tolerancjg +0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
5 cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza nie powinien by¢ mniejszy
niz 1,00.
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Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porownanie wartosci modutow
odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia
nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ w czasie zageszczania nalezy badac¢ zgodnie z wiedzg techniczng i sztu-
kg budowlang. Wilgotno$¢ gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymailnej
z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilo-
wanego podtoza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebo-
kosci co najmniej 10 cm, wyrownanie i powtorne zageszczenie. Dodanie nowego ma-
teriatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 “Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wyma-
ganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tole-
rancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku stwierdzenia usterek. Inspektora Nadzoru ustali zakres robét popraw-
kowych lub poleci ponowne wykonanie robdt wedtug zasad okreslonych w niniejszej
SST. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na koszt witasny.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 “Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa wykonania 1 m? koryta obejmuije:

—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

-odspojenie gruntu,

-zatadunek odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odktad,
—profilowanie dna koryta lub podtoza,

-utrzymanie koryta lub podtoza,

—-przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.04.02.01 PODBUDOWA Z POSPOLKI KWALIFIKOWANEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy
chodnika i opaski wokét budynku z pospofki kwalifikowanej w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie
przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia
robét zwigzanych z wykonaniem warstw odcinajgcych, stanowigcych cze$¢ podbu-
dowy drég manewrowych i miejsc postojowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z okresleniami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odcinajgcych sg zwir i mieszan-
ka.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania podbudowy powinny spetniaC nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dy _,

dss ~

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej

dss - wymiar sita, przez ktoére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

U= dﬁz 5
10
gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
deo - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcina-

jaca,
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dio - wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzgcego warstwe odcina-
Jaca.

2.5. Sktadowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania podbudowy nie jest wbudowane bez-
posrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktado-
wania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszcze-
niem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowa-
nia powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy z pospotki powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu: réwniarek, walcéw statycznych,
ptyt wibracyjnych lub ubijakbw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmier-
nym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w D.04.01.01 ,Koryto
wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza”.

Warstwy podbudowy powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specy-
fikacjach.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Gru-
bos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc¢ taka, aby po jej zageszcze-
niu osiggnieto grubos¢ projektowana.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zagesz-
czania. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od
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dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kie-
runku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwny-
wane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie mate-
riatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa podbudowy powinna by¢ zagesz-
czana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe podbudowy, unie-
mozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora,
kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okre-
$li¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia warstwy. Stosunek wtérnego i pierwotne-
go modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci opty-
malnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kru-
szywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mie-
szanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wil-
gotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rownomiernie
wymieszac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania roboét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.
Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy i odcinajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odcinajgcej

Lp | Wyszczegolnienie badan i|Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw

. | pomiaréw

1 |Szerokos¢ warstwy w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

2 |Réwnosc¢ podiuzna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

3 |Rownos¢ poprzeczna w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

4 | Spadki poprzeczne w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

5 |Rzedne wysokosciowe w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej,

6 |Grubos¢ warstwy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziennej

dziatce roboczej,
Przed odbiorem: w 3 punktach,

7 |Zageszczenie, wilgotnos¢ | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej
kruszywa
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6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

6.3.3. Rownosc¢ warstwy

Nierownosci podtuzne warstwy odcinajgcej nalezy mierzyc4 metrowa tata.
Nierownosci poprzeczne warstwy odcinajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projek-
towa z tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz +
5cm.

6.3.7. Grubosc¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentaciji projektowej z to-
lerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwdch war-
stwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw. Na wszystkich powierzchniach
wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokosé, co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym mate-
riatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyrdwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu od-
ksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ zgodnie z wiedzg tech-
niczng i sztukg budowlang. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci op-
tymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych
od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci,
co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy z posp6tki.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy podbudowy obejmuije:

prace pomiarowe,

dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy ma-
teriatu o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej,

wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfi-
kacji technicznej,

utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.04.04.02 PODBUDOWY Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO ME-
CHANICZNIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach projektu uktadu komunikacyjne-
go dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii
Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa # 0/31,5 mm stabilizowanego me-
chanicznie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej
warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe.
1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowied-
nim zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziar-
nieniu.

1.4.3. Pozostate okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mecha-
nicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8
mm. - kruszywo tamane # 0/31,5mm. Dopuszczalna zawartos¢ kruszywa naturalnego
w frakcjach powyzej 4 mm wynosi 30%.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gli-
ny.

2.3. Wymagania dla materiatéw

2.3.1. Uziarnienie kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wy-
konywane metodg stabilizacji mechanicznej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pél do-
brego uziarnienia podanymi na rysunku 1 dla kruszyw na podbudowe zasadnicza,
czyli pomiedzy krzywg 1 - 2

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolne;j
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci
warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Lp | Wyszczegolnienie wiasciwosci lloSci
1 |Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do
12
2 |Zawartos¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 10
3 |Zawartosc ziarn nieforemnych 40

%(m/m), nie wiecej niz
4 | Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie |1

wiecej niz
5 |Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu|od 30 do
metodg | lub Il wg PN-B-04481, % 70

6 |Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie |50
wiecej niz 35
b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

7 | Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie wiecej niz 5
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8 |Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamra-
Zania, %(m/m), nie wiecej niz 10
9 |Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, % (m/m), nie
wiecej niz -
10 | Zawartos¢ zwigzkdéw siarki w przeliczeniu na SOsg,
%(m/m), nie wiecej niz 1
11 |Wskaznik nosnosci wpos mieszanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 60
przy zageszczeniu ls [1 1,00

2.3.3. Materiaty do ulepszania wiasciwosci kruszyw
Do ulepszania wtasciwosci kruszyw mozna zastosowac¢ cement portlandzki.
Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych
efektow ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Rodzaj i ilos¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowac zgodnie z wiedzg technicz-
ng i sztukg budowlang.

2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode o parametrach zgodnych z wiedzg techniczng i sztukg bu-
dowlana.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania ogol-
ne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych me-
chanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a) réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

b) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.

W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubi-
jaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 "Wymagania
ogolne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmier-
nym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej
przygotowane.
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Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiaC¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych, niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o Scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarzaC w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania
mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wypro-
dukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w taki spo-
sbb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna byc rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, ta-
kiej, aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowane;.
Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszcze-
niu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze po-
przedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgot-
nosci optymalnej. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od op-
tymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg
Inspektora Nadzoru, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce ro-
bot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
Nadzoru w celu akceptacji materiatdw. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw sta-
bilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna  po-
Lp. | Wyszczegolnienie badan badan na dziennej|wierzchnia podbu-
dziatce roboczej dowy przypadajgca
na jedno badanie
(m?)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnos¢ mieszanki
3 | Zageszczenie warstwy 1 probka na 1000 m”
4 |Badanie wiasciwosci kruszywa wg tab. | dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej
1, pkt 2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszcze-
niem. Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.
6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos$¢é mieszanki powinna odpowiadac wilgotnosci optymailnej z tolerancjg +10%
-20%. Wilgotnosc¢ nalezy okreslic zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlana.
6.3.4. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzac¢ zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang. W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu
na gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie ob-
ciazen ptytowych, nie rzadziej niz raz na 5000 m? lub wedtug zalecen Inspektora
Nadzoru. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé za
prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia
E: jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2 99
E,

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w
pkt 2.3.2.

Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob losowy
w obecnosci Inspektora Nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy 3.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.09 DROGI




80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12

POLITECHNIKA GDANSKA

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJ-
NE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

61

Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa
stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegolnienie badan i|Minimalna czestotliwos¢ pomiaréw
pomiarow

1 |Szeroko$¢ podbudowy co 10m

2 |Rownos¢ podtuzna co 10 m fatg

3 | Rownosc¢ poprzeczna co 10m

4 | Spadki poprzeczne® co 10m

5 | Rzedne wysokosciowe col0m

6 | Uksztattowanie osi w planie |co 10 m

7 | Grubosc¢ podbudowy

Podczas budowy:w 3 punktach na kazdeg' dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m?

8 |Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwoch przekrojach

- modut odksztatcenia

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm.

6.4.3. Rownosc¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg fatq.

Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowag fatag.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z doku-
mentacjg projektowag, z tolerancjg + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy

R&znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

Os podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz + 5 cm.

6.4.7. Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz
+10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

-modut odksztatcenia powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa z | Wymagane cechy podbudowy

kruszywa o] Minimalny modut odksztatcenia mierzony
wskazniku wnos ptyta o srednicy 30 cm, MPa

Wskaznik zagesz-

nie mniejszym czenia IS nie|lod pierwszego obcig-|od drugiego obcia-
niz, % mniejszy niz zenia E1 Zenia E2
80 1,0 80 140

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy
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Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslo-
nych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gte-
bokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz
5 cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wy-
kona naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnie-
nie lub wybranie warstwy na odpowiednig gteboko$¢, zgodnie z decyzjg Inspektora
Nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwos$ciach, wyrow-
nane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez In-
spektora Nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie no$nosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robot przez Wy-
konawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabilizo-
wanego mechanicznie.

9.0DBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami In-
spektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa wykonania obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robat,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- zakup i dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
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- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okres$lonych w specyfikaciji

technicznej,

- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych — zatgcznik do
Zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014. Zalecenia producenta geotkaniny dotyczace technologii wbudowania.
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D.05.01.04a NAWIERZCHNIA OPASKI ZE ZWIRU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem zwirowej opaski bu-
dynku w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-
rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwia-
zanych z wykonywaniem opaski zwirowej budynku w obrzezach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie
ziarnowym (od d=0 do D), ktory jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza
gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze
by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych
kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wtasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony, jako przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma za-
leznosci pomiedzy kategoriami roznych wiasciwosci.

1.4.3. Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktéry moze by¢ na-
turalny, sztuczny lub z recyklingu.

1.4.4. Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztéz naturalnych pochodzenia mineralnego,
ktére moze by¢ poddane wytgcznie obrobce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest
uzyskiwane z mineralnych surowcow naturalnych wystepujgcych w przyrodzie, jak
zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skat, nadziar-
na zwirowego lub otoczakow.

1.4.5. Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wy-
niku procesu przemystowego obejmujgcego obrébke termiczng lub inng modyfikacije.
Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegolnosci kruszywo z zuzli: wielkopieco-
wych, stalowniczych i pomiedziowych.

1.4.6. Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony,
mechanicznie rozdrobnione skaty, nadziarno zwirowe.

1.4.7. Kruszywo grube— oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) réw-
nym lub wigkszym niz 1 mm oraz D (gornego) wigkszym niz 2 mm.

1.4.8. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu — kruszywo stanowigce mieszanke kruszyw
grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.9. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak konieczno$ci badania danej cechy,

CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, %

SDV obszar uziarnienia, w ktérym powinna sie miesci¢ krzywa uziarnienia mie-
szanki (S) deklarowana przez dostawce/producenta,

ZKP zaktadowa kontrola produkcji.
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1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowied-
nimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
[1], pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1], pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania roboét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatow z dokumentacjg projektowg

Materiaty do wykonania rob6t powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentaciji pro-
jektowej lub ST.

2.2.2. Materiaty wchodzgce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z kruszywa niezwigzanego sa:
—  kruszywo,

— woda do zraszania kruszywa.

2.2.3. Kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac zwir gruby o uziarnieniu 16-31,5mm

2.2.4. Woda do zraszania kruszywa

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac¢ wode nie zawierajgcg sktadnikbéw wptywaja-
cych szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozliwiajgcg wtasciwe zageszczenie
mieszanki niezwigzanej.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robat, jak:

a) mate walce wibracyjne, do stosowania w miejscach trudno dostepnych.

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej,
ST, instrukcjach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakcepto-
wany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” [1], pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Materiaty sypkie (kruszywa) mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w wa-
runkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi ma-
teriatami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
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5.1. Ogdblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],

pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét

Sposdb wykonania robot powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i ST. W

przypadku braku wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w ni-

niejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w zatgcznikach.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze,

2. wbudowanie mieszanki,

3. roboty wykonczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, ST

lub wskazanh Inzyniera:

— ustali¢ lokalizacje robét,

— przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegotowego wytyczenia ro-
bot oraz ustalenia danych wysokosciowych,

— usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robat,

— zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robaot.

5.6. Podtoze pod warstwe scieralng nawierzchni

Podtoze pod nawierzchnie zwirowg stanowi podbudowa z kruszywa naturalnego (po-

spotka) o grubosci zgodnej z projektem. Wszystkie cechy geometryczne podbudowy

powinny by¢ tak uksztattowane, aby umozliwity utozenie na niej warstwy Scieralne;j

nawierzchni.

5.8. Wbudowanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu trans-

portowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i

wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu samochodowego z za-

bezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkows.

Rozktadana warstwa kruszywa powinna by¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej osta-

teczna grubosc¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana

konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa po-

winna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i

rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze

nastgpic¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

5.12. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami In-

zyniera dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robét do istniejg-

cych warunkéw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” [1], pkt 6.
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6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem
CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, apro-
bate techniczng, ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykonac¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do ak-

ceptaciji.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” [1],
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej warstwy.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1],
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [1], pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m?) obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

— roztozenie mieszanki,

- zageszczenie mieszanki,

- utrzymanie warstwy w czasie robot, ew. impregnacja warstwy,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan,

- uporzgdkowanie terenu robot i jego otoczenia,

- roboty wykonczeniowe,

- odwiezienie sprzetu.

Wszystkie roboty powinny byé wykonane wediug wymagan dokumentacji projekto-
wej, ST, specyfikacji technicznej i postanowien Inzyniera.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
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- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podsta-

wowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie-
zaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Sczegotowe specyfikacje techniczne (SST)
1. D.00.00.00 Wymagania ogélne
2. D.04.02.01 Podbudowa z pospétki kwalifikowane;j
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D.05.03.03 NAWIERZCHNIA Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania doty-
czgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kraty
trawiastej w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-
rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z wykonywaniem nawierzchni miejsc postojowych z kraty trawiaste;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia z elementow prefabrykowanych - nawierzchnia z kraty trawia-
stej wykonana z ptyt z tworzywa sztucznego

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Szczegbétowe wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementéw prefabryko-
wanych objetych niniejszg ST, sa:

- azurowe ptyty trawnikowe z tworzywa sztucznego wypetnione gleba,

- piasek na podsypke

- ziemia urodzajna

- pospotka,

- woda.

2.3. Typy, rodzaje i odmiany piyt

2.3.1. Azurowe plyty trawnikowe z tworzywa sztucznego wypetnione glebg
Piyty (kraty) trawnikowe prefabrykowane, stosowane do wykonania nawierzchni po-
winny odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
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Materiat: PE (Polietylen) wysokocisnieniowy

Stabilnos¢ formy przedziat temperatur - 30° do 85° C

Zmiennosc¢ formy 0,5% ( w temperaturze normatywnej od +20 do
+80° C)

Nasigkliwosc¢ 0,01%

Szkodliwosé dla srodo- | neutralny dla wod gruntowych

wiska

Rozpuszczalnos¢ produkt odporny na dziatanie kwasow tugow

( sol do posypywania, amoniak, kwasny
deszcz itp. ), alkoholi

Wytrzymatos¢ na $ci- | 35 MPa (do 150 ton/m2)

skanie
Grubosc¢ Scianek 3 mm

Przestrzenie w kracie trawnikowej nalezy wypetni¢ ziemig urodzajng spetniajgca na-
stepujgce wymagania:

Ziemia urodzajna, nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie. Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty,
powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkow roslinnych i zwierzecych (np. torfu,
fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wyma-
ganych cech i wskaznikow, jakosci kompostu.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych

Uktadanie nawierzchni azurowych ptyt trawnikowych z tworzywa sztucznego wykonu-
je sie recznie.

Do wytwarzania zaprawy stosuje sie betoniarki, do zageszczania warstwy z piasku
ubijaki reczne lub mechaniczne oraz drobny sprzet pomocniczy do wypetniania spo-
in, szczelin dylatacyjnych, wypetniania przestrzeni w azurowych ptyt trawnikowych z
tworzywa sztucznego gleba.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport kraty trawiastej

Ptyty z tworzywa sztucznego mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Piyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawaé poza sciany $rodka trans-
portowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.2.2. Transport piasku
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Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiecza-
jacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi ro-
dzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed wy-
sypaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robo6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt 5.

5.2. Przygotowanie podtoza

Podtoze pod tymczasowe nawierzchnie z elementéw prefabrykowanych powinno byc¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST.04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza” oraz SST.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego mechanicznie”.

5.3. Wykonanie podsypki

Podsypka pod nawierzchnie powinna by¢ wykonana z piasku o grubosci zgodnej z
dokumentacjg projektowg. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ roztozony w
warstwie o jednakowej grubosci, w sposob zapewniajgcy uzyskanie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy przeprowadzac
bezposrednio po roztozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywac przy zachowaniu op-
tymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggniecia wskaznika zagesz-
czenia Is=1,00.

5.4. Wykonanie nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

5.4.1. Wykonanie nawierzchni ptyt (krat) trawnikowych z tworzywa sztucznego
wypetnione gleba

Piyty trawnikowe nalezy uktada¢ na uprzednio przygotowanej warstwie podsypki pia-
skowej. Ptyty nalezy rozktada¢ miedzy przygotowanymi obrzezami w odlegtosci max
1 cm od lica obrzeza. Jezeli instrukcja montazu od Producenta nie stanowi inaczej to,
co 5-10 m nalezy montowac elementy kompensacyjne. Po wykonaniu nawierzchni
przestrzenie nalezy wypemi¢ ziemig urodzajng zgodng z punktem 2.3.2. Docelowo
komory ptyty trawnikowej maja by¢ wypetnione do 80% wysokosci komory ziemig
urodzajng z nasionami traw w stanie luznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 6.
6.2. Kontrola przygotowania podioza
Kontrola polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
a) dokumentacjg projektowg - na podstawie ogledzin i pomiarow,
b) wymaganiami podanymi w SST.04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i zagesz-
czaniem podioza”
c) wymaganiami podanymi w SST.04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego me-
chanicznie”
6.3. Kontrola wykonania podsypKi
Kontrola utozonej podsypki piaskowej polega na sprawdzeniu zgodnosci z:
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a) dokumentacjg projektowg w zakresie grubosci utozonej warstwy i wyrownania do
wymaganego profilu - na podstawie ogledzin i pomiaréw,

b) wymaganiami podanymi w p. 5.3 niniejszej SST.

6.4. Kontrola wykonania nawierzchni z ptyt prefabrykowanych

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projek-
towg w zakresie cech geometrycznych nawierzchni oraz dopuszczalnych odchytek
wymienionych w tablicy 5 - na podstawie ogledzin i pomiardw.

6.5. Pomiary cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i SST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary
nie powinny wykazac¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych na-
wierzchni z elementéw prefabrykowanych niz te, ktére podano w tablicy 5.
Tablica 5. Dopuszczalne odchylenia dla nawierzchni z kraty trawiastej
Dopuszczalne odchylenia
nawierzchnia

Szerokos¢, cm +5

Spadek poprzeczny, % |+ 0,3

Rzedne nawierzchni,cm |+ 1 i -1

Odchylenie osi na-|+2

wierzchni

w planie, cm
Grubos¢ podsypki,cm |+ 1

Cechy nawierzchni

6.6. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetniaé wymagania podane w punkcie 2.

Wszystkie elementy robdt, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny
zostac¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z elemen-
téw prefabrykowanych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji wg
punktu 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? nawierzchni z elementéw prefabrykowanych obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
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- oznakowanie robot,

- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie podtoza

- utozenie ptyt z wypetnieniem spoin,

- wykonanie robo6t wykonczeniowych,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji
technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.
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D.05.03.23a NAWIERZCHNIA Z BETONOWEJ KOSTKI BRUKOWEJ DLA DROG |
ULIC ORAZ PLACOW | CHODNIKOW

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem nawierzchni drég
manewrowych, miejsc postojowych i chodnikow z betonowej kostki brukowej w ra-
mach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego
,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwia-
zanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Betonowg kostke brukowg stosuje sie do nawierzchni:

- drég manewrowych,

- miejsc postojowych,

- chodnikow.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczo-
ny do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dtu-
goscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce i odprowa-
dzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikoéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje
w celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materia-
tami wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Betonowa kostka brukowa

2.2.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych

Betonowa kostka brukowa powinna mie¢ nastepujgce cechy charakterystyczne:

1. odmiane:

kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu) — wymiary 10x20cm,

2. barwe:

kostka szara, z betonu niebarwionego,

kostka czerwona (nawierzchnia zjazdéw w granicach pasa drogowego)

3. grubosé¢:

6cm dla chodnikow

8cm dla drog manewrowych i miejsc postojowych

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane do sposobu uktadania i siatki
spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerokosci 1,0 m lub 1,5 m bez ko-
niecznosci przecinania elementow w trakcie ich wobudowywania w nawierzchnie.
Kostki mogg by¢ produkowane z wypustkami dystansowymi na powierzchniach
bocznych oraz z ukosowanymi krawedziami gornymi.

2.2.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na
nawierzchniach drdg, ulic, chodnikow itp. okreslono w tablicy 1.

Tablical. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej do stosowania na ze-
wnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w warunkach mro-
zZu

Lp. | Cecha Za- Wymaganie
tacznik
normy
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchyiki w | C Dtugosé szero- | R6znica pomiedzy
mm od zadeklarowanych kos¢ grubos¢ dwoma po-miarami
wymiarow kostki, grubo$ci, tej samej
grubosci kostki, powinna
<100 mm t2 2 +3 | by¢c<3mm
2100 mm +3 £3 t+4
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofa- | C Maksymalna (w mm)
lowania (jesli maksymal- wypukto$¢ wklestosé

ne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci
pomiarowe;j

300 mm 15 1,0

400 mm 2,0 15
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2 | Wtasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 | Odporno$¢ na zamraza- | D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ sred-
nie/rozmrazanie z udzia- nia < 1,0 kg/m?, przy czzym kazdy poje-
tem soli odladzajgcych dynczy wynik < 1,5 kg/m
(wg klasy 3, zat. D)

2.2 | Wytrzymatos¢ na rozciag- | F Wytrzymatos¢ charakterystyczna T = 3,6
ganie przy roztupywaniu MPa. Kazdy pojedynczy wynik = 2,9

MPa i nie powinien wykazywac obcia-

Zzenia niszczgcego mniejszego niz 250

N/mm dtugosci roztupania

2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu | F Kostki majg zadawalajgcg trwatos¢ (wy-
na wytrzymatosc) trzymatosc) jesli spetnione sg wymaga-
nia punktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie |GiH Pomiar wykonany na tarczy
(wg klasy 3
oznaczenia H normy) szerokiej Bdéhmego,

Sciernej, wg zat. H mormy — ba-

wg zal. G | danie alternatywne

normy — ba-

danie  pod-

stawowe

<23 mm <20 000mm*/5000 mm?

2.5 | Odpornos¢ na po- | | a) jesli gérna powierzchnia kostki nie
Slizg/poslizgniecie byta szlifowana lub polerowana -
zadawalajgca odpornosc,

b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania
wartosci odpornosci na po-
slizg/poslizgniecie — nalezy zadekla-
rowa¢ minimalng jej wartos¢ pomie-
rzong wg zat. | normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia)

3 | Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie
powinna miec rys i odpryskow,
b) nie dopuszcza sie rozwarstwien w
kostkach dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwaza-
ne za istotne
3.2 | Tekstura J a) kostki z powierzchnig o specjalnej
teksturze — producent powinien opi-
sac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki po-
winny by¢ poroéwnane z probkg pro-
3.3 | Zabarwienie  (barwiona ducenta, zatwierdzong przez od-

moze byC¢ warstwa Scie-
ralna lub caty element)

biorce,
c) ewentualne roznice w jednolitosci
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tekstury lub zabarwienia, spowo-
dowane nieuniknionymi zmiana-
mi we wiasciwosciach surowcéw
i zmianach warunkow twardnie-
nia nie sg uwazane za istotne

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawi¢ sie na po-
wierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one w wyniku natu-
ralnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.3. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na
otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Materiaty na podsypke i do wypetnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to nalezy stosowac naste-
pujgce materiaty:
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie
- mieszanke cementu i piasku, cementu powszechnego uzytku oraz wody
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

— zaprawe cementowo-piaskowg 1:4
Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po do-
starczeniu na budowe, powinno odbywacé sie na podtozu réwnym, utwardzonym i do-
brze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmie-
szaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna prze-
chowywaé do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podtozu
twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszcze-
niach o szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement do-
starczony na paletach magazynuje sie razem z paletami, z dopuszczalng wysokoscig
3 szt. palet. Cement niespaletowany ukfada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12
(dla workéw trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje sie w ma-
gazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do
pneumatycznego zatadowania i wytadowania.
2.4. Krawezniki, obrzeza i scieki
Do obramowania nawierzchni z kostek mozna stosowac:
a) krawezniki betonowe wg SST D.08.01.01,
b) obrzeza betonowe wg SST D.08.03.01.

2.5. Materiaty do podbudowy utozonej pod nawierzchnig z betonowej kostki
brukowej

Materiaty do podbudowy, ustalonej w dokumentacji projektowej, powinny odpowiadac¢
wymaganiom wiasciwej SST lub innym dokumentom zaakceptowanym przez Inzynie-
ra.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni

Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie recznie. Do przycinania ko-
stek mozna stosowacC specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tar-
czg).Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowac¢ zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykrusza-
niem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaga-
niom wiasciwych SST, wymienionych w pkcie 5.4 oraz zaakceptowanym przez Inzy-
niera.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniar-
Ki.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatédw do wykonania nawierzchni

Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci na Sciskanie co najmniej
15 MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemiesz-
czaniem sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrz-
nego mogag stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokona¢ zatadunku palet. Do zata-
dunku palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodo-
we.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towaro-
wymi i innymi srodkami transportu, w sposob nie powodujgcy uszkodzen opakowa-
nia. Worki przewozone na paletach uktada sie po 5 warstw workoéw, po 4 szt. w war-
stwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask, przylegajgce do siebie, w réwnej
wysokosci do 10 warstw. Ladowanie i wytadowywanie zaleca sie wykonywac za po-
mocg zmechanizowanych urzgdzen do poziomego i pionowego przemieszczania ta-
dunkoéw. Cement luzem moze by¢ przewozony w zbiornikach transportowych (np.
wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostatosci z poprzednich do-
staw, oraz nie powinien ulegaé zniszczeniom podczas transportu. Srodki transportu
powinny by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac¢ do-
wolnymi srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub opakowa-
niach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materiaty do podbudowy powinny byé przewozone w sposoéb odpowiadajgcy wyma-
ganiom wiasciwej SST.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D.0.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.
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5.2. Podtoze i koryto
Grunty podtoza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpie-
czone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie
z dokumentacjg projektowa.
Koryto pod podbudowe lub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z pro-
jektowanymi spadkami oraz przygotowane zgodnie z wymaganiami SST D.04.01.01 .
Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.3. Konstrukcja nawierzchni
Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudo-
wy, podsypki cementowo-piaskowej i wypetnieniem spoin zaprawg cementowo-
piaskowg, obejmuija:
. wykonanie podbudowy,
. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy i ew. sciekow),
. przygotowanie i rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej,
. utozenie kostek z ubiciem,
. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypetnienie nig szczelin,
. wypetnienie szczelin dylatacyjnych,
. pielegnacje nawierzchni i oddanie jej do ruchu.

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki bru-
kowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa.
Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej SST, f{j:
D.04.02.01 D.04.04.02.
5.5. Obramowanie nawierzchni
Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg
lub ST.
Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to materiaty do wykonania
obramowan powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w pkcie 2.4.
Ustawianie kraweznikow, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
SST D.08.01.01 , D.08.03.01. Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiacC przed przy-
stgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest
utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i pra-
widtowej lokalizacji kraweznikow lub obrzezy.
5.6. Podsypka
Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Grubos¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm, a wymagania dla mate-
riatbw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od za-
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1 cm.
Podsypke cementowo-piaskowg stosuje sie z zasady przy wystepowaniu podbudowy
pod nawierzchnig z kostki. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w beto-
niarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zacho-
waniu:

— wspétczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

— wytrzymatosci na Sciskanie nie mniejszej niz R; = 10 MPa, Ryg = 14 MPa.
W praktyce, wilgotnosc¢ uktadanej podsypki powinna by¢ taka, aby po $cisnieciu pod-
sypki w dtoni podsypka nie rozsypywata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po na-
cisnieciu palcami podsypka rozsypywata sie. Rozscielenie podsypki cementowo-
piaskowej powinno wyprzedzac¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Roz-
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Scielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym,
lekkimi walcami (np. recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawa-
towaniu nawierzchni nalezy jg pola¢ wodg w takiej ilosci, aby woda zwilzyta catg gru-
bos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie
nawierzchni z kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone
przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

5.7. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

5.7.1. Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich uktadania

Ksztatt, wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek wg pktu 2.2.1 powinny
by¢ zgodne z dokumentacjg projektows.

5.7.2. Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wyko-
nywac¢ przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C. Dopuszcza sie wykonanie
nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do
+5°C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpie-
czy¢ materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).
Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich temperatu-
rach otoczenia.

5.7.3. Utozenie nawierzchni z kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementow o jednakowej
grubosci. Na wiekszym fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w
tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego ko-
loru kostki.

Ze wzgledu na mate powierzchnie, zaleca sie reczne uktadanie kostki. Uktadanie ko-
stek powinni wykonywaé przyuczeni brukarze.

Kostke ukfada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po proce-
sie ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np. stu-
dzienek, witazow itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej po-
wierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych (Scie-
kow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywacé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek i dziewigtek, ma-
jacych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostkg cieta,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
zakonczy¢ prowizorycznie okoto potmetrowym pasem nawierzchni na podsypce pia-
skowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki utozonej na state. Przed dalszym
wznowieniem robdt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce piaskowej
nalezy rozebra¢ i usungc¢ wraz z podsypka.

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej (pty-
towej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.
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Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej $rod-
ka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nierownosci po-
wierzchniowe mogg by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienié
na kostki cate.

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne

5.7.5.1. Spoiny

Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3
mm do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby
osie spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 45°, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny
do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskowa, spetnia-
jaca wymagania punktu 2.3 d).

Zaprawe cementowo-piaskowg zaleca sie przygotowa¢ w betoniarce, w sposob za-
pewniajacy jej wystarczajgcg ptynnosc¢. Spoiny mozna wypetni¢ przez rozlanie za-
prawy na nawierzchnie i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami
z piorami gumowymi. Przed rozpoczeciem zalewania kostka powinna by¢ oczysz-
czona i dobrze zwilzona wodg. Zalewa powinna catkowicie wypetni¢ spoiny i tworzy¢
monolit z kostkami.

Przy wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nalezy zabezpieczy¢ przed
zalaniem nig szczeliny dylatacyjne, wktadajgc zwiniete paski papy, zwitki z workow
po cemencie itp.

Po wypetnianiu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nawierzchnie nalezy starannie
oczyscié; szczegoblnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z roznymi dese-
niami uktadania.

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne

W przypadku uktadania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i wypetnianiu
spoin zaprawg cementowo-piaskowg, nalezy przewidzie¢ wykonanie szczelin dylata-
cyjnych w odlegtosciach zgodnych z dokumentacjg projektowg lub ST wzglednie nie
wiekszych niz co 8 m. Szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna umozliwia¢ przeje-
cie przez nie przemieszczen wywotanych wysokimi temperaturami nawierzchni w
okresie letnim, lecz nie powinna by¢ mniejsza niz 8 mm. Szczeliny te powinny by¢
wypetnione trwale zalewami i masami okreslonymi w pkcie 2.3 e).

Szczeliny dylatacyjne poprzeczne nalezy stosowac¢ dodatkowo w miejscach, w kté-
rych wystepuje zmiana sztywnosci podtoza (np. nad przepustami, przy przyczotkach
mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). Zaleca sie wykony-
wac szczeliny podtuzne przy Sciekach wzdtuz jezdni.

5.8. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zapra-
wg cementowo-piaskowg, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego pia-
sku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10
dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze Sredniej otoczenia nie nizszej niz
15°C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i
mozna oddac¢ do uzytku.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
[5] pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, ew. badania materiatobw wykonane przez dostawcéw itp.),

- wykonac¢ badania wtasciwosci materiatdow przeznaczonych do wykonania robot,
okreslone w pkcie 2,
sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkle dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do ak-

ceptacji.

6.3. Badania w czasie robét
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot nawierzchniowych z
kostki podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. | Wyszczegdlnienie Czestotliwos¢ badan Wartosci
badan i pomiarow czalne

dopusz-

1 |Sprawdzenie podtoza i koryta |Wg SST D.04.01.01 [6]

2 |Sprawdzenie ew. podbudowy [Wg OST, wytycznych,

wymienionych w pkcie

5.4
3 |Sprawdzenie @ obramowaniajwg SST  D.04.02.01
nawierzchni D.04.04.02.

4 | Sprawdzenie podsypki (przy-|Biezaca kontrola w 10{Wg pktu 5.6; od-
miarem liniowym lub metodg | punktach dziennej dziatki|chyiki od projekto-
niwelacji) roboczej: grubosci, spad-|wanej grubosci +1

kow i cech konstrukcyj- [cm
nych w poréwnaniu z do-
kumentacjg projektowg i
specyfikacja

5 |Badania wykonywania na- kostki

wierzchni z

a) zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowag

Sukcesywnie na kazdej
dziatce roboczej

b) potozenie osi w planie

Co 20 m i we wszystkich

Przesuniecie od

(sprawdzone geodezyjnie) |punktach charaktery-|osi  projektowanej
stycznych do2cm
c) rzedne wysokosciowe (po-|we wszystkich punktach|Odchylenia: +1
mierzone instrumentem | charakterystycznych cm; -2.cm

pomiarowym)
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d) rownos¢ w profilu podtuz-|Jw. Nierownosci do 8
nym tatg czterometrowq) mm

e) rownos¢ w przekroju po-|Jw. Przeswity miedzy
przecznym (sprawdzona fa- tatg a po-
tg profilowg z poziomnicg i wierzchnig do 8
pomiarze przeswitu klinem mm

cechowanym oraz przymia-
rem liniowym wzglednie
metodg niwelacji)

f) spadki poprzeczne (spraw-|Jw. Odchytki od doku-

dzone metodg niwelaciji) mentacji projekto-
wej do 0,3%

g) szerokos¢ nawierzchni | Jw. Odchyitki od szero-
(sprawdzona  przymiarem kosci projektowa-
liniowym) nejdo +5cm

h) szerokosc¢ i gteboko$¢ wy- W 20 punktach charakte- | Wg pktu 5.7.5

petnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pomiar przy-
miarem liniowym po wykru-
szeniu diug. 10 cm)

rystycznych
dziatki roboczej

dziennej

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kontrola biezgca Wg dokumenta-cji
projektowej lub de-

cyzji Inzyniera

6.4. Badania wykonanych roboét
Zakres badan i pomiarow wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej poda-
no w tablicy 3.
Tablica 3. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

Lp.

Wyszczegodlnienie badan i po-
miarow

Sposoéb sprawdzenia

1

Sprawdzenie  wyglagdu ze-
wnetrznego nawierzchni, kra-
weznikéw, obrzezy, sciekow

Wizualne sprawdzenie jednorodnosci wygla-
du, prawidtowosci desenia, koloréw kostek,
spekan, plam, deformaciji, wykruszen, spoin i
szczelin

Badanie potozenia osi
wierzchni w planie

na-

Geodezyjne sprawdzenie potozenia osi co 25
m i w punktach charakterystycznych (do-
puszczalne przesuniecia wg tab. 2, Ip. 5b)

Rzedne wysokosciowe, row-
nos¢ podituzna i poprzeczna,
spadki poprzeczne i szeroko$¢

we wszystkich  punktach charakterystycz-
nych (wg metod i dopuszczalnych wartosci
podanych w tab. 2, Ip. od 5c¢ do 59)

Rozmieszczenie i szerokosc
spoin i szczelin w nawierzchni,
pomiedzy kraweznikami,
obrzezami, sciekami oraz wy-
petnienie spoin i szczelin

Wg pktu 5.515.7.5

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” [5] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowe;
kostki brukowe.

Jednostki obmiarowe robot towarzyszgcych budowie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej (podbudowa, obramowanie itp.) sg ustalone w odpowiednich SST wymie-
nionych w pktach 5.4 i 5.5.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [5] pkt
8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaga-
niami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug
pktu 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajagcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podtoza i wykonanie koryta,
- ewentualnie wykonanie podbudowy,
- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.
Odbidr tych robdét powinien by¢é zgodny z wymaganiami pktu 8.2 D.00.00.00
,YWymagania ogolne” [5] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” [5] pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza i wykonanie koryta,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie podsypki,
— ustalenie ksztattu, koloru i desenia kostek,
- utozenie i ubicie kostek,
- wypetnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,
- pielegnacje nawierzchni,
- przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej,
- odwiezienie sprzetu.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z betonowej kostki brukowej nie obejmuje robét
towarzyszacych (jak: podbudowa, obramowanie itp.), ktére powinny by¢ ujete w in-
nych pozycjach kosztorysowych, a ktérych zakres jest okreslony przez SST wymie-
nione w pktach 5.4 i 5.5.
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9.3. Sposéb rozliczenia robé6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje:
roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robo6t podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podsta-

wowych,

prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robot podstawowych, nie-
zaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Szczegobtowe specyfikacje techniczne (SST)

1.
2.
3.

4.
5

D.00.00.00
D.04.02.01
D.04.04.02

D.08.01.01
D.08.03.01

Wymagania ogolne

Warstwa odsgczajgca i odcinajgca
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizo-
wanego mechanicznie

Krawezniki betonowe

Betonowe obrzeza chodnikowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.09 DROGI



CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJ-
POLITECHNIKA GDANSKA NE "EUREKA" 36

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru oznakowania poziomego miejsc postojowych w ra-
mach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego
,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwia-
zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania poziomego w postaci

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni
w postaci linii ciggtych lub przerywanych, pojedynczych lub podwodjnych, strzatek,
napisdw, symboli oraz innych linii zwigzanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na
tej nawierzchni. W zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome
mogg mie¢ znaczenie prowadzgce, segregujgce, informujgce, ostrzegawcze, zaka-
zujgce lub nakazujgce.

1.4.2. Znaki uzupetniajgce - znaki o roznych ksztattach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujgce w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséw po-
stojowych, powierzchni wytgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych w
oznakowaniu poziomym.

1.4.3. Materiaty do poziomego znakowania drog - materiaty zawierajgce rozpusz-
czalniki, wolne od rozpuszczalnikéw lub punktowe elementy, ktére mogg zostaé¢ na-
niesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie,
rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otocze-
nia lub w temperaturze podwyzszonej.

1.4.4. Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktore tgczy sie z powierzchnig miejsc
postojowych przez wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich znaczniki do
miejsca postojowych z kraty trawiastej

1.4.5. Powyzsze i pozostate okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami
I z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2. Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania

Do oznakowania poziomego miejsc postojowych nalezy uzy¢ znacznikow do na-
wierzchni z kraty trawiastej, wykonanych z tworzywa sztucznego. Znacznik powinien
mie¢ wymiary jednego oczka kratki trawnikowej, tj. 56x56mm.

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Przew6z materiatéw do poziomego znakowania drog

Materiaty do znakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transporto-
wymi, chronigc opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5. Nawierzchnia miejsc postojowych by¢ oznakowane zgodnie z dokumentacjg pro-
jektowa. Linie wydzielajgce miejsca postojowe nalezy wyznaczy¢ znacznikami do
kraty trawiastej. Dodatkowo miejsca postojowe dla inwalidéw nalezy wyznaczy¢ ,ko-
pertg” (znak P-20) réwniez za pomocg znacznikow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”
pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg oznakowania poziomego jest liczba umieszczonych punkto-
wych znacznikdw do miejsc postojowych.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogoblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9. Ponadto Zamawiajgcy powinien tak sformutowaé umowe, aby
Wykonawca musiat doprowadzi¢ oznakowanie do wymagan zawartych w SST w
przypadku zauwazenia niezgodnosci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m? wykonania robét obejmuije:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,
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- oczyszczenie podtoza (nawierzchni),
- wykonanie oznakowania,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szcze-
gotowe warunki techniczne dla znakow drogowych poziomych i warunki ich umiesz-
czania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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D-07.02.01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru oznakowania pionowego w ramach projektu uktadu
komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie
przy ul. Emilii Plater 7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z wykonywaniem i odbiorem oznakowania pionowego stosowanego na dro-
gach, w postaci:

- znakoéw zakazu,

- znakoéw informacyjnych,

- znakdéw uzupetniajgcych i tabliczek do znakow drogowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staty znak drogowy pionowy - sktada sie z lica, tarczy z uchwytem montazo-
wym oraz z konstrukcji wsporcze;j.

1.4.2. Tarcza znaku - ptaska powierzchnia z usztywniong krawedzig, na ktérej w
sposob trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy sta-
lowej ocynkowanej ogniowo albo aluminiowej zabezpieczona przed procesami koro-
Zji powtokami ochronnymi zapewniajgcymi jakos¢ i trwatos¢ wykonanego znaku.
1.4.3. Lico znaku - przednia cze$¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odbla-
skowej wraz z naniesiong trescig, wykonang technikg druku sitowego, wyklejang z
transparentnych folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed
korozjg, stuzacy do zamocowania w sposob roztgczny tarczy znaku do konstrukciji
wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje witasciwosci odbla-
skowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspétdroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujgcy przenoszenie obcigzen
zmiennych i statych dziatajgcych na konstrukcje i zamontowane na niej znaki lub ta-
blice.

1.4.7. Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w
okresie do 3 miesiecy od daty produkciji.

1.4.8. Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazyno-
wany przez okres dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkciji.

1.4.9. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.
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2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien posiada¢ dla swojego wyrobu aprobate
techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong jednostke certyfikujg-
cg, znak budowlany ,B”. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych
powinny posiadaC aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke oraz
deklaracje zgodnosci wystawiong przez producenta.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakow

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw mogag by¢ wykony-
wane jako:

prefabrykaty betonowe,

z betonu wykonywanego ,na mokro”,

z betonu zbrojonego,

inne rozwigzania zaakceptowane przez Inzyniera.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy 32,5, od-
powiadajgcy wymaganiom obowigzujgcych przepisow i wiedzy technicznej.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych
przepiséw i wiedzy technicznej.. Zaleca sie stosowanie kruszywa o0 marce nie nizszej
niz klasa betonu.

2.3.3. Woda

Woda do betonu powinna by¢ ,odmiany 17, zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych
przepiséw i wiedzy technicznej.

2.3.4. Prety zbrojenia

Prety zbrojenia w fundamentach z betonu zbrojonego powinny odpowiada¢ wymaga-
niom obowigzujgcych przepisow i wiedzy techniczne;.

2.4. Tarcza znaku

2.4.1. Trwato$¢ materiatdw na wptywy zewnetrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku,
a takze sposob wykonczenia znaku, muszg wykazywac petng odporno$¢ na oddzia-
tywanie Swiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normal-
nych warunkach oddziatywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez
caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.4.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong
z odbiorcg, trwato$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepnic
na zyczenie odbiorcy:

- instrukcje montazu znaku,

- dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,

- instrukcje utrzymania znaku.

2.4.3. Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa
ocynkowana
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2.4.4. Tarcza znaku z blachy stalowej ocynkowanej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci, co najmniej 1,0 mm powinna by¢ zabezpie-
czona przed korozjg obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym. Do-
puszcza sie stosowanie innych sposobow zabezpieczenia stalowych tarcz znakow
przed korozjg, np. przez metalizowanie lub pokrywanie tworzywami syntetycznymi
pod warunkiem uzyskania aprobaty technicznej dla danej technologii.

Nie dopuszcza sie stosowania stalowych tarcz znakoéw, zabezpieczonych przed ko-
rozjg jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi
o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.
Wytrzymatos¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz 310
MPa.

2.4.5. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna i gltadka - bez odksztatceh ptaszczyzny znaku, w tym
pofatdowan, wgiec¢, lokalnych wgniecen lub nierownoéci itp. Odchylenie ptaszczyzny
tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie itp.) nie moze wynosi¢ wiecej niz 1,5 %
najwiekszego wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ rowne i nieostre. Znieksztatcenia krawedzi tarczy
znaku, pozostate po ttoczeniu lub innych procesach technologicznych, ktérym tarcza
ta (w znakach drogowych sktadanych - segmenty tarczy) byta poddana, muszg byc¢
usuniete.

Tarcze znakéw drogowych sktadanych mogg by¢ wykonane z modutowych ksztat-
townikoéw aluminiowych lub odpowiednio uksztattowanych segmentow stalowych.
Dopuszcza sie stosowanie modutowych ksztattownikéw z tworzyw syntetycznych lub
sklejki wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej.
Szczeliny miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie mogg by¢ wieksze
od 0,8 mm.

2.5. Znaki odblaskowe

2.5.1. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie z zasady przez oklejenie tarczy znaku ma-
teriatem odblaskowym. Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajgcej powrotnie) powinny
spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie technicznej.

2.5.2. Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe uzyte do wykonania lica znaku powinny wykazywac petne zwigza-
nie z tarczg znaku przez caty okres wymaganej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg
lokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub odstawanie folii na krawedziach
tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb potgczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odtg-
czenie od tarczy bez jej zniszczenia. Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrze-
zy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz stosowane
w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosié
od 7 do 10 lat, w zalezno$ci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gtadka, nie mogg na niej wystepowac
lokalne nieréwnosci i pofatdowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkol-
wiek ognisk korozji, zaréwno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.
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Doktadnos$¢ rysunku znaku powinna byc¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére mogag
powstac przy nanoszeniu farby na odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze
niz:

2 mm dla znakéw matych i srednich,

3 mm dla znakéw duzych i wielkich.

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowg czes¢ znaku nie powinny byc¢
wieksze w kazdym kierunku niz:

- 2 mm dla znakéw matych i srednich,

- 3 mm dla znakow duzych i wielkich.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4
cm nie moze wystepowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o
wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wyste-
powanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan o szerokosSci
nie wiekszej niz 0,8 mm i catkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej
dtugos$ci znaku dopuszcza sie nie wiecej niz 5 rys szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm
i dlugosci przekraczajgcej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztat-
cajg tresci znaku.

W znakach uzytkowanych dopuszcza sie réwniez lokalne uszkodzenie folii o po-
wierzchni nieprzekraczajgcej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wiekszej niz pie¢ na po-
wierzchni znaku matego lub sredniego, oraz o powierzchni nieprzekraczajgcej 8 mmz2
kazde - w liczbie nie wiekszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku du-
zego lub wielkiego (wtgczajgc znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.
Uszkodzenia folii nie mogg znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystepowania
takiego znieksztatcenia znak musi by¢ bezzwitocznie wymieniony. W znakach no-
wych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajgcych przez war-
stwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujgce w ich otoczeniu ogniska korozyj-
ne nie przekroczg wielkosci okreslonych ponizej. W znakach uzytkowanych dopusz-
czalne jest wystepowanie po wymaganym okresie gwarancyjnym, co najwyzej dwoch
lokalnych ognisk korozji o wymiarach nieprzekraczajgcych 2,0 mm w kazdym kierun-
ku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach
nowych oraz w znakach znajdujgcych sie w okresie wymaganej gwarancji zadna ko-
rozja tarczy znaku nie moze wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potgczenia folii odblaskowej z tarczg znaku, by po
zgieciu tarczy o 900 przy promieniu tuku zgiecia do 10 mm w zadnym miejscu nie
ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowg farbg
nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspotczynniku luminancji
0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanowigcego zatgcznik do ,Instrukcji o znakach dro-
gowych pionowych” . Grubos$¢ powtoki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 ym. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowa-
nie to jest wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawedzie mogg pozostac nie-
zabezpieczone farbg ochronng.
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2.6. Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementow konstrukcji wsporczych znakow jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. po-
winny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.
taczniki moga by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych
lub paletach, w zaleznosci od ich wielkosci.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla pionowych znakéw drogowych
powinien by¢ przechowywany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wiedzg tech-
niczng.

Kruszywo do betonu nalezy przechowywaé¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ sktadowane na wyréwnanym, utwardzonym i
odwodnionym podfozu. Prefabrykaty nalezy uktada¢ na podktadach z zachowaniem
przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefabrykatem. Znaki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajgcych ko-
rodujgco i w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniami.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

— wiertnic do wykonywania dotoéw pod stupki w gruncie spoistym,

— betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,
— $rodkow transportowych do przewozu materiatéw,

- przewoznych zbiornikéw na wode,

— sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég

Znaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednio zabezpieczy¢, tak aby nie
ulegaty przemieszczaniu i w sposob nie uszkodzony dotarty do odbiorcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonywania robét

Ogodlne zasady wykonywania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczyc:
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- lokalizacje znaku oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza umocnio-
nego lub pasa awaryjnego postoju,

- wysokos¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposodb,

aby w czasie trwania i odbioru robot istniata mozliwos¢ sprawdzenia lokalizacji zna-

kow.

Lokalizacja i wysokos¢ zamocowania znaku powinny by¢é zgodne z dokumentacjg

projektowaq.

Miejsce wykonywania prac nalezy oznakowac, w celu zabezpieczenia pracownikow i

kierujgcych pojazdami na drodze.

5.3. Wykonanie wykopow i fundamentow dla konstrukcji wsporczych znakéw

Sposodb wykonania wykopu pod fundament znaku pionowego powinien by¢ dostoso-

wany do gtebokos$ci wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego sprzetu. Wymiary wykopu

powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub wskazaniami Inzyniera.

Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakon-

czeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania w nich robét fundamento-

wych.

5.3.1. Prefabrykaty betonowe

Dno wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne prze-

strzenie miedzy Scianami gruntu i prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem ka-

miennym, np. klincem i dokfadnie zagesci¢ ubijakami recznymi.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gorna powierzchnia prefabrykatu

powinna by¢ réwna z powierzchnig pobocza lub by¢ wyniesiona nad te powierzchnie

nie wiecej niz 0,03 m.

5.3.2. Fundamenty z betonu i betonu zbrojonego

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartych badz rozpartych nalezy wykony-

wac zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami Inzyniera. Wykopy

nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie terenu
ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

Dno wykopu powinno by¢ wyrownane z doktadnoscig + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usung¢ i miejsce wypetnic

do spodu fundamentu betonem. Ptaszczyzny boczne fundamentow stykajgce sie z

gruntem nalezy zabezpieczy¢ izolacjg, np. emulsjg asfaltowg. Po wykonaniu funda-

mentu wykop nalezy zasypac¢ warstwami grubosci 20 cm z doktadnym zageszcze-
niem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakéw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla tablic wiel-

kowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecej niz £ 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz + 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobo-
cza lub pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz = 5 cm, przy zachowaniu mini-
malnej odlegtosci umieszczenia znaku zgodnie z zatgcznikiem nr 1 do rozporza-
dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych wa-
runkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpie-
czenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach [25].
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5.5. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcjg wsporcza
Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uniemozli-
wiajgcy jej przesuniecie lub obrot.
Materiat i sposdb wykonania potgczenia tarczy znaku z konstrukcjg wsporczg musi
umozliwia¢, przy uzyciu odpowiednich narzedzi, odtgczenie tarczy znaku od tej kon-
strukcji przez caty okres uzytkowania znaku.
Na drogach i obszarach, na ktérych wystepujg czeste przypadki dewastacji znakow,
zaleca sie stosowanie elementdéw zigcznych o konstrukcji uniemozliwiajgcej lub
znacznie utrudniajgcej ich roztgczenie przez osoby niepowotane.
Nie dopuszcza sie zamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdb wymaga-
jacy bezposredniego przeprowadzenia Srub mocujgcych przez lico znaku.
5.6. Oznakowanie znaku
Kazdy wykonany znak drogowy musi mie¢ naklejong na rewersie naklejke zawieraja-
cg nastepujgce informacije:

a) klasy istotnych wtasciwosci wyrobu,

b) miesigc i dwie ostatnie cyfry roku produkc;ji

c) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta lub do-

stawce jesli nie jest producentem,

d) znak budowlany ,B”,

e) numer aprobaty technicznej IBDIiM,

f)  numer certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujgce;j.
Oznakowania powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty i wyrazny, czytelny z normal-
nej odlegtosci widzenia, a catkowita powierzchnia naklejki nie byta wieksza niz 30
cm? . Czytelnos¢ i trwatosé cechy na tylnej stronie tarczy znaku nie powinna byé niz-
sza od wymaganej trwatosci znaku. Naklejke nalezy wykonac z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”

pkt 6.

6.2. Badania materialéw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania materiatdw do wykonania fundamen-

téw betonowych ,na mokro”. Uwzgledniajgc nieskomplikowany charakter robét fun-

damentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wyko-

nania badan materiatéw dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatow w czasie wykonywania robét

Wszystkie materialy dostarczone na budowe powinny byé sprawdzone w zakresie

powierzchni wyrobu i jego wymiarow.

Czestotliwos¢ badan i ocena ich wynikéw powinna by¢ zgodna z ustaleniami zawar-

tymi w tablicy 7.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robot

W czasie wykonywania robét nalezy sprawdzacé:

- zgodnos¢ wykonania znakoéw pionowych z dokumentacjg projektowg (lokalizacja,
wymiary znakow, wysokos¢ zamocowania znakow),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiarow, zgodnie z punktem 2i 5,

— prawidtowos¢ wykonania wykopow pod konstrukcje wsporcze, zgodnie z punktem
5.3,
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- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie z punktem 5.3,

- poprawnosc¢ ustawienia stupkow i konstrukcji wsporczych, zgodnie z punktem 5.4
5.5,

- zgodno$¢ rodzaju i gruboséci blachy ze specyfikacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sa:

a) szt. (sztuka), dla znakéw drogowych konwencjonalnych oraz konstrukcji wspor-
czych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbior robdét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru osta-
tecznego.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu roboét, na
podstawie wynikow pomiaréw i badan jakosciowych okreslonych w punktach 2 i 5.
8.3. Odbiér pogwarancyjny

Przed uptywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonac przeglad znakow i wybrang
grupe poddac¢ badaniom fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan
moga by¢ podstawg odbioru pogwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny nalezy przeprowadzi¢ w ciggu 1 miesigca po uptywie okresu
gwarancyjnego, ustalonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- wykonanie fundamentow,

- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,

- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Zatgczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych
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oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)
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D.08.01.01 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikow beto-
nowych wraz z wykonaniem taw w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla
osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater
7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwig-
zanych z wykonaniem i odbiorem ustawienia kraweznikow betonowych wystajgcych i
wtopionych na tawach betonowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczony do oddzielenia
powierzchni znajdujgcych sie na tym samym poziomie lub na réznych poziomach
stosowany: a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeczywistej lub wizual-
nej, b) jako kanaty odptywowe, oddzielnie lub w potgczeniu z innymi kraweznikami, c)
jako oddzielenie pomiedzy powierzchniami poddanymi réznym rodzajom ruchu dro-
gowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar kraweznika okreslony w celu jego wykonania, kt6-
remu powinien odpowiada¢ wymiar rzeczywisty w okreslonych granicach dopusz-
czalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdélne”[1]
pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
[1] pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- piasek na podsypke i do zapraw,

- krawezniki betonowe,

- cement do podsypki i zapraw,

- woda,

- materiaty do wykonania tawy pod krawezniki.

2.3. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien by¢ o parametrach zgodnych z
obowigzujgcymi przepisami
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Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,32,5”.

Woda powinna by¢ odmiany ,1”.

2.4. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne

2.4.1. Krawezniki betonowe, powinny by¢é o parametrach zgodnych z wiedzg tech-
niczng i sztukg budowlang.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w Tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikow betonowych

Rodzaj wy-|Dopuszczalna odchytka,
miaru mm
L + 8
b, h +3

Do kazdej partii kraweznikdw sprowadzonej przez Wykonawce powinno by¢ zata-
czone swiadectwo jakosci.

2.4.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powin-
ny przekracza¢ wartosci podanych w Tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych
Rodzaj wad i uszkodzen Dopuszczalna
wielkos¢ wad i
uszkodzen
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni kra-|3
weznikow w mm
Szczerby ograniczajgcych powierzch- | niedopuszczalne
I uszkodzenia | nie gorne (Scieralne), mm
krawedzi i na-

ograniczajgcych pozostate

rozy powierzchnie:
- liczba max 2
- dlugos¢, mm, max 40
- gteboko$¢, mm, max 6

2.4.5. Beton i jego sktadniki

2.4.5.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikéw nalezy stosowaé beton klasy B 25 i B 30 (C 20/25 i C
25/30). W przypadku wykonywania kraweznikow dwuwarstwowych, gérna (licowa)
warstwa kraweznikdow powinna by¢ wykonana z betonu klasy B 30 (C 25/30).

Beton uzyty do produkcji kraweznikbw powinien charakteryzowac sie:

-nasigkliwoscig, ponizej 4%,
-8cieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,

-mrozoodpornoscig i wodoszczelnoscig, zgodng z obowigzujgcymi przepisami
2.4.5.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,32,5”

2.4.5.3.Kruszywo
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Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom zgodnym z wiedzg techniczng i sztukg
budowlang. Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentow, gatun-
kow i marek.

2.4.5.4. Woda

Woda powinna posiadac parametry zgodne z wiedzg techniczng i sztukg budowlang.
2.5. Materialy na tawy

Do wykonania ftaw betonowe pod krawezniki nalezy stosowac, - beton klasy B 15
(C12/15), ktorego sktadniki powinny odpowiadaé wymaganiom punktu 2.4.5.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna posiadac
parametry zgodne z wiedzg techniczng i sztukg budowlana.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-

ne” [1] pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:

— betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cemen-
towo-piaskowej,

— wibratorow ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
0golne” [1] pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.
Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzenia-
mi w czasie transportu, a gorna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatéow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne - przed rozpyleniem.

Mase zalewowg nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien
odbywacé sie w warunkach zabezpieczajgcych przed uszkodzeniem bebndw i beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt
5.

5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlang.
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Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢, co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie taw

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z wiedzg techniczng i sztukg budowlang.

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowac szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. W przygotowanym wykopie li-
niowym o wyprofilowanym i zageszczonym dnie nalezy wykona¢ szalunek o wymia-
rach zgodnych z dokumentacjg techniczng. Wykonany szalunek powinien by¢ odpo-
wiednio stezony w celu niedopuszczenia do wystgpienia réznic w stosunku do wy-
miarow projektowanych. Betonowanie faw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang, przy czym nalezy stosowac, co 50 m szczeliny dyla-
tacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewows.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania kraweznikow

Na wykonanej tawie mozna ustawia¢ krawezniki nie wczesniej jak po trzech dniach
od chwili zakofczenia betonowania tawy. Swiatto (odlegto$é gérnej powierzchni kra-
weznika od jezdni) powinno by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej. Na
wjazdach i przej$ciach dla pieszych oraz kraweznikéw uktadanych na ptask 2-5 cm.
Zewnetrzna sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kra-
weznika obsypana piaskiem, zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepusz-
czalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikéw powinno by¢ zgodne z wiedzg techniczng i sztukg budowla-
na.

5.4.2. Ustawienie kraweznikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikdw na tawie betonowej wykonuje sie na podsypce cementowo-
piaskowej w stosunku 1:4 o grubosci 3 do 5 cm po zageszczeniu.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekraczacC szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wy-
peini¢ zaprawg cementowo-piaskowg, przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kra-
weznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia
przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy zalewa¢ co 50 m bitumiczng masg
zalewowg nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 6.

6.2. Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli prowadzonych robét.
Kontrola powinna obejmowac:

-zgodnosc¢ wykonania robo6t z Dokumentacjg Projektowa,

-prawidtowosc¢ przygotowania koryta,

-prawidtowos¢ ustawienia szalunkdéw pod tawy betonowe (wysokosciowo i w planie),
-zageszczenie betonu,
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-wymiary wykonanej fawy (pomiar w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde
100 m tawy)

-wysokos$¢ posadowienia kraweznikow (pomiar j.w.)

-odchylenie linii kraweznikéw w planie (pomiar j.w.),

-doktadnos¢ wypetnienia spoin (sprawdzenie 1 raz na 100 m),

-rownosc¢ gornej powierzchni kraweznikow,

-kontrole wizualng wbudowanych kraweznikéw pod katem nierownosci i ich uszko-
dzen.

6.3. Wykonywane badania, pomiary, atesty i orzeczenia laboratoryjne o materia-
tach powinny by¢ przez Wykonawce rejestrowane i gromadzone, celem przedstawie-

nia Inspektorowi Nadzoru w trakcie odbiorow, bgdz na jego zyczenie.
6.4. Dopuszcza sie nastepujace tolerancje wykonania robét:

-tolerancje wymiaréow wykonanej tawy mogg wynosi¢: dla wysokosci [110%, a dla
szerokosci [120% wymiaru projektowanego,

-odchylenie niwelety gornej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze
wynosi¢ [11cm,

-odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ [11 cm,
-spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,

-przeswit pomiedzy goérng powierzchnig kraweznika i tatg 3-metrowg nie powinien
by¢ wiekszy niz 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” [1] pkt
8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

1 wykonanie koryta pod fawe,

1 wykonanie tawy,

(1 wykonanie podsypki.

Odbidr tych robot powinien byé zgodny z wymaganiami pktu 8.2 SST D.00.00.00
,YWymagania ogolne” [1] oraz niniejszej SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-

gania ogolne” [1] pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena ustawienia 1 m kraweznika obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— o0znakowanie robot,

— przygotowanie podtoza,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— wykonanie koryta pod tawe,

— wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunku i zalaniem szczelin dylata-
cyjnych,

— wykonanie podsypki,

— ustawienie kraweznikow z wypetnieniem spoin i zalaniem szczelin wedtug wyma-
gan dokumentacji projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiarow i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

9 3. Sposob rozliczenia rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale
nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podsta-
wowych,

- prace towarzyszgce, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, nie-
zaliczane do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt — Warszawa,
197911982r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.09 DROGI



CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJ-
POLITECHNIKA GDANSKA NE "EUREKA"

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

104

D.08.03.01 BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem betonowego i grani-
towego obrzeza chodnikowego w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla
osrodka szkoleniowo-rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater
7/9/11.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwia-
zanych z ustawieniem granitowego obrzeza chodnikowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jedno-
stronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych do
komunikacji.

1.4.2. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt
1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materiatami stosowanymi sa:

- obrzeza betonowe

- zwir lub piasek do wykonania podsypki,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Wymiary obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg. Za-
stosowano obrzeza o wymiarach

8x25x100cm.

Do produkcji obrzezy betonowych nalezy stosowac beton klasy C 20/25 i C 25/30.
2.3.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdéw nie powin-
ny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.
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Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna  wiel-
Rodzaj wad i uszkodzen kos¢
wad i uszkodzen
Gatunek |Gatunek
1 2
Wklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i kra- |2 3
wedzi w mm
Szczerby ograniczajgcych po- | niedopuszczalne
i uszkodzenia wierzchnie goérne (Scieral-
ne)
krawedzi i naro- | ograniczajgcych pozostate
zy powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
gtebokos¢, mm, max 6 10

2.3.4. Sktadowanie

Obrzeza chodnikowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, pose-
gregowane wedtug rodzajoéw i gatunkow.

Obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkfadek i przektadek drew-
nianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugos¢ mini-
mum 5 cm wieksza niz szerokosc obrzeza.

2.4. Materiaty na tawe i do zaprawy

Materiaty do zaprawy cementowo-piaskowej powinny odpowiada¢ wymaganiom po-
danym w SST D.08.01.01 ,Krawezniki betonowe” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogol-
ne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych i granitowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transpor-
tu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowa-
nej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami
W czasie transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
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Ogdlne zasady wykonania robét podano w SST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywaé zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg
budowlanag.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)
Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub pod-
sypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 5 cm po zageszczeniu.
Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zagesz-
czenie z polewaniem wodg.
5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego)
zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;.
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejsco-
wym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy-
Sci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania materiatow
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wy-
niki tych badan Inzynierowi do akceptaciji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebo-
kosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig
do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wy-
maganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wyko-
nuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
dokfadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatébw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslo-
ne w normach podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét

W czasie robdét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (fawy) ze Zzwiru lub pia-
sku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,
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c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt
5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ = 2 cm na kazde 50 m dtugosci
obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 50 m
dtugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktore powinno wykazywac catko-
wite wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosc¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robo6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wyma-
ganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- wykonane koryto,

- wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00 ,Wyma-
gania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m obrzeza chodnikowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie koryta,
- roz&cielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzeza,
- wypetnienie spoin,
- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,
- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
19791 1982r.
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D.09.01.01 ZIELEN DROGOWA

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wyma-
gania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych odtworzeniem zieleni w pasie
drogowym w ramach projektu uktadu komunikacyjnego dla osrodka szkoleniowo-
rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11.
1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z:
- zaktadaniem i pielegnacjg trawnikdw na terenie ptaskim,
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom
prawidtowy rozwo;.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wielo-
letnich.
1.4.3. Bryta korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryta ziemi z przerastajg-
cymi jg korzeniami rosliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami
wzrostu.
1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w
szkotce z pniami o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie przycietym prze-
wodnikiem i uformowang korong.
1.4.6. Forma krzewiasta - forma wtasciwa dla krzewow lub forma drzewa utworzona
w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 1.4.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, po-
danow SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ na-
ste,pUJace charakterystyki:
ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i
zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicz-
nie.
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2.3. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku roz-
ktadu réznych odpadkdéw roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewne;,
chwastow, plewow), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w
sposob i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikéw
jakosci kompostu.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmie-
szanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekow pocelulozowych, przez okres
okotfo 3-ch miesiecy. Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawoz or-
ganiczny przy przygotowaniu gleby pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z gleba.

2.4. Materiat roslinny sadzeniowy
2.1. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion
réznych gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy,
klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.2. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicz-
nym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
- glebogryzarek, ptugdéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,
- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,
- kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,
- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielegnacji zadrzewien:
pit mechanicznych i recznych,
drabin,
- podnos$nikow hydraulicznych.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D.00.00.00 ,Wymaga-
nia ogolne” pkt 4.

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze
nie uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét
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Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogolne”

pkt 5.
5.2. Trawniki
5.2.1. Wymagania dotyczgce wykonania trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujg-

ce:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazonow lub kraweznikdéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac
sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrownany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z kom-
postem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrownana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem wa-
tem - kolczatkg lub zagrabic,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpozniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m?,
chyba Zze SST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,
po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecz-
nego wyrownania i stworzenia dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli
przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowacé
watu gtadkiego,

mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu poda-
nego w SST.

5.2.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos$é
okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢é
trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1-
miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkow
klimatycznych Polski mozna przyjg¢ pierwszg potowe pazdziernika),
koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysokosc ciecia, na-
lezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,
chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobojcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie
6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu ro-

ku. Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewnic¢ sktadniki
wymagane w poszczegolnych porach roku:

wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
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- ostatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 6.
6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m?),
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielo-
nej ziemi,
- ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentaciji projektowej,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,
- okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.
Kontrola robot przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkow niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”
pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST D.00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowag, SST i wy-
maganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D.00.00.00
,YWymagania ogolne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? trawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozsciele-
nie ziemi urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
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- pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.

Cena wykonania 1 m? kwietnika obejmuije:
- przygotowanie podtoza (wymiana gleby, dodanie kompostu),
- dostarczenie i zasadzenie materiatu roslinnego zgodnie z dokumentacjg projekto-

wg,

- zasadzenie materiatu roslinnego,
- pielegnacje: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie, zabezpieczenie na okres

zimy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepujg
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