Konstrukcja nawierzchni zjazdu pozarowego
Z kostki betonowej koloru szarego [5]

istniejgca nawierzchnia
ul. Emilii Plater
naw. z kostki betonowej

8 cm kostka betonowa koloru szarego

Z

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

opornik betonowy 15x30x100

25cm kruszywo tamane stab. mech.

5 cm podsypka cementowo-piaskowa

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

tawa betonowa C-12/15

grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni chodnika

Konstrukcja 7 ostki betonowej koloru szarego [3]

schodow
, 35

obrzeze betonowe 8x25x100

5 cm podsypka cementowo-piaskowa

6cm kostka brukowa betonowa

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm pospotka kwalifikowana

Konstrukcja nawierzchni
opaski zwirowej wokot budynku [6]
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156 cm zwir gruby 16-31,5mm

10 cm pospdtka kwalifikowana

obrzeze betonowe 8x25x100

5 cm podsypka cementowo-piaskowa

Konstrukcja nawierzchni drogi manewrowej

i miejsca postojowego z kostki o
betonowej koloru szarego [2] ~

Konstrukcja nawierzchni chodnika
Z kostki betonowej koloru szarego [3]

8 cm kostka betonowa koloru szarego

3 cm podsypka cementowo - piaskowa

16cm kruszywo tamane stab. mech.

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

grunt rodzimy

Konstrukcja nawierzchni drogi
manewrowej i miejsc postojowych
Z kraty trawiastej [1]

6¢cm kostka betonowa koloru szarego

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm pospétka kwalifikowana

kraweznik betonowy 15x30x100

5 cm podsypka cementowo - piaskowa

tawa betonowa C-12/15

Konstrukcja nawierzchni chodnika
Z kostki betonowej koloru szarego [3]
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5cm krata trawiasta typu "zielone oczko"
Z wypetnieniem komor ziemig
Z nasionami w stanie luznym

5cm podsypka piaskowa

15cm podbudowa z kruszywa tamanego
stab. mech. 4/31,5

geotkanina separacyjno-wzmacniajgca

grunt rodzimy

6cm kostka betonowa koloru szarego

3cm podsypka cementowo - piaskowa

15 cm pospotka kwalifikowana

opornik betonowy 15x30x100

5 cm podsypka cementowo-piaskowa

tawa betonowa C-12/15
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