
CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 9  - RZUT  PARTERU

2

UWAGA:

1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza

   XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ,

   y - w przypadku obwodów oświetleniowych

   grupa oświetlaniowa

2) Wysokośc gniazd wtykowych wg tabeli, chyba, że przy gnieździe

    podano wysokość montażu.

3) Lokalizacja pozioma gniazd - wg skali rysunku

   (dokładność wystarczająca z punktu widzenia

   aranżacji wnętrza)

4) Wielkość gniazda 3f  obw. 13/RR dostosować do wtyczki urządzenia.

5) Oświetlenie LED (gniazda wtykowe) w przypadku zastosowania zasilacza

LED podłączanego bezpośrednio, nie przez gniazdo-wtyczka, obwód

zamienić na wypust ścienny z puszką przyłączeniową i zasilić z

obwodu oświetlenia:

- lada baru recepcji -  03d/RRC

- korytarzu recepcji - 02c/RRC

- lada baru rehabilitacji -  01d/RRH0

Układ sieci TN-S.
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OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PARTERU BUD. NR9 - INSTALACJE POZOSTAŁE

inż.Andrzej Formella 
GT-III-830/127/75

inż. Leszek Cieszko 
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