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BUDYNEK NR 7 - RZUT PIWNICY

Uktad sieci TN-S.

Zasilanie do pompy zewnetrznej

do studni P1 - obw. PZ1/RG - kabel do

ctarownika nomnv-w nohliziu etudni
SLCTUWITINGO PUllle W PUU"LU Oluulll,

trasa kabla wg tomu sieci zewnetrw&h‘bowma wody brude(2 pompy)

A
NW1/RW: YDYzo 5x2,5
zas. Ppoz.111/RG— NKGs 3x2,5

centr. CSO 102/RG= NKGs 3x2,5
wlz pok.RP—..1/RG: YKYzo 5x25

szczelny, ponizej poz. grunt 17IRSM,18RSM " Zxpuszka pzylaczentowa w sief wlz_adm.RP—..1/RG: YKYzo 5x16
R v “
@ / Y a0 ==
A=/imAN L nAQINOM ‘ \L‘
e LR [[ROM ) — UolRaM Y \
0BRSID) L 12 ff % | 7h 09RSH LIRS . LEGENDA:
B 141 My - | | -
L 442 -1 111 ‘ terminal wentylacyjny nawiewny
11RMo—+ — 08RSM 16/1m2 |
e &# 0ORSM L \ terminal wentylacyjny wywiewny
[ ~t+
/ Ay ‘ terminal wentylacyj
AR AL S ylacyjny
07RM & Q’E ' r o W atamania sufiti ghydowa skoséw z piyt g-k
I
] i =270 et réznica w wysokosci stropow
Q =
101 10/&' L | P11 kratka wentylacyjna
i \
—1.1 <Jj 2, terminale wentylacyjne
Inimet) 1.2 i o o
VO 16.4m 2 / /][_ kv klapa rewizyjna
430 7 ()
5 N
f o
= - |
{71,/ 8RS 1l =y LA™
I 0. A9RS 05RSM . L %
N:d 5 {2
| r /lWiFi. S UWAGA:
\ < —— 1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza
- numer obwodu w rozazielni y
PQ © XX bwod dzielni 2z
— El T o m \? — | i cr\ul 2 é\;&gapézé)\;ﬁzggﬁi%\?vgjiéw °é:ieﬂi";°v:y°: b
. 1/mZ2 4/RSM 2/ h84 d ZASILACZ P.POZ. ‘F - ]TL[ - l E z)e p)rI:)c/’_gasigigiir:;zpov;gng\cvv{/?solz\é%éamz;tgzx. N
i SRS | T £ 9 e ool
) ] T T T T ranzacji wnetrz
| RSl R e T
I . B HT X \ ARDCM o
I ~ W*fifﬂﬁ»xffar VUV .
RS o Os g ~1.6 istn. zlgcze kablowe
L7 4 | 111 | 5m2
12.3m2 ey "****][ ***** I i Z-7.1/91
:::::ﬂwﬁ::::* S istn. linia kablowa nn-0,4kV
16RSM | 11— |} typu YAKY4x240 od stacji
’ 15RSM D T-2818
|| 67 | 15RO D™
AARSH N 7 proj. wiz od ZK do szafki pomiaru
[l 2(4RSw RSN S nergii, typu YAKXS 4x240
- LTZLTZ 7] S o — agregat pompujacy 0.6 230V energii, typu X
Hel ‘ S— Hel ‘ ‘ . 9RSM do WC. podaczenie do giazda
] 41 ==

SYMBOLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

OZNACZENIE NA
RYSUNKU

OPIS OZNACZENIA

UMIEJSCOWIENIE/UWAGI

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE

h=30cm od wylewki,
chyba, Zze na planie podano
inng_wysokosc¢

GNIAZDO WTYKOWE PODWOINE

h=30cm  od wylewki
chyba, Ze na planie podano
inng_wysoko$¢
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GNIAZDO WTYKOWE PODWOINE WE
WSPOLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM TELETECHN.
2XRJ45 (INTERNET)
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h=30cm  od wylewki

w przypadku zastosowania
dwoch gniazd pojedynczych
ramke nalezy rozszerzy¢ o
jeden moduf
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GNIAZDO WTYKOWE PODWOUNE PRZY
tOZKACH W POKOJCH MIESZKALNYCH

h=60cm  od wylewki
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GNIAZDO WTYKOWE PODWOINE PRZY
FOZKACH W POKOJCH MIESZKALNYCH WE
WSPOLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM
TELETECHNI CZNYM 1XRJ45 (TELEFON)

RUS wersja 2

h=60cm  od wylewki

w przypadku zastosowania
dwodch gniazd pojedynczych
ramke nalezy rozszerzy¢ o jeden
moduf

@

GNIAZDO WTYKOWE DO PODEACZENIA
TELEWIZORA, GNIAZDO WE WSPOLNEJ
;?)?R/vﬁ% Z GNIAZDAMI TELETECHNICZN YMI
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h=160cm  od wylewki

GNIAZDO WTYKOWE LODOWKI

h=30cm od wylewki

GNIAZDO WTYKOWE SZCZELNE IP44

h=120cm od wylewki
chyba, Ze na planie podano
inng wysokos¢

™y \|u/ \~

=
@

MIEJSCE MONTARZU PODSWIETLENIA
LEDOWEGO

h=30cm od wylewki

%

GNIAZDKO WTYKOWE ZMYWARKI

h=30cm od wylewki

ZESTAW DWOCH GNIAZD NATYNKOWYCH NA
POTRZEBY ZASILANIA ROUTEROW INTERNETU

podano orientacyjne wysokos¢ montazu,

montowac nad sufitami podwieszanymi

iFi BEZPRZEWODOWEGO, WE WSPOLNEJ RAMCE |na stropie, na Scianie, za zgodq insp.
Z GNIAZDEM 2XRJ45 robot teletechnicznych na korytach
-... teletechnicznych
2xRJ45
oO— MIEJSCE MONTAZU SUSZARKI DO _ .
WeOSOW /RAK h=120cm od wylewki
TABLICA ELEKTRYCZNA

PWP[]

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

h=150cm nad wylewkq

L~

STALOWE KORYTA INSTALACYJINE MOCOWANE]|
DO STROPOW LUB SCIAN

szerokos¢ koryt wg rysunku
300-100mm

OSPRZET TELETECHNICZNY DO MONTAZU W RAMKACH UJETO W TOMIE TELETECHNIKI

PROJEKTANT:| inz.Andrzej Formella
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