ZESTAWIENIE MATERIALOW

1. Zestawienie montazowe

Usuniecie kolizji z siecig kablowa elektroenergetyczna 0,4kV - linie kablowe

Miejsce montazu — Typ Dtugos¢ | Dtugos¢ rur | Typ mufy | llosé muf Folia
odcinek linii zastosowanego linii ochronnych | kablowej | kablowych @ kalandrow
materiatu - kabla | kablowej | $r.160mm §-‘ L I2Z2 5 2 | ana -
(dhugosc 288358 o8 |szerokost
kabla) =E£ |02 |a S algnny
Z7/1/91 - Z7/91 9m 10m | 2szt. | 0,8m3 10mb.
T2818 — Z27/1/91 Istn. linie m 8m | 2szt. | 0,64m3 8mb.
Z7/91 - Z11/130 nn-0,4kV 15m 16m | 2szt. | 1,28m3 16mb.
T2818 — Z11/91 | YAKY 4x240/120 | bez zmian 18m | | 14m | 2szt. | 1,12m3 14mb.
Z11/91 — Z7/130 bez zmian 11m 12m | 2szt. | 0,96m3 12mb.
Z5/91 - 77/91 9m 10m | 2szt. | 0,6m3 10mb.
Z-9/91 istn. -
2. Zestawienie demontazowe
Rodzaj demontowanego urzadzenia ‘ llo§¢ demontazu Wykopy
Linie kablowe nn-0,4 kV - demontaz
Ztacze kablowe nr ZK-9/91 30m(demontaz) 30m




