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PROJEKT WYKONAWCZY: PRZEBUDOWA SIECI ELEKTRYCZNYCH NN-0,4kV

1. OPIS TECHNICZNY

1.Wstep, ogdlny opis obiektu.

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym remontu i przebudowy
budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii
Plater 7/9/11 i obejmuje w branzy elektrycznej przebudowy sieci elektroenergetycznych

nn-0,4kV z projektowanym wejsciem na posesje oraz nowymi wjazdami na drogi
pozarowe — wg warunkow przebudowy (usuniecia kolizji) wydanych przez ENERGA —
Operator SA Oddziat w Gdansku.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do wykonania niniejszej czesci dokumentacji byty dokumenty:

warunki przebudowy sieci elektroenergetycznych wydane przez Energa
Operator SA Oddziat w Gdansku nr R/15/014254 z dnia 27.03.2015r.;
uzgodnienie projektu z ENERGA Operator SA Oddziat w Gdansku — Rejon
Dystrybucji w Gdyni — nr 1/0329/2015 z dnia 2015-05-05

projekt budowlany wielobranzowy — zatwierdzony decyzjg z pozwoleniem na
budowe z dnia 11.06.2015r.

projekt wykonawczy — pozostate czesci branzowe (opracowanie rownolegte)
PZT z uktadem drogowym i projektowanymi sieciami - uzgodnionym w ZDiZ
Sopot

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r) w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendéw
(Dz.U.57 p0z.353 z 2010r.);

Poradnik montera i inzyniera elektryka — INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE — wyd. Verlag Dashofer W-wa 2003

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” — opracowana przez SEP w porozumieniu z PKN

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy obejmuje usuniecie kolizji lokalizacji  projektowanego

gtdbwnego wejscia z istniejgcym ztgczem kablowym w sieci nn-0,4kV i ochrone
kabli pod projektowanymi wjazdami na drogi pozarowe z ulic Emilii Platter i Al
Wojska Polskiego na podstawie uzgodnien i warunkow uzyskanych z ENERGA
Operator SA Oddziat Gdansku.

1.4. Stan istniejacy

W ulicy Emili Plater i w Alei Wojska Polskiego na wysokosci projektowanej
inwestyciji istnieje sie¢ elektroenergetyczna nn-0,4kV wraz z dwoma ztgczami
kablowymi Z-7/91 i Z-11/91. Trzecie ztgcze kablowe Z-7.1/91 usytuowane jest
bezposrednio przy budynku i nie koliduje z planowanym remontem i
przebudowg. Na podstawie szczegotowej inwentaryzacji w obszarze
przewidywanej inwestycji znajdujg sie nastepujgce linie kablowe nn-0,4kV:

- odcinek linii relacji 27/1/91 — Z7/91 — ul. E.Platter

- odcinek linii relacji T2818 — Z7/1/91 — ul. E.Platter

- odcinek linii relacji Z7/91 — 211/130 — ul. E.Platter

- odcinek linii relacji T2818 — Z11/91 — ul. E.Platter

- odcinek linii relacji Z11/91 — Z7/130 — Al.Wojska Polskiego
- odcinek linii relacji Z5/91 — Z7/91 — ul. E.Platter
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1.5. Przebudowa sieci elektroenergetycznej — usuniecie kolizji

Projektowany nowy ukfad drogowy — gtéwnie drog pozarowych przy
remontowanym obiekcie — wywotuje kolizje z siecig elektroenergetyczng w
miejscach:

- nowe gtéwne wejscie do budynku na ulice Emilii Plater — kolidujgce z
istniejgcym ztgczem kablowym Z-7/91

- wyjazdy na ulice Emilli Plater i Aleje Wojska Polskiego pod ktérymi
znajda sie linie kablowe nn-0,4kV wymienione powyzej w pkt. 1.4, bedg
wymagaty ochrony odpowiednimi przepustami ochronnymi

- linia kablowa nn-0,4kV relacji T-2818 — Z-7.1/91 koliduje na terenie
dziatki z uktadem drogowym

W celu usuniecia powyzszych kolizji, po uzgodnieniach z gestorem sieci
elektroenergetycznej, na podstawie warunkéw usuniecia kolizji wydanych przez
ENERGA Operator SA Oddziat w Gdansku niezbedne bedzie wykonanie:

e przestawienie ztgcza kablowego poza obszar wejscia, z
jednoczesnym przesunieciem kabli wychodzgcych z tej szafki
-1 kpl.
e pod wszystkimi wjazdami i drogami kable nn-0,4kV nalezy utozy¢
w przepustach ochronnych $rednicy 110/160, dwudzielnych dla
kabli nie wymagajgcych przebudowy — tgcznie —75m

1.6. Uktadani kabli

Przed przebudowg sieci nn-0,4kV nalezy przekopami prébnymi
zlokalizowa¢ istniejgce kable podziemne — wg planu sytuacyjnego E-1. Kable
nalezy odtgczy¢ od ztgcza kablowego i utozy¢ po przedtuzeniu i zmianie trasy do
nowej lokalizacji ztgcza kablowego - zgodnie z trasg pokazang na planie
sytuacyjnym w skali 1:500 - rysunek nr E-1.

Pod wjazdami na dziatke istniejgce kable po odkopaniu utozy¢ w przepustach
ochronnych dwudzielnych koloru niebieskiego, natomiast dla kabli odtgczanych
od przestawianego ztgcza — utozenie przepustow petnych o srednicach 110/160 i
wciggniecie kabli w te przepusty.

Kable w ziemi nalezy uktadac przestrzegajagc normy N SEP-E-004, ktérej
podstawowe wymagania przedstawiono w zatgcznikach do niniejszego projektu.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
intereséw 0s6b trzecich. W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad
istnieja/projektowang kanalizacjg deszczowg lub innymi sieciami (skrzyzowania)
kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych lub jezeli zachowanie tych
odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprécz podstawowej ochrony przeciwporazeniowej (izolacja
robocza  przewodéw i ostony) dodatkowym = systemem  ochrony
przeciwporazeniowej w przebudowywanej sieci nn-0,4kV  jest samoczynne
wylaczanie zasilania.

Sie¢ nn-0,4kV jest w uktadzie TN-C.
Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po
przebudowaniu catej sieci o$wietleniowej.
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1.8. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy w czesci przebudowy
sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11 jest
sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i kompletny w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” i jest zgodny
z wykonanym wczesniej projektem budowlanym.

Podpis Sprawdzajgcego Podpis Projektanta

inz. Leszek Cieszko inz. Andrzej Formella

1.9. Oswiadczenie projektanta dot. zastosowanych materialéw

Oswiadczam, ze zastosowane w projekcie materialy posiadajg aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami);
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (tekst jednolity: Dz.U. nr 55 poz.
250 i z 1994r. nr. 27, poz. 96 z pozniejszymi zmianami); Zarzgdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badanh i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39, poz. 335); Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107, poz. 679).

Podpis projektanta:

2. Obliczenia techniczne

Zmiany w sieci nn-0,4kV (przestawienie ztgcza kablowego, ochrona kabli

pod wjazdami) nie spowodujg zmian w uktadzie sieci nn-0,4kV, obliczenh nie
wykonuje sie.

Opracowat:

inz. Andrzej Formella
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