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7 E—A_H KD KOZIKOWSKI DESIGN
UWAGA: J— * . . "' PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
. 6) Przekazniki K10'- przekazniki instalacyjne z cewkg 24Vac, In=20A, 80-313 Gdarisk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
1) ochrona przeciwporazeniowa styki gtowne 1INO+INC; arch. MARCIN KOZIKOWSKI
- samoczynne wytaczenie zasilania 7)  Dla wytacznikéw instalacyjnych podano typ charakterystyki i wielkogé 2aVac TEMAT: - OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY ~ [BRANZA
- E_M_*@MNE_A_. ﬂ_m_:WooEo-vq@Qoém zabezpieczenia nadpradowego, np. B6 - oznacza In=6A i charakter. . , "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 ELEKTR
- uktad sieci TN- tvpu B . : PROJEKT: FAZA
2)  Obwody jednofazowe rozdzieli¢ na rézne fazy; 8) _w\_ﬂ wytacznikéw instalacyjnych z cztonem réznicowo pradowym PROJEKT WYKONAWCZY wrkonawezy
3) Dla centrali wentylacyjnej, w przypadku braku wytacznika gltownego W podano dodatkowo wartosé réznicowa pradu np. B16 0.03A AC- RYSUNEK: A2 100
BJm_”moc cnﬁmowmam Nmm__w:._m do .om::m__, zamontowac¢ w poblizu oznacza In=16A i charakterystyke typu B, prad znamionowy ROZDZIELNICA RKF - SCHEMAT e
miejsca U.R.Smowm:_m taczniki serwisowe. réznicowy |dn=0.03A, typ AC. IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
4)  Przekazniki K2,K3ab - przekazniki instalacyjne 9) Dla wytacznikéw réznicowo-pradowych podano prad znamionowy i — . NR. RYS.
z cewka 230Vac, In=20A, styki 1NO; wartosé réznicowa, pradu np. In=25A 0.03A AC - oznacza prad PROJEKTANT:| inz.Andrzej Formella GT-111-830/127/75
5) Przekaznik Kla - przekaznik instalacyjny impulsowy réznicowy 1dn=0.03A, typ wytacznika AC. — . m - H_u w
z cewka 230Vac, In=16A, styki INO; 10) Osprzet instalacyjny o znamionowej wytrzymatosci taczeniowej 6kA. SPRAWDZIL: | inz. Leszek Cieszko 4558/Gd/90




