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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD

Roboty budowlane. w zakresie wznoszenia kom-
GRUPA 45200000-9 | pletnych obiektéw budowlanych lub ich cze$ci oraz
roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne.

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw,
KLASA 45230000-8 | linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, au-
tostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrébwnywania terenu.

45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energe-
tycznych

45315300-1 | Instalacje zasilania elektrycznego

45316100-6 | Instalowanie urzgdzenh oswietlenia zewnetrznego

KATEGORIA

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robot wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-
nionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegotowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robot zwia-
zanych z robotami przygotowawczymi, przebudowg i budowg sieci elektrycz-
nych oraz oswietleniowych zewnetrznych, zgodnie z Dokumentacjg Projekto-
wg i rysunkami, nalezy rozumieC i stosowa¢ wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami
Technicznymi ST.01.00 oraz z nizej wymienionymi Szczegoétowymi Specyfika-
cjami Technicznymi:

ST.01.01 - Wzmocnienie istniejgcych fundamentéw (jet grouting)
ST.01.02 - Roboty ogélnobudowlane

ST.01.03 - Instalacje sanitarne wewnetrzne

ST.01.04 - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

ST.01.05 - Instalacje elektryczne wewnetrzne

ST.01.06 - Instalacje teletechniczne
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ST.01.07 - Instalacje sanitarne zewnetrzne

ST.01.08 - Przebudowa i budowa sieci elektrycznych zewnetrznych
ST.01.09 - Drogi

ST.01.10 - Zielen

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu realizacje w
budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie nastepujacych prac:

— Ochrona kabli energetycznych nn-0,4kV na projektowanych wjazdach na posesje

— Przestawienie ztacza kablowego Z-9/91

— Przestawienie latarn ulicznych

— Przestawienie szafki oSwietleniowe;

— Préby i pomiary montazowe;

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie roboty, ktore w
mys| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych instalacji. Roboty te
nalezy wykonac jako $wiadczenia uboczne bez dodatkowych optat, rozliczane wraz z poszczegoinymi
robotami.

W zakres robét wehodza:

- rozebranie istniejacej nawierzchni;

- wykopy nad istniejacymi kablami na wjazdach na posesje

- utozenie przepustow kablowych (dwudzielnych na istniejgcych kablach)

- przestawienie ztgcza kablowego z projektowanego wejscia do budynku

- przestawienie latam poza projektowane wjazdy (usunigcie kolizji)

- przestawienie istniejacej szafki oswietleniowej

- przygotowanie wykopow liniowych nad kablami do wymiany

- wymiana kabli na odcinkach wymagajacych przedtuzenia kabli — od latarr istniejacych

- zabezpieczenie mijanych przewoddw i kabli;

- odtworzenie podsypek pod mijanymi przewodami;

- wywoz urobku oraz trwate sktadowanie;

- dostawa i montaz kabli energetycznych , przepustach, w rowach kablowych w ziemi

- wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wykopdw;

- wykonanie pomiarow oraz badan;

- odtworzenie nawierzchni,

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza.

Projekt i specyfikacja instalacji s dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem
i przedstawicielem Zamawiajacego, ktdrzy sg jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian.
Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnosci bedg interpretowane
na korzy$¢ Zamawiajacego.

Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbedno$¢ wykonania robét nie wymienionych w powyz-
szych ST lub w Przedmiarze Robét, to nalezy je wykona¢, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w
oparciu 0 zapisy niniejszej ST.
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Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykonac i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze wszystki-
mi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa — kabel wielozytowy oraz linia kablowa sktadajaca sie z kabli jednozytowych tgcznie
z osprzetem utozone we wspolnej trasie taczace zaciski tych samych dwdch urzadzen;

Trasa kablowa - pas w ktorym utozone sg kable energetyczne;

Napiecie znamionowe — napiecie znamionowe, na ktére linia kablowa zostata zabudowana;
Osprzet linii kablowej — zbiér elementow przeznaczonych do taczenia; uktadania kabli;

Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Przykrycie - folia kalandrowana utozona w wykopie nad kablem w celu oznaczenia trasy iochrony
przed mechanicznym uszkodzeniem od gory;

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktérym jakakolwiek cze$¢
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes¢ rzutu poziomego innej linii kablo-
wej, lub innego urzadzenia nadziemnego, lub podziemnego.

Srednie natezenie o$wietlenia jezdni - stosunek strumienia $wiatta padajacego na powierzchnie jezd-
ni do jej pola.

Réwnomiernosé oswietlenia - stosunek $redniego natezenia oSwietlenia jezdni do warto$ci minimalne;
natezenia o$wietlenia na jezdni.

Uziom - przedmiot metalowy lub zespdt przedmiotdw metalowych umieszczonych w gruncie, zapewniajacy z nim
potaczenie elektryczne

Przewod uziemiajacy - przewdd taczacy zacisk uziemiajacy z uziomem

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodnos¢ z do-
kumentacjg projektowa, Specyfikacjq, uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy, z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

1.6. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Sopocie przy ul. Emilii Plater i Alei Wojska Polskiego. Projekt
przewiduje jego remont i przebudowe, wraz ze zmianami w zagospodarowaniu terenu dziatki, na ktore;
jest zlokalizowany. Aktualne zagospodarowanie terenu dziatki przewiduje powstanie nowych drég po-
zarowych, zmiany ich szeroko$ci i przebudowy wej$¢ z przylegajacych ulic do budynku.
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1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji

Dokumentacje robét montazowych stanowia;

- Projekty wykonawcze ,Przebudowa sieci elektroenergetycznych ENERGA” oraz ,Przebudowa o$wie-
tlenia ulic EO Sopot” dla Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie - opracowa-
nie z 07.2015r.

- niniejsza specyfikacja techniczna;

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budow-
lanych;

- protokoty odbioréw czesciowych, kofncowych i robot zanikajacych, z zatgczonymi protokotami badan
kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy sktadowe dokumentacii
robdt wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét, zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z pdzniej-
Szymi zmianami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne dotyczace materiatéw

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu z
czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza by¢ do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z europejskq aproba-
tq techniczng lub krajowg specyfikacjq techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi,

lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli do-
tyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub
-oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, Ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowi ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,
oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.
2.2. Stosowane materiaty

Wyroby i materiaty producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
znak uprawniajacy do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akcep-
tacje inzyniera Kontraktu. Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty szczegdtowo wyspecyfiko-
wane w dokumentaciji projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatéw, wyro-
bow i urzadzen:
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—kable elektroenergetyczne NN; wielozytowe, jednozytowe z zytg miedziang o izolacji z polwi-
nitu o powfoce polwinitowej - uktadane w gruncie, przepustach kablowych, w fundamen-
tach zlacza kablowego, szafki o$wietleniowej i w latarniach

- kable YAKXS

- przepusty ochronne z tworzyw sztucznych

- bednarka Fe/Zn 25x4mm

- przewody YDY

- piasek w rowac kablowyc

- folia zabezpieczajgca kablowe w rowach kablowych (niebieska)

- lakier asfaltowy

- rozdzielnice

2.3. Skladowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknietych w warunkach okreslonych w
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Sktadowanie materiatow, aparatdéw i urzadzen
powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wtasciwosci tech-
nicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych Powinny by¢ przy
tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych wasciwosci materiatéw oraz bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Elementy rozdzielnic bedg sktadowane w zamknietych, suchych pomieszczeniach.
Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz trzy krazki jeden na drugim. Bebny z
kablami powinny by¢ umieszczone na twardym podtozu i ustawione na krawedziach tarcz. Elementy
stalowe mozna sktadowac na placu w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mecha-
niczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i po-
winien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizaciji robét. W
przypadku braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptaciji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy,
oraz spetia¢ przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczyc:
—  ciggnik kotowy 55-63kW(75-85KM),
- koparko spycharka 0,15m?na podwoziu ciggnika kotowego,
- podno$nik montazowy PMH samochodowy hydrauliczny,
- przyczepa dtuzycowa 4,5 t
- przyczepa do przewozenia kabli do 4 t,
—  samochdd dostawczy 0,9t
- samochdd samowytadowczy 5t,
—  samochdd skrzyniowy 5t,
- samochod wiezowy z balkonem,
—  spawarka transformatorowa do 500 A,
- zageszczarka do wykopow
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wibromtot elektryczny 3kW
zuraw samochodowy do 4 t,
inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentow materiatow i

urzadzen.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 01.00 ,Wymagania ogélne”.

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw niezbed-
nych do wykonania danego rodzaju robot. Na czas transportu materiaty nalezy zabezpieczy¢ przed prze-
mieszczeniem w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Zatadowanie i wyladowanie elementéw. 0 duzej masie i znacznym gabarycie nalezy przeprowadzi¢ za po-
mocg dzwignic lub postugujac sie pomostem - pochylnia.

Zaleca sie dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji na stanowisko montazu bezpo$rednio przed montazem,
w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczegdlnie du-
zych i cigzkich elementow.

Transport kabli nalezy wykona¢ z zachowaniem warunkow :

kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza si¢ przewozenia kabli w kregach, jezeli
masa kregu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest nizsza niz +4°C, przy
czym wewnetrzna $rednica kregu nie powinna by¢ mniejsza niz 40. krotna $rednica ze-
wnetrzna kabla,

zaleca sig przewozenie bebndw z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza si¢ prze-
wozenie bebndw z kablami w skrzyniach samochodéw cigzarowych lub przyczepach,
bebny z kablami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawe-
dzi tarcz, a tarcze bebndw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak
aby bebny nie mogty sie przetaczaé. Stawianie bebndw z kablami w skrzyni samochodu
ptasko jest zabronione, kregi kabla nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest przebywanie
0sob w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z kablami,

- umieszczenie i zdejmowanie bebnéw z kablami ze skrzyni samochodu zaleca sie
wykonaé przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebndw z kablami ze skrzyni samo-
chodu oraz zrzucanie kregow kabli jest zabronione

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST 01.00. "Wymagania ogoine".
Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptaciji Inzyniera/Kierownika Projektu
harmonogram robot zawierajacy miedzy innymi uzgodnione z uzytkownikiem sieci
energetycznej okresy wylgczenia napiecia niezbedne do wykonania prac ujetych w pkt.
1.3.SST. Przebudowe linii kablowych mozna wykona¢ po dokonaniu docelowej
makroniwelacji terenu.

5.2. . Montaz oswietlenia ulicznego

5.2.1.  Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii kablowych powinno by¢ dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawniong jednostke
geodezyjna. Za zgoda inwestora trasowanie linii moze przeprowadzi¢ przedsiebiorstwo wykonawcze.
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5.2.2. Roboty ziemne

Linie kablowe

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4 m. Zmiane kierunku rowu nalezy
wykona¢ po tuku. Wymaga sie aby zachowa¢ wymagane przez producenta promienie giecia kabli
i jednoczes$nie by promien tuku rowu kablowego byt nie mniejszy niz 0,5 m dla kabli o izolacji i powtoce
z PCV o napieciu do 1 kV. Gteboko$¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po uwzglednieniu war-
stwy piasku (0,1 m) oraz srednicy kabla, odlegto$¢ gornej powierzchni kabla od powierzchni gruntu byta
nie mniejsza niz:

- 0,7 m dla kabli uktadanych poza chodnikiem,

- 0,5 mdla kabli uktadanych pod chodnikami.

W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastep-
nie, kabel nalezy zasypac warstwa piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg czes¢ wykopu nalezy zasypac grun-
tem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubo$ci 0,20 m do uzyskania wspdt-
czynnika Is = 0,95 dla odcinkdw poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrebie korpusu drogowego.

5.2.3. Montaz kabli w ziemi

Przy uktadaniu kabla promien giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od-10-krotnej Srednicy zewnetrzne;
dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce polwinitowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktada¢
jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz -59C / kable typu YAKXS. Kabel mozna
ukfadac recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku o
grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypac warstwg piasku o grubosci 0,1 m. Pozostatg czes¢ wykopu
nalezy zasypac gruntem rodzimym. Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do
uzyskania wspdtczynnika Is = 0,95 dla odcinkdw poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrebie korpusu drogo-
wego. Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista z zapasem nie mniejszym niz 1% ditugo$ci wyko-
pu. Kable krzyzujace sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub
drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpiecza¢ zgodnie z wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Kazdg
linie kablowg nalezy na catej dtugo$ci oznakowac¢ za pomocag trwatych oznacznikéw naktadanych na kabel
co 10 m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5 mm, szeroko$¢ wystar-
czajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mnigj niz 200 mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolo-
rach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1kV,

Nalezy oznakowa¢ miejsca muf kablowych.

5.2.4. Montaz kabli w rurach umieszczonych w ziemi

Gteboko$¢ umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do gornej granicy rury, powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,7m przy uktadaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,

- 1,0m przy uktadaniu kabli w cze$ci drég przeznaczonych do ruchu kotowego.

W jednej rurze powinien by¢ utozony jeden kabel. Srednica zewnetrzna rury musi byé wigksza od 50mm i
jednoczesnie nie mniejsza niz:

- 1,5. krotna $rednica kabla gdy uktadany jeden kabel,

- ¢ 1M0mmdla kabli NN o przekroju do 240 mm.

Rury w miejscach wprowadzen i wyprowadzen kabli powinny by¢ uszczelnione.

Zaleca sie wykonywanie uszczelnien z materiatu wtoknistego i gliny.

5.3. Montaz stupoéw oswietleniowych
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Lokalizacja w terenie projektowanych linii o$wietleniowych powinna by¢ wytyczona przez geodetow. Fun-
damenty stupdw dostosowane do wystepujacych obcigzen dostarcza wykonawca. Fundamenty stupdw po-
winny by¢ odporne na agresywne dziatanie $rodowiska i cate zabezpieczone warstwa lakieru bitumicznego.
Po zasypaniu fundamentow nalezy sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktéry winien wynosi¢ co naj-
mniej 0,97. Stupy ustawione na stanowiskach powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
— stup powinien sta¢ pionowo, z tym Ze dopuszczalne odchylenie stupa w kazdym kierunku od
0si pionowej moze byc :
r<2h/300
gdzie:  h - wysokosc¢ czesci nadziemnej stupa,
— 0S oprawy powinna by¢ ustawiona prostopadle do ulicy,
— wneka stupa 0 minimalnych wymiarach 100 x 300 mm powinna by¢ usytuowana od strony
przeciwnej do najazdu - na zewnatrz od ulicy. O§ wneki powinna tworzy¢ kat 45" z linig réwno-
legtg do osi ruchu. W miejscach, gdzie wystepujg bariery ochronne, ekrany akustyczne lub po-
recze ochronne, stupy nalezy ustawia¢ tak, aby byt tatwy dostep do wneki z bezpiecznikami.
Zaleca sig, aby dolna krawedZ wneki byta minimum 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu.
We wnekach nalezy zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe z odpowiednig iloscig gniazd bez-
piecznikowych.

5.3.1. Montaz instalacji przeciwporazeniowej
Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegajq :

- stupy zelbetowe i stalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

- oprawy o$wietleniowe |. klasy w obudowie metalowe;.
Przewody ochronne nalezy przytaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow Srubowych.
Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej. Wszystkie potaczenia spawane i Srubowe w gruncie nale-
zy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym co najmniej dwukrotnie.

5.4. Roboty rozbiérkowe oraz odtworzenie nawierzchni

Wszedzie gdzie kable o$wietleniowe (lub inne projektowane urzadzenia) sq zlokalizowane tak, ze
ich utozenie wymaga rozebrania istniejacej nawierzchni trzeba jg po utoZeniu kabla odtworzy¢. Na-
wierzchnie rozbiera¢ tylko w zakresie niezbednym do wykonania robét kablowych. Odtworzenie na-
wierzchni musi polega¢ na przywroceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem
robot. Uszkodzone podczas rozbidrki elementy nawierzchni(ptyty drogowe) nalezy przy ponownym
montazu zastapi¢ nowymi, a uszkodzone wywies¢ na sktadowisko odpadow i unieszkodliwi¢. Po odtwo-
rzeniu nawierzchni nalezy dokona¢ odbioru przez inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania, sprawnosci
instalaciji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikow
przedstawic¢ Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacja i jako$ci wykonania instalaciji

Kontrole wykonuije sie poprzez sprawdzenie:
- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej;
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- rysunkow powykonawczych;

- zapisow w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;
- uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- poprawnosci rozmieszczenia urzadzen i armatury,

- kwalifikacji monterdw i kontrola prawidtowo$ci wykonania potaczen;
- poprawnosci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

- skutecznosci ochrony od porazen;

- prébny rozruch urzadzen,

- usuniecia wszystkich wad.

6.3. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utoZeniu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,;

6.4. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac préby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt roboczych, a
takZe zgodnos$ci faz w miejscach odbiorow:

- pomiary rezystancji uziomow;

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen;

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggtos¢ przewodow tej instalacii;

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robé6t oraz sprawdzenie
zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa. Urzadzenia i materiaty powinny posiadac atest fabryczny
lub $wiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w
trakcie robét oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogéine

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Czynno$ci obmiarowe bedg prowadzone w wyjatkowych
przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.
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7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robot polega na okreslenie faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci uzy-
tych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i wczesniej nie-
przewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawca a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowa jest:

e metr [m] dla kabli, przewoddw -wewnetrzna linia zasilajaca;
o sztuka [szt.].; komplet [kpl.] dla urzadzen;

e metr [m] dla kabli; przewodow;

e metr [m] dla rurek; korytek; rur; drabinek i koryt;

o sztuka [szt.] dla osprzetu oswietleniowego; opraw;

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robot nalezy pordw-
na¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogélne

Roboty mogq zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfika-
cjq techniczng, przepisami prawnymi, a takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.
Stosowane sg odbiory robot cze$ciowe i ostateczne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja;

- wytyczenie i przebieg trasy instalacii;

- montaz urzadzen;

- utozenie przewodow przed zatynkowaniem;

- prébny rozruch urzadzen;

8.3. Odbiory koricowe

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, a takze spraw-
dzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjg projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi
zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania potaczen,

- badanie parametréw techniczno-ekspolatacyjnych instalacji,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie protokotow
odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

Ponadto Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robét, takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
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- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty badarn i préb producenta,

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym swiadectwa wykonania pomiarowo-ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wy-
niki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uznac za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace pfatnosci podano w ST 01.00
Ptatno$¢ za jednostke wykonanych robét nalezy ustala¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci uzytych
materiatéw i wykonanych prac biorac za podstawe wyniki badan i pomiaréw kontrolnych. Ceny te bedg
petnym wynagrodzeniem za dostarczenie i utozenie wszystkich materiatéw uzytych do budowy o$wie-
tlenia oraz robocizne, prace sprzetu oraz wszystkie inne czynnosci niezbedne do nalezytego wykonania
robot.

Cena budowy 1m linii kablowej o$wietlenia obejmuije:

- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy linii kablowej;

- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
- reczne kopanie rowow kablowych;

- mechaniczne kopanie rowdw kablowych;

- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubosci 10cm;

- utozenie w wykopie rur ochronnych;

- utozenie w rowie kabli;

- utozenie w wykopie bednarki FeZn 25x4;

- wciggniecie kabli w rury ostonowe;

- zarobienie koncowek kabli;

- nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;

- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie rowow kablowych gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem,

Cena ostoniecia rurg dwudzielng 1m istniejacej linii kablowej obejmuje:
- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do zabezpieczenia linii kablowej;
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopow,
- reczne odkopanie kabla;
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubosci 10cm;
- utozenie w rowie kabli;
- wciggniecie kabli w rury ostonowe dwudzielne;
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubosci 10cm;
- utozenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej;
- zasypanie row6w kablowych gruntem rodzimym wraz z zageszczeniem,

Cena odtworzenia 1m? istniejgcej nawierzchni chodnikdw oraz drég z ptyt betonowych obejmuie:
- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy chodnika;

- rozebranie starego chodnika(drogi z ptyt);

- wyréwnanie wykopu oraz zageszczenie gruntu;
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- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w przypadku odbudowy chodnika(drogi
z piyt);

- utoZenie plyt chodnikowych(drogowych) z wykorzystaniem materiatu z odzysku (80%) oraz wykonanie
wypetnienia spoin zaprawg cementowg;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

- zatadunek i wywdz materiatow z rozbidrki do odzysku lub unieszkodliwienia.

Cena odtworzenia 1m? istniejacej zieleni obejmuie:

- zakup i dostarczenie materiatow potrzebnych do budowy trawnika;
- wyréwnanie wykopu oraz zageszczenie gruntu;

- reczne plantowanie terenu w przypadku odtwarzania trawnika;

- nasypywanie warstwy humusu;

- reczne wykonanie trawnikow dywanowych z nawozeniem;

- pielegnacja reczna trawnikow dywanowych;

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt;

Cena wykonania 1kpl pomiaréw i czynno$ci sprawdzajacych obejmuje:
- pomiary ciggtosci zyt i rezystancji izolacji linii kablowych;

- pomiary rezystancji uziemien;

- badanie instalacji pod katem skuteczno$ci ochrony od porazen;

- pomiary szafek o$wietleniowych;

- pomiary fotometryczne.

10.0.PRZEPISY ZWIAZANE

e  Ustawa ,Prawo Budowlane” - Dz. U 80/2003.

e Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.10/95

e Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.80/99;

e  Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia oswietlenia elektrycznego.

e  Warunki techniczne wykonywania i odbioru robdt budowlano montazowych tom V - Instalacje elek-
tryczne.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.0..— Roboty ....



