
PROJEKT WYKONAWCZY  -  PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO   

CENTRUM SZKOLENIOWO – REHABILITACYJNE „EUREKA” – REMONT I PRZEBUDOWA 
  

 

2 

 II. Spis opracowań branzy elektrycznej PW 
 

1. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE (wlz, ośw. terenu, instalacje i 
         urządzenia wewnętrzne)  

2. OŚWIETLENIE ULIC (przebudowa – usunięcie kolizji – EO Sopot) 
3. SIECI ELEKTROENERGETYCZNE (przebudowa – usunięcie kolizji - 

ENERGA) 
 
 

III. Spis treści części 2 
 

I. Strona tytułowa  
II. Zawartość opracowań branży elektrycznej PW      
III. Spis treści części 2  
IV. Uzgodnienia i dokumenty 
 

1. Opis techniczny  
1.1.  Wstęp, ogólny opis obiektu 
1.2.  Podstawa opracowania 
1.3.  Zakres opracowania 
1.4.  Stan istniejący 
1.5. Oświetlenie zewnętrzne - przebudowa   
1.6. Układanie kabli 
1.7.  Ochrona przeciwporażeniowa 
1.8.  Oświadczenie o sporządzeniu projektu i kompletności 
1.9.  Oświadczenie projektanta dotyczące zastosowanych materiałów 
 

2. Obliczenia techniczne 
 

3. Rysunki techniczne 
 

3.1. Plan zagospodarowania terenu – przebudowa  oświetlenie ulic …….. rys. nr E-1 

 
4. Załączniki – zestawienie materiałów 
 
 
 
 
 
 
 
 

03. Uzgodnienia i dokumenty 
 

Poniżej załączono kserokopie dokumentów i uzgodnień związanych bezpośrednio z 
opracowaniem branży elektrycznej.   
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1. OPIS TECHNICZNY 
 

1.1.Wstęp, ogólny opis obiektu. 
 

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym remontu i przebudowy 
budynku Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii 
Plater 7/9/11 i obejmuje w branży elektrycznej przebudowę oświetlenia ulicznego w 
przylegających ulicach z powodu kolizji latarń i szafki oświetleniowej  z projektowanymi 
wjazdami na posesję – na podstawie warunków przebudowy (usunięcia kolizji) 
wydanych przez ENERGA Oświetlenie w Sopocie.   

  

1.2. Podstawa opracowania. 
 

Podstawą do wykonania niniejszej części dokumentacji były dokumenty: 
- warunki przebudowy oświetlenia nr EOŚ-2317/RDRU-1-TW/2015 z dnia 

25.03.2015r. wydane przez Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie; 
- uzgodnienie Energa Oświetlenie Sp. z o.o.  w Sopocie nr 119/2015 z dnia 

27.03.2015r.  
- uzgodnienie z ZDiZ z dnia 27.04.2015r.  
- projekt budowlany – wykonany wcześniej i zatwierdzony z decyzją 

pozwolenia na budowę z dnia 11.06.2015r. 
- projekt wykonawczy – pozostałe części branżowe (opracowanie równoległe)  
- PZT z układem drogowym i sieciami infrastruktury  uzgodnionym w ZDiZ 

Sopot 
- obowiązujące przepisy i normy, w tym: 
a) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (Dz. U. 2002 Nr 75 

poz. 690 z dnia 15.06.2002r) w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

b) Rozporządzenie MSWiA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony 
przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U.57 poz.353 z 2010r.); 

c) Poradnik montera i inżyniera elektryka – INSTALACJE ELEKTRYCZNE I 
TELETECHNICZNE – wyd. Verlag Dashofer W-wa 2003 

d) N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  
Projektowanie i budowa” – opracowana przez SEP w porozumieniu z PKN 

 

1.3. Zakres opracowania. 
 

  Projekt niniejszy obejmuje usunięcie kolizji lokalizacji projektowanych 
wjazdów w miejscu istniejących latarń i szafki oświetleniowej oświetlenia ulic 
Emilii Plater i Alei Wojska Polskiego na podstawie uzgodnień i warunków 
uzyskanych z Energa Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie.   

 

1.4. Stan istniejacy 
 

 W ulicy Emili Plater i w Alei Wojska Polskiego na wysokości projektowanej 
inwestycji istnieje oświetlenie uliczne. Latarnie na tych ulicach wykonane są 
na słupach stalowych z oprawami o kształcie kuli typu parkowego. Na 
skrzyżowaniu ulic ustawiona jest szafka oświetleniowa zasilająco-sterownicza 
SO-535. Na załączonych zdjęciach przedstawiono widok tych elementów 
oświetlenia ulicznego. Latarnie zasilane są z szafki oświetleniowej kablem 
YAKXS4x35mm² 
 

 1.5. Przebudowa oświetlenia ulicznego 
 

Projektowany nowy układ drogowy – głównie dróg pożarowych przy 
remontowanym obiekcie – wywołuje kolizje z oświetleniem ulicznym w trzech 
miejscach: 



PROJEKT WYKONAWCZY  -  PRZEBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO   

CENTRUM SZKOLENIOWO – REHABILITACYJNE „EUREKA” – REMONT I PRZEBUDOWA 
  

 

10 

- nowy wyjazd na ulice Emilii Plater posiada zbliżenie z istniejącą szafką 
oświetleniową SO-535 (nie jest zachowana „skrajnia” od projektowanego 
krawężnika wyjazdu) 

- wyjazd na stronę ulicy Emilii Plater w pobliżu Alei Wojska Polskiego jest 
w kolizji z istniejącą latarnią – na planie oznaczoną symbolem Lu1 

- wyjazd na stronę Alei Wojska Polskiego koliduje z latarnią oznaczona na 
planie symbolem Lu3   

 Pod wszystkimi wjazdami znajdują się kable m.in. oświetleniowe, 
wymagające ochrony odpowiednimi przepustami ochronnymi. 

 

W celu usunięcia powyższych kolizji, po uzgodnieniach z gestorem sieci 
oświetleniowej na podstawie warunków usunięcia kolizji wydanych przez EO-
Sopot  niezbędne wykonanie:   

 przestawienie szafki oświetleniowej SO-535 – odsunięcie od 
projektowanego krawężnika ok. 1m w kierunku istniejącego obok 
złącza kablowego Z-11/91 i bliżej ogrodzenia, z jednoczesnym 
przesunięciem kabli wychodzących z tej szafki 

 przestawienie latarni Lu1 poza wjazd (o ok. 5m), z wymiana kabla 
wymagającego przedłużenia) pomiędzy latarnia Lu2 i Lu1 – typ 
YAKXS 4x35mm² 

 przestawienie latarni Lu3 poza wjazd (o ok. 1m) , z wymianą kabla 
pomiędzy latarniami Lu4 i Lu3 – typu YAKXS 4x35mm². 

 pod wszystkimi wjazdami  kable oświetleniowe należy ułożyć w 
przepustach ochronnych PCV o średnicy 110mm oraz 
dwudzielnych dla kabli nie wymagających przebudowy / wymiany. 

    

1.6. Układani kabli, ustawianie latarń  
 

  Przed demontażem każdej latarni należy przekopami próbnymi 
zlokalizować istniejące kable zasilające latarnie – wg  planu sytuacyjnego E-1. 
Kable należy odłączyć od tabliczki bezpiecznikowej w słupie. Po ustawieniu 
latarni w nowej lokalizacji krótszy odcinek kabla od sąsiedniej istniejącej latarni 
do latarni w nowej lokalizacji należy ułożyć w ziemi po istniejącej trasie kabla – 
jako wymiana - zgodnie z trasą pokazaną na planie sytuacyjnym w skali 1:500 - 
rysunek nr E-1. Pod wjazdami na działkę kable ułożyć w przepustach ochronnych 
o średnicy 110mm PCV koloru niebieskiego. W przypadku napotkania 
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych kable osłonić rurami PCV 
wzmocnionymi koloru niebieskiego. Kable w ziemi należy układać przestrzegając 
normy  N SEP-E-004, której  podstawowe wymagania przedstawiono w 
załącznikach do niniejszego projektu.  

Na końcach każdego odcinka kabla należy na kabel nałożyć opaski 
opisowe, których treść uzgodnić z  właścicielem oświetlenia. Przy wprowadzaniu 
do słupów i przepustów  pozostawić niezbędny zapas kabla. Do podłączenia 
kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego przekroju zabezpieczone 
rurkami termokurczliwymi. Żyły kabli podłączać w tzw. „choinkę” pozostawiając 
odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który podłączyć do ostatniej dolnej śruby. 
Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. 

Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć 
interesów osób trzecich. W przypadku konieczności przejścia kabli nad 
istnieją/projektowaną kanalizacją deszczową lub innymi sieciami (skrzyżowania) 
kable układać w odległościach normatywnych lub jeżeli zachowanie tych 
odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych. 

Przebudowywane oświetlenie ulicy Emilii Plater – Alei Wojska Polskiego 
w Sopocie należy wykonać z zastosowaniem istniejących latarń, bez zmiany jego 
wyposażenia. Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupa po jego 
przestawieniu wykonać zgodnie z zaleceniami producenta słupów i Właściciela 
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oświetlenia – m.in. pomalować słupy do wysokości 30cm ponad powierzchni 
ziemi środkiem ochronnym. 

 

1.7. Ochrona przeciwporażeniowa 
 

  Oprócz podstawowej ochrony przeciwporażeniowej (izolacja 
robocza przewodów i osłony) dodatkowym systemem ochrony 
przeciwporażeniowej w projektowanej sieci oświetleniowej  będzie samoczynne 
wyłączanie zasilania. 

Oświetlenie uliczne jest w układzie sieci TN-C, do opraw w słupach 
zastosowano układ TN-S. 

   Skuteczność ochrony należy potwierdzić odpowiednimi pomiarami 
  po wybudowaniu całej sieci  oświetleniowej. 
  

1.8. Oświadczenie o sporządzeniu i kompletności projektu 
 

Niniejszym oświadczam, że projekt wykonawczy w części przebudowy 
oświetlenia ulicznego w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11 jest sporządzony 
zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i 
kompletny  w rozumieniu ustawy „Prawo Budowlane” i jest zgodny z wykonanym 
wczesniej projektem budowlanym.    

 
Podpis Sprawdzającego                                   Podpis Projektanta 

 
inż. Leszek Cieszko      inż. Andrzej Formella 

 
 
1.9. Oświadczenie projektanta dot. zastosowanych materiałów 
 
Oświadczam, że zastosowane w projekcie materiały posiadają aktualne certyfikaty lub 
aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo 
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami); 
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (tekst jednolity: Dz.U. nr 55 poz. 
250 i z 1994r. nr. 27, poz. 96 z późniejszymi zmianami); Zarządzeniem Dyrektora 
Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia 
wykazu wyrobów podlegających obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak 
bezpieczeństwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39, poz. 335); Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i 
kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. nr 
107, poz. 679).     
 
 
      Podpis projektanta: 
 
      Inż. Andrzej Formella  

 
 
 

2.  Obliczenia techniczne 
 

Zmiany w oświetleniu ulicznym (przestawienie latarń, szafki) nie 
spowodują zmian w układzie zasilania oświetlenia, obliczeń nie wykonuje się.    

 
       Opracował: 

 
        inż. Andrzej Formella 
 

 


