CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE
BUDYNEK NR 11 - RZUT PIWNICY

Uktad sieci TN-S.
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SYMBOLE INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

zas. Ppoz.109/RG: NKGs 3x2,5

OZNACZENIE NA

RYSUNKU

OPIS OZNACZENIA

UMIEJSCOWIENIE/UWAGI

centr. CSO 104 /RG: NKGs 3x2,5

Wiz pok.RP—..3/RG: YKYzo 5x35

GNIAZDO WTYKOWE POJEDYNCZE

h=30cm od wylewki,
chyba, Ze na planie podano
inng_wysokosc

GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE

h=30cm  od wylewki
chyba, Ze na planie podano
inng_wysokos¢
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GNIAZDO WTYKOWE PODWOJNE WE
WSPOLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM TELETECHN.
2XRJ45 (INTERNET)
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h=30cm  od wylewki

w przypadku zastosowania
dwoch gniazd pojedynczych
ramke nalezy rozszerzy¢ o
Jeden modut
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GNIAZDO WTYKOWE PODWOUNE PRZY
LOZKACH W POKOJCH MIESZKALNYCH

h=60cm  od wylewki
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GNIAZDO WTYKOWE PODWOUNE PRZY
KOZKACH W POKOJCH MIESZKALNYCH WE
WSPOLNEJ RAMCE Z GNIAZDEM
TELETECHNICZNYM 1XRJ45 (TELEFON)

RUS wersja 2

h=60cm  od wylewki

w przypadku zastosowania
dwoch gniazd pojedynczych
ramke nalezy rozszerzyc o jeden
moduf

GNIAZDO WTYKOWE DO PODEACZENIA
TELEWIZORA, GNIAZDO WE WSPOLNEJ
f)(AR/VL% Z GNIAZDAMI TELETECHNICZNYMI

.
:

h=160cm  od wylewki

GNIAZDO WTYKOWE LODOWKI

h=30cm od wylewki

GNIAZDO WTYKOWE SZCZELNE P44

h=120cm od wylewki
chyba, Ze na planie podano
inng wysokosc

MIEJSCE MONTARZU PODSWIETLENIA
LEDOWEGO

h=30cm od wylewki

GNIAZDKO WTYKOWE ZMYWARKI

h=30cm od wylewki

ZESTAW DWOCH GNIAZD NATYNKOWYCH NA
POTRZEBY ZASILANIA ROUTEROW INTERNETU
BEZPRZEWODOWEGO, WE WSPOLNEJ RAMCE
Z GNIAZDEM 2XRJ45

e ..

podano orientacyjne wysokos¢ montazu,
montowac nad sufitami- podwieszanymi
na stropie, na Scianie, za zgodg insp.
robét teletechnicznych na korytach
teletechnicznych

oO— MIEJSCE MONTAZU SUSZARKI DO ,
WEOSOW,/RAK h=120cm od wylewki
TABLICA ELEKTRYCZNA
=/
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PRZECIWPOZAROWY WYEACZNIK PRADU

h=150cm nad wylewkq

L~/

STALOWE KORYTA INSTALACYJUNE MOCOWANE|
DO STROPOW LUB SCIAN

szerokos¢ koryt wg rysunku
300—100mm
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OSPRZET TELETECHNICZNY DO MONTAZU W RAMKACH UJETO W TOMIE TELETECHNIKI

UWAGA:
1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza

XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ,
y - w przypadku obwodéw o$wietleniowych
grupa oswietlaniowa

2) Wysokosc gniazd wtykowych wg tabeli, chyba,
ze przy gniezdzie podano wysoko$¢ montazu.
3) Lokalizacja pozioma gniazd - wg skali rysunku

(doktadnosc¢ wystarczajgca z punktu widzenia
aranzacji wnetrza)

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53

arch. MARCIN KOZIKOWSKI

PROJEKTANT:| inz.Andrzej Formella

GT-111-830/127/75

SPRAWDZIL: inz. Leszek Cieszko

4558/Gd/90

TEMAT: - OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY BE“[‘E‘KTR
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
RYSUNEK: SKALA.
RZUT PIWNICY BUD. NR11 - INSTALACJE POZOSTALE DATAl'
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
NR. RYS.
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