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N KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
UWAGA: arch. MARCIN KOZIKOWSKI
1) ochrona przemwporazenloyva o 4) Dla wytgcznikéw réznicowo-pradowych podano prad TEMAT: A SRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY BRANZA
- samoczynne wytgczenie zasilania znamionowy i warto$¢ réznicowg pradu np. In=25A 0.03A AC "EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11 | ELEKTR
- wytgczniki réznicowo-pradowe oznacza prad réznicowy 1dn=0.03A, typ wytacznika AC. ey —— FAZA
- Ukfad sieci TN-S 5) Osprzet instalacyjny o znamionowej wytrzymatosci PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
2) Dla wytgcznikéw instalacyjnych podano typ charakterystyki i wielkosé taczeniowej 6KA. RYSUNEK: SKALA
zabezpieczenia nadpradowego, np. B6 - oznacza In=6A | charakterystyke 6) Koniecznos¢ wykonania obw.8 i 9 uzgodnié na budowie. ROZDZIELNICA RS | RGK - SCHEMATY __1:100
ypu B .
3)  Dla wylgcznikéw instalacyjnych z czionem réznicowo pragdowym podano IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
dodatkowo warto$¢ réznicowg pradu np. B16 0.03A AC- oznacza In=16A i 1 .. . . NR. RYS.
charakterystyke typu B, prad znamionowy réznicowy 1dn=0.03A, typ AC. PROJEKTANT:|  inz Andrzej Formella GT-1Il-8301127/75 E 9
SPRAWDZIt: inz. Leszek Cieszko 4558/Gd/90 =
ark. 1/2




