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W systemie centralnej baterii stosować
oprawy zgodne z normą PN-EN 598-2-22
wyłącznie żarowe lub świetlówkowe z
transformatorem lub statecznikiem
elektronicznycm przystosowanym do zasilania
AC/DC (176-275V DC) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 598-2-22, PN-EN
61347-2-7 i VDE0108.

UWAGA!
Proponowane przekroje
kabli nie uwzględniaja
długości kabli i
wynikajacych z tego
spadków napięć !

Uklad sieci: dla pracy na zasilaniu z sieci TN-S
dla pracy na zasilaniu z baterii IT
z kontrolą izolacji

DC IN
AC IN

InoWeb
USB

WS 8.1 1

YDY 2x1,5
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przykłąd:
monitorowanie  podrozdzielni
monitorowanie łączników

maksymalnie 3 moduły WS 8.1

ilość modułów MZN przykładowa

CB   220/64/3A
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WYŚWIETLACZ TFT
Moduł sterujący z interfejsem graficznym oraz możliwością podłączenia do sieci.
 5,6'' wyświetlacz TFT.
 Intuicyjna obsługa jednym manipulatorem.
 Programowanie chronione hasłem.
 Zintegrowane przyłącze do sieci (Web).
 Interfejs USB do:

- ładowania / kopiowania konfiguracji systemu,
- ładowania / kopiowania konfiguracji obwodów (tryb pracy, rodzaj monitorowania,
teksty opisowe itd..),

- złącze standardowej drukarki (kompatybilnej z pcl) lub klawiatury.
 Zarządzanie do 128 obwodami (maks. 2 560 opraw / po 20 na obwód).
 Automatyczna funkcja monitorowania systemu włączając w to indywidualne

monitorowanie opraw oraz obwodów bez dodatkowego okablowania danych.
 Zintegrowany dziennik zdarzeń z pamięcią przez okres min. 2 lat.
 Tryby pracy opraw i obwodów dowolnie programowalne.
 Dostępny wybór języków.

MODUŁ Web
InoWeb moduł do wizualnego odczytu stanu systemu w formie strony HTML na
dowolnym komputerze lub urządzeniu typu BMS(komputer lub urządzenie BMS nie są
w zakresie dostawy systemu CB) z przeglądarką internetową podłączonym do sieci.
Moduł posiada również możliwość odczytu stanu obwodów, poszczególnych opraw,
możliwość wprowadzania nazw dla opraw takich jak miejsca ich położenia oraz
możliwość blokowania systemu jak i wykonanie testów systemu oświetlenia awaryjnego.
Konfiguracja przez port RS232, komunikacja zewnętrzna odbywa się po sieci LAN.
Możli jest również monitoring przez Internet.

Poza zakresem dostwcy

BCS

Bateria  216V DC
Czas pracy 1 godzina
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SIMA
System Indywidualnego Monitorowania
Poszczególnych Akumulatorów.
Posiada możliwość współpracy z dowolnym
systemem BMS poprzez wykorzystanie styków
bez napięciowych modułu BCS, informacje jakie
można uzyskać to:

 Praca
 Praca na baterii
 Awaria
 Dowolna opcja do zaprogramowania 1
 Dowolna opcja do zaprogramowania 2

BCS umożliwia monitorowanie oraz rejestrowanie
napięcia i temperatury każdego z akumulatorów
podłączonych do systemu CB .
WAŻNE:
BCS umożliwia wysłanie informacji o awarii
poszczególnego akumulatora do np BMS lub
innego urządzenia monitorującego urządzenia
przeciwpożarowe!
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USB

CB

CPS/64/11kW-1
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OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11

PROJEKT WYKONAWCZY

INSTALACJA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO - SCHEMAT 

inż.Andrzej Formella GT-III-830/127/75

inż. Leszek Cieszko 4558/Gd/90

ELEKTR

WYKONAWCZY

1:100

06.2015

E-30

Oznaczenie opraw:

Moc zainstalowana 2,5 kW
1- fazowy
RG/CB (F15)
YDYżo 3x4mm2


