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Moc zapotrzebowana

Nazwa obwodu

Oznaczenie

H

lamka

instalacyjna

3xzielona

3x230V

UWAGA:

1) ochrona przeciwporażeniowa

    - samoczynne wyłączenie zasilania

    - wyłączniki różnicowo-prądowe

    - układ sieci TN-S

2) Obwody jednofazowe rozdzielić na różne fazy;

3) Przekaźniki K1abcd - przekaźniki instalacyjne

z cewką 230Vac, In=20A, styki 1NO;

4) Przekaźniki K14 - przekaźniki instalacyjne z cewką 24Vac,

 In=20A, styki główne 1NO+1NC;

5) Dla wyłączników instalacyjnych podano typ charakterystyki i wielkość

zabezpieczenia nadprądowego, np. B6 - oznacza In=6A i charakter.

typu B .

6) Dla wyłączników instalacyjnych z członem różnicowo prądowym

podano dodatkowo wartość różnicową prądu np. B16 0.03A AC-

oznacza In=16A i charakterystykę typu B, prąd znamionowy

różnicowy Idn=0.03A, typ AC.

7) Dla wyłączników różnicowo-prądowych podano prąd znamionowy i

wartość różnicową prądu np. In=25A 0.03A AC - oznacza prąd

różnicowy Idn=0.03A, typ wyłacznika AC.

8) Osprzęt instalacyjny o znamionowej wytrzymałości łączeniowej 6kA.

9) Obw. nr 15 - konieczność wykonania uzgodnić na budowie.
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