
CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 11  - RZUT SUFITU  1 PIĘTRA

LEGENDA:

Hs=255

różnica w wysokości stropów

terminal wentylacyjny wywiewny

terminal wentylacyjny nawiewny

Hs=270

kratka wentylacyjna

terminale wentylacyjne

klapa rewizyjna

obudowa skosów z płyt g-k

linia załamania sufitu

terminal wentylacyjny

OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
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OZNACZENIA OŚWIETLENIA

UWAGA:

1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza

   XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ,

   y - w przypadku obwodów oświetleniowych

   grupa oświetlaniowa

2) W pokojach mieszkalnych:

- łączniki oświetlenia na wysokości 1,1m;

- łącznik grupy oświetleniowej "c" w łazience, montować obok gniazda łazienki,

w przypadku osprzętu ramkowego, w jednej ramce z gniazdem;

- załączanie grupy oświetleniowej "c", możliwe tylko po załączeniu grupy "b";

- łączniki kinkietów nad łóżkiem na wysokości 0,6m,  w przypadku stosowania

osprzętu ramkowego w jednej ramce z gniazdem;

- "card holder" na wysokości 0,85m, pod łącznikiem oświetlenia grupy "a";

3) Wszystkie oprawy oświetleniowe muszą posiadać podane niżej parametry

lub wyższe.

4) Nazwa "wypust" oznacza oprawę (kinkiet) opisaną w zestawieniu

    załaczonym do opisu.


