z RG do RRH-1: YKY 5x35mm2

g s | T | T 5
£ N N N a a5 | @ c c <
© %) i i 8 © s | 2 > | o @ o o S | © 3]
Nazwa obwodu & = S g - o) e |5 S5 |3 = 2 > 5 5 3
3 IS = ~ ~ H S » X =4 X X5 > > o
< g o o | 2 ¢ | 2 |2g| o g = g £5 818 | i .
i~ = c c c c c | c§ c - o ) g S L S
= a Q@ Q@ Q Q L 90| @ N | 82 | 82 | 83| © - o~ = e
© 5= 2 2 2 2 QL 123 9 NS | NS | NS | NJB g ! P o o o 2>
x c< = = = = = 235 S 8> Cg | 8¢ |.8c N = S IS IS 5 c
% ol N7} ) 0 0 o | ».Q 0 co|c=|E=|co o T © o) o) 3 o
= oz o o o o o oo o oxX | o!| o !| o0 s » » % % 2 E
Moc zapotrzebowana 55 0,5 05/ 05|05 05, 05| 05| 20| 20| 20| 20 ? ? 15| 1,5 | 0,05| 0,05
Oznaczenie NwW7 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18
tacznik serwisowy 1acznik serwisowy
A\ w In=18A 400V, 3bi "N\ m In=10A, ~230V, 1bieg.
n= » IDIeg. w obudowie
w obudowie IP65
PIWNICA | ies _DACH  yes
L
s |
a 3 “= - Q 9
" G - S
) ) J
oA > o
w
) ] v [Te) 0 ™ 0 ) 0 [T ) 0 = ) 0] ) )
ﬂ. ~| < w| ] ©] d - - - - o ol J il - © | - pk
s NEIEERERRIEEIRIRIE IR IR IR B4 3 8 d =
& o o o o
S SERR R E ] U R I R R 81 & 8] 8| & s
> o] = >l o &l = > N > > > > > > S S z z y
& | & al M 29 @ A & o a &) o &) a <
lamka > | e >l o] <] % > = > > > > > > > > > > S =
instalacyjna [N > ()
3xzielona
3x230V
Q Q
H K3a < <
ﬂv K3b g g
K2 K3c e e K18
<
N N § % 24V
£ £ E
e llellellellellelle]]e 5_@ E_@ 2 ]2
p < p < < < < < g FS
a3 M o3 3 3 3 3 8 =3 =3
© S © © © b= S b= S S S S S w0 ° °
a @ B 8 s bbb &b gligl|gd |z bz ) |8 d|8]]|3 a1 alla sl 8
<
m&“ FH FNW7 %J M\MJ F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F1 F11 F12 F1 F16 F17 F18

RRH-1

UWAGA:

1)

2)
3)

4)

5)

ochrona przeciwporazeniowa
- samoczynne wytaczenie zasilania
- wytaczniki ré6znicowo-pradowe
- uktad sieci TN-S
Obwody jednofazowe rozdzieli¢ na r6zne fazy;

Dla centrali wentylacyjnej, w przypadku braku wytgcznika gtownego w
miejscu przylaczenia zasilania do centrali, zamontowac¢ w poblizu

miejsca przytaczenia tgczniki serwisowe.

Zakonczenie obwodéw urzadzen technologicznych (puszka lub

gniazdo) uzgodni¢ z dostawca urzadzen.

Zabezpieczenie obwodow sauny oraz przekroj przewdod
zasilajgcych uzgodni€¢ z projektantem po okresleniu typu i

mocy urzgdzenia.

Przekazniki Klabc,K2,K3abc - przekazniki instalacyjne z cewka

230Vac, In=20A, styki gtdwne 1NO;

Dla wytacznikéw instalacyjnych podano typ charakterystyki i wielkos¢é
zabezpieczenia nadpragdowego, np. B6 - oznacza In=6A i

charakterystyke typu B .

Dla wytacznikéw instalacyjnych z cztonem réznicowo pradowym
podano dodatkowo warto$¢ réznicowa pradu np. B16 0.03A AC-
oznacza In=16A i charakterystyke typu B, prad znamionowy

réznicowy 1dn=0.03A, typ AC.
Dla wytacznikéw réznicowo-pragdowych podano prad

znamionowy i warto$¢ réznicowa pradu np. In=25A 0.03A AC -
oznacza prad réznicowy 1dn=0.03A, typ wytacznika AC.

Osprzet instalacyjny o znamionowej wytrzymatosci
taczeniowej 6kA.
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