
LEGENDA:

Hs=255

różnica w wysokości stropów

terminal wentylacyjny wywiewny

terminal wentylacyjny nawiewny

Hs=270

kratka wentylacyjna

terminale wentylacyjne

klapa rewizyjna

obudowa skosów z płyt g-k

linia załamania sufitu

terminal wentylacyjny

CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE W SOPOCIE

BUDYNEK NR 9  - RZUT PIWNICY

CENTRALNA BATERIA

oświetlenia awaryjnego

2

proj. wlz od ZK do szafki pomiar.

energii, typu YAKXS 4x240
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Układ sieci TN-S.
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OŚRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY

"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11

PROJEKT WYKONAWCZY

RZUT PIWNICY BUD. NR9 - INSTALACJE POZOSTAŁE

inż.Andrzej Formella 
GT-III-830/127/75

inż. Leszek Cieszko 

4558/Gd/90

ELEKTR

WYKONAWCZY

1:50

06.2015

przepust systemowy

szczelny, poniżej poz.

gruntu

Zasilanie do pomp zewnętrznych:

1)  do  studni P2 - kabel fabryczny od

sterownika w budynku

2) do  studni P3 obw. PZ3/RG- kabel

do sterownika pompy w pobliżu

studni, trasa kabla wg tomu sieci

zewnętrznych

UWAGA:

1) Opis obwodu XXy/ZZ - oznacza

   XX - numer obwodu w rozdzielni ZZ,

   y - w przypadku obwodów oświetleniowych

   grupa oświetlaniowa

2) Wysokośc gniazd wtykowych wg tabeli, chyba,

 że przy gnieździe podano wysokość montażu.

3) Lokalizacja pozioma gniazd - wg skali rysunku

   (dokładność wystarczająca z punktu widzenia

   aranżacji wnętrza)

4) PWP_UPS - wyłącznik umożliwiający wyłączenie działania

urządzeń UPS w pomieszczeniu serwerowni

PWP_UPS
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