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URZAD WOJEWODZKI by, ¢
A W GDANSKU Gdarisk, dnia {) grudnia 1979 _r.

Viydz. Gospodarki Terenovej i Ochrony Srodowiska

vl. Okopowa 2'1 127
80-958 GDANSK

DECYZJA

Na podstawie § 13 ust.i § 13 ush. 1 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony

Srodowiska z dnia 20-go lulego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel Andrzej Formella

inzynier elektrylk

uradzony dnia___ 2% stycznia 1949 roku w Tczewie

posiado przygotowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w_zakresie instalacji elekitrycznych

Obywatel .. __Andrzej Formella jest upowazniony do:

1. sporzadzania projelktéw instalacji elektrycznych /§ 13 ust. 1 pkt 4d/,

2, w budownictwie oséb fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji
elel:tryéznych /8 & ust., 2, § 7/.

Z upnWOJEWO oy,
ANANND 4N
mgr(inz| Zbigniew Smof=yiaki
rekior Wydziatu

Otrzymugje:

1. Ob. Andrzej TFormella

ul. Czerwonych Kosynieréw 291/5
Gdynia

2, a/a

Q.Z.P. - Tezow 089 2000
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1/ sporzadzania projektdy 1nstalac31 elektrycznych

* 2/ w budownictwie osob fizycznych - do’ klerouanla nadzorowanla AT knntrolowanla
budowy, kierowanis i kontrolowania wytwarzania kenstrukcyjnych elementdw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego 1n51a13011 elektrycz—
nych.

0d decyzji powyzszej sluzy strorue prawo wniesienia:.odwolania do H1n15tra
Gospodarki Przestrzenne] i Budo w Varszawie, ul. WSpnlna nr 2, za
posrednictwem tut. Wydzialu w~te hi 4 dni? od daty jej doreczenia.-
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty ul.Lesna 26

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

/)

/
5 9. POMORSKA OKREGOWA /\ /
Gdansk 2014-12-02 1. 1,54 |NjYNIEROW BUDOWNICTWA PRZEWODN| éA‘\EY
90-369 Gdafsk, al. Rzeczypospolite] 4/155 jm RADY
Tel, 58-324-89-77, lax 58-301-44-98 1
=3- mgrinz. Franciszekl R, Gowicz
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001 supownicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B9D-T2G-354 *

Pan Leszek Cieszko o numerze ewidencyjnym POM/IE/0627/01

adres zamieszkania ul.Morenowa 49, 80-172 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

anu.?g'wn
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T+ 485876077 20

En erga ’ OSWIETLENIE F -+ 48 58 760 77 22 www.energa-oswietlenie.pl

EOS 2317/RDRU 1-TW/2015 Sopot, 25.03.2015r.

Politechnika Gdanska
ul. Narutowicza 11/12
80-233 Gdansk

Dotyczy: wniosku o usunigcie kolizji — przebudowy sieci oswietleniowe] kolidujgcych z projektowanym ukladem
drogowym przy ul. Emili Plater w Sopocie.

W nawigzaniu do wniosku o usunigcie kolizii z dnia 30.03.2015 (data wplywu 31.03.2015),
ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. (dalej EOS) informuje, ze wyraza zgode na przebudowe sieci o$wietleniowej
kolidujacej z projektowanym ukfadem drogowym przy ul. Emili Plater w Sopocie.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
1. Opracowac projekt wykonawczy usuniecia kolizji. Projekt uzgodnié¢ z RUO Sopot w EOS.
2. W projekeie usunigcia kolizji nalezy uwzglednic:
oIstn. szafkg oéwielleniowg SO-535 nalezy przestawic w przypadku braku mozliwosci techniczne]
przeniesienia wymienic na nowg 3-fazowa, 3-obwodowa przystosowang do sterowania kaskadg
oraz przekaznikiem zmierzchowym. Poszczegdlne obwody kablowe z istn. szafki nalezy przeduzyé i
wprowadzi¢ do szafki w nowej lokalizacji;
o Istn. stup oéwietleniowy nr 1/3 przestawic w miejsce nie kolidujace z proj. wjazdem;
o Istn. stup oswietleniowy nr 2/2 przestawic — skoordynowat z projektem przebudowy o$wietlenia ulicznego
ul. Wojska Polskiego;
o Oprawe przed ponownym montazem przekonserwowac;
o Ulozy¢ nowy kabel typu YAKXS 4x35 pomiedzy siupami 1/3 — 2/3 oraz stupem 2/2 - 3/2;
 Zdemontowane kable zlomowac i rozliczy¢ sie za nie z EOS.
3. Prace wykonywac zgodnie z obowigzujacymi normanmi.
4. Usunigcie kolizji zuslanie wykonana Paislwa koszlem i slaraniem wediug opracowanego i uzgodnlonego
projektu usunigci kolizji.
5. Warunkiem przystapienia do prac budowlano-montazowych zwigzanych z usumecnem kolizji jest uzyskanie
uzgodnienia projektu w RUO Sopot.
6. Wykonawcy usunigcia kolizii moze by¢ firma wskazana przez wnioskodawce, posiadajaca stosowne
uprawnienia do wykonywania prac i akceptowana przez EOS.
Odbior techniczny usunigcia kolizji nastapi na podstawie protokolu adbioru koricowego z usuniecia kolizji.
Przebudowane oswietlenie pozostanie na majatku EOS.
Powyzsze ustalenia wazne s przez okres 1 roku od daty niniejszego pisma.
0 Prace projektowe mozna rozpocza¢ po pisemnej akceptacii niniejszych warunkéw przez inwestora.

~

_;@Pa

Na podstawie ninicjszego pisma ENERGA Oswicticnic Sp. z 0.0. dokona stosownych czynnosci
umozliwiajacych szybkie i sprawne zalatwienie powyzszej sprawy

Z powazaniem

EPS-TG, TG-1
/ Reglonalny Wy

Dw:

ENERGA Oswictlenie Sp. z 0.0 Sad Rej y Gdansk-Pétnoc w Gdarisk Zarzad:
ul. RzemiesInicza 17/19 V111 Wydzial Gospodarczy KRS Arkadiusz Marat - Prezes Zarzadu
81-855 Sopot IKRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu

kancelaria.oswietlenie@energa.pl NIP 585-12-32-055 PEKKAD S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.energa-oswietlenie.pl Regon 191251580 Kapital zakladowy: 191.621.500,00 zt
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s T

ENERGA Oswiellenie Sp. z 0.0. 5

ul. Rzemiesinicza 17/19, 81-855 Sopot ‘?";3,’!«21;9;!.
Rejon Ustug Oswietieniowych Sopot t
ul. Groligera 7, 81-809 Sopot tel. 58 7680 7241 %

Wazne 2 lata od ww. daty.

Uzgadnia sig na elapie projektowania trase lini
kablowejinapowielrzngj, usyluowanie slupow
oswictleniowych, szafek pomiarowych, szafek
oswiztlzniowych

wm. <§Qf07# gm. _fo’fa/—’L
.../[QJ'SQ“L Fdskicge

budowlanowykonawezy nale2y uzgodnié w

AGA Oéwicllenie Sp. 2 0.0.

Wej?cie nr 32

.2.63
2.98

Swictlenia

Inzynierd

Wisniewski

. | o
Uzgodnienie nﬂ/’ S/Z‘g/b z dnia Z7.03. 29/

7 B KD KOZIKOWSKI DESIGN
5 PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
9 £0-313 Gdansk, ul. Zacisze 10, tel. (058) 552-02-53
- arch. MARCIN KOZIKOWSKI

OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/8/11

PROJEKT BUDOWLANY N

PLAN SYTUACYJNY SIECI ELEKTRYCZNYCH | OS"\\

B
NLA
1N

\U\

E-1
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1. OPIS TECHNICZNY

1.Wstep, ogdlny opis obiektu.

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym remontu i przebudowy

budynku

Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie przy ul. Emilii

Plater 7/9/11 i obejmuje w branzy elektrycznej przebudowe oswietlenia ulicznego w
przylegajgcych ulicach z powodu kolizji latarh i szafki oswietleniowej z projektowanymi

wjazdami

na posesje — na podstawie warunkéw przebudowy (usuniecia kolizji)

wydanych przez ENERGA Os$wietlenie w Sopocie.

1.

2. Podstawa opracowania.

Podstawg do wykonania niniejszej czesci dokumentacji byty dokumenty:

1.

warunki przebudowy o$wietlenia nr EOS-2317/RDRU-1-TW/2015 z dnia
25.03.2015r. wydane przez Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie;
uzgodnienie Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie nr 119/2015 z dnia
27.03.2015r.

uzgodnienie z ZDiZ z dnia 27.04.2015r.

projekt budowlany — wykonany wcze$niej i zatwierdzony z decyzjg
pozwolenia na budowe z dnia 11.06.2015r.

projekt wykonawczy — pozostate czesci branzowe (opracowanie rownolegte)
PZT z uktadem drogowym i sieciami infrastruktury uzgodnionym w ZDiZ
Sopot

obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (Dz. U. 2002 Nr 75
poz. 690 z dnia 15.06.2002r) w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terendow
(Dz.U.57 poz.353 z 2010r.);

Poradnik montera i inzyniera elektryka — INSTALACJE ELEKTRYCZNE |
TELETECHNICZNE — wyd. Verlag Dashofer W-wa 2003

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa” — opracowana przez SEP w porozumieniu z PKN

3. Zakres opracowania.

wj

Projekt niniejszy obejmuje usuniecie kolizji lokalizacji projektowanych
azdow w miejscu istniejgcych latarn i szafki oSwietleniowej oswietlenia ulic

Emilii Plater i Alei Wojska Polskiego na podstawie uzgodnien i warunkéw
uzyskanych z Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie.

1.4. Stan istniejacy

W ulicy Emili Plater i w Alei Wojska Polskiego na wysokosci projektowanej
inwestyciji istnieje oSwietlenie uliczne. Latarnie na tych ulicach wykonane sg
na stupach stalowych z oprawami o ksztatcie kuli typu parkowego. Na
skrzyzowaniu ulic ustawiona jest szafka o$wietleniowa zasilajgco-sterownicza
S0O-535. Na zafgczonych zdjeciach przedstawiono widok tych elementéw
odwietlenia ulicznego. Latarnie zasilane sg z szafki oswietleniowej kablem
YAKXS4x35mm?

1.5. Przebudowa oswietlenia uliczneqo

re

Projektowany nowy ukfad drogowy — gtéwnie drog pozarowych przy
montowanym obiekcie — wywotuje kolizje z os$wietleniem ulicznym w trzech

miejscach:
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- nowy wyjazd na ulice Emilii Plater posiada zblizenie z istniejgcg szafkg
oswietleniowg SO-535 (nie jest zachowana ,skrajnia” od projektowanego
kraweznika wyjazdu)

- wyjazd na strone ulicy Emilii Plater w poblizu Alei Wojska Polskiego jest
w kolizji z istniejgcg latarnig — na planie oznaczong symbolem Lul

- wyjazd na strone Alei Wojska Polskiego koliduje z latarnig oznaczona na
planie symbolem Lu3

Pod wszystkimi wjazdami znajdujg sie kable m.in. os$wietleniowe,
wymagajgce ochrony odpowiednimi przepustami ochronnymi.

W celu usuniecia powyzszych kolizji, po uzgodnieniach z gestorem sieci
oswietleniowej na podstawie warunkow usuniecia kolizji wydanych przez EO-
Sopot niezbedne wykonanie:

e przestawienie szafki oswietleniowej SO-535 — odsuniecie od
projektowanego kraweznika ok. 1m w kierunku istniejgcego obok
ztgcza kablowego Z-11/91 i blizej ogrodzenia, z jednoczesnym
przesunieciem kabli wychodzgcych z tej szafki

e przestawienie latarni Lul poza wjazd (o ok. 5m), z wymiana kabla
wymagajgcego przedtuzenia) pomiedzy latarnia Lu2 i Lul — typ
YAKXS 4x35mm?

e przestawienie latarni Lu3 poza wjazd (o ok. 1m) , z wymiang kabla
pomiedzy latarniami Lu4 i Lu3 — typu YAKXS 4x35mm?,

e pod wszystkimi wjazdami kable oswietleniowe nalezy utozyé w
przepustach ochronnych PCV o $rednicy 110mm oraz
dwudzielnych dla kabli nie wymagajgcych przebudowy / wymiany.

1.6. Ukladani kabli, ustawianie latarn

Przed demontazem kazdej latarni nalezy przekopami probnymi
Zlokalizowa¢ istniejgce kable zasilajgce latarnie — wg planu sytuacyjnego E-1.
Kable nalezy odtgczy¢ od tabliczki bezpiecznikowej w stupie. Po ustawieniu
latarni w nowej lokalizacji krotszy odcinek kabla od sasiedniej istniejgcej latarni
do latarni w nowej lokalizacji nalezy utozy¢ w ziemi po istniejgcej trasie kabla —
jako wymiana - zgodnie z trasg pokazang na planie sytuacyjnym w skali 1:500 -
rysunek nr E-1. Pod wjazdami na dziatke kable utozy¢ w przepustach ochronnych
o S$rednicy 110mm PCV koloru niebieskiego. W przypadku napotkania
niezinwentaryzowanych sieci podziemnych kable ostoni¢ rurami PCV
wzmocnionymi koloru niebieskiego. Kable w ziemi nalezy uktada¢ przestrzegajac
normy N SEP-E-004, ktérej podstawowe wymagania przedstawiono w
zatgcznikach do niniejszego projektu.

Na koncach kazdego odcinka kabla nalezy na kabel natozy¢ opaski
opisowe, ktorych tres¢ uzgodni¢ z wtascicielem oswietlenia. Przy wprowadzaniu
do stupdw i przepustdow pozostawi¢ niezbedny zapas kabla. Do podigczenia
kabli stosowaé zaprasowane koncowki odpowiedniego przekroju zabezpieczone
rurkami termokurczliwymi. Zyly kabli poditgczaé w tzw. ,choinke” pozostawiajgc
odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry podigczy¢ do ostatniej dolnej Sruby.
Sruby zakonserwowaé wazeling techniczng.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszy¢
intereséw o0s6b trzecich. W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad
istniejg/projektowang kanalizacjg deszczowg lub innymi sieciami (skrzyzowania)
kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych lub jezeli zachowanie tych
odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych.

Przebudowywane oswietlenie ulicy Emilii Plater — Alei Wojska Polskiego
w Sopocie nalezy wykonac z zastosowaniem istniejgcych latari, bez zmiany jego
wyposazenia. Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupa po jego
przestawieniu wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta stupow i Wtasciciela

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE ,EUREKA” — REMONT | PRZEBUDOWA

10



PROJEKT WYKONAWCZY - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

oswietlenia — m.in. pomalowaé¢ stupy do wysokosci 30cm ponad powierzchni
ziemi srodkiem ochronnym.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprocz podstawowej ochrony przeciwporazeniowej (izolacja
robocza przewodéw i ostony) dodatkowym = systemem  ochrony
przeciwporazeniowej w projektowanej sieci oswietleniowej bedzie samoczynne
wylaczanie zasilania.

Oswietlenie uliczne jest w uktadzie sieci TN-C, do opraw w stupach
zastosowano uktad TN-S.

Skutecznos$¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami
po wybudowaniu catej sieci oswietleniowe;.

1.8. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy w czesci przebudowy
osSwietlenia ulicznego w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11 jest sporzadzony
zgodnie z obowiagzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i
kompletny w rozumieniu ustawy ,Prawo Budowlane” i jest zgodny z wykonanym
wczesniej projektem budowlanym.

Podpis Sprawdzajgcego Podpis Projektanta

inz. Leszek Cieszko inz. Andrzej Formella

1.9. Oswiadczenie projektanta dot. zastosowanych materialow

Oswiadczam, ze zastosowane w projekcie materialy posiadajg aktualne certyfikaty lub
aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami: Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami);
ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i certyfikacji (tekst jednolity: Dz.U. nr 55 poz.
250 i z 1994r. nr. 27, poz. 96 z poOzniejszymi zmianami); Zarzgdzeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Badanh i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia
wykazu wyrobow podlegajacych obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39, poz. 335); Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. nr
107, poz. 679).

Podpis projektanta:

InZz. Andrzej Formella

2. Obliczenia techniczne

Zmiany w o$wietleniu ulicznym (przestawienie latarh, szafki) nie

spowodujg zmian w uktadzie zasilania oswietlenia, obliczen nie wykonuje sie.

Opracowat:

inz. Andrzej Formella

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE ,EUREKA” — REMONT | PRZEBUDOWA

11



