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OZNACZENIA OPRAW:

>« AW/K — Oprawa ewakuacyjna kierunkowa

SIMA - System indywidualnego monitorowania temperatury i napiecia akumulatoréw

Oznaczenie opraw:

CBIP1 ,/ 02,/ 08,

Centralna

Bateria CB1 Oprawa 08
Podstacja
P1 Obwéd 02

Uklad sieci: dla pracy na zasilaniu z sieci
dla pracy na zasilaniu z baterii

z kontrolg izolacji

TN-S

IT

WYSWIETLACZ TFT
Modut sterujacy z interfejsem graficznym oraz mozliwos$cig podtaczenia do sieci.
v 5,6" wyswietlacz TFT.
v Intuicyjna obstuga jednym manipulatorem.
v Programowanie chronione hastem.
v Zintegrowane przytacze do sieci (Web).
v Interfejs USB do:
- tadowania / kopiowania konfiguracji systemu,
- tadowania / kopiowania konfiguracji obwodéw (tryb pracy, rodzaj monitorowania,
teksty opisowe itd..),
- zlacze standardowej drukarki (kompatybilnej z pcl) lub klawiatury.
v’ Zarzadzanie do 128 obwodami (maks. 2 560 opraw / po 20 na obwéd).
v Automatyczna funkcja monitorowania systemu wigczajac w to indywidualne
monitorowanie opraw oraz obwodéw bez dodatkowego okablowania danych.
v Zintegrowany dziennik zdarzen z pamigcig przez okres min. 2 lat.
v Tryby pracy opraw i obwodéw dowolnie programowalne.
v Dostepny wybér jezykow.

MODUL Web

InoWeb modut do wizualnego odczytu stanu systemu w formie strony HTML na
dowolnym komputerze lub urzadzeniu typu BMS(komputer lub urzadzenie BMS nie sg
w zakresie dostawy systemu CB) z przegladarkg internetowa podtaczonym do sieci.
Modut posiada réwniez mozliwo$¢ odczytu stanu obwodoéw, poszczegdinych opraw,
mozliwo$¢ wprowadzania nazw dla opraw takich jak miejsca ich potozenia oraz
mozliwo$¢ blokowania systemu jak i wykonanie testéw systemu o$wietlenia awaryjnego.
Konfiguracja przez port RS232, komunikacja zewnetrzna odbywa sie po sieci LAN.
Mozli jest réwniez monitoring przez Internet.
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tryb pracy opraw

DL — praca na jasno

dim. — praca na ciemno dim ustawic 0% lub sciemniona dim ustawi¢ 0..100%
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systemem BMS poprzez wykorzystanie stykéw mon!torowange pOdl‘.OZfiZIEhll CPS/64/11kW-1 Podrozdzielnia Podrozdzielnia Monitorowanie
bez napieciow;{ch modutu BCS, informacje jakie monitorowanie laCanROW 3 — fazy 1 - faza polqczlﬂl:i: rzze":egowe
mozna uzyskac to:
: I — Sem— a— [FE—
+ Praca - maksymalnie 3 moduly WS 8.1 2 .
v Praca na baterii S 1 B 1
* > A L, , PE PE
v Awaria ) ) — ilos¢ moduléw MZN przykladowa B
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Adres oprawy 0..20 Przyklad:
[ ] Prayiacze cB Oprawa LED ADRES 0,12 01, .. 9
Adres oprawy: 0..20 1 0 1
Bateria 216V DC 2 0 2
Czas pracy 1 godzina %%%% Té 11 1 1
g 15 1 5
20 2 0

Adresy powyzej 20 sq niedopuszczalne

Izolacja pomiedzy obwodami sieci
i centralnej baterii podwdjna.
Przytqcza sieci i CB odseparowane.

Ze wzgledbw bezpieczenstwa tryb pracy oprawy sterowany bezposrednio w module (w oprawie)

W systemie centralnej baterii stosowaé
oprawy zgodne z normg PN-EN 598-2-22
wytgcznie zarowe lub sSwietldbwkowe z
transformatorem lub statecznikiem
elektronicznycm przystosowanym do zasilania
AC/DC (176-275V DC) zgodnie z
wymaganiami PN-EN 598-2-22, PN-EN
61347-2-7 i VDE0108.

UWAGA!

Proponowane przekroje
kabli nie uwzgledniaja
dtugosci kabli i
wynikajacych z tego
spadkéw napiec !
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