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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.0..– Roboty …. 

1.0.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z realizacją kontraktu pt. 

 
CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"  

Remont i przebudowa 
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11  

 
Inwestor: POLITECHNIKA GDAŃSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk. 
 
Klasyfikacja wg Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV) 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robót wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegól-
nionych w punkcie 1.3. 

Niniejszą Szczegółową Specyfikację Techniczną, dotyczącą Robót zwią-
zanych z robotami przygotowawczymi, przebudową i budową sieci elektrycz-
nych oraz oświetleniowych zewnętrznych, zgodnie z Dokumentacją Projekto-
wą i rysunkami, należy rozumieć i stosować wraz z Ogólnymi Specyfikacjami 
Technicznymi ST.01.00 oraz z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfika-
cjami Technicznymi: 

ST.01.01 -  Wzmocnienie istniejących fundamentów (jet grouting)  

ST.01.02 -  Roboty ogólnobudowlane 

ST.01.03 -  Instalacje sanitarne wewnętrzne 

ST.01.04 -  Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja  

ST.01.05 -  Instalacje elektryczne wewnętrzne 

ST.01.06 -  Instalacje teletechniczne 

 KOD    

GRUPA 45200000-9 
Roboty budowlane. w zakresie wznoszenia kom-
pletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz 
roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej. 

KLASA  45230000-8 
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, 
linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, au-
tostrad, dróg, lotnisk i kolei, wyrównywania terenu.  

KATEGORIA 

45231400-9 
  
45315300-1 
45316100-6 

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energe-
tycznych 
Instalacje zasilania elektrycznego 
Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.0..– Roboty …. 

ST.01.07 -  Instalacje sanitarne zewnętrzne 

ST.01.08 -  Przebudowa i budowa sieci elektrycznych zewnętrznych 

ST.01.09 -  Drogi 

ST.01.10 -  Zieleń 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy ST, obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu realizację w 
budynku Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „EUREKA” w Sopocie następujących prac: 

 Ochrona kabli energetycznych nn-0,4kV na projektowanych wjazdach na posesję 

 Przestawienie złącza kablowego Z-9/91 

 Przestawienie latarń ulicznych  

 Przestawienie szafki oświetleniowej  

 Próby i pomiary montażowe; 
 

Do zakresu robót włączone są wszystkie niezbędne prace towarzyszące i wszystkie roboty, które w 
myśl ustawy konieczne są do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujących instalacji. Roboty te 
należy wykonać jako świadczenia uboczne bez dodatkowych opłat, rozliczane wraz z poszczególnymi 
robotami. 
W zakres robót wchodzą: 
- rozebranie istniejącej nawierzchni; 
- wykopy nad istniejącymi kablami na wjazdach na posesję 
- ułożenie przepustów kablowych (dwudzielnych na istniejących kablach)  
- przestawienie złącza kablowego z projektowanego wejścia do budynku 
- przestawienie latarń poza projektowane wjazdy (usunięcie kolizji) 
- przestawienie istniejącej szafki oświetleniowej 
- przygotowanie wykopów liniowych nad kablami do wymiany 
- wymiana kabli na odcinkach wymagających przedłużenia kabli – od latarń istniejących  
- zabezpieczenie mijanych przewodów i kabli; 
- odtworzenie podsypek pod mijanymi przewodami; 
- wywóz urobku oraz trwałe składowanie; 
- dostawa i montaż kabli energetycznych  , przepustach, w rowach kablowych w ziemi  
- wykonanie podsypek, obsypek i zasypek wykopów; 
- wykonanie pomiarów oraz badań;   
- odtworzenie nawierzchni, 
- usunięcie ewentualnych usterek; 
- inwentaryzacja powykonawcza. 

  

Projekt i specyfikacja instalacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. W przypadku błędu, 
pomyłki lub wątpliwości interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjaśnić sporne kwestie z Projektantem 
i przedstawicielem Zamawiającego, którzy są jedynymi upoważnionymi do wprowadzania zmian. 
Wszelkie nie ujęte przez wykonawcę prace oraz niesygnalizowane niezgodności będą interpretowane 
na korzyść Zamawiającego. 
Jeżeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbędność wykonania robót nie wymienionych w powyż-
szych ST lub w Przedmiarze Robót, to należy je wykonać, a warunki ich wykonania i odbioru ustalić w 
oparciu o zapisy niniejszej ST. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.0..– Roboty …. 

Wykonawcy instalacji są zobowiązani wykonać i dostarczyć dokumentację powykonawczą ze wszystki-
mi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiającego. 
 
1.4. Określenia podstawowe 

 
Linia kablowa – kabel wielożyłowy oraz linia kablowa składająca się z kabli jednożyłowych łącznie  
z osprzętem ułożone  we wspólnej trasie łączące zaciski tych samych  dwóch  urządzeń; 
 
Trasa  kablowa – pas  w którym ułożone  są kable energetyczne; 
 
Napięcie znamionowe – napięcie  znamionowe, na które linia kablowa została zabudowana;  
 
Osprzęt linii kablowej – zbiór elementów przeznaczonych  do łączenia; układania kabli; 
 
Osłona kabla – konstrukcja przeznaczona  do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi; 
    
Przykrycie – folia kalandrowana ułożona w wykopie nad kablem w celu oznaczenia  trasy  i ochrony 
przed mechanicznym uszkodzeniem  od  góry; 
 

 Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w którym jakakolwiek część 
rzutu poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu poziomego innej linii kablo-
wej, lub innego urządzenia nadziemnego, lub podziemnego. 

 
Średnie natężenie oświetlenia jezdni - stosunek strumienia światła padającego na powierzchnię jezd-
ni do jej pola. 
 
 Równomierność oświetlenia - stosunek średniego natężenia oświetlenia jezdni do wartości minimalnej 
natężenia oświetlenia na jezdni. 
 
 Uziom - przedmiot metalowy lub zespół przedmiotów metalowych umieszczonych w gruncie, zapewniający z nim 
połączenie elektryczne   
 
Przewód uziemiający -  przewód łączący zacisk uziemiający z uziomem 
   
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzględniać zgodność z do-
kumentacją projektową, Specyfikacją, uzgodnieniami i poleceniami Inżyniera budowy, z obowiązującymi 
przepisami prawnymi.  
 
1.6. Informacje o terenie budowy 
 
Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Sopocie przy ul. Emilii Plater i Alei Wojska Polskiego. Projekt 
przewiduje jego remont i przebudowę, wraz ze zmianami w zagospodarowaniu terenu działki, na której 
jest zlokalizowany. Aktualne zagospodarowanie terenu działki  przewiduje powstanie nowych dróg po-
żarowych, zmiany ich szerokości i przebudowy wejść z przylegających ulic do budynku. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.0..– Roboty …. 

  
 
1.7. Dokumentacja robót montażowych instalacji 
 
Dokumentację robót montażowych stanowią: 
- Projekty wykonawcze „Przebudowa sieci elektroenergetycznych ENERGA”  oraz „Przebudowa oświe-
tlenia ulic EO Sopot”  dla Centrum Szkoleniowo – Rehabilitacyjnego „EUREKA” w Sopocie  - opracowa-
nie  z 07.2015r. 
-   niniejsza specyfikacja techniczna; 
- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania  w 
budownictwie użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z dn.16.04.2004 r.  o wyrobach budow-
lanych; 
- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami badań 
kontrolnych; 
- dokumentacja powykonawcza, obejmująca wcześniej wymienione elementy składowe dokumentacji 
robót wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót, zgodnie  z art. 3, pkt. 14 
ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z później-
szymi zmianami. 

2. MATERIAŁY 

 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 
 
Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadać warunkom pracy danej instalacji i  kontaktu z 
czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawcę materiały musza być do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadać: 

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności z europejską aproba-
tą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wyma-
ganiami podstawowymi,  

lub 
- deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli do-

tyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską,  

lub 
- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są wyroby nie podlegające obowiązkowi ozna-

kowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z aprobatą techniczną, bądź uznano za 
„regionalny wyrób budowlany”,  

oraz 
- gwarancje producenta i instrukcje montażu/obsługi. 

 
2.2. Stosowane materiały 
 

Wyroby i materiały producentów   krajowych i zagranicznych posiadające  aprobaty techniczne 
znak  uprawniający do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobu i materiału uzyska akcep-
tację inżyniera Kontraktu. Zaprojektowane materiały i osprzęt zostały szczegółowo wyspecyfiko-
wane w dokumentacji projektowej, poniżej podano dodatkowe wymagania dla materiałów, wyro-
bów i urządzeń: 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.01.0..– Roboty …. 

kable elektroenergetyczne NN; wielożyłowe, jednożyłowe  z żyłą miedzianą o izolacji z polwi-
nitu  o powłoce polwinitowej - układane w gruncie, przepustach kablowych, w fundamen-
tach złącza kablowego, szafki oświetleniowej i w latarniach   

- kable YAKXS        
 - przepusty ochronne z tworzyw sztucznych       
- bednarka Fe/Zn 25x4mm            
- przewody YDY  
- piasek w rowac kablowyc 
- folia zabezpieczająca kablowe w rowach kablowych (niebieska)            
- lakier asfaltowy      
- rozdzielnice       

 
2.3. Składowanie materiałów 
 
Materiały i urządzenia należy składać w pomieszczeniach zamkniętych w warunkach określonych w 
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Składowanie materiałów, aparatów i urządzeń 
powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu lub pogorszeniu ich właściwości tech-
nicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych i innych fizykochemicznych Powinny być przy 
tym spełnione wymagania wynikające ze specjalnych właściwości materiałów oraz bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. Elementy rozdzielnic będą składowane w zamkniętych, suchych pomieszczeniach. 
Przy składowaniu kabli w kręgach nie  należy układać więcej niż trzy krążki jeden na drugim. Bębny z 
kablami powinny  być umieszczone na twardym podłożu i ustawione na krawędziach tarcz. Elementy 
stalowe można składować na placu w miejscach, gdzie nie będą narażone  na uszkodzenia  mecha-
niczne i działanie  korozji. 
 

3. SPRZĘT 
 
Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z Ofertą Wykonawcy i po-
winien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robót. W 
przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony  i zaakceptowany 
przez Inspektora. Wybrany sprzęt, po akceptacji nie może być zmieniany bez jego zgody. 
Sprzęt stosowany do wykonywania robót musi być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy, 
oraz spełniać   przepisy dotyczące jego użytkowania. 
 
W zależności od potrzeb i przyjętej technologii wykonawca powinien dostarczyć:  

 ciągnik kołowy 55-63kW(75-85KM), 

 koparko spycharka 0,15m3 na podwoziu ciągnika kołowego, 

 podnośnik montażowy PMH samochodowy hydrauliczny, 

 przyczepa dłużycowa 4,5 t 

 przyczepa do przewożenia kabli  do 4 t, 

 samochód dostawczy 0,9t 

 samochód samowyładowczy 5t, 

 samochód skrzyniowy 5t, 

 samochód wieżowy z balkonem, 

 spawarka transformatorowa do 500 A, 

 zagęszczarka do wykopów  
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 wibromłot elektryczny 3kW 

 żuraw samochodowy do 4 t, 

 inne, nie wymienione wyżej narzędzia wymagane przez producentów materiałów i 
urządzeń. 

 

4. TRANSPORT 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 01.00 „Wymagania ogólne”.   
Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów niezbęd-
nych do wykonania danego rodzaju robót. Na czas transportu materiały należy zabezpieczyć przed prze-
mieszczeniem  w sposób zapobiegający ich uszkodzeniu.  
Załadowanie i wyładowanie elementów. o dużej masie i znacznym gabarycie należy przeprowadzić za po-
mocą dźwignic lub posługując się pomostem - pochylnią.  
Zaleca się dostarczenie urządzeń i ich konstrukcji na stanowisko montażu bezpośrednio przed montażem, 
w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy. Dotyczy to szczególnie du-
żych i ciężkich elementów. 
Transport kabli należy wykonać z zachowaniem warunków : 

- kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenia kabli w kręgach, jeżeli 

masa kręgu nie przekroczy 80 kg, a temperatura otoczenia nie jest niższa niż +4C, przy 
czym wewnętrzna średnica kręgu nie powinna być mniejsza niż 40. krotna średnica ze-
wnętrzna kabla, 

- zaleca się przewożenie bębnów z kablami na specjalnej przyczepie, dopuszcza się prze-
wożenie bębnów z kablami w skrzyniach samochodów ciężarowych lub przyczepach, 

- bębny z kablami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawę-
dzi tarcz, a tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu, tak 
aby bębny nie mogły się przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu 
płasko jest zabronione, kręgi kabla należy układać poziomo. Zabronione jest przebywanie 
osób w skrzyni samochodu w czasie przewożenia bębna z kablami, 
- umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami ze skrzyni samochodu zaleca się  
wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z kablami ze skrzyni samo-
chodu oraz zrzucanie kręgów kabli jest zabronione 

  
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Wymagania ogólne 

  Ogólne warunki wykonania robót podano w  ST  01.00. "Wymagania ogólne". 
Wykonawca powinien opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/Kierownika Projektu  
harmonogram robót zawierający między innymi uzgodnione z użytkownikiem sieci  
energetycznej okresy wyłączenia napięcia niezbędne do wykonania prac ujętych w pkt.  
1.3.SST. Przebudowę linii kablowych można wykonać po dokonaniu docelowej  
makroniwelacji terenu. 

 
5.2.  . Montaż oświetlenia ulicznego 
5.2.1. Roboty przygotowawcze 
Trasowanie linii kablowych powinno być dokonane metodami geodezyjnymi przez uprawnioną jednostkę 
geodezyjną. Za zgodą inwestora trasowanie linii może przeprowadzić przedsiębiorstwo wykonawcze. 
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5.2.2. Roboty ziemne 
Linie kablowe  
Szerokość rowu kablowego na dnie nie powinna być mniejsza od 0,4 m. Zmianę kierunku rowu należy 
wykonać po łuku. Wymaga się aby zachować wymagane przez producenta promienie gięcia kabli 
i jednocześnie by promień łuku rowu kablowego był nie mniejszy niż 0,5 m dla kabli o izolacji i powłoce 
z PCV o napięciu do 1 kV. Głębokość rowu kablowego powinna być taka, aby, po uwzględnieniu war-
stwy piasku (0,1 m) oraz średnicy kabla, odległość górnej powierzchni kabla od powierzchni  gruntu była 
nie mniejsza niż:  
-     0,7 m dla kabli układanych poza chodnikiem,  
-     0,5 m dla kabli układanych pod chodnikami. 

W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, następ-
nie, kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy zasypać grun-
tem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości  0,20 m  do uzyskania współ-
czynnika Is = 0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu drogowego. 
 
5.2.3. Montaż kabli w ziemi 
Przy układaniu kabla promień gięcia kabla nie powinien być mniejszy od-10-krotnej średnicy zewnętrznej 
dla kabli wielożyłowych o izolacji i powłoce polwinitowej – kable typu YAKXS. Kabla nie należy układać 
jeżeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C  / kable  typu YAKXS. Kabel można 
układać ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas 
układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy układać na warstwie piasku o 
grubości 0,1 m, następnie kabel należy zasypać warstwą piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu 
należy zasypać gruntem rodzimym. Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości  0,20 m  do 
uzyskania współczynnika Is = 0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu drogo-
wego. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym niż 1% długości wyko-
pu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub 
drogami, torami itp. należy chronić i zabezpieczać zgodnie z wiedzą techniczną i sztuką budowlaną. Każdą 
linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą trwałych oznaczników nakładanych na kabel 
co 10 m oraz za pomocą pasa folii z tworzywa sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość wystar-
czająca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem o kolo-
rach:  
- niebieski -   dla kabli o napięciu do 1 kV,  
 Należy oznakować miejsca muf kablowych. 

 
5.2.4. Montaż kabli w rurach umieszczonych w ziemi 
Głębokość umieszczenia rur w gruncie, mierzona od powierzchni terenu do górnej granicy rury, powinna 
wynosić co najmniej:  
- 0,7 m   przy układaniu linii kablowej w terenie bez nawierzchni,  
- 1,0 m   przy układaniu kabli w części dróg przeznaczonych do ruchu kołowego. 
W jednej rurze powinien być ułożony jeden kabel. Średnica zewnętrzna rury musi być większa od 50mm i 
jednocześnie nie mniejsza niż: 
- 1,5. krotna średnica kabla gdy układany jeden kabel,   

-  110 mm dla  kabli NN o przekroju do 240 mm.  
Rury w miejscach wprowadzeń i wyprowadzeń kabli powinny być uszczelnione. 
Zaleca się wykonywanie uszczelnień z materiału włóknistego i gliny. 
 
5.3.  Montaż słupów oświetleniowych  
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Lokalizacja w terenie projektowanych linii oświetleniowych powinna być wytyczona przez geodetów. Fun-
damenty słupów dostosowane do występujących obciążeń dostarcza wykonawca. Fundamenty słupów po-
winny być odporne na agresywne działanie środowiska i całe zabezpieczone warstwą lakieru bitumicznego. 
Po zasypaniu fundamentów należy sprawdzić stopień zagęszczenia gruntu, który winien wynosić co naj-
mniej 0,97. Słupy ustawione na stanowiskach powinny spełniać następujące wymagania: 

 słup powinien stać pionowo, z tym że dopuszczalne odchylenie słupa w każdym kierunku od 
osi pionowej może być : 
 r < 2h/300 
gdzie : h - wysokość części nadziemnej słupa, 

 oś oprawy powinna być ustawiona prostopadle do ulicy, 

 wnęka słupa o minimalnych wymiarach 100 x 300 mm powinna być usytuowana od strony 

przeciwnej do najazdu - na zewnątrz od ulicy. Oś wnęki powinna tworzyć kąt 45 z linią równo-
ległą do osi ruchu. W miejscach, gdzie występują bariery ochronne, ekrany akustyczne lub po-
ręcze ochronne, słupy należy ustawiać tak, aby był łatwy dostęp do  wnęki z bezpiecznikami. 
Zaleca się, aby dolna krawędź wnęki była minimum 0,5 m od powierzchni chodnika lub gruntu. 
We wnękach należy zainstalować tabliczki bezpiecznikowe z odpowiednią ilością gniazd bez-
piecznikowych.  

 
5.3.1. Montaż instalacji przeciwporażeniowej  
Dodatkowej ochronie przeciwporażeniowej podlegają : 

- słupy żelbetowe i stalowe, 
- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych, 
- oprawy oświetleniowe I. klasy w obudowie metalowej. 

Przewody ochronne należy przyłączyć do specjalnie do tego celu przewidzianych zacisków śrubowych. 
Uziomy należy wykonywać ze stali ocynkowanej. Wszystkie połączenia spawane i śrubowe w gruncie nale-
ży zabezpieczyć przed korozją lakierem asfaltowym nałożonym co najmniej dwukrotnie. 

 
5.4. Roboty rozbiórkowe oraz odtworzenie nawierzchni  

Wszędzie gdzie kable oświetleniowe (lub inne projektowane urządzenia) są zlokalizowane tak, że 
ich ułożenie wymaga rozebrania istniejącej nawierzchni trzeba ją po ułożeniu kabla odtworzyć. Na-
wierzchnię rozbierać tylko w zakresie niezbędnym do wykonania robót kablowych. Odtworzenie na-
wierzchni musi polegać na przywróceniu nawierzchni stanu, co najmniej takiego jak przed wykonaniem 
robót. Uszkodzone podczas rozbiórki elementy nawierzchni(płyty drogowe) należy przy ponownym 
montażu zastąpić nowymi, a uszkodzone wywieść na składowisko odpadów i unieszkodliwić. Po odtwo-
rzeniu nawierzchni należy dokonać odbioru przez inspektora nadzoru. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Wymagania ogólne 

Roboty podlegają sprawdzeniu pod względem zgodności z projektem, jakości wykonania, sprawności 
instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzić badania kontrolne, a kopie ich wyników 
przedstawić Inspektorowi. 
 
6.2. Kontrola zgodności z dokumentacją i jakości wykonania instalacji 

Kontrolę wykonuje się poprzez sprawdzenie: 
- zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej; 
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- rysunków powykonawczych; 
- zapisów w dokumentach budowy i notatek służbowych; 
- użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- poprawności rozmieszczenia urządzeń i armatury, 
- kwalifikacji monterów i kontrola prawidłowości wykonania połączeń;  
- poprawności oznaczenia; 
- kompletności wyposażenia; 
- poprawności montażu; 
- braku widocznych uszkodzeń; 
- należytego stanu izolacji; 
- skuteczności ochrony od porażeń; 
- próbny rozruch urządzeń, 
- usunięcia wszystkich wad. 
 
6.3. Kontrola w trakcie montażu. 
 
Urządzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadać atest fabryczny lub 
świadectwo jakości wydane poprzez producenta. 
Kontrola i badania w trakcie robót: 
- sprawdzenie i badanie kabli po ułożeniu, przed zasypaniem; 
- sprawdzenie przepustów kablowych, przed zasypaniem; 
- pomiary geodezyjne przed zasypaniem; 
- uziemienia ochronne przed zasypaniem; 
 
6.4.  Badania i pomiary pomontażowe. 
 
Po  zakończeniu robót należy wykonać próby pomontażowe i sprawdzić: 
- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciągłości żył roboczych, a 
także zgodności faz w miejscach odbiorów: 
- pomiary rezystancji uziomów; 
- pomiary skuteczności ochrony od porażeń; 
- prawidłowość wykonania ochrony przeciwpożarowej oraz ciągłość przewodów tej instalacji; 
- prawidłowość montażu urządzeń; 
 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót oraz sprawdzenie 
zgodności robót z Dokumentacją Projektową. Urządzenia i materiały powinny posiadać atest fabryczny 
lub świadectwo jakości, wydane przez producenta. Wykonawca zobowiązany jest do kontroli i badań w 
trakcie robót oraz badań i pomiarów po montażowych. 
 
7. OBMIAR ROBÓT. 

 
7.1. Wymagania ogólne 

 
Na wykonanie robót zostanie zawarty Kontrakt. Czynności obmiarowe będą prowadzone w wyjątkowych 
przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.  
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7.2. Jednostka obmiaru 

 
Obmiar robót polega na określenie faktycznego zakresu robót oraz obliczeniu rzeczywistych ilości uży-
tych materiałów. Obmiar obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe i wcześniej nie-
przewidziane, których konieczność wykonania uzgodniona będzie z trakcie trwania robót, pomiędzy 
Wykonawcą a Inżynierem. 
Jednostką obmiarowa jest: 

 metr  [m]                                dla kabli, przewodów -wewnętrzna linia  zasilająca;  

 sztuka [szt.].; komplet [kpl.]   dla urządzeń; 

 metr [m]                                 dla kabli; przewodów;  

 metr [m]                                 dla  rurek; korytek; rur; drabinek i koryt;  

 sztuka [szt.]                            dla osprzętu  oświetleniowego; opraw;   
Obmiaru robót dokonuje wykonawca w sposób określony w warunkach kontraktu. Sporządzony obmiar 
wykonawca uzgadnia z Inżynierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robót należy porów-
nać z dokumentacja techniczno-kosztorysową  w celu określenia ewentualnych rozbieżności. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT. 

 
8.1. Wymagania ogólne 

Roboty mogą zostać odebrane, jeżeli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfika-
cją techniczną, przepisami prawnymi, a także jeżeli wszystkie kontrole i pomiary dały wyniki pozytywne. 
Stosowane są odbiory robót częściowe i ostateczne. 
 
8.2. Odbiory częściowe 

Każdorazowo po przeprowadzeniu odbioru częściowego powinien być sporządzony protokół. 
Odbiorowi częściowemu podlegają: 
- wytyczenie i przebieg trasy instalacji; 
- montaż urządzeń; 
 -  ułożenie  przewodów  przed zatynkowaniem; 
- próbny rozruch urządzeń; 
 
8.3. Odbiory końcowe 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, a także spraw-
dzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją projektową, z uwzględnionymi udokumentowanymi 
zmianami oraz zgodność z przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy 
technicznej. 
Odbiorowi końcowemu podlega: 
- sprawdzenie użycia właściwych materiałów i urządzeń, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania połączeń, 
- badanie parametrów techniczno-ekspolatacyjnych instalacji, 
- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (zebranie protokołów 
odbiorów częściowych); 
- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacją odbiorową. 
Ponadto Wykonawca robót jest zobowiązany do przygotowania dokumentów potrzebnych do należytej 
oceny wykonanych robót, takich jak: 
- świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
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- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne, 
- protokóły badań i prób producenta, 
- świadectwa jakości, aprobaty techniczne, 
- protokoły ze sprawdzeń odbiorczych, w tym świadectwa wykonania pomiarowo-ochronnych.  
Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokołu, szczegółowo 
omówione i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania. Wy-
niki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie 
wymagania zostały spełnione.  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 01.00 
Płatność za jednostkę wykonanych robót należy ustalać zgodnie z obmiarem i oceną jakości użytych 
materiałów i wykonanych prac biorąc za podstawę wyniki badań i pomiarów kontrolnych. Ceny te będą 
pełnym wynagrodzeniem za dostarczenie i ułożenie wszystkich materiałów użytych do budowy oświe-
tlenia oraz robociznę, pracę sprzętu oraz wszystkie inne czynności niezbędne do należytego wykonania 
robót. 

 
Cena budowy 1m linii kablowej oświetlenia obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów potrzebnych do budowy linii kablowej;   
- roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów, 
- ręczne kopanie rowów kablowych; 
- mechaniczne kopanie rowów kablowych; 
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm; 
- ułożenie w wykopie rur ochronnych; 
- ułożenie w rowie kabli; 
- ułożenie w wykopie bednarki FeZn 25x4; 
- wciągnięcie kabli w rury osłonowe; 
- zarobienie końcówek kabli; 
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm; 
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej; 
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem; 
 

Cena osłonięcia rurą dwudzielną 1m istniejącej linii kablowej obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów potrzebnych do zabezpieczenia linii kablowej;   

    - roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopów, 
- ręczne odkopanie kabla; 
- nasypanie na dno rowu kablowego warstwy piasku grubości 10cm; 
- ułożenie w rowie kabli; 
- wciągnięcie kabli w rury osłonowe dwudzielne; 
- nasypanie na kabel warstwy piasku grubości 10cm; 
- ułożenie folii z uplastycznionego PVC celem oznaczenia trasy linii kablowej; 
- zasypanie rowów kablowych gruntem rodzimym wraz z zagęszczeniem; 

 
Cena odtworzenia 1m2 istniejącej nawierzchni chodników oraz dróg z płyt betonowych obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów potrzebnych do budowy chodnika;  
- rozebranie starego chodnika(drogi z płyt); 
- wyrównanie wykopu oraz zagęszczenie gruntu; 
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- wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie w przypadku odbudowy chodnika(drogi 
z płyt); 
- ułożenie płyt chodnikowych(drogowych) z wykorzystaniem materiału z odzysku (80%) oraz wykonanie  
wypełnienia  spoin zaprawą cementową; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
- załadunek i wywóz materiałów z rozbiórki do odzysku lub unieszkodliwienia. 
 
Cena odtworzenia 1m2 istniejącej zieleni obejmuje: 
- zakup i dostarczenie materiałów potrzebnych do budowy trawnika;  
- wyrównanie wykopu oraz zagęszczenie gruntu; 
- ręczne plantowanie terenu w przypadku odtwarzania trawnika; 
- nasypywanie warstwy humusu; 
- ręczne wykonanie trawników dywanowych z  nawożeniem; 
- pielęgnacja ręczna trawników dywanowych; 
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 
 
Cena wykonania 1kpl pomiarów i czynności sprawdzających obejmuje: 
- pomiary ciągłości żył i rezystancji izolacji linii kablowych; 
- pomiary rezystancji uziemień; 
- badanie instalacji pod kątem skuteczności ochrony od porażeń; 
- pomiary szafek oświetleniowych; 
- pomiary fotometryczne. 

  
10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

 Ustawa „Prawo Budowlane” – Dz. U 80/2003. 

 Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz.U.10/95 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpie-
czeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.80/99; 

 Rozporządzenie Ministrów Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i 
Ochrony Środowiska z dnia 9 IV 1997 w sprawie Warunków Technicznych, jakim powinny odpowia-
dać instalacje elektroenergetyczne i urządzenia oświetlenia elektrycznego. 

 Warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych tom V - Instalacje elek-
tryczne. 

 
 

  


