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Ponizej zatgczono kserokopie dokumentdédw i uzgodnien zwigzanych

bezposrednio z opracowaniem branzy elektryczne,;.
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W GDANSKU Gdonsk, dnia %/ _Brudnia — 4o5
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
ul. Okopowa 2:1/27
80-958 GDANSK

Nr GT—Ill—630/ 127 /7.5

DECYZJA
13 ust.

Na podstowie § 12 USt. 1 § 13 ust. 1 rozporzqdzenio Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze

Obywatel Andrzej Formel1la

inzynier elektryk

vrodzony dnia___ 2% stycznia 1949 roku w Tczewie

posiada przygofowanie zawodowe, upowazniajgce do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta w specjalnosci instalacyjno - inzynieryjnej

w_zakresie instalacji elektrycznych

Obywatel .. __Andrzej Formella jest upowazniony do:

1. sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych /§ 13 ust. 1 pkt 4a/,

2, w budownictwie oséb fizycznych —"do kierowania, nadzorowania i kontrolowania
budowry, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw
instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego instalacji

elektrycznych /§ & ust, 2, § 7/.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Andrzej Formella
81-198 Kosakowo Mosty ul.Leéna 26

jest cztonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/IE/1082/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2015-01-01 do 2015-12-31

A L & F-‘OMCJRSKA OKRE,GOWA
Gdansk 2014-12-02 r. 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
00-989 Gdadsk, al. Rzeczypospolite] 4/155

Tel. 58-324- 89—77 fax 58-301-44-98
-3 -

| )

/

/
PRZEWODNJﬂ%TEY RADY
mgrinz. Francjsze R\ygawr’cz
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-B9D-T2G-354 *

Pan Leszek Cieszko o numerze ewidencyjnym POM/IE/0627/01

adres zamieszkania ul.Morenowa 49, 80-172 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-07 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe]j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Energa

operator

Numer P/15/006256 Miejscowo$é Gdansk Data 20-03-2015

WARUNKI PRZYLACZENIA

DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdansku

Przylgczany obiekt:
Nazwa: Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne "EUREKA”"-zwigkszenie mocy
Adres (Nr dzialki): Sopot, ul. Emilii Plater 7/8/11
gm. Sopot , dzialka numer 01-106
Grupa przylaczeniowa: IV
Moc przylaczeniowa: 160 kW (zwigkszenie mocy 0: 120 kW)
Miejsce przylaczenia:
GPZ - Sopot [00700] )
Linia 15 kV kier. T-2821 WYSCIGI L.8701 [00700-7]
Stacja SN/nn Bitwy Pod Plowcami [2818]

Obwad nn E.Plater 7/1 [2818-1/500]
Obiekt Ziacze, szafka [nN] ZK-3 [Z-7/1/91]

Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

zaciski pradowe na wyjsciu przewodéw od zabezpieczen glownych w ziaczu, w kierunku instalacji odbiorcy,
Rodzaj przylacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA

Urzadzenia WN i SN:

Stacja transformatorowa:

Urzadzenia nn:

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspoipracy z siecia, do ktarej instalacje lub sieci sg przylaczane:

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elekirycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawey:

Dostosowanie przylaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systemow sterowania dyspozytorskiego:

Demontaze:
Zakres inwestyciji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

PODMIOT PRZYLACZANY: Dostosowac instalacje przylaczana do zwigkszonego poberu mocy (po uzyskaniu zgody
wlasciciela lub zarzadey budynku), od miejsca rozgraniczenia wiasnoci stron do Odbiorcy. Wykonanie tych czynnoéci
powinno zostat potwierdzone w"Oswiadczeniu o gotowosci instalacji przytaczanej”. Uzgodnic ukiad pomiarowy oraz dobér
zabezpieczen i przekladnikow z Wydzialem Zarzadzania Pomiarami.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg fi< 0.4
Wymagania datyczace ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:
Miejsce zainstalowania:




9.2.
9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

12.

12.1.

Energa

operator

szafka pomiarowa na zewnatrz budynku

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przediicznikowego / gléwnego:

rozlacznik bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi o pradzie znamionowym 250 A, zainstalowane w szafce pomiarowej

Sposab pomiaru: pdlposredni

Liczniki: 4-kwadrantowy licznik do pomiaru energii elekirycznej czynnej i biemej z synchronizacjg czasu;

Przystosowanie uktadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane;

Wymagania dodatkowe:

a) Dla pomiaru posredniego lub polposredniego, zastosowa¢ odpowiednie przekladniki i listwe kontrolno-pomiarowg a w
obwodach wtérmych pomiaru wykonac zabezpieczenie obwodow napieciowych licznikow oraz optyczng sygnalizacje
zaniku napigcia.

b) Dla poszczegolnych etapow budowy przewidzie¢ pomiar dostosowany do poboru mocy.

c) Urzadzenia pomiarowe winny by¢ osfonigte i przystosowane do oplombowania.

d) Wymagania techniczne dla uktadow transmisji danych pomiarowych okreslone sa w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji
Sieci Dystrybucyjnej ENERGA-OPERATOR SA

e) inne:

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowej

Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec¢ 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.
b)  Napigcie znamionowe sieci 04 kv
¢}  Maksymainy prad zwarciowy w sieci 26 kA
Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.
d)  Systemochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutrainego sieci -
b)  Napiecie znamionowe sieci - kv
c)  Prad zwarcia doziemnego - A
d)  Czas wylaczenia zwarcia doziemnego - s
e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV - MVA
fy  Czas wylaczenia zwarcia wielofazowego - S
w stacji 110/15 kV GPZ Sapot

Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowej.
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:

Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne paramelry ich pracy
Rodzaj urzadzenialinstalacji/sieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]

Inne ustalenia:
Dotyczy projektu budowlanego:
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18.
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operator

Dolyczy wspalpracy ruchowej:

Dotyczy umowy o przylaczenie:

Uwzglednic moc przylaczeniowa Pp=40,0kW na podstawie nr PRE: PLOC37320031531934.
Inne wymagania:

Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny speiniac wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnoéci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylaczenia nalezy uwzglednic wymagania okreslone w Instrukeji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujacej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna
zapewnic jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego zrédia energii (np. agregatu pradotworczego, urzadzenia UPS, ifp.) po
uprzednim uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Gdarsku
Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaczenie stanowi zalgcznik do niniejszych warunkéw.
Warunki przylaczenia sa waine 2 lata od dnia ich dorgczenia,
Po zawarciu umowy o przylaczenie warunki przylgczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.
Dzialajac na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z
pézn, zm.) w zwigzku z arl. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-
OPERATOR SA o$wiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przylaczanego:
- po przytgczeniu obiektu do sieci elektroenergetycznej na podstawie ninigjszych warunkdw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przylgczenie, jaka zostanie zawarta pomigdzy Podmiotem Przylaczanym a ENERGA — OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie usiug dystrybucii lub umowy kompleksowej.

zenie jest oswiadczeniem w rozumieniu ari. 34 ust. 3, pkt. 3 ustawy - Prawo budowlane.

OPRACOWAL) ZATWIERDZIL
tel. 58 527 92 90

Otrzymuja: 1. Wnioskodawca

2. ENERGA-OPERATOR SA Oddzial w Gdarisku Rejon Dystrybucji w Gdansk
ul. M. Reja 23, 80-870 Gdansk




&) Energa

T+48 58 527 95 95
F+48 58 527 9517

Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-80

opera tor
Od ENERGA OPERATOR SA Do  Uniprojekt Formella Andrzej

Oddzial w Gdarisku ul. Lesna 26 Mosty

Wydzial Dokumentacji Energetycznej 81-198 Kosakowo

Grzegorz Gajewski

rzeqorz.gajewski@energa.pl

T +48 585279399

+48 785800227

Gdansk, 21 lipca 2015 roku
UZGODNIENIE nr 3MMD / 379 /2015
Miejscowos$c:  Sopot ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106
Wytyczne / WP:  P/15/006256
Nr Inwestycji: -
Temat: Instalacje elektryczne- uklad pomiarowy. Centrum szkoleniowo- rehabilitacyjne
"EUREKA" Remont i Przebudowa..
Zakres Uzgodnienia:  Uktad pomiarowo-rozliczeniowy (polposredni)
Uwagi: -
Gtowny Inzynier
ds. Dokumientac)i Ene/getgcznej
Gefed
Gr:qéo/z ajewski

ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
Qddzial w Gdansku VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdanisk KRS 0000033455
operalor.gdansk@energa pl nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
energa-operalor.pl Kapilal zakladowy/wplacony 1 356 110 400 21
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ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Gdarisku
Wydziat Dokumentacji Energetycznej
Uzgodnienienr ... ?"ﬁl ]

w zakresie ukladu pomiarowo-rozliczeniowego
oraz zgodnosci z IRIESD

2Z1LIP. 2015

Glownu InZunier
ds. Dokumeantact Enl'-r{:ni/t ycznej

@;FL;-

Grzegorz Gajpwski
L
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1. OPIS TECHNICZNY

1.1.Wstep, ogolny opis obiektu.

Dokumentacja niniejsza jest projektem wykonawczym remontu i
przebudowy budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w
Sopocie przy ul. Emili Plater 7/9/11 i obejmuje rozdziat energii
elektrycznych w budynku po remoncie i przebudowie - wlz, instalacje i
urzadzenia elektryczne wewnetrzne z budowg nowego oswietlenia terenu
zewnetrznego przy budynku oraz w odrebnych czesciach projektu -
przebudowe istniejgcych sieci elektroenergetycznych i o$wietlenia ulicznego -
jako usuniecie kolizji z nowym uktadem drogowym.

W budynku zaprojektowano 40 pokoi 1 lub 2 osobowych, recepcje,
sale konferencyjne, restauracje, rehabilitacje i niezbednym zapleczem tych
funkcji, socjalnym i technicznym.

Do budynku w chwili obecnej doprowadzone jest zasilanie linig
kablowg nn-0,4kV zakonczone przy budynku ztgczem kablowym. Obecha moc
przytaczeniowa Pp = 12kW. Z uwagi ha wzrost mocy — zostaty wydane nowe
Warunki Przytgczenia.

W budynkach zastosowana bedzie wentylacja mechaniczna, kottownia
gazowa trzy dzwigi osobowe. Kazda wyodrebniona funkcja obiektu bedzie
posiadata wydzielony ukfad wentylacyjny.

1.2. Podstawa opracowania.

Podstawg do wykonania niniejszej dokumentacji byty dokumenty:

- warunki przytgczenia ENERGA - Operator S.A. nr P/15/006256 z
dnia 20.03.2015r.

- uzgodnienie uktadu pomiarowego z ENERGA — nr 3MMD/379/2015
z dnia 21.07.2015r.

- projekt budowlany — opracowany w marcu 2015r.

- projekty wykonawcze pozostatych branz — opracowania réwnolegte

- zatozenia dotyczgce projektu remontu budynku

- obowigzujgce przepisy i normy, w tym:

a) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.12.04.2002 (Dz. U.
2002 Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r) w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie

b) Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 07.06.2010 w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U.57 poz.353 z 2010r.);

c) Poradnik montera i inzyniera elektryka — INSTALACJE
ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE — wyd. Verlag Dashofer W-
wa 2003

d) Wytyczne SITP WP-01: 2006 Oswietlenie awaryjne. Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i
konserwaciji.

1.3. Zakres opracowania.

Projekt niniejszy - obejmuje:

- wyposazenie istniejgcego zlgcza kablowego Z-7.1/91 w niezbedne
zabezpieczenie dostosowane do zwiekszonego zapotrzebowania
mocy
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- wykonanie wewnetrznej linii zasilajacej nn-0,4kV kV od
istniejgcego ztacza kablowego ZK (Z-7.1/91) do szafki pomiarowej
przy budynku i dalej do nowej rozdzielnicy gtownej

- budowa gtéwnej rozdzielnicy budynku RG

- instalacje i urzadzenia elektryczne wewnetrzne w budynku w
zakresie bilansu mocy, sposobu pomiaru i rozdziatu energii
elektrycznej do poszczegoinych czesci funkcjonalnych budynku,
sposobu doprowadzenia instalacji elektrycznych do odbioréw — wg
zasad ustalonych w obowigzujgcych wytycznych Inwestora.

- budowa sieci oswietlenia na terenie dzialki, zasilanie elementow
zagospodarowania terenu (bramy, szlabany, pompy)

1.4. Oswietlenie terenu

Teren przy budynku oswietlony zostanie Ilatarniami
wolnostojgcymi — niskimi (h=0,7m), srednimi (h=1,2m) — zgodnie z
projektem aranzacji matej architektury. Do tych latarn i opraw
przewiduje sie utozy¢ linie kablowg w ziemi, wykonang kablem YKYZo
5x10/2,5mm?, wyprowadzong z rozdzielnicy gtéwnej obiektu RG przez
przepusty w $cianie zewnetrznej. Trase uktadania kabli pomiedzy
latarniami pokazano na rysunku nr E-0. Sterowanie oswietlenia bedzie
automatyczne — zegarem astronomicznym i przekaznikiem
zmierzchowym w rozdzielnicy RG, z mozliwoscig przetaczenia na
sterowanie reczne (catonocne i potnocne).

1.5. Instalacje elektryczne wewnetrzne

1.5.1. Zasilanie, pomiar, wlz, rozdzielnice

Zgodnie z Warunkami Przytgczenia ENERGA-Operator SA
Oddziat w Gdansku remontowany i przebudowywany budynek zasilany
bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego nr Z-7.1/91 usytuowanego przy
budynku, do ktérego doprowadzona jest bezposrednio ze stacji T-2818
,Bitwy Pod Ptowcami” linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x240mm?.
W zitgczu kablowym w zwigzku ze wzrostem mocy przylgczeniowej
bedg wymienione wktadki bezpiecznikowe w wielkosci wynikajacej z
aktualnej mocy przytgczeniowej. Przed budynkiem przy pomieszczeniu
rozdzielnicy gtéwnej usytuowano szafke uktadu pomiarowego energii
elektrycznej do rozliczen z ENERGA.

Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku oraz jej opomiarowania
(do wewnetrznych rozliczenn uzytkownika obiektu)  przewidziano
wykonanie gtéwnej rozdzielnicy RG usytuowane] w wydzielonym
pomieszczeniu technicznych na poziomie -1. W zwigzku z tym od
ztagcza kablowego zostanie utozona wewnetrzna linia zasilajgca
utozona w ziemi YAKXS 4x240mm? i wprowadzona do szafki
pomiarowej SP przed budynkiem i dalej bezposrednio do nowego
pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej RG.

Pomiar energii elektrycznej do rozliczen z dostawca energii
(ENERGA) bedzie sie odbywat w szafce pomiarowe] w ukfadzie
pétposrednim z licznikiem wg wymagan i standardow ENERGA (m.in.
przystosowany do zdalnego odczytu danych, 4-kwadrantowy do
pomiaru energii czynnej i biernej).

Podobny ukfad pomiarowy do rozliczen wewnetrznych uzytkownika
przewidziano w rozdzielnicy giéwnej — wykonany scisle wg wymagan i
wytycznych uzytkownika.
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Ukfad zasilania odrebnych funkcjonalnie obszaréw jak restauracja, sala
konferencyjna, rehabilitacja, wybrane apartamenty itp. umozliwia
zastosowanie odrebnych ukladéw pomiarowych do oddzielnego
rozliczania zuzycia energii elektrycznej w tych obszarach. Ukfady te
nalezy wykonac rowniez wg standardéw uzytkownika.

Rozdzielnice elektryczne obiektowe przewiduje sie zasilic od RG
wewnetrznymi liniami zasilajgcymi — wlz. W kondygnacjach
nadziemnych przewidziane sg pionowe szachty instalacyjne dla
utozenia tych linii. Do kazdej kondygnacji doprowadzone bedg w
kazdym szachcie po dwie linie zasilajgce — oddzielnie do celéw
administracyjnych (o$w. czesci wspdinych) i do pokoi hotelowych.

Do rozdzielnic technologicznych — gtéwnie w piwnicy i na parterze —
wlz bedg utozone pod stropem w korytach instalacyjnych kablowych w
koordynacji z kanatami wentylacyjnymi i przewodami wod.-kan.
uktadanymi réwniez pod stropem.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu PWP zlokalizowany bedzie przy
trzech wyjsciach gtéwnych z budynku (w tym jeden w poblizu recepciji).
Dla urzadzen, ktérych praca jest niezbedna podczas pozaru bedzie
zapewnione podtrzymanie zasilania poprzez zasilanie ich sprzed
wyltgcznika pradu. Bedg to m.in.:

- szafy systemu DSO

- centralki systemu oddymiania CSO w klatkach schodowych (3 kpl.)

- centralka sygnalizacji pozaru SSP wraz z zasilaczami klap ppoz

Zasilanie w/w urzgdzen bedzie realizowane kablami odpornymi na
dziatanie pozaru o odpornosci ogniowej E90 (PH90).

Do rozdziatu energii elektrycznej w budynku, pomiaru
zuzywanej energii oraz zabezpieczenia poszczegodinych obwodéw
elektrycznych przewidziano wykonanie m.in.:

- rozdzielnicy elektrycznej RG, usytuowanej w pomieszczeniu
technicznym na poziomie -1, zawierajgcej zabezpieczenia wiz dla
strefy pokoi 1i2 -osobowych, odbioréw technologicznych i czesci
uzytkowej i administracyjnej, gdzie w odpowiednich rozdzielnicach
usytuowane bedg zabezpieczenia obwoddéw do czesci wspdolnych
budynku (o$wietlenie klatki schodowej, wejscia, przyziemia, gniazd
administracyjnych); przewiduje sie¢ wykonanie rozdzielnic tych
rozdzielnic jako szafowe lub wnekowe w szachtach.

- Rozdzielnice pietrowe RP w szachtach instalacyjnych -
zawierajgce gtdwnie zabezpieczenia wlz do rozdzielnic w pokojach,
obwodow administracyjnych na kazdej kondygnacii itp.

- rozdzielnic RH w poszczegolnych pokojach, zawierajgcych
wylgcznik  gtdwny,  wylgczniki nadmiarowe  prgdowe i
réznicowopragdowe, usytuowanych i wykonanych wg wytycznych
Inwestora i aranzacji w przedpokoju; przewiduje sie rozdzielnice
typu modutowego wnekowe;

- rozdzielnice technologiczne — m.in. wentylacyjne RW, kottowni
gazowej RKG, serwerowni (teletechniczna) RS, sali konferencyjnej
RKF, restauracji RR, kuchni RK recepcji RRC, pom. rehabilitacji
RRH, spa i masazu RSM itp. — wg rys. E6-E29.

Do zasilania dzwigow w budynkach przewidziano wlz do najwyzszej

kondygnacji, gdzie w szybie zainstalowana bedzie rozdzielnica
dzwigowa RD (dostawa z dzwigami).
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1.5.2. Instalacje elektryczne w czesciach wspéinych budynku.

Instalacje oswietlenia podstawowego

Oswietlenie klatki schodowej, korytarzy i podobnych obszarow

komunikacyjnych bedzie wykonane oprawami os$wietleniowymi wg
projektu aranzacji wnetrz, rozmieszczonymi wg rysunkow E-2, na
ktérych pokazano na podstawie projektu aranzacji wnetrz szczegétowe
usytuowanie opraw, wraz z opisem zastosowanych opraw.
Zgodnie z wymaganiami norm i wytycznych eksploatacyjnych wind
przed wyjsciem z windy na ostatniej kondygnacji (maszynownia)
nalezy zapewni¢ os$wietlenie o natezeniu min. 200Ix, na pozostatych
kondygnacjach na obszarach komunikacji — 100Ix, na klatce schodowej
150Ix (pkt.1.1.1. i 1.3.1 rozdz. 5.3 normy EN 12464-1:2002).

Sterowanie tego oswietlenia przewiduje sie w zaleznosci od potrzeb
czujkami  ruchu, zmierzchowymi lub recznie  wytgcznikami
instalacyjnymi dla potrzeb personelu technicznego i sprzatania. W ty
celu z rozdzielnic pietrowych wyprowadzone bedg obwody zasilajgce
do opraw — oddzielnie sterowanych czujkami ruchu i oddzielnie do
czeéci opraw sterowanych recznie (pomieszczenia gospodarcze) oraz
do podswietlenia nr pokoi.

W pomieszczeniach wspdlnych typu sala restauracyjna, konferencyjna,
pomieszczenia zaplecza tych sal, kuchni i w pomieszczeniach
technicznych zastosowane bedzie oswietlenie ogdlne oprawami
spetniajgcymi  wymagania danego pomieszczenia, w ilosci
zapewniajgcej odpowiednie — normowe natezenie oswietlenia. Na
rysunkach E-2 szczegdtowo pokazano rozmieszczenie tych opraw i ich
typ na podstawie projektu aranzacji wnetrz. Sterowanie tego
oSwietlenia bedzie sie odbywato indywidualnie — wytgcznikami
instalacyjnymi zlokalizowanymi w tych pomieszczeniach.

Instalacje oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

W projektowanym obiekcie na drogach ewakuacyjnych nie
oswietlonych swiattem dziennym oraz w salach konferencyjnych i
restauracji wymagane jest zastosowanie oswietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego. Przewiduje sie zainstalowanie certyfikowanych opraw
o$wietlenia awaryjnego (ewakuacyjne, kierunkowe) typu LED, z
podtrzymaniem zasilania przez min. 1 godziny, zapewniajgce na
drogach ewakuacyjnych min. 2Ix w osi korytarzy (zwiekszone 0100% z
uwagi na jedng z propozycji rozwigzania zamiennego odstepstw ppoz),
poza drogami 0,5Ix, przy urzadzeniach p.poz. — 10Ix — zgodnie z
normg PN-EN-1838 i PN-EN 50172

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego na drodze ewakuacyjnej beda
rozmieszczane rownomiernie oraz dodatkowo w szczegodlnosci:

- przy kazdych drzwiach wyjs¢ ewakuacyjnych,

- na klatkach schodowych,

- przy znakach bezpieczenstwa,

- przy kazdej zmianie kierunku,

- przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

- na zewnatrz w poblizu (do 2m) kazdego wyjscia ewakuacyjnego
(oprawy zewnetrzne),
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- w poblizu kazdego urzgdzenia przeciwpozarowego i przycisku
alarmowego.(do 2m)

Lokalnie, w miejscach usytuowania hydrantow i urzadzen
przeciwpozarowych poza drogami ewakuacji oraz w miejscach zmian
kierunku ewakuacji, natezenie oswietlenia ewakuacyjnego wyniesie
5Ix.

Oprawy bedg posiadaty mozliwos¢ ich testowania z wykorzystaniem
obwodow zasilajacych. Wszystkie oprawy przewiduje sie zasilic z
centralnej baterii zlokalizowanej w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej,
do opraw uktadane bedg przewody ognioodporne.

Zgodnie z wytycznymi uzytkownika w uktadzie systemu
zasilania i oprogramowania centralnej baterii uwzgledniono zasady
konfiguracji i nadzoru pracy baterii. W tym celu zastosowano
uniwersalny modut  komunikacyjny - interfejs do sieci
LAN i umozliwiajgcy zdalne zarzgdzanie systemami centralnymi i
grupowymi z wykorzystaniem standardowej przegladarki
internetowe;j.

Indywidualne systemy oswietlenia awaryjnego mogg byc¢
zarzgdzane bez specjalnego oprogramowania z kazdego
komputera PC podtgczonego do sieci lub internetu.
Modut umozliwia zabezpieczeniem hastem, monitorowanie i
wyswietlanie informacji o systemie, obwodach i kazdej
indywidualnej oprawie.
Przy podtaczeniu modutu do internetu cata funkcjonalnosé
moze by¢ dostepna ze zdalnego PC.
Funkcje dostepne przez przegladarke internetowg w tym
systemie to:

e Uruchomienie testu sprawnosci
Uruchomienie testu pracy na baterii
Anulowanie testu pracy na baterii
Blokowanie urzgdzenia
Wiacznie urzadzenia
Manualny reset urzgdzenia
Dziennik zdarzen
Widok oprawy na poszczegdlnych obwodach, pokazanie
uszkodzonej oprawy
Opis kazdej oprawy z miejscem instalaciji
Podglad stanu akumulatoréw przy zastosowaniu BCS
Hasto dostepu
Powiadomienia email
Podpiecie zewnetrznych plikéw pdf z lokalizacjg oprawy

Projektowany ukfad zasilania oswietlenia awaryjnego pokazano na
rysunku E-30, rozmieszczenie wszystkich opraw i ich zasilanie — na
rysunkach E-3.

Wykonawca zobowigzany jest do podtgczenia baterii centralnej do
sieci ethernetowej, dostarczenia oprogramowania do konfiguracji i
nadzoru pracy baterii oraz zainstalowania i skonfigurowania tego
oprogramowania na wskazanym komputerze zamawiajgcego.
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Instalacje zasilania i sterowania wentylaciji.

W projektowanym obiekcie przewiduje sie wentylacje
mechaniczng i klimatyzacje.. Poniewaz dla kazdej funkcji obiektu
zastosowano odrebne uktady urzadzen wentylacyjnych, ich zasilanie
przewiduje sie z rozdzielnic danej funkcji. Urzadzenia wentylacyjne w
tych funkcjach oraz dla czesci wspdlnych i lokali hotelowych zasilane i
sterowane bedg poprzez doprowadzenie linii zasilajgcej od rozdzielnic
zasilajgcych w wentylatorni z RW) do miejsca lokalizacji tych
urzadzen (m.in. wentylatornia) do skrzynek zasilajgco-sterownicznych,
z ktérych bedg zasilane dedykowane odbiory wentylacyjne — wg DTR
kazdego urzadzenia. Nad trzema wyjsciami z budynku zainstalowane
bedg kurtyny powietrzne, w serwerowni klimatyzator, a w kuchni —
okapy kuchenne nawiewno — wywiewne z lampami UV.

Szczegotowy wykaz urzadzen wentylacyjnych do zasilania
przedstawiono w tabeli ponizej.

Schemat zasilania tych urzgdzeh pokazano na odpowiednich
schematach rozdzielnic zasilajgcych.

Instalacje zasilania pomp odwadniajacych i Sciekowych.

Wystepujgce w budynku w przyziemiu pompy odwadniajgce i Sciekowe
przewiduje sie zasila¢ z najblizszych rozdzielnic technologicznych —
administracyjnych. Sterowanie tych odbiorow bedzie odbywac sie wg
DTR tych urzadzen (wytgczniki ptywakowe, sterowanie reczne itp.). Na
zewnagtrz budynku projekt branzy sanitarnej przewiduje trzy pompy
umieszczone w studniach, kazda posiadajgca witasny sterownik, do
ktérego z rozdzielnicy gtébwnej przewidziano doprowadzenie odrebnego
obwodu zasilajgcego (trasa kabli na zewnagtrz budynku pokazana jest
na rysunku E-0).

Instalacje zasilania bram i szlabandw.

W ogrodzeniu dziatki PZT przewiduje trzy bramy wjazdowe starowane
elektrycznie, z ktérych dwie posiadajg dodatkowo szlabany. Do tych
elementéw doprowadzono odrebne obwody zasilajgce od rozdzielnicy
gtbwnej w miejsca zaznaczone na rysunku nr E-O. Do bram
zastosowano zasilanie obwodami tréjfazowymi, do szlabanéw — 1-
fazowymi. Szczegoty zasilania nalezy ustalic wg DTR dostarczonych
na budowe bram i szlabanéw. Sterowanie ujeto w odrebnym projekcie
(teletechnicznym).

Instalacja zasilania wind osobowych.

W budynku w poblizu klatek schodowych zaprojektowano windy
osobowe od poziomu piwnic. Do zasilania tych wind do miejsca
lokalizacji rozdzielnic zasilajgcych na ostatniej kondygnaciji zostanie
doprowadzona linia zasilajgca od rozdzielnicy RG typu YDYZzo 5x10
mm?, zakohczona zapasem kabla ok. 2m (wg wytycznych dostawcy
dzwigu).

Instalacja zasilania kottowni gazowej.

Na poziomie -1 przewidziano kottownie gazowg, do ktdrego
doprowadzona zostanie linia zasilajgca z wytgcznikiem gtownym przed
wejsciem do wezta, zakonczona w miejscu przewidywanej lokalizacji
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rozdzielnicy zasilajgcej kottowni RKG wg rysunku E-9. Rozdzielnica
zapewnia zasilanie przewidywanych urzgadzen technologicznych
kottowni, jak regulatory, centrala eksplozymetryczna oraz instalacji
ogolnych — oswietlenie, wentylacja, gniazda ogdlne.

Instalacie w kottowni wykonane zostang zgodnie z odrebnym
projektem technologii kottowni.

Instalacje restauraciji, sali konferencyjnej i pomieszczen rekreacyjnych.

W budynku przewidziano restauracje z zapleczem kuchennym,
pomieszczenia rehabilitacyjne z opiekg medyczng i sale konferencyjna.
Oproécz oswietlenia podstawowego o wyzszym standardzie |
niezbednego oswietlenia awaryjnego przewiduje sie:

- w sali konferencyjnej centralne sterowanie wszystkich
urzgdzen z kilku miejsc z uwagi na mozliwos¢ podziatu sali na mniejsze
czesci

- instalacje zasilania rzutnika pod sufitem, ekranu na Scianie,
gniazd zasilania komputerowego, sprzetu audio-video i obstugi
konferencji, systemu nagtosnienia (oddzielnie dla dwoéch czesci sali) —
wg wytycznych odrebnego projektu teletechnicznego;

- W restauracji — niezbedna ilos¢ gniazd przy bufecie i dla gosci
do tadowania przenosnego sprzetu komputerowego

- W pomieszczeniach rehabilitacyjnych i opieki medycznej —
zasilanie urzadzen technologicznych zwigzanych z tg funkcjg, sprzetu
nagtosnienia, audio-video, zasilanie urzadzen fithness — wg technologii
tych funkciji.

Wykonanie instalacji w czesciach ogdélnych

Wszystkie obwody zasilania poszczegdlnych odbioréw za pomiarem
energii elektrycznej wykonane bedg w uktadzie TN-S. Odbiory sitowe
przewiduje sie zabezpiecza¢ wytgcznikami instalacyjnymi od przetezen
i zwarc.

Przepusty instalacyjne pomiedzy strefami oddzielenia
przeciwpozarowego bedg posiadaty klase odpornosci ogniowej EI 90
(wymagang dla tych elementéw).

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu (PWP) zlokalizowano przy wejsciu
gtdbwnym do budynku - przy pomieszczeniu recepcji oraz przy dwoch
dodatkowych wyjsciach ewakuacyjnych z budynku, odpowiednio
oznakowane (w obudowie czerwonej przeszklonej, o0znhaczonej
zgodnie z normg PN-N-01256-4: Znaki bezpieczenstwa. Techniczne
Srodki przeciwpozarowe).

Wytgczniki te bedg wytgczaty wszystkie Zzrodta energii (sie¢ zewnetrzng
podstawowq) za wyjatkiem urzgdzen dedykowanych do pracy w czasie
pozaru i zasilanych z rozdzielnicy RGpoz (zasilanej sprzed wytacznika
gtébwnego).

Szczeqoly montazu osprzetu instalacyjnego — gniazd wtyczkowych:

- gniazda elektryczne przy gniazdach okablowani strukturalnego RJ45
oraz RTV (wg projektu teletechnicznego) nalezy montowac¢ wytgcznie
we wspolnych ramkach dedykowanych do okablowani strukturalnego

- montaz tych gniazd i zakonczenia obwoddw elektrycznych i
okablowani  strukturalnego nalezy skoordynowa¢ w czasie
wykonywania tych obwodow;
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- wymagang wielokrotnos¢ ramek okreslono w legendzie ena
rysunkach E4
- gniazda w ramkach w recepcji oraz dla WiFi w sufitach
podwieszonych wykona¢ nalezy jako natynkowe, pozostate
podtynkowe

1.5.3. Instalacje odbiorcze w pokojach.

Instalacje w pokojach hotelowych zasilane bedg z rozdzielnic RP
wewnetrzng linig zasilajgcg zakonczong w przedpokojach rozdzielnicg
oznaczong RH (np. nt 2x12). W rozdzielnicy usytuowane beda:

- wylgcznik gtéwny,

- sygnalizacje optyczng napiecia (w jednym module 3 fazy),

- wylgczniki nadmiarowe pradowe i réznicowoprgdowe

Z rozdzielnic RH zasilane bedg instalacje o$wietleniowe w pokoju,
gniazda wtyczkowe, lodéwka. Pozostawione bedzie miejsce (rezerwa)
dla ochronnikow Il stopnia klasy D

Wyposazenie pokoi w instalacje elektryczne oparte bedzie o aktualne
Wytyczne Inwestora, ktére m.in. umozliwig wykonanie:

e wigcznik energii w przedpokoju (po  wlozeniu np. karty
pobytowej), za wyjgtkiem gniazda lodéwki (minibaru) i gniazda
do fadowania telefonu, laptopa itp.

e lgczniki Swiatta dla catej jednostki przy t6zku u wezgtowia

e gniazda 230V przy t6zku oraz oswietlenie z uwzglednieniem
indywidualnej lampki do czytania indywidualnie sterowane

e gniazda wtyczkowe 230V przy biurku do pracy odpowiednio
usytuowane (napiecie ciggte): min. 2 gniazdka dla urzadzen
goscia: laptop, tadowarka do komorki), oswietlenie, gniazdo
telefoniczne, internetowe

e gniazdo dla minibaru (z napieciem po wytgczeniu ogolnym
pokoju) oraz czajnika

e gniazda wtyczkowe 230V (przy RTV i urzadzenia dodatkowe)

e W fazience — dwa gniazda wtyczkowe szczelne, z dodatkowa
ochrong przeciwporazeniowa, oprawa oswietlenia nad lustrem

Szczegoty lokalizacji gniazd i opraw oswietleniowych okreslono na
zatgczonych planach instalacji E2 i E4 oraz w projekcie aranzacji
wnetrz. Instalacje w pokojach wykonywane bedg przewodami YDYp
uktadanymi na scianach pod tynkiem, z osprzetem okreslonym na
zatgczonych rysunkach i w projekcie aranzacji wnetrz.

Budowe instalacji w pokojach nalezy wykonywac¢ zgodnie z
normg SEP N SEP-E-002 ,Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w obiektach mieszkalnych.

Podstawy planowania” oraz niniejszym projektem — opisem i
rysunkami.

Przewody instalacyjne od tablic elektrycznych do poszczegdlnych
odbiorow nalezy prowadzi¢ na $cianach i sufitach w tynku,

zapewniajgc minimalne przykrycie tynkiem o grubosci 5mm. Trasy
uktadania przewodow na $cianach powinny by¢ prowadzone w sposob
podany szczegotowo ponizej. Nalezy stosowa¢ prostopadte
prowadzenie przewoddéw w stosunku do przylegajacych Scian.
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Przewody instalacyjne na $cianach nalezy ukfada¢c w
okreslonych strefach instalacyjnych poziomych i pionowych w sposéb
nastepujacy:

- przewody obwodow gtéwnie oswietleniowych — w gornej strefie
mieszczacej sie w pasie maksymalnie 30cm — oddalonym wykonczone;j
powierzchni od sufitu ok. 15 cm

- przewody obwodow gniazd wtyczkowych — w dolnej strefie o
szeroko$ci rowniez ok. 30cm — na wysokosci 15 cm od wykonczone;j
powierzchni podtogi

- w pomieszczeniach z powierzchnig robocza na $cianie (kuchnie)
poziome odcinki przewoddw mogg by¢ uktadane w srodkowej czesci
Sciany — na wysokosci 90-120cm.

- pionowe odcinki ukfadania przewodéw nalezy wytyczaC przy
otworach drzwiowych i okiennych — w odlegtosci 10 do 30 cm od skraju
oscieznicy drzwi lub okna oraz w tych samych odlegtosciach od linii
zbiegu scian (w kgtach pomieszczen)

Przy drzwiach dwuskrzydtowych i przy otworach okiennych pionowe
strefy mozna wytycza¢ po obu stronach otworu, natomiast przy
drzwiach jednoskrzydtowych — tylko po stronie zamka drzwi.

W pomieszczeniach ze s$cianami skosnymi (poddasza) ,pionowe”
prowadzenie przewoddow nalezy wykonywac¢ rownolegle do linii zbiegu
scian (rowniez w przypadku, jezeli rzeczywista pozycja Sciany jest
ukosna).

Do wszystkich gniazd, fgcznikow i wypustow, ktore sg usytuowane
poza ustalonymi trasami przewoddéw =zasilajgcych nalezy utozyé
przewody w linii prostopadtej do najblizsze strefy poziomego Iub
pionowego prowadzenia przewodow.

1.6. Instalacja odgromowa.

Zgodnie z wymogami normy odgromowej (PN IEC) istniejgcy
budynek posiada instalacje ochrony odgromowej. W zwigzku ze
stanem technicznym tej instalacji oraz nie spetnianiem wymagan
aktualnych norm nalezy bezwzglednie wymieni¢ wszystkie elementy tej
instalacji — zwody na dachu, przewody odprowadzajgce i uziom
otokowy. W zwigzku z powyzszym nalezy:

- wszystkie zwody poziome niskie na dachu wymieni¢ na drut
stalowy ocynkowany ogniowo o srednicy 8mm, w miejscach lokalizacji
nowych urzgdzen i przy kominkach zastosowa¢ ochrone iglicami
odgromowymi np. 0 wysokosci 1m

- wszystkie uchwyty dystansowe zwodoéw wymieni¢ na nowe;

- przewody odprowadzajgce wykonane obecnie na uchwytach
dystansowych — wymieni¢ na nowe z drutu D/Fe/oc o srednicy 8mm

- ztgcza kontrolne na scianie zdemontowac i zastosowa¢ nowe
— w studzienkach w ziemi obok budynku

- odcinki od studzienek ze ztgczami kontrolnymi do uziomu
otokowego i uziom otokowy — wymieniC w catosci na ptaskownik
stalowy ocynkowany Fe/oc 25x4mm

Na rysunku nr E-5 pokazano kompletng instalacje odgromowg
Od nowego uziomu nalezy dodatkowo doprowadzi¢ przewody
uziemiajgce do pom. rozdzielni gtéwnej oraz kottowni gazowej i
wentylatorni — ptaskownikiem stalowym ocynkowanym Fe/oc 25x4 lub
20x5mm.
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1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa

Instalacje w budynku nalezy chroni¢ od przepie¢ (podwyzszenie
napiecia m.in. od wyladowan atmosferycznych, przetgczen w sieci itp.)
poprzez zainstalowanie w rozdzielnicach budynkéw ochronnikéw
przeciwprzepieciowych. W tym celu w polu zasilajgcym rozdzielnicy
RG bedg zainstalowane ochronniki klasy B - 1 stopien ochrony
zabezpieczone rozigcznikiem bezpiecznikowym lbn = 125A z
roztgczalnym torem ,N”.

We wszystkich rozdzielnicach  obiektowych  (urzadzen
technologicznych itp.) nalezy zainstalowa¢ ochronniki klasy C — 2
stopien ochrony.

1.8. Ochrona przeciwporazeniowa

Oprocz podstawowej ochrony przeciwporazeniowej
(izolacja robocza przewodow i ostony) dodatkowym systemem ochrony
przeciwporazeniowej w projektowanej sieci nn-0,4kV i instalacjach
elektrycznych bedzie samoczynne wytaczanie zasilania.
Sie¢ rozdzielcza zewnetrzna i wiz do budynkéw do pomiaru energii
wykonana bedzie w ukfadzie TN-C. Instalacje odbiorcze (wewnetrzne
w budynku — za pomiarem energii) bedg wykonywane w uktadzie TN-
S, zachowujgc zasady norm PN-IEC 60364.
Gtéwng szyne wyréwnawczg (w RG) przewiduje sie potgczy¢ z
uziomem otokowym, przewodami odprowadzajgcymi instalacji
odgromowej, wszystkimi rurociggami instalacji sanitarnej wchodzacymi
do budynkow i kanatami wentylacyjnymi. W kottowni dodatkowo bedzie
wykonana szyna wyréwnania potencjatdbw a w szybach wind (nha
poziomie -1) szyna uziemiajgca.
Dodatkowo w tazienkach wykonywane bedg miejscowe potgczenia
wyrownawcze elementéw wprowadzajgcych potencjat obcy do tgzienki
poprzez potagczenie m.in. obudowy wanny (natrysku) i grzejnika
przewodem LgYzo 4mm? (CC) z szyng PE w tablicach pokojowych RH.
Skutecznos¢ ochrony nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi pomiarami po
wybudowaniu catej sieci rozdzielczej nn-0,4kV.
Instalacje w pokojach hotelowych bedg zabezpieczone dodatkowo
wytgcznikami réznicowoprgdowymi, a we wszystkich obwodach gniazd
wtyczkowych réwniez stosowane bedg wytgczniki réznicowoprgdowe.

1.9. Ochrona przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowg zapewnia zaprojektowana:

¢ instalacja odgromowa,

e izolacja przewoddéw 450/750V,

e zabezpieczenia zwarciowo - przecigzeniowe poszczegoinych
obwodow instalacji elektrycznej,

e zabezpieczenia przejS¢ instalacji przez ustanowione strefy
oddzielenia pozarowego (w systemie HILTI),

e wytgczniki pozarowe sterujgce wszystkimi przeciwpozarowymi
wytgcznikami pradu,

o oswietlenie awaryjne drég ewakuacyjnych

o stosowanie dodatkowej ochrony izolacyjnej przewodow
uktadanych na elementach drewnianych konstrukcji budynku —
w rurkach ochronnych

Opracowat: inz. Andrzej Formella
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1.10. Oswiadczenie o sporzadzeniu i kompletnosci projektu

Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy w czesci
elektrycznej remontu budynku w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/9/11
jest sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej, jest kompletny z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢ uraz jest zgodny z wykonanym
wczesniej projektem budowlanym

Podpis Sprawdzajgcego Podpis Projektanta

inz. Leszek Cieszko inz. Andrzej Formella

1.11. Oswiadczenie projektanta dot. zastosowanych
materiatow

Oswiadczam, ze zastosowane w projekcie materiaty posiadajg aktualne
certyfikaty lub aprobaty techniczne zgodnie z wymaganiami: Ustawy z dnia 7
lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r. nr 243, poz.
1623 z pbézniejszymi zmianami); ustawy z dnia 3 kwietnia 1993r. o badaniach i
certyfikacji (tekst jednolity: Dz.U. nr 55 poz. 250 i z 1994r. nr. 27, poz. 96 z
pdzniejszymi zmianami); Zarzgdzeniem Dyrektora Polskiego Centrum Badan i
Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. w sprawie ustalenia wykazu wyrobdéw
podlegajgcych  obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P. nr 39, poz. 335);
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998r. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679).

Podpis projektanta:

inz. Andrzej Formella
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2. Obliczenia techniczne

2.1. Zestawienie mocy zainstalowanej, przytlaczeniowej,
zapotrzebowanej.

Podstawg do obliczeh mocy zapotrzebowanej bezposrednio w
budynkach przyjeto obcigzenia instalacji m.in. zgodnie z normg SEP: N
SEP-E-002 oraz wg projektow branzowych.

Zestawienie ogoélne mocy zainstalowanej i zapotrzebowanej
obiektu:

Wg szczegotowego zestawienia mocy poszczegdlnych grup odbioréw moc
zainstalowana bedzie wynosita

Pi =402,5 kW,
suma mocy zapotrzebowanych poszczegdlnych grup odbioréw - Pz = 300 kW.
wspétczynnik zapotrzebowania mocy — kz = 0,53

moc przytgczeniowa Pp = 160kW

W tabeli ponizej zestawiono szczegotowo wielkos¢ mocy w poszczegolnych
funkcjach obiektu i obliczono zabezpieczenia i wielkosci wiz.

2.2. Obliczenia wlz (w tabeli ponizej)

2.3. Obliczenia doboru przekiadnikéw pradowych

a) Zatozenia:

e prad maksymalny w trakcie normalnej pracy powinien by¢ zblizony do
pradu znamionowego przektadnika dla strony pierwotne;j (In,) jednak
nie wigkszy niz 120% Iy, 1| nie mniejszy niz 20 % np.

e moc przytgczeniowa wg Warunkéw — Pp = 160kW, zabezpieczenie
przelicznikowe lbn = 250A

_ p _ 160
J3.U-cos¢ 1,73 0,4 0,93

co stanowi 99,4% prgdu znamionowego przektadnikow pragdowych 250/5
A/A — warunek z zatozenh jest spetniony

= 248,6A

b) sprawdzenie przektadnikdéw pradowych ze wzgledu na obcigzenie obwodu
wtorneqgo przektadnika,

- obowigzuje warunek, ze obcigzenie obwodu wtornego przektadnikéw
prgdowych powinno zawiera¢ sie w zakresie od 25% do 100% mocy
znamionowej przektadnika.

Obcigzenie obwodu sktada sie:

- straty mocy na przewodach P wyrazonych w watach,

- mocy z mocy pozornej odbiornikéw (licznikéw).
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Straty mocy na przewodach dtugosci do 5 mb od przektadnikéw
pragdowych do licznikdw wynosza:

P=1%-21- 52'2'5=1,78W
y-S 56- 2,5

Straty mocy pozornej odbiornikéw (jeden licznik) = 0,14VA.
tgczne obcigzenie przektadnika pragdowego bez strat na stykach wynosi
1,92 VA.

Obcigzalnosci strony wtérnej przektadnikow pradowych wyniesie odpowiednio

c) sprawdzenie parametrow zwarciowych przektadnikéw pradowych.

W przypadku zasilania z rozdzielni 0,4 kV z transformatora o mocy 630kVA
wyraza sie wzorem

Ip - LxUn
V3. JRr 4 X1 ?)

1,1x400

ip =V3 v (20 + 40)

= 9,/kA

l; <ly, warunek spetniony

lth = 60 x Inp = 60 x 200A=12kA
tj. 5,7 kA < 12 kA warunek spetniony.

Roéwniez pragd znamionowy dynamiczny przekfadnika lgyn = 2,5 X Iih = 15 KA
jest znacznie wigkszy od prgdu zwarciowego:

I dyn = 15 kKA > 1, =5,7kA
38% w stosunku obcigzalnosci znamionowej — warunek spetniony.

Opracowat

inz. Andrzej Formella
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