LEGENDA:

przewody odgromowe drut FeZn @8mm, |
na wspornikach systemowych;

iglica odgromowa h=1m;

< przewody odprowadzajgce z drutu FeZn @8mm,
przejscie z dachu na elewacje budynku;

B ztgcze kontrolne zabudowane w gruncie,
Aoow puszce z pokrywag rewizyjng
nad gruntem;

uziom otokowy budynku, wykonaé¢ nowy w postaci ptaskownika
FeZn 25x4 na gtebokosci min. 0.6m, 1m od budynku;

ik serwisowy
OA P65

UWAGA:

1) Istniejgca instalacja odgromowa na dachu do catkowitej wymiany
ze wzgledu na stan oraz dostosowanie do nowych norm.

2) Przewody odgromowe i odprowadzajgce nalezy wymieni¢
zachowujgc w miare stanu istniejgce uchwyty montazowe na dachu i
na $cianach budynku.

3) Potaczenie przewoddéw odprowadzajacych z uziomem otokowym
wykonac¢ przy pomocy roztaczalnego zacisku kontrolnego ZK
umieszczonego w ztgczu kontrolnym ;

4) Przewody odprowadzajgce od poziomu 0.5m prowadzi¢ do ZK w
rurze ostonowej, nad gruntem, w ostonie sztywnej odpornej na UV,
gruncie w ostonie gietkiej ;

5) Wszystkie elementy instalacji i urzadzen piorunochronnej nalezy
wykonac¢ zgodnie z normami PN-IEC 62305.
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L Y Y TEMAT OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYINY [
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
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