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UWAGA: Potozenie anteny musi
zapewniac¢ prawidtowg transmisje
danych pomiarowych

Modut komunikacyjny
transmisji danych

po RS 485

dostarcza ENERGA Operator SA

Szafka pomiarowa SO

| 230V

| 230V

zasilanie pomocnicze licznika i modemu

transmisja danych tylko i wyfacznie
do sytemu odczytowego OSD
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Gniazdo umieszczone w
tablicy pomiarowej
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LISTWA WAGO
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Przekroje przewodow:
napieciowe - DY1,5 mm?
prgdowe - DY2,5 mm?

Przektadniki prgdowe nn:

250/5A
kL. 0,5 leg.

Ith = 60xIpn = 12kA

FS<5

Ptyta anwidur

Licznik podstawowy

480,59
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Gniazdo Sieciowe
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KD KOZIKOWSKI DESIGN
{ ' PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdarisk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI
TEVAT - OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNY BEAL“E*KTR
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
RYSUNEK: SKALA
SCHEMAT UKEADU POIMIAROWEGO ENERGA T
IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
PROJEKTANT:| inz.Andrzej Formella GT-11-830/127/75 NR- RYS.
SPRAWDZIt: inz. Leszek Cieszko 4558/Gd/90 : = 1 . 1




