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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru robot zwigzanych z realizacjg kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"

Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

Klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45310000-3 Instalacje elektryczne
45315700-5 | Instalacja rozdzielnic elektrycznych.
KATEGORIA | 45311000-0 | Roboty w zakresie uktadania przewodéw.
45311200-2 | Instalacja opraw oswietleniowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robdét wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-

nionych w punkcie 1.3.

Niniejszg Szczegdtowg Specyfikacje Techniczng, dotyczacg Robdt zwia-
zanych z robotami przygotowawczymi i budowg instalacji i urzadzen elektrycz-
nych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i rysunkami, nalezy rozumie¢ i stoso-
wacé wraz z Ogoélnymi Specyfikacjami Technicznymi ST.01.00 oraz z nizej wy-

mienionymi Szczegotowymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST.01.01 - Wzmocnienie istniejgcych fundamentow (jet grouting)

ST.01.02 - Roboty ogélnobudowlane

ST.01.03 - Instalacje sanitarne wewnetrzne

ST.01.04 - Wentylacja mechaniczna i klimatyzacja

ST.01.05 - Instalacje elektryczne wewnetrzne

ST.01.06 - Instalacje teletechniczne

ST.01.07 - Instalacje sanitarne zewnetrzne

ST.01.08 - Przebudowa i budowa sieci elektrycznych zewnetrznych

ST.01.09 - Drogi
ST.01.10 - Zielen
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1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy ST, obejmuje wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu realizacje w
budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie nastepujacych prac:

— Demontaz istniejgcych instalacji i urzadzen elektrycznych
— Przebudowa ztacza kablowego (wymiana wktadek)
— Przytacze kablowe
— Szafka pomiarowa ENERGA
— Rozdzielnice gtowne;
— Rozdzielnice pietrowe;
— Rozdzielnice ogolne;
— Rozdzielnice technologiczne;

— Rozdzielnice p.poz.;
— Oswietlenie ogélne - podstawowe
— OSswietlenie awaryjne i ewakuacyjne z centralng baterig
— OSwietlenie administracyjne i nocne korytarzy;
— Sterowanie o$wietleniem;
— Zasilanie dzwigdw;
— Wewnetrzne linie zasilajace;
— Instalacja o$wietleniowa igniazd 230V,
— Instalacja gniazd 400V;
— Instalacja do urzadzen technologicznych;
— Instalacja ochrony odgromowej i ochrony przepieciowe;;
— Instalacja zasilania wentylacji i pomp
— Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych;
— Préby i pomiary montazowe;

Do zakresu robot wigczone sg wszystkie niezbedne prace towarzyszace i wszystkie roboty, ktore w
mysl| ustawy konieczne sg do wykonania kompletnych, poprawnie funkcjonujacych instalacji. Roboty te
nalezy wykonac jako Swiadczenia uboczne bez dodatkowych opfat, rozliczane wraz z poszczegolnymi
robotami.
W zakres robét wehodza:

- roboty przygotowawcze

- dostawa i montaz materiatow niezbednych dla wykonania instalacji;

- przeprowadzenie pomiaréw oraz badan laboratoryjnych;

- préby instalacii;

- uruchomienie i kontrola jako$ci;

- usuniecie ewentualnych usterek;

- inwentaryzacja powykonawcza,

- usunigcie odpaddéw powstatych podczas prac.

Projekt i specyfikacja instalacji sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. W przypadku btedu,
pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca powinien wyjani¢ sporne kwestie z Projektantem
i przedstawicielem Zamawiajacego, ktorzy sq jedynymi upowaznionymi do wprowadzania zmian.
Wszelkie nie ujete przez wykonawce prace oraz niesygnalizowane niezgodnos$ci bedg interpretowane
na korzys$¢ Zamawiajgcego.
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Jezeli z Dokumentacji Projektowej wynika niezbednos¢ wykonania robdt nie wymienionych w powyz-
szych ST lub w Przedmiarze Robot, to nalezy je wykonac, a warunki ich wykonania i odbioru ustali¢ w
oparciu o zapisy niniejszej ST.

Wykonawcy instalacji sg zobowigzani wykonac i dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg ze wszystki-
mi uzgodnieniami i wymaganiami Zamawiajacego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Linia kablowa — W L Z - kabel wielozytowy oraz linia kablowa sktadajgca sie z kabli jednozytowych tacznie
z osprzetem utozone we wspolnej trasie taczace zaciski tych samych dwéch urzadzen;

Trasa kablowa - pas w ktorym utozone sg kable energetyczne;

Napiecie znamionowe — napiecie znamionowe, na ktore linia kablowa zostata zabudowana;
Osprzet linii kablowej — zbidr elementow przeznaczonych do taczenia; uktadania kabli;

Ostona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi;

Przykrycie — folia kalandrowana utozona w wykopie nad kablem w celu oznaczenia trasy i ochrony
przed mechanicznym uszkodzeniem od gory;

Rozdzielnica - gtdwne; obiektowe; technologiczne - konstrukcja metalowa lub z tworzywa sztucznego
obudowa rozdzielnicy ze zbiorem odbiornikow ; zabezpieczen wg schematdw rozdzielnic;

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za swoje metody pracy i powinien uwzglednia¢ zgodno$¢ z do-
kumentacjq projektowa, Specyfikacja, uzgodnieniami i poleceniami Inzyniera budowy, z obowigzujacymi
przepisami prawnymi.

1.6. Informacje o terenie budowy

Przedmiotowy obiekt zlokalizowany jest w Sopocie przy ul. Emilii Plater i Alei Wojska Polskiego. Projekt
przewiduje jego remont i przebudowe, wraz ze zmianami w zagospodarowaniu terenu dziatki, na ktorej
jest zlokalizowany. Obiekt sktada sie z trzech budynkéw — nr 7 — 9 — 11 potaczonych w jeden obiekt
tacznikami na kazdej kondygnaciji (trzy nadziemne z poddaszem technicznym i podpiwniczeniem)

Instalacje energetyczne i elekiryczne wewnetrzne przewidziane zostaty w catym obiekcie — do wymiany
na nowe, dostosowane do nowej funkcji obiektu i poszczegolnych pomieszczen..

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych instalacji

Dokumentacje robét montazowych stanowia;

- Projekt wykonawczy “Instalacje i urzadzenia elektryczne wewnetrzne ” dla Centrum Szkoleniowo —
Rehabilitacyjnego ,EUREKA” w Sopocie - opracowanie z 07.2015r.

- niniejsza specyfikacja techniczna;
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- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z dn.16.04.2004 r. o wyrobach budow-
lanych;

- protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i robot zanikajacych, z zataczonymi protokotami badan
kontrolnych;

- dokumentacja powykonawcza, obejmujgca wczesniej wymienione elementy sktadowe dokumentacii
robot wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, zgodnie z art. 3, pkt. 14
ustawy Prawo Budowlane z dn. 7.07.1994 r, tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010r., z pdzniej-
szymi zmianami.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotyczace materiatow

Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej instalacji i kontaktu z
czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez Wykonawce materiaty musza by¢ do-
puszczone do obrotu i stosowania w budownictwie i posiadac:

- oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodno$ci z europejskq aproba-
tq techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wyma-
ganiami podstawowymi,

lub
-deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli do-
tyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdro-
wia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska,
lub
-0znakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg wyroby nie podlegajace obowigzkowi ozna-
kowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodno$ci z aprobatg techniczng, badz uznano za
,regionalny wyréb budowlany”,
oraz

- gwarancje producenta i instrukcje montazu/obstugi.
2.2. Stosowane materiaty

Wyroby i materiaty producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne
znak uprawniajgcy do stosowania w UE. przed zastosowaniem wyrobu i materiatu uzyska akcep-
tacje inzyniera Kontraktu. Zaprojektowane materiaty i osprzet zostaty szczegdtowo wyspecyfiko-
wane w dokumentacji projektowej, ponizej podano dodatkowe wymagania dla materiatow, wyro-
bow i urzadzen:

— Kable elektroenergetyczne NN; wielozytowe oraz jednozytowe z zytg miedziang o izo-
lacji z polietylenu uszczelnione wzdtuznie o powtoce polwinitowej uktadane w ziemi, w
rurach ochronnych przepustowych, na korytkach kablowych i rurkach

— Oprawy oswietleniowe; - kinkiety 230V, G9, 230W, 2x42W, E27, 24W LED, 54W,
2x50W LED GU10, 50W G53, 1x65W LED, 20W LED;

— Oprawy o$wietleniowe wiszace 60W E27, 50W LED

— Oprawy os$wietleniowe wpuszczane w sufit — 35W LED, 13W LED, 2x13W LED,
29W LED, 32W LED,
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— Oprawy natynkowe, zawieszane - 51W LED, 19W LED, 13W LED, 11W LED, 40W
LED,

— Listwy LED - 18W, 850mm

— Latarnie zewnetrzne - stupki h=1,2m i 0,85m 19W, 35W LED
wszystkie oprawy wedtug wykazu materiatowego w projektach mocowane do sufi-
tow podwieszanych; stropéw ; szyn montazowych; do Sciany

— Osprzet oswietleniowy, — 1-bieg., $wiecznikowe, schodowe, krzyzowe; przyciski 1-
bieg., wtynkowe w puszce wtynkowej, gniazda 2 bieg. 10/16A L-N-PE wtynkowe -
230V;

— Przewody - YDYZo 3x1; 2x1,5; 3x1,5;4x1,5; 3x2,5; 4x2,5; 5x2,5; 5x4; 5x6mm2 -
uktadane w wigzkach w korytkach K-100;K-200 i innych oraz w $cianach pod
tynkiem ;na tynku lub w przestrzeni sufitowej- na napiecie 750V.

— Rury ochronne -z polistyrenu  uktadane w przestrzeni sufitowej ;na tynku  oraz w
Scianach pod tynkiem i w przestrzeni Scian.

— Konstrukcje - korytka do montazu przewodéw mocowane w przestrzeni pod sufi-
tem kotkami rozporowymi; koryta i drabiny do montazu kabli;

— Instalacja uziemiajaca i potaczen wyréwnawczych - uziom otokowy z ptaskownika
FelZn 25x4 (uzupetnienia), zwody poziome (wymiana przewodéw na 8mm), ztacza
kontrolno pomiarowe, przewody odprowadzajgce mocowane na uchwytach dystanso-
wych; Zamontowa¢ GSW- szyne wyrownawczg . Wykona¢ potgczenia zapewniajgc
ciggtos¢ metaliczna.

— Przepusty rurowe przez strop oraz $ciany-wykonanie przepustéw w betonie dla
wprowadzenia przewoddw

— Pozostate materialy wg zestawienia

— Przewody wielozytowe YLYZo 5x6; 5x10; 5x16; 5x25; 5x35mm2

— Przewody jednozytowe YLYu 1x150; 1x120; 1x95; 1x70; 1x50mm2

— Przewody kabelkowe YDYZo 5x4; 5x6; 5x10mm2

— Kable YKY 5x16mm2 ;

— Kable (N)JHXH FE180/E90 3x1,5; 3x2,5; 5x2,5; 3x4; 5x4; ;5x10; 5x16; 5x25; 5x70mm2

- Kotki kotwigce

- Sruby, wkrety, kotki rozporowe

- Koncowki kablowe

- Opaska kablowa OKI

- Korytka K100;K-50 lub inne

- Elementy systemu u-haki; Sruby; nakretki; paski stalowe dla przewoddw

- Pozostaly osprzet rozdzielnice; ujety w wykazie materiatowym w zestawieniu w po-
szczegolnych projektach.

2.3. Sktadowanie materiatow

Materiaty i urzadzenia nalezy sktada¢ w pomieszczeniach zamknigtych w warunkach okre$lonych w
Dokumentacji Techniczno Ruchowej (DTR) producenta. Sktadowanie materiatow, aparatdéw i urzadzen
powinno odbywac sie w warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub pogorszeniu ich wtasciwosci tech-
nicznych na skutek wptywu czynnikéw atmosferycznych i innych fizykochemicznych Powinny by¢ przy
tym spetnione wymagania wynikajace ze specjalnych witasciwosci materiatow oraz bezpieczeristwa
przeciwpozarowego. Elementy rozdzielnic bedg sktadowane w zamknigtych, suchych pomieszczeniach.
Przy sktadowaniu kabli w kregach nie nalezy uktada¢ wiecej niz trzy krazki jeden na drugim. Bebny z
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kablami powinny by¢ umieszczone na twardym podtozu i ustawione na krawedziach tarcz. Elementy
stalowe mozna sktadowac na placu w miejscach, gdzie nie bedg narazone na uszkodzenia mecha-
niczne i dziatanie korozji.

3. SPRZET

Do wykonania robét nalezy stosowac jedynie taki Sprzet, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji robot.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora. Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ zmieniany bez jego zgody.

Sprzet stosowany do wykonywania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowo$ci do pracy,
oraz spetniaC przepisy dotyczace jego uzytkowania.

W zalezno$ci od potrzeb i przyjetej technologii wykonawca powinien dostarczyc¢:

- samochodd dostawczy 0,9 t;

- samochod skrzyniowy 5 t;

- zuraw samochodowy do 6 t;

- spawarka elektryczna;

- wibromtot elektryczny;

- mtoto -wiertarki;

- wiertarki wieloczynnosciowe;

- inne, nie wymienione wyzej narzedzia wymagane przez producentow materiatow i urzadzen.

4. TRANSPORT

Zastosowane $rodki transportu muszg gwarantowa¢ bezpieczenstwo pracownikow, osob trzecich oraz
nie powodowac pogorszenia jako$ci przewozonych i dowozonych wyrobdw budowlanych. Sposob trans-
portu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymogami podanymi przez producenta.
Podczas transportu rozdzielnice chroni¢ od wptywéw atmosferycznych. Cztony ruchome, aparature po-
miarowg i przekaznikowg zdemontowac na czas transportu i dostarcza¢ w odpowiednich opakowaniach
zabezpieczajacych przed czynnikami atmosferycznymi.

Przy pracach przetadunkowych wytadowywanych materiatéw nie nalezy rzucac. Przy transporcie nalezy
przestrzega¢ aktualnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, a przy zatadunku, transporcie i wy-
tadunku recznym — aktualnych przepiséw dotyczacych recznego przenoszenia cigzarow.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktdre nie wptyng nie-
korzystnie na jako$¢ przewozonych materiatéw i urzadzen. Na srodkach transportu przewozone mate-
riaty i urzadzenia powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z wa-
runkami transportu okreslonymi przez ich wytworce.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogéine

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi ST, obowia-
zujacymi przepisami prawnymi, poleceniami Inspektora nadzoru i zasadami wiedzy budowlanej. Przy
montazu przestrzega¢ wytycznych producentow wyrobdw budowlanych oraz wymagan bhp i ppoz.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.0..— Roboty ....



CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJ-
POLITECHNIKA GDANSKA NE "EUREKA" 9

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane roboty elektroenergetyczne.
Instalacja o$wietlenia podstawowego igniazd wtyczkowych 230V wykonana bedzie prze-
wodami YDY -750V lub odpowiednikami -750V. Na ciggach przewody uktadane bedg w ko-
rytkach oraz w rurkach ostonowych ; w ciggach pionowych w rurkach ostonowych .

5.2. Urzadzenia rozdzielcze.

- rozdzielnice - rozdzielnice gtowne w wydzielonym pomieszczeniu, na poziomie piwnic;
- rozdzielnice pietrowe (ukfad instalacyjny TN-S) wg schematow w projekcie; w wydzielonych szach-
tach instalacyjnych, pomieszczeniach, wnekach i na korytarzach

Z poszczegoinych rozdzielnic i tablic rozdzielczych zasilane sg bezpo$rednio odbiorniki, rozmieszczo-
ne w catym obiekcie. Rozdzielnice technologiczne zasilajace wydzielone grupy urzadzen technologicz-
nych jak:

a) Urzadzenia technologiczne kuchenne (restauracja)
b) Urzadzenia technologiii rehabilitacji
centrale wentylacyjne (poddasze i wentylatornia)
wentylatory w budynku, kurtyny powietrzne
windy
urzadzenia kottowni

f) centralna bateria o$wietlenia awaryjnego.

g) centrale SSP, szafy DSO
Rozdzielnice gtéwne projektowane sg jako szafowe, przy$cienne, z wytgcznikami i ogranicznikami
przepie¢ w polach zasilajgcych.
Rozdzielnice obiektowe i technologiczne projektowane sg jako wnekowe lub nascienne, modutowe.
UWAGA:
Rozdzielnice technologiczne przy centralach wentylacyjnych, pompach, dla wind dostarczawykonawcy
instalacji technologicznych, dostawcy urzadzen..

~

(¢

O T o
—_—— = —

5.3. Wewnetrzne linie zasilajace.

Wewnetrzne linie zasilajgce projektowane sg kablami typu YKXS-750V; przewodami YLYu; YLYZo
YDYZo - 750V uktadanymi na korytach lub drabinkach kablowych .

5.4. Instalacje elektryczne.
Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Oswietlenie ogoine projektowane jest do wykonania zgodnie z wiedzq techniczng i sztukg budowlana.
Oswietlenie ogdine projektuje sie lampami Swietlowkowymi z elektronicznymi uktadami zaptonowymi
oraz lampami za zrodtem typu LED.

Sterowanie o$wietlenia ogdlnego:

-w traktach komunikacyjnych ogélnie dostepnych —recznie przyciskami, czujkami ruchu

- W pomieszczeniach — lokalne.

Oswietlenie ww. pomieszczen nalezy wykona¢ z zastosowaniem opraw o$wietleniowych z zrodtami
Swiatta 0 zmniejszonej emisji promieniowania UV.
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Instalacja gniazd wtyczkowych.

Projektuje sie zainstalowanie gniazd wtyczkowych 230V w traktach komunikacyjnych, pokojach hotelo-
wych i w pomieszczeniach technicznych, administracyjnych, przeznaczonych do zasilania:
- urzadzen elektrotechnicznych ogélnego stosowania (np. odkurzacz, lampa biurkowa)
i specjalistycznych,
- komputerow,
- peryferyjnych urzadzen komputerowych.
Zasilanie tych gniazd bedzie si¢ odbywato z najblizszych rozdzielnic dedykowanych dla danej funkcji
pomieszczen.

Instalacje sitowe i technologiczne:

Projektuje sie:
- instalacje sitowe:

do wentylacji, klimatyzacji kottowni gazowej, wyposazenia kuchni restauracji, urzadzen rehabilitacji,
oraz sal konferencyjnych;
- instalacje sitowe do drobnych urzadzen instalacji technologicznych budynku — pompy, kurtyny po-
wietrzne

Instalacja odgromowa i uziom fundamentowy.

Projektuje sie wykonanie przystosowanie istniejgcej instalacji odgromowej do aktualnych wymagan wy-
konywania tej instalacji — wymiana cze$ci nadziemnej (zwody poziome na dachu, przewody odprowa-
dzajace) na przewdd stalowy ocynkowany ogniowo 8mm :

Uziom otokowy réwniez po sprawdzeniu jego ciggtosci — uzupetnienie ptaskownikiem stalowym ocyn-
kowanym ogniowo 25x4mm

Od uziomu otokowego w ziemi - utozenie ptaskownika stalowego ocynkowanego 25x4mm do rozdzielni
gtéwnej, do uziemienia ztacza kablowego, do kottowni, do podszybia wind,

Przy wystajacych elementach dachu, urzadzeniach stosowa¢ dodatkowo pionowe zwody szpilkowe z
systemowych elementéw instalacji odgromowej,

- w pozostatej cze$ci dachu wymieni¢ przewody instalacji odgromowej ze zwodami niskimi oraz prze-
wody odprowadzajgce.

Potaczenia liniowe ptaskownikdéw uziomu fundamentowego, potaczen wyréwnawczych i przewodéw od-
prowadzajgcych oraz potgczenia ptaskownikow w miejscach ich krzyzowania, wykona¢ nalezy przez
spawanie.

Po wykonaniu powyzszych robot, powstanie jednorodny ukfad uziemienia fundamentowego z potacze-
niami wyrdwnawczymi, do wykorzystania w systemie ochrony przeciwporazeniowej i instalacji odgro-
mowej.

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Instalacje i urzadzenia zaprojektowano w uktadzie TN-S z potgczeniami
wyréwnawczymi, Instalacie w uktadzie TN-S objete bedg ochrong przeciwporazeniowg przez :
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- samoczynne wytaczenie z jednoczesnym zastosowaniem potgczen wyréwnawczych,

- w wybranych obwodach zastosowanie wytgcznikow réznicowo-pradowych,

- dodatkowe potaczenia wyréwnawcze w pomieszczeniach grupy 11 2.
W' pomieszczeniu rozdzielnic gtbwnych umiesci¢ nalezy gtowng szyne zbiorczg potaczen wyrow-
nawczych. Jako $rodek dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej zaprojektowano samoczynne wytg-
czeniami wyréwnawczymi w sieci instalacyjnej TN-S.

WYMAGANIA WYNIKAJACE Z OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

Wylaczniki gtdwne zasilania.

Wytacznik gtéwny zasilania p.poz. wytaczane bedg zdalnie przyciskiem sterowniczym PWP.

Przycisk sterowniczy PWP zainstalowany zostanie w obszarze recepcji - przy gtdbwnym wejsciu gtow-
nym do budynku.

Oswietlenie awaryjne

W catym budynku zaprojektowano o$wietlenie awaryjne (z pod$wietlanymi znakami ewakuacyjnymi),
zasilane z centralnej baterii, z przewodami ognioodpornymi do kazdej oprawy. Oprawy zastosowano
certyfikowane CNBOP

Wytyczne wykonawcze

Instalacje zwigzane z ochrong przeciwpozarowg wykona¢ nalezy przewodami o podwyzszonej wytrzy-
mato$ci ogniowej (90-minutowej), z zastosowaniem wspornikéw i sprzetu instalacyjnego o takiej same;
wytrzymatosci ogniowe.

Przewody elektryczne przechodzace przez $ciany o podwyzszonej wytrzymato$ci ogniowej, uktada¢ na-
lezy w przepustach ognioodpornych, o klasie co najmniej rownej wytrzymatosci $cian.

rozdzielnicach obiektowych i technologicznych RT, zainstalowane bedg ograniczniki przepie¢ drugiego
stopnia (C).

Ograniczniki przepie€ trzeciego stopnia zainstalowane zostang w wybranych urzadzeniach i aparatach
teletechnicznych.

5.5 Zakres czynnosci

Linie kablowe NN; przewody YLY; YDY -750V- wewnetrzna linia zasilajace - obejmuje 1 m:

- Wytyczenie-trasowanie linii

- Ulozenie na korytkach; w rurach

- Ulozenie rur ochronnych HDPE zgodnie z dokumentacjg

- Utozenie kablinn

- Ultozenie przewodow

- Podtaczenie linii kablowej i przewoddw zgodnie z dokumentacjg
- Préby i pomiary montazowe

Rozdzielnica - gtéwne; pietrowe, obiektowe ogodlne, technologiczne
tablice pietrowe - obejmuje 1 kpl.

- Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice-wykucie wneki dla rozdz. wtynkowej
- Przygotowanie podtoza pod rozdzielnice

- Montaz rozdzielnicy z aparaturg sterowniczg wg schematu

- Podtaczenie kabliiprzewodoéw do rozdzielnic

- Pomiary i préby pomontazowe
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Osprzet oswietleniowy — oprawy, taczniki, gniazda, puszki — obejmuje 1kpl

- Przygotowanie podtoza pod oprawe lub tacznik ;gniazdo.

- Montaz puszki wtynkowej; natynkowe;

- Montaz oprawy o$wietleniowej

- Montaz osprzetu oswietleniowego

- Podigczenie osprzetu ;opraw

- Przygotowanie podtoza do konstrukcji dla opraw w korytarzach

- Montaz drobnych konstrukcji dla opraw

- Pomiary skutecznosci zerowania; natezenia o$wietlenia pomieszczen

Instalacja oswietleniowa, oprzewodowanie - obejmuje 1 m

- Przygotowanie podtoza dla przewodow

- Weciagniecie przewodu do rurki ochronnej lub utoZenie na korytku

- Ulozenie przewodu w tynku lub na betonie z przygotowaniem podtoza
- Podtaczenie przewodu do osprzetu

- Sprawdzenie obwoddw, pomiary skutecznoSci zerowania

Instalacja uziemiajaca- obejmuje 1 m

- Montaz szyny wyréwnawczej
- Montaz potaczen
- Pomiary instalacji uziemiajgcej

Montaz korytek; koryt i drabinek kablowych; rurek ostonowych - obejmuje 1 m

- Przygotowanie podtoza dla korytek; koryt, drabinek; rurek

- Montaz korytek; koryt, drabinek; rurek

- Montaz konstrukcji pomocniczej dla korytek; koryt, drabinek; rurek
- Przygotowanie podioza dla konstrukc;i

- Wykucie bruzdy dla rurek uktadanych w tynku

- Zaprawienie bruzd po utozeniu rurek

Przepusty rurowe - obejmuje 1 szt.

- Wykonanie przebi¢ przez Sciany i sufity
- Wykonanie oston z rurki
Zabezpieczenie; zamurowanie przebi¢

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Roboty podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem zgodnosci z projektem, jakosci wykonania, sprawnosci
instalacji i ich regulacji. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania kontrolne, a kopie ich wynikow

przedstawi¢ Inspektorowi.

6.2. Kontrola zgodnosci z dokumentacjg i jakosci wykonania instalacji

Kontrole wykonuije sie poprzez sprawdzenie:
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- zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng, przepisami i zasa-
dami wiedzy technicznej;

- rysunkow powykonawczych;

- zapiséw w dokumentach budowy i notatek stuzbowych;

- uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- poprawnosci rozmieszczenia urzadzen i armatury,

- kwalifikacji monterdw i kontrola prawidtowosci wykonania potaczen;
- poprawnosci oznaczenia;

- kompletnosci wyposazenia;

- poprawnosci montazu;

- braku widocznych uszkodzen;

- nalezytego stanu izolacji;

- skutecznosci ochrony od porazen;

- prébny rozruch urzadzen,

- usuniecia wszystkich wad.

6.3. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest fabryczny lub
Swiadectwo jako$ci wydane poprzez producenta.

Kontrola i badania w trakcie robot:

- sprawdzenie i badanie kabli po utozeniu, przed zasypaniem;

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem;

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem;

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,;

6.4. Badania i pomiary pomontazowe.

Po zakonczeniu robét nalezy wykonac proby pomontazowe i sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciagtosci zyt roboczych, a
takZe zgodnos$ci faz w miejscach odbiorow:

- pomiary rezystancji uziomow;

- pomiary skuteczno$ci ochrony od porazen;

- prawidtowo$¢ wykonania ochrony przeciwpozarowej oraz ciggto$¢ przewodow tej instalacii;

- prawidtowo$¢ montazu urzadzen;

Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robé6t oraz sprawdzenie
zgodnosci robot z Dokumentacjg Projektowa. Urzadzenia i materiaty powinny posiadac atest fabryczny
lub Swiadectwo jakosci, wydane przez producenta. Wykonawca zobowigzany jest do kontroli i badan w
trakcie robdt oraz badan i pomiaréw po montazowych.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Wymagania ogéine

Na wykonanie robot zostanie zawarty Kontrakt. Czynno$ci obmiarowe bedg prowadzone w wyjatkowych
przypadkach, na wniosek Inspektora, w celach kontrolnych.
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7.2. Jednostka obmiaru

Obmiar robét polega na okreslenie faktycznego zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych iloSci uzy-
tych materiatow. Obmiar obejmuje roboty objete umowg oraz ewentualne dodatkowe i wczesniej nie-
przewidziane, ktorych konieczno$¢ wykonania uzgodniona bedzie z trakcie trwania robdt, pomiedzy
Wykonawcag a Inzynierem.
Jednostkg obmiarowa jest:

e metr [m] dla kabli, przewodow -wewnetrzna linia zasilajaca;
o sztuka [szt.].; komplet [kpl.] dla urzadzen;

e metr [m] dla kabli; przewodow;

e metr [m] dla rurek; korytek; rur; drabinek i koryt;

o sztuka [szt.] dla osprzetu oswietleniowego; opraw;

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony obmiar
wykonawca uzgadnia z Inzynierem w trybie ustalonym w umowie, Wyniki obmiaru robét nalezy porow-
na¢ z dokumentacja techniczno-kosztorysowg w celu okreslenia ewentualnych rozbieznosci.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Wymagania ogéine

Roboty moggq zosta¢ odebrane, jezeli zostaty wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfika-
cjq techniczng, przepisami prawnymi, a takze jezeli wszystkie kontrole i pomiary daty wyniki pozytywne.
Stosowane sg odbiory robot cze$ciowe i ostateczne.

8.2. Odbiory czesciowe

Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru cze$ciowego powinien by¢ sporzadzony protokét.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja;

- wytyczenie i przebieg trasy instalacjj;

- montaz urzadzen;

- utozenie przewodow przed zatynkowaniem;

- prébny rozruch urzadzen;

8.3. Odbiory koncowe

Przy odbiorze koricowym instalacji nalezy przedtozy¢ protokoty odbiorow czesciowych, a takze spraw-
dzi¢ zgodno$¢ stanu istniejacego z dokumentacjq projektowa, z uwzglednionymi udokumentowanymi
zmianami oraz zgodno$¢ z przepisami, wymaganiami specyfikacji technicznej oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Odbiorowi koricowemu podlega:

- sprawdzenie uzycia wtasciwych materiatow i urzadzen,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania pofgczen,

- badanie parametréw techniczno-ekspolatacyjnych instalaci,

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (zebranie protokotow
odbioréw czesciowych);

- dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.0..— Roboty ....



CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJ-
POLITECHNIKA GDANSKA NE "EUREKA"

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

15

Ponadto Wykonawca robot jest zobowigzany do przygotowania dokumentdéw potrzebnych do nalezytej
oceny wykonanych robdt, takich jak:

- Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

- instrukcje, DTR-ki i karty gwarancyjne,

- protokoty badan i préb producenta,

- Swiadectwa jakosci, aprobaty techniczne,

- protokoty ze sprawdzen odbiorczych, w tym $wiadectwa wykonania pomiarowo-ochronnych.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo
omowione i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdw komisji przeprowadzajacej badania. Wy-
niki badan przeprowadzonych podczas odbioru koricowego nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli wszystkie
wymagania zostaty spetnione.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie rob6t montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i
ich koncowym odbiorze. Podstawa rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi warto$¢ tych robot obliczong na podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony
zakres robdt.

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac po usunieciu wad i usterek. Podstawa ptatnosci stanowi cena jednostkowa
1m linii kablowej, przewodu, rury, kryta i drabinki kablowej. Podstawa ptatnosci za montaz urzadzen i
osprzetu jest 1 szt. lub 1kpl. Podstawg ptatnosci za roboty ziemne stanowi 1m rowu kablowego. W
przypadku zmiany technologii rob6t zasady ptatnosci moga ulec zmianie.

Cena wykonania robot obejmuie:
- roboty przygotowawcze;
- oznakowanie robot;
- zakup materiatow i urzadzen;
- transport materiatdw i urzadzen na miejsce wybudowania;
- wykonanie rob6t montazowych;
- podiaczenie do systemu BMS;
- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan;
- przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych;
- préby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegdlnych urzadzen
i sprawdzenie funkcjonalno$ci uktadéw sterowania;
- sprawdzenie przewodnosci sygnatow elektrycznych w zakresie: rezystancii
izolacji i ciagtosci zyt, zgodnosci oznakowania z adresami podanymi
w projekcie;
- prace porzadkowe i doprowadzenie obiektu do stanu pierwotnego.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

- Ustawa ,Prawo Budowlane” — Dz. U 80/2003.

- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz.U.10/95

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych Dz.U.80/99;
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