z RG do RW: YKYzo 5x35mm2

TECHNOLOGICZNEGO
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Uktady sterowania i wg projektu
technologicznego
dostawcy systemu wentylacji.
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UWAGA:

1)

2)

3)

4)

5)

ochrona przeciwporazeniowa

- samoczynne wytgczenie zasilania

- wylaczniki roznicowo-pradowe

- uktad sieci TN-S
Dla central wentylacyjnych i klimatyzatora, na poddaszu, w
przypadku braku wytgcznika gtéwnego w miejscu
przytaczenia zasilania do centrali, zamontowac w poblizu
miejsca przylaczenia tgczniki serwisowe.
Przekazniki K2 - przekazniki instalacyjne z cewkg 24Vac,
20A, styki gtdbwne 1INO+1NC;
Dla wytacznikdéw instalacyjnych podano typ charakterystyki i
wielkos¢ zabezpieczenia nadprgdowego, np. B6 - oznacza
In=6A i charakterystyke typu B .
Osprzet instalacyjny o znamionowej wytrzymatosci
tgczeniowej 6KA.

KD KOZIKOWSKI DESIGN
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-313 Gdarisk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI
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TEMAT:  OSRODEK SZKOLENIOWO - REHABILITACYJINY mm>_H‘Nm>_Qm
"EUREKA" W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11
PROJEKT: FAZA
PROJEKT WYKONAWCZY WYKONAWCZY
RYSUNEK: m_A>_.“_w 100
ROZDZIELNICA RW - SCHEMAT o>._.>.

IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS 06.2015
PROJEKTANT:| inz.Andrzej Formella GT-I11-830/127/75 NR. RYS.
SPRAWDZIL: | inz. Leszek Cieszko 4558/Gd/90 m = N




