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OPIS TECHNICZNY
1.0.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie

1.2.Projekt budowlany

1.3.Projekty wykonawcze braowe — w toku

1.4.Rysunki (rzut i schemat technologiczny) z projetguacowanego w 1998 roku dla
obecnie funkcjonujcej kottowni.

1.5.Dane katalogowe istniggych urzdzen.
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1.7.0bowigzujgce normy , normatywy i przepisy zyiane z tematem

1.8.Postanowienie Pomorskiego Komendanta WojewodzKrastwowej Stray Pazarnej
w Gdaisku z dnia 14 maja 2015 roku (nr WzZ5595.23.6.201%.A

2.0.Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt technologiczny kottogazowej dla potrzeb obiektu:
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,Eurekaskalizowanych w Sopocie, przy ulicy
Emilii Plater 7/9/11

Realizacja projektu unitiwi ogrzewanie budynkow, ogrzanie powietrza w sysach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zaopatrie w ciept wode uzytkowa.

3.0.0godlne dane o obiekcie

Obiekt sktada siz trzech palczonych budynkow. Wszystkie budynki majzy
kondygnacje nadziemne,&aczniki pomedzy budynkami g parterowe. Cakg obiektu
jest podpiwniczona.

Obecnie obiekt jest wyposany we witasn kottownie gazow zlokalizowan na
kondygnacji podziemnej. Kottownia o mocy 390kW, térej zainstalowano 2 kotty o
mocach 285kW i 105kW pokrywa wszystkie obecne @dityzenergetyczne obiektu.
Zgodnie z decyzjInwestora nie ulega zmianteddto ciepta dla budynku, jednak nowa
ararracja architektoniczna uniemawvia pozostawienie kottowni w obecnym miejscu.
W zwigzku z tym zaprojektowano kottownw nowym miejscu — rowniena kondygnacji
podziemnej (na co wyrazit zgedomendant Wojewddzkiej Strg Pazarne)).

Nowa kottownia funkcjonowabedzie w oparciu o istnigge kotlty — przeniesione z
obecnej lokalizacji (decyzja Inwestora). Moc kottbgdzie wystarczajca dla pokrycia
wszystkich potrzeb budynkow na energieplm dla stanu po remoncie i przebudowie
obiektu.

Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dtezpb
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania ilazam nagrzewnic wentylacyjnych oraz
przygotowywa bedzie ciepy wode uzytkows (t=55°C) dla potrzeb higieniczno —
sanitarnych oraz technologicznych (kuchnia, hydegm).

Instalac§ cieptej wody zaprojektowano jako dwururpw z cyrkulagy.
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Zgodnie zzyczeniem Inwestora: €g¢ gastronomiczna obiektu orazeég rehabilitacyjna
obiektu lzda traktowani jako odsbni odbiorcy — w zwgzku z tym w projekcie przewidziano
dla nich maliwo$¢ pomiaru zaytego ciepta, wody, cieptej wody oraz gazu, uhvdajace
dokonanie stosownych rozliaze

4.0.Kottownia - bilans ciepta, moc kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji clmektu wyniesieQco=175,6kW,
w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 17,6kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 44, 5kW

- pozostata ¢&¢ obiektu —113,5 kW

Suma mocy cieplnej dla instalacji zasilania nagrae wentylacyjnych wyniesie:
Q'w=157,0kW, w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 50,2kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 21,1kW

- pozostata ¢£¢ obiektu —85,7kW
W zwigzku z tym,ze niektére odbiorniki w tej instalacji dzigthedg okresowo (m.in.
kurtyny powietrzne, ktdrychg€zna moc przekracza 1/3 zapotrzebowania dla ircgfala
przyjmuje s¢ wspotczynnik rownoczesso dziatania instalacji, urealnigjy rzeczywiste
potrzeby. Wart& wspotczynnika przyjmuje si w wysokaci 0,8 — po jego uwzgtinieniu,
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji aagl nagrzewnic wyniesie:
Qw = 125,6kW.

Catkowita moc kottowni wynika z ikei zuzywanej w obiekcie cieptej wodyzytkowej oraz
sposobu jej przygotowania.
Poniewa w nowej kottowni maj zost@ zainstalowane istnigge kotty o 4cznej mocy
nominalnejQk=390kW, dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej do dyspozycji
pozostaje: Qcw = Qk-Qco-Qw = 390-175,6-125,6 =88/8k
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowaraptej wody wyniesie:
Qcw =88,8 kW.
Dla powyzszej wartéci dobiera sj wielkos¢ podgrzewaczy pojemtciowych, w ktorych
ciepta woda bdzie przygotowana.
Obliczenia przeprowadzagsi oparciu o0 bilans cieptej wodyytkowej - przy zataeniu, ze
szczytowy rozbiér wody w obiekcie (Qhmax)dzie trwat 2 godziny.

Obliczenia:

Zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wyniesie:

Qhmax = 2,27 m3/h,

Qhsr = 0,84m3/h

Temperatura wody zimnej Tz=5°C,

Temperatura wody cieptej Tc=55°C

llos¢ wody do podgrzania wagu 2h - Gmax = 2x2,27 = 4,54 m3

Dyspozycyjna moérédta ciepta Qcw= 88,8kW pozwoli na podgrzanie ggai

godziny wody w iléci 1,52m3, zaw ciggu 2 godzin : G'= 3,04m3
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Wymagany dyspozycyjny @yteczny) zapas wody w zasobnikach:

Vu = (4,54-3,04) =1,5m3

Zapas uyteczny cieptej wody dzie uzupetniany poza godzinami maksymalnego
rozbioru.

W warunkachsredniego zapotrzebowania cieptej €+0,84m3/h), zapotrzebowanie
mocy na przygotowanie c.w. wyniesie QGew 48,8kW. Pozostaga (w tym czasie) do
dyspozycji moc 40kW (Qcw-Qcék) pozwoli na odtworzenie zapasu C.w. \ygti
okoto 2 godzin (130 minut).

Poniewa uzyteczny zapas wody stanowi ok. 85% catkowitej pajedni zbiornikdw
podgrzewaczy, catkowjtobjetos¢ podgrzewaczy c.w. okska si na:

Vz=1,5/0,85 = 1,765m3. Dobrano podgrzewaczgcartej pojemngci 2m3

(2 podgrzewacze po 1m3idy).

Uwaga: w okresie gdy nieeizie zapotrzebowanie ciepta na inne cefe ni
przygotowanie c.w. (lubdalzie mniejsze od obliczeniowego), dla potrzeb
przygotowania cieptej wody zywana mae by wicksza moc ri wynika z
powyzszych wyliczé. W zwigzku z tym obieg podgrzewania c.w. wymiaruje sSi
hydraulicznie dla wartei odpowiadajcej mocy mniejszego z kottow tj. 105 kW
(okres letni)

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.0. ogolna Q1=113,5kW, pajesainstalacji V1= 1,1m3,
opor hydrauliczny dP1= 43kPa (4,3mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic (dlagaiebiektu) ogolna Q2=125,6/157,0kW
(125,6kW — bilans, 157kW - obliczenia hydraulicznppjemné¢ instalacji V2=0,3m3,
opor hydrauliczny dP2=50kPa (5,0mH20).
Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii Q3=17,6kMdjemnd¢ instalacji V3= 0,2m3,
opor hydrauliczny dP3=27kPa (2,7mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji Q4=4%5 pojemnd¢ instalacji V3= 0,4m3,
opor hydrauliczny dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w. Q5=88,8kW/105,0kW 888Y — bilans, 105,0kW -
obliczenia hydrauliczne), pojemstoinstalaciji V5= 0,1m3, opdr hydrauliczny
dP5=30kPa (3,0mH20), przy czym pray opory przeptywu przez podgrzewacz w
wysokasci 0,5kPa.

Uwaga: opory hydrauliczne poszczegolnych obwoddW (dvzgédniajg opor hydrauliczny
instalacji wg obliczé komputerowych oraz opdr wszystkich elementéw kmthio(w tym
zaworow trojdrogowych i rozdzielaczy) po stroniewiej sprzgta hydraulicznego).

Pojemnd¢ instalacji technologicznej kottowni po stronie wetnej sprzgta hydraulicznego
(wraz z kottami i sprggtem) oraz rozdzielaczy i przewoddw peuaiy sprzgtem i
rozdzielaczami wyniesie: VcoO = 0,8m3

taczna pojemn& wodna catej instalacji grzewczej wraz z kottowswgniesie

Vc = VO0+V1+V2+V3+V4+V5 = 2,9m3

Parametry instalacji grzewczej: 80/60°C
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5.0.Pomieszczenie kottowni

Nowe pomieszczenie kottowni zlokalizowano na konaaji -1 budynku, w c&ci
parterowej budynku — w rejonie osi O,P, 7,8.

Powierzchnia kottowni wynoéibedzie 42m2. Wysok& kottowni w miejscu
zainstalowania kottdw wynasbedzie 2,46m. Fragment pomieszczenia (w rejonie Qkna)
uwagi na koniecznig przegcia w tym rejonie kanatow wentylacyjnychjdzie wydzielony
pozarowo od kottowni obudosgvdla ww. kanatow, obudowa oddziéleedzie przestrze od
posadzki do dolnej kragdzi okna (h=1,0m).

Wymagana kubatura pomieszczenia Vw= 390/4,65 =83337

Kubatura projektowanego pomieszczenia Vp= 92,5m3

Vp>Vw - warunek maksymalnego obzenia cieplnego pomieszczenia zostanie spetniony.
Wymagana powierzchnia okna Fo= 42/15 = 2,8m2.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: Fwn = 38@2=1950cm?2

Projektuje st kanat nawiewny o przekroju 40x50cm (2000cmz2), pugdorzystaniu cgsci
okna — zamontowana stolarka okienna powinna welngc ww. wymaganie otwoér wykonany
fabrycznie).

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: Fww = B98x5cm2 = 975cm2

Projektuje st 2 kanaty wywiewne blaszanesiednicy 250mm idcznej powierzchni przekroju
Fwn=981cm?2.

Ponadto kottownia winna zostavyposaona w awaryja wentylacg mechaniczga— zgodnie z
Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiegasdhaowej Stray Pazarnej (wg innego
opracowania), wspotpracitg z systemem detekcji gazu. Uruchomienie tej wenjiylausi by
poprzedzone wyktzeniem z pracy kottow.

Wentylacja awaryjna — wg projektu instalacji weatjl mechaniczne,.

Sciany i strop nad kotlownizostan wykonane w klasie odporéc ogniowej nie mniejszej ai
EI60 (REI60).

Drzwi do kottowni, otwierane na zewinz, bedag miaty szeroké¢ nie mniejsz niz 0,9m (zaleca
sie, aby ze wzgldéw technologicznych — przeniesienie kotta Q=285k#foka¢ drzwi nie
byta mniejsza i 1,0m) i klag odporndci ogniowej min. EI30. Naley zastosowadrzwi
‘antypaniczne’ otwierajce s¢ pod naciskiem z wewtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny ponadto spetniavymagania okrdone w Postanowieniu Komendanta
Wojewddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej (wykonanie zapobiegag iskrzeniu).

Pomieszczenie, oprociwietlenia naturalnego, wypasae ledzie w Gwietlenie
sztuczne — wg projektu bramwego.

Dla odprowadzeniéciekow z kottowni zaprojektowano system wpustowgombnych do
studzienki schtadzagej. Ze studzienlkicieki beda odpompowywane do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

W pomieszczeniu zaprojektowano ponadto zlew z zeamarzerpalnym ze azka do weza.

Kotly (przeniesione z obecnej kottowni) planuje sstawé na fundamencie betonowy o
wymiarach dostosowanych do wymogéw producenta koltg na wspélnym fundamencie,
wyniesionym ponad posadgzk 5 do 10cm).

Kottownia wyposaona lgdzie w system detekcji gazu, wspotpracyjz
szybkozamykajcym doptyw gazu zaworem (ZB), zlokalizowanym w gairej szafce na
zewrgtrz budynku)
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6.0.Instalacja technologiczna kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni obejmujeaazenia, armatyri przewody znajdugce s¢

w pomieszczeniu kottowni i zezane z produkej przesytaniem, regulagj sterowaniem

czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W sktad instalacji technologicznej wchoélbeda:

- kotty wraz z palnikami gazowymi, zabezpieczeniesttow i sterowaniem prac
kottowni (regulatory i sterowniki kottow)

- podgrzewacze cieptej wodyytkowej

- elementy zabezpieczenia ztadu, zlokalizowankotowni, a w szczeg0lrigi naczynie
wzbiorcze wraz z oprzygdowaniem i rug bezpieczastwa

- sprzgto hydrauliczne wraz z armatur

- pompy mieszagy kottow oraz zawory tréjdeame regulugce temperatygrwody powrotnej
i umazliwiajace prae w systemie jednokottowym

- uktady pompowo — regulacyjne poszczegolnychgidiegrzewczych (gaki)

- uktady pomiaru ziycia ciepta dla poszczego6lnych obwododw grzewczych

- armatura (zawory odcingge, zwrotne, regulacyjne, spustowe, odpowietrzfilkiy,
magnetyzery, itp.)

- aparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, korknometryczne, termometry, czujniki
itp.)

- przewody wraz z izolacja termicgrw tym rozdzielacze

6.1.Kotly, zabezpieczenie kottéw, sterowniki, palniki

Zgodnie zzyczeniem Inwestora nate wykorzysta istniegce uradzenia: kotty wraz z
palnikami i automatyk

Obecnie funkcjonuce kotty: Paromat Simplex Q=285kW oraz Q=105kW lena
zdemontowd, przenié¢ do nowej lokalizacji kottowni i ponownie zamontoivagodnie z
tym projektem.

Kotly wyposaone § w palniki Weishaupt (wraz z dregazow) oraz automatyk
Dekamatic: kociot 285kW w automatykDekamatic M2, zakociot 105kW w automatyk
Dekamatic M1 (kociot wiogty).

Automatyka kottow wspotpracuje ze sterownikiem Dekaic HK-4, steruyjcym prag
wszystkich obiegbéw grzewczych.

Nalezy przenigc¢ te elementy z istniggej — do nowej kottowni

Zabezpieczenie kottow standviieds (poza lgdacymi w standardowym wypoganiu
kottow):

- zawory bezpiecgstwa -2 szt. (odbnie dla kadego kotta)

- uradzenia zabezpieczae przed brakiem wody w kotle — 2 szt.

Przewiduje siwykorzystanie tych elementéw z obecnie funkcjgoej kottowni .

Istniejgca automatyka unitiwia okresowe przegrzewanie wody w instalacji éegp
wody wytkowej, maliwe jest zarowno ustawienie temperatury wody jabylou w ktoérym
funkcja ma by realizowana.

Ponadto, dla automatycznego agch kottdw w przypadku jednokottowej pracy
kottowni, zastosowano zawory trojdrogowe z ¢gim elektrycznym, zainstalowane
bezpdrednio przy kottach, zawory winny bgterowane z automatyki kottow. Wymienione
elementy i urgdzenia przewiduje siprzenié¢ z istniepcej kottowni
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6.2.Podgrzewacze cieptej wody zytkowej

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody dobrano dgraewacze pojemsoiowe 0
pojemndci catkowite] 1000 dm3 kaly.

taczna pojemn& catkowita podgrzewaczy 2000 dm3.

Pojemna¢ uzyteczry podgrzewaczy przyjo jako 85% pojemniei catkowitej i wyniesie
ona 1700 dma3.

Podgrzewacze winny Byfabrycznie wyposane w izolag} termiczry, ptaszcz ochronny,
termometr, tulgj dla czujki temperatury, anganagnezow (2 szt./ 1 podgrzewacz).

6.3.Zabezpieczenie ztadu, naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie ztadu stanéviiedzie naczynie wzbiorcze systemu zangkeo
(przeponowe) wraz ze wzfr® rurg bezpieczéstwa.

W miejscu przydczenia naczynia wzbiorczego do wznej rury bezpieczestwa naley
zainstalowa manometr tarczowy 0-6 bar oraz zawor spustowygezlk do weza o
srednicy DN25mm. Zawor wykorzystywanydrie dla potrzeb napetniania i uzupetniania
ztadu wod uzdatnion (zmigckczors).

Obliczenia:
Catkowita pojemngt instalacji wraz z kottami:
Vco =2,9m3
Cgnienie statyczne w miejscu pragkenia instalacji do naczynia wzbiorczego:
ps = 1,8 bar
Cisnienie ws¢gpne w naczyniu wzbiorczym:
p=ps+0,2=20bar
Gestas¢ wody: p = 999,7 kg/m3
Przyrost objtosci wody dla tz = 80°CAV=0,0287 [%]
Cisnienie obliczeniowe w naczyniu (maksymalne): pmakbar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
Vu =Vixp XAV = 2,9x999,7x0,0287 = 83,2 dm3
Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax — p) = 83,2 x (3+1B£2) = 332,8 dm3

Istniejgce naczynie wzbiorcze o pojendtdoVn = 600 dm3, dopuszczalnynicieniu w
instalacji p=6 bar - jest wystarczeg dla potrzeb projektowanej instalacji i po uzapiu
gazu w cgsci gazowej do wymaganegasgienia, naley je wykorzysté w nowej kottowni
(demonta i ponowny monta). Cisnienie wsg¢pne w naczyniu nahy ustalt na 2,0 bar.

Wymaganarednica wewgtrzna wzneénej rury bezpieczestwa:
d = 0,7V Vu = 6,4mm, ¢&> 20mm
Dobrano rug bezpieczéstwa rownarednicy przyhczeniowej naczynia: e> DN 25mm.

6.4.Pompy i zawory mieszace dla instalacji grzewczych

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.o. ogolna
Q1=113,5kW, G1=1,356kg/s, dP1= 57kPa (5,7mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic ogolna
Q2=157,0kW, G2=1,645kg/s, dP2=50kPa (5,0mH20).
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Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii
Q3=17,6kW, G3=0,211 kg/s, dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji
Q4=44,5kW, G4=0,532 kg/s, dP4=36kPa (3,6mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w.
Q5=105,0kW, G5=1,254kg/s dP5=30kPa (3,0mH20).
Dla doboru pomp przyjmujeghastpujace wspotczynniki zwikszapce:
W obiegach centralnego ogrzewania: Gp= 1,1G; HEdR1
W obiegu zasilania nagrzewnic.: Gp=1,05G; Hp=1,1dP
W obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.: Gp=G; Hp=R,1d
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych mgleastosowasterowanie elektronicznie
pompy jednofazowe:
Obieg 1: Gp=1,48kg/s (5,5m3/h) Hp= 66 kPa (6,6 mHZ@):ce kotnierzowe DN40
Obieg 2: Gp=1,81kg/s (6,4m3/h) Hp= 55 kPa (5,5mHZ@)ce kotnierzowe DN40
Obieg 3: Gp=0,24kg/s (0,9m3/h) Hp= 35 kPa (3,5mHZ@)ce gwintowane DN25
Obieg 4: Gp=0,59kg/s (2,2m3/h) Hp= 41 kPa (4,1mHZ@)ce gwintowane DN32
Obieg 5: Gp=1,25kg/s (4,5m3/h) Hp= 33 kPa (3,3mHZ@)ce gwintowane DN32
Obiegi grzewcze 1,2,3 i &ta wyposaone w zawory trojdrogowe umliwiajace regulacje
parametrow czynnika grzewczego (zawory miegaj naley zastosowazawory z
sitownikiem sterowane z automatyki kottowni:
Obieg 1 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 2 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 3 — zawér DN20, kvs=6,3m3/h.
Obieg 4 — zawér DN32, kvs=16m3/h.

Pompy oraz zawory mieszaag kottdw — nalgy wykorzyst& urzadzenia istniejce.
6.5.Urzadzenia pomiarowe

Dla pomiaru zaycia ciepta na poszczegolne cele i obwody zaproye&ho liczniki ciepta,
montowane przy rozdzielaczu na przewodach powrbtppszczegolinych obwodow.
Nalezy zastosowakompaktowe ultrazlvickowe liczniki ciepta o nagpujacej
charakterystyce:

Obieg 1 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 2 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 3 — przycza gwintowane DN20, qp=1,5m3/h.

Obieg 4 — przycza gwintowane DN25, qp=3,5m3/h.

Obieg 5 — przycza gwintowane DN25 lub DN32, qp=6m3/h

6.6. Armatura instalacji grzewczych
W instalacji technologicznej kottowni nalezamontowa armatu¢ odcinagca, zwrotrs,
filtry, zawory spustowe, odpowietrzniki, aparatliontrolno — pomiarow (manometry,

termometry) zgodnie z zgdzonym zestawieniem i rysunkami.
Elementy te wyspecyfikowano w zestawienil§ kkalizacg pokazano na rysunkach.
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6.7.Przewody instalacji grzewczych

Przewody instalacji technologicznej (woda grzew@#0°C) nalgy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu. Be#enia rur spawane, pokenia z armatgr— zalenie od
typu zastosowanej armatury. Przewody mocod@elementow nimych budynkudciany,
stropy) przy ayciu standardowych mocowduchwytéw i zawiesi) — stalowych z wkiaglk
gumowy. Rozstaw podpdr winien wynasnie wiecej niz: 3m dla przewodow érednicy
nominalnej wekszej nz 50mm i 2,5m dla przewoddw o mniejszegdnicy. W miejscu
zainstalowania eizszych elementow (rozdzielacze) nalerzewidzi€é dodatkowa
konstrukcg wsporca, wykonar z ksztattownikéw i blach ze stali czarnej —gquaienia
elementow spawane.

6.8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe czarne niezabezpiectamgcznie ( w tym mocowania i
konstrukcje wsporcze) nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
powierzchni do 3° czystoi, dwukrotne malowanie faglpodktadow, oraz dwukrotne
malowanie emadi nawierzchniow.

Zabezpieczenie wykotdgrzed montzem i po montau powtdrzy w odniesieniu do miejsc
lokalnych uszkodzei pofaczer spawanych.

6.9.1zolacja termiczna

Kociot, podgrzewacze cieptej wodyyikowej oraz nowoprojektowane pompy posiada
beds izolacg fabryczn.

Sprzgto hydrauliczne, rozdzielacze oraz przewody i dumzo srednicy DN100 izolowa
wetng mineralry lub szklam o grubdci. 100mm pod ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

Przewody i armatgro mniejszychsrednicach izolowaprzy wyciu analogicznych
materiatdw (wetna mineralnatiz szklana pod ptaszczem ze zbrojonej folii alumiregy
przy czym grubgc izolacji winna wynosi:

dla przewodéw DN8O - 80mm,

dla przewodow DN65 - 65mm,

dla przewoddéw DN50 - 50mm,

dla przewodow DN40 - 40mm,

dla przewoddéw DN32 i DN25 - 30mm,

dla przewodéw DN20 i DN15 - 20mm.

7.0. Instalacja wody zimnej w kottowni

Doprowadzenie wody do kottowni — z instalacji wodgowej budynku.

Instalacja wodoagowa w kottowni dostarczabedzie wod dla potrzeb przygotowania
cieptej wody oraz na potrzeby witasne kottowni.

Zuzycie wody na przygotowanie cieptej woditkowej zostanie opomiarowane
(wodomierz).

W celu zabezpieczenia pozostalej instalacji przgdwm zanieczyszczeniem wody, w
instalacji wodocigowej kottowni zaprojektowano zawory antyg&aiowe klasy EA — jeden
na doptywie do wymiennikéw ciepta (podgrzewaczygponagciowych) , drugi na doptywie
do stacji zmgkczania wody.
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7.1.Urzadzenia pomiarowe

Dla umaliwienia okrelenia ilosci wody zuzywanej na przygotowanie cieptej wody
zaprojektowano wodomierz WS10 (DN40).
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wynosi 2,48 8ii$(8,93m3/h).

7.2.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Zaprojektowano stagjizmickczania wody o wydajrsaci g=1m3/h.

Woda zm¢kczona uywana lgdzie dla napetniania i uzupetniania ztadu.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzonie zainstalowana w istnigjej kottowni stacja jest
niesprawna i trzeba ywymienk.

Nalezy zastosowaurzadzenie kompaktowe, ktGrego wymiary (w rzucie) nisvmny
przekraczéa 0,55x0,45m, wysokii urzadzenia nie okrda sk (nie ma ograniczg.
Urzadzenie winno zapewniauzyskanie wody o twardoi nie przekraczaprej 6°dH (stopni
niemieckich twardéci).

Jezeli producent wybranego wdzenia tego wymaga — przed stacja uzdatniania zawad
filtr mechaniczny (np. siatkowy typu Fs-1)

Woda na potrzeby wtasne kottowni pobierand#ie z zaworu czerpalnego zlokalizowanego
nad zlewem.

7.3.Reduktor, naczynie wzbiorcze

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowaeduktor cinienia DN50
zamontowany na przewodzie wody zimnej (przed gerdiniem naczynia wyrGwnawczego),
cisnienie za reduktorem — 4,0 bar oraz naczynie wzb®o pojemnéi catkowite] 180dm3

i cisnieniu nominalnym 6 bar, do stosowania w instaldtjaodocigowych. Naley
zastosowéanaczynie z fabrycznarmatug przeptywowy typu ,flowjet” i kré¢cami
gwintowanymi DN50.

7.4.Zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (podgrzewaczy cw

Dla zabezpieczenia wymiennikow zaprojektowano zgvhezpieczaéstwa zamontowane na
doprowadzeniu wody zimnej do dego wymiennika (pomdzy zaworem i wymiennikiem
nie wolno montowaarmatury odcinagej).

Dobrano zawory bezpieczsgtwa osrednicy DN 25 (1”) i dinieniu otwarcia 6bar.

7.5.Przewody i armatura

Przewody instalacji wodoggowej naley wykon& z rur stalowych, patzenia rur
gwintowane.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementdw konstrukcyjnyctiymku przy ayciu standardowych
mocowa (nalezy stosowé obejmy stalowe z wktadkgumowg).

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) welszklan pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji min 20mm.
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8.0.Instalacja cieptej wody w kottowni

Instalacja cieptej wody w kottowni doprowadZagdzie ciepd woce z podgrzewaczy do
instalacji oraz cyrkulagjcieptej wody z instalacji do podgrzewaczy. Ponadiostalacii
zainstalowana zostanie pompa cyrkulacyjna wymygsaajbieg wody.

8.1.Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zaprojektowgmampe zasilan pradem jednofazowym,
Parametry pracy pompy: G= 2,7m3/h, Hp=2,5 m H20.

8.2.Przewody i armatura

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykanz wielowarstwowych rur
polipropylenowych PP3 lub polietylenowych PEX/REX , w systemie analogicznym jak
instalacji wewwtrznych w budynkach.

Podhczenie instalacji do podgrzewaczy wykémazy wyciu sztywnych przewodow

(np. Cu) o diugéci nie mniejszej i 0,6m.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnyctiymku przy uyciu standardowych
mocowa (obejmy stalowe z wkladkgumows). Rozstaw podpér (w tym statych) — zgodnie
Z instrukcy producenta.

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) weiszklam pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji 50mm dla przewodow @wednicy DN50 (63x6,0mm),
30mm dla przewodow grednicy DN32 (40x4,0mm) oraz DN25 oraz 20mm dlaystkich
przewodow o mniejszycirednicach.

9.0.Instalacje kanalizacyjne w kottowni

Kottownia kedzie wyposaona w instalagj kanalizacji odprowadzaggs $cieki z wpustéw do
studzienki schtadzagej oraz zlew i wpust (w ¢%ci kottowni przeznaczonej na stacj
uzdatniania i wodomierze) bezpednio whczone do instalacji obiektu.

Ze studzienki schtadzgjej scieki odpompowywaneddla do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjnkottowni ujgto w projekcie instalacji wod.-kan budynkow.

10.0. Wentylacja kottowni

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu nawiewnegkattowni wynosi:

Fwn = 5x390 = 1950cm2,

Zaprojektowano otwoér nawiewny o wymiarach 50x40@000cm2)

Otwér nawiewny pokazano na rysunkach, malgo uzbroé w niezamykanaaluzj (od
strony zewntrznej) oraz siatk stalowy ocynkowan dla zabezpieczenia przed owadami.

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnegotiowni wynosi:

Fww = 0,5x1950 = 975cm2

Zaprojektowano 2 kanaty blaszanérednicy 250mm gczna powierzchnia przekroju
981cm2) .
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Do ww. kanatéw naley podhczye kratki wentylacyjne 25x25cm z kiéem 25x25cm (po
jednej kratce do kalego kanatu). Powierzchnia netto (poguodj osiatkowania) kratek nie
moze by mniejsza od 975cm2atznie dla obu kratek)

Gora kratek wywiewnych winna znajdogvsic mazliwie blisko stropu kottowni.
Kanat wywiewny wyprowadzonyedzie ponad dach budynku.

11.0. Instalacja spalinowa

Spaliny z kottébw odprowadzoneds do kominéw i dalej ponad dach budynku.

Kominy prowadzonedtla przez kondygnacje budynku w wygbnionym od pomieszcae
szachcie. Wymagana odpogdagniowascian szachtu — EIl 60.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego zestawu kanatow murowanych (3 kanaty
25x40cm). Przegrody pogdzy kanatami naley wyburzy¢ iw ten sposob utworzyszacht o
wymiarach ok. 100x40cm w ktorynedls montowane kominy.

Czopuchy kottéw wykonaz kanatdowp200 @200 (jak kré@ce kottow) ze stali
kwasoodporne;j.

Nalezy zastosowasystemowe kominy dwuptaszczowe izolowane wykorfahgycznie.
Czopuchy kottéw wykonaw tym samym systemie - z tymie izolacg czopuchow
wykona z wetny mineralnej pod ptaszczem ze zbrojonej &liminiowej — grubé¢
izolacji nie mniejsza ri50mm. Na czopuchach zainstal@weementy z krécami
pomiarowymi dla spalin.

Kominy nalery wyposay¢ w odkraplacz, wyczystkz drzwiami rewizyjnymi, przégie
przez dach, zakmzenie z daszkiem i system mocdwa

Catkowita dtugé¢ komindw wyniesie ca 17,5m, g&ch wysokad¢ czynna wyniesie 15m.
Odprowadzenie skroplin wykoaarzez neutralizator o wydajém ca 70 I/h. Neutralizator
winien zapewnié odprowadzenie skroplin (do kanalizacji) o PH nieiejszym ni 6,5.

12.0. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa stanowi przedmiotgmirego projektu.

Instalacja doprowadzdxdzie gaz do pomieszczenia kottowni.

Gaz zaywany ledzie na potrzeby grzewcze i produkcji c.w. i spglanpalnikach kottow.

Instalacja wykonanaghlzie z rur stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjni

W obrebie kottowni przewiduje gizainstalowanie aktywnego systemu bezpigsizea

(czujki przekroczenia max. dopuszczalnegaestia gazu umieszczone nad palnikami

kottdbw gazowymi), wspotpracage z zaworem szybkozamykeym typu ZB, ktéry

zlokalizowano w szafce na zewtrz budynku.

System detekcji gazugip w opracowaniu braty elektrycznej (instalacje niskaggowe).
Sprawdzenie pojemioi akumulacyjnej instalacji gazowej dla kottowni:

Wymagana pojemrnso instalacji: Vaku= 0,0017xGmaxh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woit€@Q=390kW:

Gmaxh= 390/(0,94x9,54)=43,5 Nm3/h,

gdzie 0,94 — sprawrdé kottéw [%], 9,54 — wart& opatowa gazu [KWh/Nm3]

Vaku = 0,0017x43,5 = 0,074m3

Obliczenie ohgtosci instalacji gazowej dla kottowni — wg projektu:
Przewody DN25 (33,7x2,9mm : V=0,0004m3/mb) — 0,8Kibs 0,0003m3
Przewody DN32 (42,4x2,9mm : V=0,0007m3/mb) — 0,8Nids 0,0006m3
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Przewody DN50 (60,3x3,2mm : V=0,0023m3/mb) — 2,3Ni®s 0,0053m3
Przewody DN80 (88,9x3,6mm : V=0,0052m3/mb) — 5,5+ 0,0286m3
Przewody DN150 (168,3x5,0mm : V=0,0197m3/mb) — 34%6= 0,0670m3
Vinst=V1+V2+V3+V4+V5=0,1019m3 (> Vaku=0,074m3)

Instalacja posiadaoedzie wystarczajca pojemndac.

13.0. Instalacje elektryczne w kottowni

Instalacja elektryczna kottowni nie jest przedmioteiniejszego opracowania.

wytyczne dla braky elektrycznej

Kotlowni¢ nalezy wyposayc¢ w:

- odwietlenie sztuczne zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami

- instalacg uziemiagca

- instalac zasilagca urzadzenia (kotty, pompy)

- instalacg AKP i sterownia ( cz. elektryczna)

- instalacg sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnegeestia gazu z detektorami gazu i
sterowaniem zaworu szybkozamyikago ZB

- gniazdo bezpieczne 24V, gniazdo jednofazowe zginidréjfazowe

- rozdzielnig kottowni

- wytacznik gtowny zlokalizowany na zewtnz kottowni

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dlddwii wyniesie 5 kW

14.0. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykodanalery zgodnie Rozpogddzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technycimjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z dbtaczerwca 2002r. wraz z piejszymi
zmianami) - a w szczegolém z 8176 szczegolnoi, przepisami ogolnymi i BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz.ll,
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych ri podano w projekcie o ile
zachowane ¢1lg podane wyej warunki oraz parametry wdze i elementow instalacji.

W przypadku zastosowania gdzeh (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, pompy, stacja
zmigkczania wody) o innych, wkszych gabarytach hprojektowane — zmigmalezy
uzgodné z autorem projektu.
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obecnie funkcjonujcej kottowni.

1.5.Dane katalogowe istniggych urzdzen.

1.6.Wizja lokalna

1.7.0bowigzujgce normy , normatywy i przepisy zyiane z tematem

1.8.Postanowienie Pomorskiego Komendanta WojewodzKrastwowej Stray Pazarnej
w Gdaisku z dnia 14 maja 2015 roku (nr WzZ5595.23.6.201%.A

2.0.Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt technologiczny kottogazowej dla potrzeb obiektu:
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,Eurekaskalizowanych w Sopocie, przy ulicy
Emilii Plater 7/9/11

Realizacja projektu unitiwi ogrzewanie budynkow, ogrzanie powietrza w sysach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zaopatrie w ciept wode uzytkowa.

3.0.0godlne dane o obiekcie

Obiekt sktada siz trzech palczonych budynkow. Wszystkie budynki majzy
kondygnacje nadziemne,&aczniki pomedzy budynkami g parterowe. Cakg obiektu
jest podpiwniczona.

Obecnie obiekt jest wyposany we witasn kottownie gazow zlokalizowan na
kondygnacji podziemnej. Kottownia o mocy 390kW, térej zainstalowano 2 kotty o
mocach 285kW i 105kW pokrywa wszystkie obecne @dityzenergetyczne obiektu.
Zgodnie z decyzjInwestora nie ulega zmianteddto ciepta dla budynku, jednak nowa
ararracja architektoniczna uniemawvia pozostawienie kottowni w obecnym miejscu.
W zwigzku z tym zaprojektowano kottownw nowym miejscu — rowniena kondygnacji
podziemnej (na co wyrazit zgedomendant Wojewddzkiej Strg Pazarne)).

Nowa kottownia funkcjonowabedzie w oparciu o istnigge kotlty — przeniesione z
obecnej lokalizacji (decyzja Inwestora). Moc kottbgdzie wystarczajca dla pokrycia
wszystkich potrzeb budynkow na energieplm dla stanu po remoncie i przebudowie
obiektu.

Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dtezpb
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania ilazam nagrzewnic wentylacyjnych oraz
przygotowywa bedzie ciepy wode uzytkows (t=55°C) dla potrzeb higieniczno —
sanitarnych oraz technologicznych (kuchnia, hydegm).

Instalac§ cieptej wody zaprojektowano jako dwururpw z cyrkulagy.
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Zgodnie zzyczeniem Inwestora: €g¢ gastronomiczna obiektu orazeég rehabilitacyjna
obiektu lzda traktowani jako odsbni odbiorcy — w zwgzku z tym w projekcie przewidziano
dla nich maliwo$¢ pomiaru zaytego ciepta, wody, cieptej wody oraz gazu, uhvdajace
dokonanie stosownych rozliaze

4.0.Kottownia - bilans ciepta, moc kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji clmektu wyniesieQco=175,6kW,
w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 17,6kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 44, 5kW

- pozostata ¢&¢ obiektu —113,5 kW

Suma mocy cieplnej dla instalacji zasilania nagrae wentylacyjnych wyniesie:
Q'w=157,0kW, w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 50,2kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 21,1kW

- pozostata ¢£¢ obiektu —85,7kW
W zwigzku z tym,ze niektére odbiorniki w tej instalacji dzigthedg okresowo (m.in.
kurtyny powietrzne, ktdrychg€zna moc przekracza 1/3 zapotrzebowania dla ircgfala
przyjmuje s¢ wspotczynnik rownoczesso dziatania instalacji, urealnigjy rzeczywiste
potrzeby. Wart& wspotczynnika przyjmuje si w wysokaci 0,8 — po jego uwzgtinieniu,
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji aagl nagrzewnic wyniesie:
Qw = 125,6kW.

Catkowita moc kottowni wynika z ikei zuzywanej w obiekcie cieptej wodyzytkowej oraz
sposobu jej przygotowania.
Poniewa w nowej kottowni maj zost@ zainstalowane istnigge kotty o 4cznej mocy
nominalnejQk=390kW, dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej do dyspozycji
pozostaje: Qcw = Qk-Qco-Qw = 390-175,6-125,6 =88/8k
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowaraptej wody wyniesie:
Qcw =88,8 kW.
Dla powyzszej wartéci dobiera sj wielkos¢ podgrzewaczy pojemtciowych, w ktorych
ciepta woda bdzie przygotowana.
Obliczenia przeprowadzagsi oparciu o0 bilans cieptej wodyytkowej - przy zataeniu, ze
szczytowy rozbiér wody w obiekcie (Qhmax)dzie trwat 2 godziny.

Obliczenia:

Zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wyniesie:

Qhmax = 2,27 m3/h,

Qhsr = 0,84m3/h

Temperatura wody zimnej Tz=5°C,

Temperatura wody cieptej Tc=55°C

llos¢ wody do podgrzania wagu 2h - Gmax = 2x2,27 = 4,54 m3

Dyspozycyjna moérédta ciepta Qcw= 88,8kW pozwoli na podgrzanie ggai

godziny wody w iléci 1,52m3, zaw ciggu 2 godzin : G'= 3,04m3
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Wymagany dyspozycyjny @yteczny) zapas wody w zasobnikach:

Vu = (4,54-3,04) =1,5m3

Zapas uyteczny cieptej wody dzie uzupetniany poza godzinami maksymalnego
rozbioru.

W warunkachsredniego zapotrzebowania cieptej €+0,84m3/h), zapotrzebowanie
mocy na przygotowanie c.w. wyniesie QGew 48,8kW. Pozostaga (w tym czasie) do
dyspozycji moc 40kW (Qcw-Qcék) pozwoli na odtworzenie zapasu C.w. \ygti
okoto 2 godzin (130 minut).

Poniewa uzyteczny zapas wody stanowi ok. 85% catkowitej pajedni zbiornikdw
podgrzewaczy, catkowjtobjetos¢ podgrzewaczy c.w. okska si na:

Vz=1,5/0,85 = 1,765m3. Dobrano podgrzewaczgcartej pojemngci 2m3

(2 podgrzewacze po 1m3idy).

Uwaga: w okresie gdy nieeizie zapotrzebowanie ciepta na inne cefe ni
przygotowanie c.w. (lubdalzie mniejsze od obliczeniowego), dla potrzeb
przygotowania cieptej wody zywana mae by wicksza moc ri wynika z
powyzszych wyliczé. W zwigzku z tym obieg podgrzewania c.w. wymiaruje sSi
hydraulicznie dla wartei odpowiadajcej mocy mniejszego z kottow tj. 105 kW
(okres letni)

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.0. ogolna Q1=113,5kW, pajesainstalacji V1= 1,1m3,
opor hydrauliczny dP1= 43kPa (4,3mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic (dlagaiebiektu) ogolna Q2=125,6/157,0kW
(125,6kW — bilans, 157kW - obliczenia hydraulicznppjemné¢ instalacji V2=0,3m3,
opor hydrauliczny dP2=50kPa (5,0mH20).
Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii Q3=17,6kMdjemnd¢ instalacji V3= 0,2m3,
opor hydrauliczny dP3=27kPa (2,7mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji Q4=4%5 pojemnd¢ instalacji V3= 0,4m3,
opor hydrauliczny dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w. Q5=88,8kW/105,0kW 888Y — bilans, 105,0kW -
obliczenia hydrauliczne), pojemstoinstalaciji V5= 0,1m3, opdr hydrauliczny
dP5=30kPa (3,0mH20), przy czym pray opory przeptywu przez podgrzewacz w
wysokasci 0,5kPa.

Uwaga: opory hydrauliczne poszczegolnych obwoddW (dvzgédniajg opor hydrauliczny
instalacji wg obliczé komputerowych oraz opdr wszystkich elementéw kmthio(w tym
zaworow trojdrogowych i rozdzielaczy) po stroniewiej sprzgta hydraulicznego).

Pojemnd¢ instalacji technologicznej kottowni po stronie wetnej sprzgta hydraulicznego
(wraz z kottami i sprggtem) oraz rozdzielaczy i przewoddw peuaiy sprzgtem i
rozdzielaczami wyniesie: VcoO = 0,8m3

taczna pojemn& wodna catej instalacji grzewczej wraz z kottowswgniesie

Vc = VO0+V1+V2+V3+V4+V5 = 2,9m3

Parametry instalacji grzewczej: 80/60°C
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5.0.Pomieszczenie kottowni

Nowe pomieszczenie kottowni zlokalizowano na konaaji -1 budynku, w c&ci
parterowej budynku — w rejonie osi O,P, 7,8.

Powierzchnia kottowni wynoéibedzie 42m2. Wysok& kottowni w miejscu
zainstalowania kottdw wynasbedzie 2,46m. Fragment pomieszczenia (w rejonie Qkna)
uwagi na koniecznig przegcia w tym rejonie kanatow wentylacyjnychjdzie wydzielony
pozarowo od kottowni obudosgvdla ww. kanatow, obudowa oddziéleedzie przestrze od
posadzki do dolnej kragdzi okna (h=1,0m).

Wymagana kubatura pomieszczenia Vw= 390/4,65 =83337

Kubatura projektowanego pomieszczenia Vp= 92,5m3

Vp>Vw - warunek maksymalnego obzenia cieplnego pomieszczenia zostanie spetniony.
Wymagana powierzchnia okna Fo= 42/15 = 2,8m2.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: Fwn = 38@2=1950cm?2

Projektuje st kanat nawiewny o przekroju 40x50cm (2000cmz2), pugdorzystaniu cgsci
okna — zamontowana stolarka okienna powinna welngc ww. wymaganie otwoér wykonany
fabrycznie).

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: Fww = B98x5cm2 = 975cm2

Projektuje st 2 kanaty wywiewne blaszanesiednicy 250mm idcznej powierzchni przekroju
Fwn=981cm?2.

Ponadto kottownia winna zostavyposaona w awaryja wentylacg mechaniczga— zgodnie z
Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiegasdhaowej Stray Pazarnej (wg innego
opracowania), wspotpracitg z systemem detekcji gazu. Uruchomienie tej wenjiylausi by
poprzedzone wyktzeniem z pracy kottow.

Wentylacja awaryjna — wg projektu instalacji weatjl mechaniczne,.

Sciany i strop nad kotlownizostan wykonane w klasie odporéc ogniowej nie mniejszej ai
EI60 (REI60).

Drzwi do kottowni, otwierane na zewinz, bedag miaty szeroké¢ nie mniejsz niz 0,9m (zaleca
sie, aby ze wzgldéw technologicznych — przeniesienie kotta Q=285k#foka¢ drzwi nie
byta mniejsza i 1,0m) i klag odporndci ogniowej min. EI30. Naley zastosowadrzwi
‘antypaniczne’ otwierajce s¢ pod naciskiem z wewtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny ponadto spetniavymagania okrdone w Postanowieniu Komendanta
Wojewddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej (wykonanie zapobiegag iskrzeniu).

Pomieszczenie, oprociwietlenia naturalnego, wypasae ledzie w Gwietlenie
sztuczne — wg projektu bramwego.

Dla odprowadzeniéciekow z kottowni zaprojektowano system wpustowgombnych do
studzienki schtadzagej. Ze studzienlkicieki beda odpompowywane do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

W pomieszczeniu zaprojektowano ponadto zlew z zeamarzerpalnym ze azka do weza.

Kotly (przeniesione z obecnej kottowni) planuje sstawé na fundamencie betonowy o
wymiarach dostosowanych do wymogéw producenta koltg na wspélnym fundamencie,
wyniesionym ponad posadgzk 5 do 10cm).

Kottownia wyposaona lgdzie w system detekcji gazu, wspotpracyjz
szybkozamykajcym doptyw gazu zaworem (ZB), zlokalizowanym w gairej szafce na
zewrgtrz budynku)
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6.0.Instalacja technologiczna kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni obejmujeaazenia, armatyri przewody znajdugce s¢

w pomieszczeniu kottowni i zezane z produkej przesytaniem, regulagj sterowaniem

czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W sktad instalacji technologicznej wchoélbeda:

- kotty wraz z palnikami gazowymi, zabezpieczeniesttow i sterowaniem prac
kottowni (regulatory i sterowniki kottow)

- podgrzewacze cieptej wodyytkowej

- elementy zabezpieczenia ztadu, zlokalizowankotowni, a w szczeg0lrigi naczynie
wzbiorcze wraz z oprzygdowaniem i rug bezpieczastwa

- sprzgto hydrauliczne wraz z armatur

- pompy mieszagy kottow oraz zawory tréjdeame regulugce temperatygrwody powrotnej
i umazliwiajace prae w systemie jednokottowym

- uktady pompowo — regulacyjne poszczegolnychgidiegrzewczych (gaki)

- uktady pomiaru ziycia ciepta dla poszczego6lnych obwododw grzewczych

- armatura (zawory odcingge, zwrotne, regulacyjne, spustowe, odpowietrzfilkiy,
magnetyzery, itp.)

- aparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, korknometryczne, termometry, czujniki
itp.)

- przewody wraz z izolacja termicgrw tym rozdzielacze

6.1.Kotly, zabezpieczenie kottéw, sterowniki, palniki

Zgodnie zzyczeniem Inwestora nate wykorzysta istniegce uradzenia: kotty wraz z
palnikami i automatyk

Obecnie funkcjonuce kotty: Paromat Simplex Q=285kW oraz Q=105kW lena
zdemontowd, przenié¢ do nowej lokalizacji kottowni i ponownie zamontoivagodnie z
tym projektem.

Kotly wyposaone § w palniki Weishaupt (wraz z dregazow) oraz automatyk
Dekamatic: kociot 285kW w automatykDekamatic M2, zakociot 105kW w automatyk
Dekamatic M1 (kociot wiogty).

Automatyka kottow wspotpracuje ze sterownikiem Dekaic HK-4, steruyjcym prag
wszystkich obiegbéw grzewczych.

Nalezy przenigc¢ te elementy z istniggej — do nowej kottowni

Zabezpieczenie kottow standviieds (poza lgdacymi w standardowym wypoganiu
kottow):

- zawory bezpiecgstwa -2 szt. (odbnie dla kadego kotta)

- uradzenia zabezpieczae przed brakiem wody w kotle — 2 szt.

Przewiduje siwykorzystanie tych elementéw z obecnie funkcjgoej kottowni .

Istniejgca automatyka unitiwia okresowe przegrzewanie wody w instalacji éegp
wody wytkowej, maliwe jest zarowno ustawienie temperatury wody jabylou w ktoérym
funkcja ma by realizowana.

Ponadto, dla automatycznego agch kottdw w przypadku jednokottowej pracy
kottowni, zastosowano zawory trojdrogowe z ¢gim elektrycznym, zainstalowane
bezpdrednio przy kottach, zawory winny bgterowane z automatyki kottow. Wymienione
elementy i urgdzenia przewiduje siprzenié¢ z istniepcej kottowni
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6.2.Podgrzewacze cieptej wody zytkowej

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody dobrano dgraewacze pojemsoiowe 0
pojemndci catkowite] 1000 dm3 kaly.

taczna pojemn& catkowita podgrzewaczy 2000 dm3.

Pojemna¢ uzyteczry podgrzewaczy przyjo jako 85% pojemniei catkowitej i wyniesie
ona 1700 dma3.

Podgrzewacze winny Byfabrycznie wyposane w izolag} termiczry, ptaszcz ochronny,
termometr, tulgj dla czujki temperatury, anganagnezow (2 szt./ 1 podgrzewacz).

6.3.Zabezpieczenie ztadu, naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie ztadu stanéviiedzie naczynie wzbiorcze systemu zangkeo
(przeponowe) wraz ze wzfr® rurg bezpieczéstwa.

W miejscu przydczenia naczynia wzbiorczego do wznej rury bezpieczestwa naley
zainstalowa manometr tarczowy 0-6 bar oraz zawor spustowygezlk do weza o
srednicy DN25mm. Zawor wykorzystywanydrie dla potrzeb napetniania i uzupetniania
ztadu wod uzdatnion (zmigckczors).

Obliczenia:
Catkowita pojemngt instalacji wraz z kottami:
Vco =2,9m3
Cgnienie statyczne w miejscu pragkenia instalacji do naczynia wzbiorczego:
ps = 1,8 bar
Cisnienie ws¢gpne w naczyniu wzbiorczym:
p=ps+0,2=20bar
Gestas¢ wody: p = 999,7 kg/m3
Przyrost objtosci wody dla tz = 80°CAV=0,0287 [%]
Cisnienie obliczeniowe w naczyniu (maksymalne): pmakbar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
Vu =Vixp XAV = 2,9x999,7x0,0287 = 83,2 dm3
Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax — p) = 83,2 x (3+1B£2) = 332,8 dm3

Istniejgce naczynie wzbiorcze o pojendtdoVn = 600 dm3, dopuszczalnynicieniu w
instalacji p=6 bar - jest wystarczeg dla potrzeb projektowanej instalacji i po uzapiu
gazu w cgsci gazowej do wymaganegasgienia, naley je wykorzysté w nowej kottowni
(demonta i ponowny monta). Cisnienie wsg¢pne w naczyniu nahy ustalt na 2,0 bar.

Wymaganarednica wewgtrzna wzneénej rury bezpieczestwa:
d = 0,7V Vu = 6,4mm, ¢&> 20mm
Dobrano rug bezpieczéstwa rownarednicy przyhczeniowej naczynia: e> DN 25mm.

6.4.Pompy i zawory mieszace dla instalacji grzewczych

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.o. ogolna
Q1=113,5kW, G1=1,356kg/s, dP1= 57kPa (5,7mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic ogolna
Q2=157,0kW, G2=1,645kg/s, dP2=50kPa (5,0mH20).
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Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii
Q3=17,6kW, G3=0,211 kg/s, dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji
Q4=44,5kW, G4=0,532 kg/s, dP4=36kPa (3,6mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w.
Q5=105,0kW, G5=1,254kg/s dP5=30kPa (3,0mH20).
Dla doboru pomp przyjmujeghastpujace wspotczynniki zwikszapce:
W obiegach centralnego ogrzewania: Gp= 1,1G; HEdR1
W obiegu zasilania nagrzewnic.: Gp=1,05G; Hp=1,1dP
W obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.: Gp=G; Hp=R,1d
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych mgleastosowasterowanie elektronicznie
pompy jednofazowe:
Obieg 1: Gp=1,48kg/s (5,5m3/h) Hp= 66 kPa (6,6 mHZ@):ce kotnierzowe DN40
Obieg 2: Gp=1,81kg/s (6,4m3/h) Hp= 55 kPa (5,5mHZ@)ce kotnierzowe DN40
Obieg 3: Gp=0,24kg/s (0,9m3/h) Hp= 35 kPa (3,5mHZ@)ce gwintowane DN25
Obieg 4: Gp=0,59kg/s (2,2m3/h) Hp= 41 kPa (4,1mHZ@)ce gwintowane DN32
Obieg 5: Gp=1,25kg/s (4,5m3/h) Hp= 33 kPa (3,3mHZ@)ce gwintowane DN32
Obiegi grzewcze 1,2,3 i &ta wyposaone w zawory trojdrogowe umliwiajace regulacje
parametrow czynnika grzewczego (zawory miegaj naley zastosowazawory z
sitownikiem sterowane z automatyki kottowni:
Obieg 1 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 2 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 3 — zawér DN20, kvs=6,3m3/h.
Obieg 4 — zawér DN32, kvs=16m3/h.

Pompy oraz zawory mieszaag kottdw — nalgy wykorzyst& urzadzenia istniejce.
6.5.Urzadzenia pomiarowe

Dla pomiaru zaycia ciepta na poszczegolne cele i obwody zaproye&ho liczniki ciepta,
montowane przy rozdzielaczu na przewodach powrbtppszczegolinych obwodow.
Nalezy zastosowakompaktowe ultrazlvickowe liczniki ciepta o nagpujacej
charakterystyce:

Obieg 1 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 2 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 3 — przycza gwintowane DN20, qp=1,5m3/h.

Obieg 4 — przycza gwintowane DN25, qp=3,5m3/h.

Obieg 5 — przycza gwintowane DN25 lub DN32, qp=6m3/h

6.6. Armatura instalacji grzewczych
W instalacji technologicznej kottowni nalezamontowa armatu¢ odcinagca, zwrotrs,
filtry, zawory spustowe, odpowietrzniki, aparatliontrolno — pomiarow (manometry,

termometry) zgodnie z zgdzonym zestawieniem i rysunkami.
Elementy te wyspecyfikowano w zestawienil§ kkalizacg pokazano na rysunkach.
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6.7.Przewody instalacji grzewczych

Przewody instalacji technologicznej (woda grzew@#0°C) nalgy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu. Be#enia rur spawane, pokenia z armatgr— zalenie od
typu zastosowanej armatury. Przewody mocod@elementow nimych budynkudciany,
stropy) przy ayciu standardowych mocowduchwytéw i zawiesi) — stalowych z wkiaglk
gumowy. Rozstaw podpdr winien wynasnie wiecej niz: 3m dla przewodow érednicy
nominalnej wekszej nz 50mm i 2,5m dla przewoddw o mniejszegdnicy. W miejscu
zainstalowania eizszych elementow (rozdzielacze) nalerzewidzi€é dodatkowa
konstrukcg wsporca, wykonar z ksztattownikéw i blach ze stali czarnej —gquaienia
elementow spawane.

6.8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe czarne niezabezpiectamgcznie ( w tym mocowania i
konstrukcje wsporcze) nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
powierzchni do 3° czystoi, dwukrotne malowanie faglpodktadow, oraz dwukrotne
malowanie emadi nawierzchniow.

Zabezpieczenie wykotdgrzed montzem i po montau powtdrzy w odniesieniu do miejsc
lokalnych uszkodzei pofaczer spawanych.

6.9.1zolacja termiczna

Kociot, podgrzewacze cieptej wodyyikowej oraz nowoprojektowane pompy posiada
beds izolacg fabryczn.

Sprzgto hydrauliczne, rozdzielacze oraz przewody i dumzo srednicy DN100 izolowa
wetng mineralry lub szklam o grubdci. 100mm pod ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

Przewody i armatgro mniejszychsrednicach izolowaprzy wyciu analogicznych
materiatdw (wetna mineralnatiz szklana pod ptaszczem ze zbrojonej folii alumiregy
przy czym grubgc izolacji winna wynosi:

dla przewodéw DN8O - 80mm,

dla przewodow DN65 - 65mm,

dla przewoddéw DN50 - 50mm,

dla przewodow DN40 - 40mm,

dla przewoddéw DN32 i DN25 - 30mm,

dla przewodéw DN20 i DN15 - 20mm.

7.0. Instalacja wody zimnej w kottowni

Doprowadzenie wody do kottowni — z instalacji wodgowej budynku.

Instalacja wodoagowa w kottowni dostarczabedzie wod dla potrzeb przygotowania
cieptej wody oraz na potrzeby witasne kottowni.

Zuzycie wody na przygotowanie cieptej woditkowej zostanie opomiarowane
(wodomierz).

W celu zabezpieczenia pozostalej instalacji przgdwm zanieczyszczeniem wody, w
instalacji wodocigowej kottowni zaprojektowano zawory antyg&aiowe klasy EA — jeden
na doptywie do wymiennikéw ciepta (podgrzewaczygponagciowych) , drugi na doptywie
do stacji zmgkczania wody.
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7.1.Urzadzenia pomiarowe

Dla umaliwienia okrelenia ilosci wody zuzywanej na przygotowanie cieptej wody
zaprojektowano wodomierz WS10 (DN40).
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wynosi 2,48 8ii$(8,93m3/h).

7.2.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Zaprojektowano stagjizmickczania wody o wydajrsaci g=1m3/h.

Woda zm¢kczona uywana lgdzie dla napetniania i uzupetniania ztadu.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzonie zainstalowana w istnigjej kottowni stacja jest
niesprawna i trzeba ywymienk.

Nalezy zastosowaurzadzenie kompaktowe, ktGrego wymiary (w rzucie) nisvmny
przekraczéa 0,55x0,45m, wysokii urzadzenia nie okrda sk (nie ma ograniczg.
Urzadzenie winno zapewniauzyskanie wody o twardoi nie przekraczaprej 6°dH (stopni
niemieckich twardéci).

Jezeli producent wybranego wdzenia tego wymaga — przed stacja uzdatniania zawad
filtr mechaniczny (np. siatkowy typu Fs-1)

Woda na potrzeby wtasne kottowni pobierand#ie z zaworu czerpalnego zlokalizowanego
nad zlewem.

7.3.Reduktor, naczynie wzbiorcze

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowaeduktor cinienia DN50
zamontowany na przewodzie wody zimnej (przed gerdiniem naczynia wyrGwnawczego),
cisnienie za reduktorem — 4,0 bar oraz naczynie wzb®o pojemnéi catkowite] 180dm3

i cisnieniu nominalnym 6 bar, do stosowania w instaldtjaodocigowych. Naley
zastosowéanaczynie z fabrycznarmatug przeptywowy typu ,flowjet” i kré¢cami
gwintowanymi DN50.

7.4.Zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (podgrzewaczy cw

Dla zabezpieczenia wymiennikow zaprojektowano zgvhezpieczaéstwa zamontowane na
doprowadzeniu wody zimnej do dego wymiennika (pomdzy zaworem i wymiennikiem
nie wolno montowaarmatury odcinagej).

Dobrano zawory bezpieczsgtwa osrednicy DN 25 (1”) i dinieniu otwarcia 6bar.

7.5.Przewody i armatura

Przewody instalacji wodoggowej naley wykon& z rur stalowych, patzenia rur
gwintowane.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementdw konstrukcyjnyctiymku przy ayciu standardowych
mocowa (nalezy stosowé obejmy stalowe z wktadkgumowg).

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) welszklan pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji min 20mm.
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8.0.Instalacja cieptej wody w kottowni

Instalacja cieptej wody w kottowni doprowadZagdzie ciepd woce z podgrzewaczy do
instalacji oraz cyrkulagjcieptej wody z instalacji do podgrzewaczy. Ponadiostalacii
zainstalowana zostanie pompa cyrkulacyjna wymygsaajbieg wody.

8.1.Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zaprojektowgmampe zasilan pradem jednofazowym,
Parametry pracy pompy: G= 2,7m3/h, Hp=2,5 m H20.

8.2.Przewody i armatura

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykanz wielowarstwowych rur
polipropylenowych PP3 lub polietylenowych PEX/REX , w systemie analogicznym jak
instalacji wewwtrznych w budynkach.

Podhczenie instalacji do podgrzewaczy wykémazy wyciu sztywnych przewodow

(np. Cu) o diugéci nie mniejszej i 0,6m.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnyctiymku przy uyciu standardowych
mocowa (obejmy stalowe z wkladkgumows). Rozstaw podpér (w tym statych) — zgodnie
Z instrukcy producenta.

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) weiszklam pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji 50mm dla przewodow @wednicy DN50 (63x6,0mm),
30mm dla przewodow grednicy DN32 (40x4,0mm) oraz DN25 oraz 20mm dlaystkich
przewodow o mniejszycirednicach.

9.0.Instalacje kanalizacyjne w kottowni

Kottownia kedzie wyposaona w instalagj kanalizacji odprowadzaggs $cieki z wpustéw do
studzienki schtadzagej oraz zlew i wpust (w ¢%ci kottowni przeznaczonej na stacj
uzdatniania i wodomierze) bezpednio whczone do instalacji obiektu.

Ze studzienki schtadzgjej scieki odpompowywaneddla do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjnkottowni ujgto w projekcie instalacji wod.-kan budynkow.

10.0. Wentylacja kottowni

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu nawiewnegkattowni wynosi:

Fwn = 5x390 = 1950cm2,

Zaprojektowano otwoér nawiewny o wymiarach 50x40@000cm2)

Otwér nawiewny pokazano na rysunkach, malgo uzbroé w niezamykanaaluzj (od
strony zewntrznej) oraz siatk stalowy ocynkowan dla zabezpieczenia przed owadami.

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnegotiowni wynosi:

Fww = 0,5x1950 = 975cm2

Zaprojektowano 2 kanaty blaszanérednicy 250mm gczna powierzchnia przekroju
981cm2) .
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Do ww. kanatéw naley podhczye kratki wentylacyjne 25x25cm z kiéem 25x25cm (po
jednej kratce do kalego kanatu). Powierzchnia netto (poguodj osiatkowania) kratek nie
moze by mniejsza od 975cm2atznie dla obu kratek)

Gora kratek wywiewnych winna znajdogvsic mazliwie blisko stropu kottowni.
Kanat wywiewny wyprowadzonyedzie ponad dach budynku.

11.0. Instalacja spalinowa

Spaliny z kottébw odprowadzoneds do kominéw i dalej ponad dach budynku.

Kominy prowadzonedtla przez kondygnacje budynku w wygbnionym od pomieszcae
szachcie. Wymagana odpogdagniowascian szachtu — EIl 60.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego zestawu kanatow murowanych (3 kanaty
25x40cm). Przegrody pogdzy kanatami naley wyburzy¢ iw ten sposob utworzyszacht o
wymiarach ok. 100x40cm w ktorynedls montowane kominy.

Czopuchy kottéw wykonaz kanatdowp200 @200 (jak kré@ce kottow) ze stali
kwasoodporne;j.

Nalezy zastosowasystemowe kominy dwuptaszczowe izolowane wykorfahgycznie.
Czopuchy kottéw wykonaw tym samym systemie - z tymie izolacg czopuchow
wykona z wetny mineralnej pod ptaszczem ze zbrojonej &liminiowej — grubé¢
izolacji nie mniejsza ri50mm. Na czopuchach zainstal@weementy z krécami
pomiarowymi dla spalin.

Kominy nalery wyposay¢ w odkraplacz, wyczystkz drzwiami rewizyjnymi, przégie
przez dach, zakmzenie z daszkiem i system mocdwa

Catkowita dtugé¢ komindw wyniesie ca 17,5m, g&ch wysokad¢ czynna wyniesie 15m.
Odprowadzenie skroplin wykoaarzez neutralizator o wydajém ca 70 I/h. Neutralizator
winien zapewnié odprowadzenie skroplin (do kanalizacji) o PH nieiejszym ni 6,5.

12.0. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa stanowi przedmiotgmirego projektu.

Instalacja doprowadzdxdzie gaz do pomieszczenia kottowni.

Gaz zaywany ledzie na potrzeby grzewcze i produkcji c.w. i spglanpalnikach kottow.

Instalacja wykonanaghlzie z rur stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjni

W obrebie kottowni przewiduje gizainstalowanie aktywnego systemu bezpigsizea

(czujki przekroczenia max. dopuszczalnegaestia gazu umieszczone nad palnikami

kottdbw gazowymi), wspotpracage z zaworem szybkozamykeym typu ZB, ktéry

zlokalizowano w szafce na zewtrz budynku.

System detekcji gazugip w opracowaniu braty elektrycznej (instalacje niskaggowe).
Sprawdzenie pojemioi akumulacyjnej instalacji gazowej dla kottowni:

Wymagana pojemrnso instalacji: Vaku= 0,0017xGmaxh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woit€@Q=390kW:

Gmaxh= 390/(0,94x9,54)=43,5 Nm3/h,

gdzie 0,94 — sprawrdé kottéw [%], 9,54 — wart& opatowa gazu [KWh/Nm3]

Vaku = 0,0017x43,5 = 0,074m3

Obliczenie ohgtosci instalacji gazowej dla kottowni — wg projektu:
Przewody DN25 (33,7x2,9mm : V=0,0004m3/mb) — 0,8Kibs 0,0003m3
Przewody DN32 (42,4x2,9mm : V=0,0007m3/mb) — 0,8Nids 0,0006m3
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Przewody DN50 (60,3x3,2mm : V=0,0023m3/mb) — 2,3Ni®s 0,0053m3
Przewody DN80 (88,9x3,6mm : V=0,0052m3/mb) — 5,5+ 0,0286m3
Przewody DN150 (168,3x5,0mm : V=0,0197m3/mb) — 34%6= 0,0670m3
Vinst=V1+V2+V3+V4+V5=0,1019m3 (> Vaku=0,074m3)

Instalacja posiadaoedzie wystarczajca pojemndac.

13.0. Instalacje elektryczne w kottowni

Instalacja elektryczna kottowni nie jest przedmioteiniejszego opracowania.

wytyczne dla braky elektrycznej

Kotlowni¢ nalezy wyposayc¢ w:

- odwietlenie sztuczne zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami

- instalacg uziemiagca

- instalac zasilagca urzadzenia (kotty, pompy)

- instalacg AKP i sterownia ( cz. elektryczna)

- instalacg sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnegeestia gazu z detektorami gazu i
sterowaniem zaworu szybkozamyikago ZB

- gniazdo bezpieczne 24V, gniazdo jednofazowe zginidréjfazowe

- rozdzielnig kottowni

- wytacznik gtowny zlokalizowany na zewtnz kottowni

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dlddwii wyniesie 5 kW

14.0. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykodanalery zgodnie Rozpogddzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technycimjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z dbtaczerwca 2002r. wraz z piejszymi
zmianami) - a w szczegolém z 8176 szczegolnoi, przepisami ogolnymi i BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz.ll,
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych ri podano w projekcie o ile
zachowane ¢1lg podane wyej warunki oraz parametry wdze i elementow instalacji.

W przypadku zastosowania gdzeh (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, pompy, stacja
zmigkczania wody) o innych, wkszych gabarytach hprojektowane — zmigmalezy
uzgodné z autorem projektu.
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OPIS TECHNICZNY
1.0.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie

1.2.Projekt budowlany

1.3.Projekty wykonawcze braowe — w toku

1.4.Rysunki (rzut i schemat technologiczny) z projetguacowanego w 1998 roku dla
obecnie funkcjonujcej kottowni.

1.5.Dane katalogowe istniggych urzdzen.

1.6.Wizja lokalna

1.7.0bowigzujgce normy , normatywy i przepisy zyiane z tematem

1.8.Postanowienie Pomorskiego Komendanta WojewodzKrastwowej Stray Pazarnej
w Gdaisku z dnia 14 maja 2015 roku (nr WzZ5595.23.6.201%.A

2.0.Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt technologiczny kottogazowej dla potrzeb obiektu:
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,Eurekaskalizowanych w Sopocie, przy ulicy
Emilii Plater 7/9/11

Realizacja projektu unitiwi ogrzewanie budynkow, ogrzanie powietrza w sysach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zaopatrie w ciept wode uzytkowa.

3.0.0godlne dane o obiekcie

Obiekt sktada siz trzech palczonych budynkow. Wszystkie budynki majzy
kondygnacje nadziemne,&aczniki pomedzy budynkami g parterowe. Cakg obiektu
jest podpiwniczona.

Obecnie obiekt jest wyposany we witasn kottownie gazow zlokalizowan na
kondygnacji podziemnej. Kottownia o mocy 390kW, térej zainstalowano 2 kotty o
mocach 285kW i 105kW pokrywa wszystkie obecne @dityzenergetyczne obiektu.
Zgodnie z decyzjInwestora nie ulega zmianteddto ciepta dla budynku, jednak nowa
ararracja architektoniczna uniemawvia pozostawienie kottowni w obecnym miejscu.
W zwigzku z tym zaprojektowano kottownw nowym miejscu — rowniena kondygnacji
podziemnej (na co wyrazit zgedomendant Wojewddzkiej Strg Pazarne)).

Nowa kottownia funkcjonowabedzie w oparciu o istnigge kotlty — przeniesione z
obecnej lokalizacji (decyzja Inwestora). Moc kottbgdzie wystarczajca dla pokrycia
wszystkich potrzeb budynkow na energieplm dla stanu po remoncie i przebudowie
obiektu.

Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dtezpb
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania ilazam nagrzewnic wentylacyjnych oraz
przygotowywa bedzie ciepy wode uzytkows (t=55°C) dla potrzeb higieniczno —
sanitarnych oraz technologicznych (kuchnia, hydegm).

Instalac§ cieptej wody zaprojektowano jako dwururpw z cyrkulagy.
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Zgodnie zzyczeniem Inwestora: €g¢ gastronomiczna obiektu orazeég rehabilitacyjna
obiektu lzda traktowani jako odsbni odbiorcy — w zwgzku z tym w projekcie przewidziano
dla nich maliwo$¢ pomiaru zaytego ciepta, wody, cieptej wody oraz gazu, uhvdajace
dokonanie stosownych rozliaze

4.0.Kottownia - bilans ciepta, moc kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji clmektu wyniesieQco=175,6kW,
w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 17,6kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 44, 5kW

- pozostata ¢&¢ obiektu —113,5 kW

Suma mocy cieplnej dla instalacji zasilania nagrae wentylacyjnych wyniesie:
Q'w=157,0kW, w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 50,2kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 21,1kW

- pozostata ¢£¢ obiektu —85,7kW
W zwigzku z tym,ze niektére odbiorniki w tej instalacji dzigthedg okresowo (m.in.
kurtyny powietrzne, ktdrychg€zna moc przekracza 1/3 zapotrzebowania dla ircgfala
przyjmuje s¢ wspotczynnik rownoczesso dziatania instalacji, urealnigjy rzeczywiste
potrzeby. Wart& wspotczynnika przyjmuje si w wysokaci 0,8 — po jego uwzgtinieniu,
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji aagl nagrzewnic wyniesie:
Qw = 125,6kW.

Catkowita moc kottowni wynika z ikei zuzywanej w obiekcie cieptej wodyzytkowej oraz
sposobu jej przygotowania.
Poniewa w nowej kottowni maj zost@ zainstalowane istnigge kotty o 4cznej mocy
nominalnejQk=390kW, dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej do dyspozycji
pozostaje: Qcw = Qk-Qco-Qw = 390-175,6-125,6 =88/8k
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowaraptej wody wyniesie:
Qcw =88,8 kW.
Dla powyzszej wartéci dobiera sj wielkos¢ podgrzewaczy pojemtciowych, w ktorych
ciepta woda bdzie przygotowana.
Obliczenia przeprowadzagsi oparciu o0 bilans cieptej wodyytkowej - przy zataeniu, ze
szczytowy rozbiér wody w obiekcie (Qhmax)dzie trwat 2 godziny.

Obliczenia:

Zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wyniesie:

Qhmax = 2,27 m3/h,

Qhsr = 0,84m3/h

Temperatura wody zimnej Tz=5°C,

Temperatura wody cieptej Tc=55°C

llos¢ wody do podgrzania wagu 2h - Gmax = 2x2,27 = 4,54 m3

Dyspozycyjna moérédta ciepta Qcw= 88,8kW pozwoli na podgrzanie ggai

godziny wody w iléci 1,52m3, zaw ciggu 2 godzin : G'= 3,04m3
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Wymagany dyspozycyjny @yteczny) zapas wody w zasobnikach:

Vu = (4,54-3,04) =1,5m3

Zapas uyteczny cieptej wody dzie uzupetniany poza godzinami maksymalnego
rozbioru.

W warunkachsredniego zapotrzebowania cieptej €+0,84m3/h), zapotrzebowanie
mocy na przygotowanie c.w. wyniesie QGew 48,8kW. Pozostaga (w tym czasie) do
dyspozycji moc 40kW (Qcw-Qcék) pozwoli na odtworzenie zapasu C.w. \ygti
okoto 2 godzin (130 minut).

Poniewa uzyteczny zapas wody stanowi ok. 85% catkowitej pajedni zbiornikdw
podgrzewaczy, catkowjtobjetos¢ podgrzewaczy c.w. okska si na:

Vz=1,5/0,85 = 1,765m3. Dobrano podgrzewaczgcartej pojemngci 2m3

(2 podgrzewacze po 1m3idy).

Uwaga: w okresie gdy nieeizie zapotrzebowanie ciepta na inne cefe ni
przygotowanie c.w. (lubdalzie mniejsze od obliczeniowego), dla potrzeb
przygotowania cieptej wody zywana mae by wicksza moc ri wynika z
powyzszych wyliczé. W zwigzku z tym obieg podgrzewania c.w. wymiaruje sSi
hydraulicznie dla wartei odpowiadajcej mocy mniejszego z kottow tj. 105 kW
(okres letni)

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.0. ogolna Q1=113,5kW, pajesainstalacji V1= 1,1m3,
opor hydrauliczny dP1= 43kPa (4,3mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic (dlagaiebiektu) ogolna Q2=125,6/157,0kW
(125,6kW — bilans, 157kW - obliczenia hydraulicznppjemné¢ instalacji V2=0,3m3,
opor hydrauliczny dP2=50kPa (5,0mH20).
Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii Q3=17,6kMdjemnd¢ instalacji V3= 0,2m3,
opor hydrauliczny dP3=27kPa (2,7mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji Q4=4%5 pojemnd¢ instalacji V3= 0,4m3,
opor hydrauliczny dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w. Q5=88,8kW/105,0kW 888Y — bilans, 105,0kW -
obliczenia hydrauliczne), pojemstoinstalaciji V5= 0,1m3, opdr hydrauliczny
dP5=30kPa (3,0mH20), przy czym pray opory przeptywu przez podgrzewacz w
wysokasci 0,5kPa.

Uwaga: opory hydrauliczne poszczegolnych obwoddW (dvzgédniajg opor hydrauliczny
instalacji wg obliczé komputerowych oraz opdr wszystkich elementéw kmthio(w tym
zaworow trojdrogowych i rozdzielaczy) po stroniewiej sprzgta hydraulicznego).

Pojemnd¢ instalacji technologicznej kottowni po stronie wetnej sprzgta hydraulicznego
(wraz z kottami i sprggtem) oraz rozdzielaczy i przewoddw peuaiy sprzgtem i
rozdzielaczami wyniesie: VcoO = 0,8m3

taczna pojemn& wodna catej instalacji grzewczej wraz z kottowswgniesie

Vc = VO0+V1+V2+V3+V4+V5 = 2,9m3

Parametry instalacji grzewczej: 80/60°C
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5.0.Pomieszczenie kottowni

Nowe pomieszczenie kottowni zlokalizowano na konaaji -1 budynku, w c&ci
parterowej budynku — w rejonie osi O,P, 7,8.

Powierzchnia kottowni wynoéibedzie 42m2. Wysok& kottowni w miejscu
zainstalowania kottdw wynasbedzie 2,46m. Fragment pomieszczenia (w rejonie Qkna)
uwagi na koniecznig przegcia w tym rejonie kanatow wentylacyjnychjdzie wydzielony
pozarowo od kottowni obudosgvdla ww. kanatow, obudowa oddziéleedzie przestrze od
posadzki do dolnej kragdzi okna (h=1,0m).

Wymagana kubatura pomieszczenia Vw= 390/4,65 =83337

Kubatura projektowanego pomieszczenia Vp= 92,5m3

Vp>Vw - warunek maksymalnego obzenia cieplnego pomieszczenia zostanie spetniony.
Wymagana powierzchnia okna Fo= 42/15 = 2,8m2.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: Fwn = 38@2=1950cm?2

Projektuje st kanat nawiewny o przekroju 40x50cm (2000cmz2), pugdorzystaniu cgsci
okna — zamontowana stolarka okienna powinna welngc ww. wymaganie otwoér wykonany
fabrycznie).

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: Fww = B98x5cm2 = 975cm2

Projektuje st 2 kanaty wywiewne blaszanesiednicy 250mm idcznej powierzchni przekroju
Fwn=981cm?2.

Ponadto kottownia winna zostavyposaona w awaryja wentylacg mechaniczga— zgodnie z
Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiegasdhaowej Stray Pazarnej (wg innego
opracowania), wspotpracitg z systemem detekcji gazu. Uruchomienie tej wenjiylausi by
poprzedzone wyktzeniem z pracy kottow.

Wentylacja awaryjna — wg projektu instalacji weatjl mechaniczne,.

Sciany i strop nad kotlownizostan wykonane w klasie odporéc ogniowej nie mniejszej ai
EI60 (REI60).

Drzwi do kottowni, otwierane na zewinz, bedag miaty szeroké¢ nie mniejsz niz 0,9m (zaleca
sie, aby ze wzgldéw technologicznych — przeniesienie kotta Q=285k#foka¢ drzwi nie
byta mniejsza i 1,0m) i klag odporndci ogniowej min. EI30. Naley zastosowadrzwi
‘antypaniczne’ otwierajce s¢ pod naciskiem z wewtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny ponadto spetniavymagania okrdone w Postanowieniu Komendanta
Wojewddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej (wykonanie zapobiegag iskrzeniu).

Pomieszczenie, oprociwietlenia naturalnego, wypasae ledzie w Gwietlenie
sztuczne — wg projektu bramwego.

Dla odprowadzeniéciekow z kottowni zaprojektowano system wpustowgombnych do
studzienki schtadzagej. Ze studzienlkicieki beda odpompowywane do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

W pomieszczeniu zaprojektowano ponadto zlew z zeamarzerpalnym ze azka do weza.

Kotly (przeniesione z obecnej kottowni) planuje sstawé na fundamencie betonowy o
wymiarach dostosowanych do wymogéw producenta koltg na wspélnym fundamencie,
wyniesionym ponad posadgzk 5 do 10cm).

Kottownia wyposaona lgdzie w system detekcji gazu, wspotpracyjz
szybkozamykajcym doptyw gazu zaworem (ZB), zlokalizowanym w gairej szafce na
zewrgtrz budynku)
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6.0.Instalacja technologiczna kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni obejmujeaazenia, armatyri przewody znajdugce s¢

w pomieszczeniu kottowni i zezane z produkej przesytaniem, regulagj sterowaniem

czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W sktad instalacji technologicznej wchoélbeda:

- kotty wraz z palnikami gazowymi, zabezpieczeniesttow i sterowaniem prac
kottowni (regulatory i sterowniki kottow)

- podgrzewacze cieptej wodyytkowej

- elementy zabezpieczenia ztadu, zlokalizowankotowni, a w szczeg0lrigi naczynie
wzbiorcze wraz z oprzygdowaniem i rug bezpieczastwa

- sprzgto hydrauliczne wraz z armatur

- pompy mieszagy kottow oraz zawory tréjdeame regulugce temperatygrwody powrotnej
i umazliwiajace prae w systemie jednokottowym

- uktady pompowo — regulacyjne poszczegolnychgidiegrzewczych (gaki)

- uktady pomiaru ziycia ciepta dla poszczego6lnych obwododw grzewczych

- armatura (zawory odcingge, zwrotne, regulacyjne, spustowe, odpowietrzfilkiy,
magnetyzery, itp.)

- aparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, korknometryczne, termometry, czujniki
itp.)

- przewody wraz z izolacja termicgrw tym rozdzielacze

6.1.Kotly, zabezpieczenie kottéw, sterowniki, palniki

Zgodnie zzyczeniem Inwestora nate wykorzysta istniegce uradzenia: kotty wraz z
palnikami i automatyk

Obecnie funkcjonuce kotty: Paromat Simplex Q=285kW oraz Q=105kW lena
zdemontowd, przenié¢ do nowej lokalizacji kottowni i ponownie zamontoivagodnie z
tym projektem.

Kotly wyposaone § w palniki Weishaupt (wraz z dregazow) oraz automatyk
Dekamatic: kociot 285kW w automatykDekamatic M2, zakociot 105kW w automatyk
Dekamatic M1 (kociot wiogty).

Automatyka kottow wspotpracuje ze sterownikiem Dekaic HK-4, steruyjcym prag
wszystkich obiegbéw grzewczych.

Nalezy przenigc¢ te elementy z istniggej — do nowej kottowni

Zabezpieczenie kottow standviieds (poza lgdacymi w standardowym wypoganiu
kottow):

- zawory bezpiecgstwa -2 szt. (odbnie dla kadego kotta)

- uradzenia zabezpieczae przed brakiem wody w kotle — 2 szt.

Przewiduje siwykorzystanie tych elementéw z obecnie funkcjgoej kottowni .

Istniejgca automatyka unitiwia okresowe przegrzewanie wody w instalacji éegp
wody wytkowej, maliwe jest zarowno ustawienie temperatury wody jabylou w ktoérym
funkcja ma by realizowana.

Ponadto, dla automatycznego agch kottdw w przypadku jednokottowej pracy
kottowni, zastosowano zawory trojdrogowe z ¢gim elektrycznym, zainstalowane
bezpdrednio przy kottach, zawory winny bgterowane z automatyki kottow. Wymienione
elementy i urgdzenia przewiduje siprzenié¢ z istniepcej kottowni
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6.2.Podgrzewacze cieptej wody zytkowej

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody dobrano dgraewacze pojemsoiowe 0
pojemndci catkowite] 1000 dm3 kaly.

taczna pojemn& catkowita podgrzewaczy 2000 dm3.

Pojemna¢ uzyteczry podgrzewaczy przyjo jako 85% pojemniei catkowitej i wyniesie
ona 1700 dma3.

Podgrzewacze winny Byfabrycznie wyposane w izolag} termiczry, ptaszcz ochronny,
termometr, tulgj dla czujki temperatury, anganagnezow (2 szt./ 1 podgrzewacz).

6.3.Zabezpieczenie ztadu, naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie ztadu stanéviiedzie naczynie wzbiorcze systemu zangkeo
(przeponowe) wraz ze wzfr® rurg bezpieczéstwa.

W miejscu przydczenia naczynia wzbiorczego do wznej rury bezpieczestwa naley
zainstalowa manometr tarczowy 0-6 bar oraz zawor spustowygezlk do weza o
srednicy DN25mm. Zawor wykorzystywanydrie dla potrzeb napetniania i uzupetniania
ztadu wod uzdatnion (zmigckczors).

Obliczenia:
Catkowita pojemngt instalacji wraz z kottami:
Vco =2,9m3
Cgnienie statyczne w miejscu pragkenia instalacji do naczynia wzbiorczego:
ps = 1,8 bar
Cisnienie ws¢gpne w naczyniu wzbiorczym:
p=ps+0,2=20bar
Gestas¢ wody: p = 999,7 kg/m3
Przyrost objtosci wody dla tz = 80°CAV=0,0287 [%]
Cisnienie obliczeniowe w naczyniu (maksymalne): pmakbar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
Vu =Vixp XAV = 2,9x999,7x0,0287 = 83,2 dm3
Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax — p) = 83,2 x (3+1B£2) = 332,8 dm3

Istniejgce naczynie wzbiorcze o pojendtdoVn = 600 dm3, dopuszczalnynicieniu w
instalacji p=6 bar - jest wystarczeg dla potrzeb projektowanej instalacji i po uzapiu
gazu w cgsci gazowej do wymaganegasgienia, naley je wykorzysté w nowej kottowni
(demonta i ponowny monta). Cisnienie wsg¢pne w naczyniu nahy ustalt na 2,0 bar.

Wymaganarednica wewgtrzna wzneénej rury bezpieczestwa:
d = 0,7V Vu = 6,4mm, ¢&> 20mm
Dobrano rug bezpieczéstwa rownarednicy przyhczeniowej naczynia: e> DN 25mm.

6.4.Pompy i zawory mieszace dla instalacji grzewczych

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.o. ogolna
Q1=113,5kW, G1=1,356kg/s, dP1= 57kPa (5,7mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic ogolna
Q2=157,0kW, G2=1,645kg/s, dP2=50kPa (5,0mH20).
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Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii
Q3=17,6kW, G3=0,211 kg/s, dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji
Q4=44,5kW, G4=0,532 kg/s, dP4=36kPa (3,6mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w.
Q5=105,0kW, G5=1,254kg/s dP5=30kPa (3,0mH20).
Dla doboru pomp przyjmujeghastpujace wspotczynniki zwikszapce:
W obiegach centralnego ogrzewania: Gp= 1,1G; HEdR1
W obiegu zasilania nagrzewnic.: Gp=1,05G; Hp=1,1dP
W obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.: Gp=G; Hp=R,1d
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych mgleastosowasterowanie elektronicznie
pompy jednofazowe:
Obieg 1: Gp=1,48kg/s (5,5m3/h) Hp= 66 kPa (6,6 mHZ@):ce kotnierzowe DN40
Obieg 2: Gp=1,81kg/s (6,4m3/h) Hp= 55 kPa (5,5mHZ@)ce kotnierzowe DN40
Obieg 3: Gp=0,24kg/s (0,9m3/h) Hp= 35 kPa (3,5mHZ@)ce gwintowane DN25
Obieg 4: Gp=0,59kg/s (2,2m3/h) Hp= 41 kPa (4,1mHZ@)ce gwintowane DN32
Obieg 5: Gp=1,25kg/s (4,5m3/h) Hp= 33 kPa (3,3mHZ@)ce gwintowane DN32
Obiegi grzewcze 1,2,3 i &ta wyposaone w zawory trojdrogowe umliwiajace regulacje
parametrow czynnika grzewczego (zawory miegaj naley zastosowazawory z
sitownikiem sterowane z automatyki kottowni:
Obieg 1 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 2 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 3 — zawér DN20, kvs=6,3m3/h.
Obieg 4 — zawér DN32, kvs=16m3/h.

Pompy oraz zawory mieszaag kottdw — nalgy wykorzyst& urzadzenia istniejce.
6.5.Urzadzenia pomiarowe

Dla pomiaru zaycia ciepta na poszczegolne cele i obwody zaproye&ho liczniki ciepta,
montowane przy rozdzielaczu na przewodach powrbtppszczegolinych obwodow.
Nalezy zastosowakompaktowe ultrazlvickowe liczniki ciepta o nagpujacej
charakterystyce:

Obieg 1 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 2 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 3 — przycza gwintowane DN20, qp=1,5m3/h.

Obieg 4 — przycza gwintowane DN25, qp=3,5m3/h.

Obieg 5 — przycza gwintowane DN25 lub DN32, qp=6m3/h

6.6. Armatura instalacji grzewczych
W instalacji technologicznej kottowni nalezamontowa armatu¢ odcinagca, zwrotrs,
filtry, zawory spustowe, odpowietrzniki, aparatliontrolno — pomiarow (manometry,

termometry) zgodnie z zgdzonym zestawieniem i rysunkami.
Elementy te wyspecyfikowano w zestawienil§ kkalizacg pokazano na rysunkach.
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6.7.Przewody instalacji grzewczych

Przewody instalacji technologicznej (woda grzew@#0°C) nalgy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu. Be#enia rur spawane, pokenia z armatgr— zalenie od
typu zastosowanej armatury. Przewody mocod@elementow nimych budynkudciany,
stropy) przy ayciu standardowych mocowduchwytéw i zawiesi) — stalowych z wkiaglk
gumowy. Rozstaw podpdr winien wynasnie wiecej niz: 3m dla przewodow érednicy
nominalnej wekszej nz 50mm i 2,5m dla przewoddw o mniejszegdnicy. W miejscu
zainstalowania eizszych elementow (rozdzielacze) nalerzewidzi€é dodatkowa
konstrukcg wsporca, wykonar z ksztattownikéw i blach ze stali czarnej —gquaienia
elementow spawane.

6.8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe czarne niezabezpiectamgcznie ( w tym mocowania i
konstrukcje wsporcze) nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
powierzchni do 3° czystoi, dwukrotne malowanie faglpodktadow, oraz dwukrotne
malowanie emadi nawierzchniow.

Zabezpieczenie wykotdgrzed montzem i po montau powtdrzy w odniesieniu do miejsc
lokalnych uszkodzei pofaczer spawanych.

6.9.1zolacja termiczna

Kociot, podgrzewacze cieptej wodyyikowej oraz nowoprojektowane pompy posiada
beds izolacg fabryczn.

Sprzgto hydrauliczne, rozdzielacze oraz przewody i dumzo srednicy DN100 izolowa
wetng mineralry lub szklam o grubdci. 100mm pod ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

Przewody i armatgro mniejszychsrednicach izolowaprzy wyciu analogicznych
materiatdw (wetna mineralnatiz szklana pod ptaszczem ze zbrojonej folii alumiregy
przy czym grubgc izolacji winna wynosi:

dla przewodéw DN8O - 80mm,

dla przewodow DN65 - 65mm,

dla przewoddéw DN50 - 50mm,

dla przewodow DN40 - 40mm,

dla przewoddéw DN32 i DN25 - 30mm,

dla przewodéw DN20 i DN15 - 20mm.

7.0. Instalacja wody zimnej w kottowni

Doprowadzenie wody do kottowni — z instalacji wodgowej budynku.

Instalacja wodoagowa w kottowni dostarczabedzie wod dla potrzeb przygotowania
cieptej wody oraz na potrzeby witasne kottowni.

Zuzycie wody na przygotowanie cieptej woditkowej zostanie opomiarowane
(wodomierz).

W celu zabezpieczenia pozostalej instalacji przgdwm zanieczyszczeniem wody, w
instalacji wodocigowej kottowni zaprojektowano zawory antyg&aiowe klasy EA — jeden
na doptywie do wymiennikéw ciepta (podgrzewaczygponagciowych) , drugi na doptywie
do stacji zmgkczania wody.
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7.1.Urzadzenia pomiarowe

Dla umaliwienia okrelenia ilosci wody zuzywanej na przygotowanie cieptej wody
zaprojektowano wodomierz WS10 (DN40).
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wynosi 2,48 8ii$(8,93m3/h).

7.2.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Zaprojektowano stagjizmickczania wody o wydajrsaci g=1m3/h.

Woda zm¢kczona uywana lgdzie dla napetniania i uzupetniania ztadu.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzonie zainstalowana w istnigjej kottowni stacja jest
niesprawna i trzeba ywymienk.

Nalezy zastosowaurzadzenie kompaktowe, ktGrego wymiary (w rzucie) nisvmny
przekraczéa 0,55x0,45m, wysokii urzadzenia nie okrda sk (nie ma ograniczg.
Urzadzenie winno zapewniauzyskanie wody o twardoi nie przekraczaprej 6°dH (stopni
niemieckich twardéci).

Jezeli producent wybranego wdzenia tego wymaga — przed stacja uzdatniania zawad
filtr mechaniczny (np. siatkowy typu Fs-1)

Woda na potrzeby wtasne kottowni pobierand#ie z zaworu czerpalnego zlokalizowanego
nad zlewem.

7.3.Reduktor, naczynie wzbiorcze

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowaeduktor cinienia DN50
zamontowany na przewodzie wody zimnej (przed gerdiniem naczynia wyrGwnawczego),
cisnienie za reduktorem — 4,0 bar oraz naczynie wzb®o pojemnéi catkowite] 180dm3

i cisnieniu nominalnym 6 bar, do stosowania w instaldtjaodocigowych. Naley
zastosowéanaczynie z fabrycznarmatug przeptywowy typu ,flowjet” i kré¢cami
gwintowanymi DN50.

7.4.Zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (podgrzewaczy cw

Dla zabezpieczenia wymiennikow zaprojektowano zgvhezpieczaéstwa zamontowane na
doprowadzeniu wody zimnej do dego wymiennika (pomdzy zaworem i wymiennikiem
nie wolno montowaarmatury odcinagej).

Dobrano zawory bezpieczsgtwa osrednicy DN 25 (1”) i dinieniu otwarcia 6bar.

7.5.Przewody i armatura

Przewody instalacji wodoggowej naley wykon& z rur stalowych, patzenia rur
gwintowane.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementdw konstrukcyjnyctiymku przy ayciu standardowych
mocowa (nalezy stosowé obejmy stalowe z wktadkgumowg).

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) welszklan pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji min 20mm.
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8.0.Instalacja cieptej wody w kottowni

Instalacja cieptej wody w kottowni doprowadZagdzie ciepd woce z podgrzewaczy do
instalacji oraz cyrkulagjcieptej wody z instalacji do podgrzewaczy. Ponadiostalacii
zainstalowana zostanie pompa cyrkulacyjna wymygsaajbieg wody.

8.1.Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zaprojektowgmampe zasilan pradem jednofazowym,
Parametry pracy pompy: G= 2,7m3/h, Hp=2,5 m H20.

8.2.Przewody i armatura

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykanz wielowarstwowych rur
polipropylenowych PP3 lub polietylenowych PEX/REX , w systemie analogicznym jak
instalacji wewwtrznych w budynkach.

Podhczenie instalacji do podgrzewaczy wykémazy wyciu sztywnych przewodow

(np. Cu) o diugéci nie mniejszej i 0,6m.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnyctiymku przy uyciu standardowych
mocowa (obejmy stalowe z wkladkgumows). Rozstaw podpér (w tym statych) — zgodnie
Z instrukcy producenta.

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) weiszklam pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji 50mm dla przewodow @wednicy DN50 (63x6,0mm),
30mm dla przewodow grednicy DN32 (40x4,0mm) oraz DN25 oraz 20mm dlaystkich
przewodow o mniejszycirednicach.

9.0.Instalacje kanalizacyjne w kottowni

Kottownia kedzie wyposaona w instalagj kanalizacji odprowadzaggs $cieki z wpustéw do
studzienki schtadzagej oraz zlew i wpust (w ¢%ci kottowni przeznaczonej na stacj
uzdatniania i wodomierze) bezpednio whczone do instalacji obiektu.

Ze studzienki schtadzgjej scieki odpompowywaneddla do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjnkottowni ujgto w projekcie instalacji wod.-kan budynkow.

10.0. Wentylacja kottowni

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu nawiewnegkattowni wynosi:

Fwn = 5x390 = 1950cm2,

Zaprojektowano otwoér nawiewny o wymiarach 50x40@000cm2)

Otwér nawiewny pokazano na rysunkach, malgo uzbroé w niezamykanaaluzj (od
strony zewntrznej) oraz siatk stalowy ocynkowan dla zabezpieczenia przed owadami.

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnegotiowni wynosi:

Fww = 0,5x1950 = 975cm2

Zaprojektowano 2 kanaty blaszanérednicy 250mm gczna powierzchnia przekroju
981cm2) .
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Do ww. kanatéw naley podhczye kratki wentylacyjne 25x25cm z kiéem 25x25cm (po
jednej kratce do kalego kanatu). Powierzchnia netto (poguodj osiatkowania) kratek nie
moze by mniejsza od 975cm2atznie dla obu kratek)

Gora kratek wywiewnych winna znajdogvsic mazliwie blisko stropu kottowni.
Kanat wywiewny wyprowadzonyedzie ponad dach budynku.

11.0. Instalacja spalinowa

Spaliny z kottébw odprowadzoneds do kominéw i dalej ponad dach budynku.

Kominy prowadzonedtla przez kondygnacje budynku w wygbnionym od pomieszcae
szachcie. Wymagana odpogdagniowascian szachtu — EIl 60.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego zestawu kanatow murowanych (3 kanaty
25x40cm). Przegrody pogdzy kanatami naley wyburzy¢ iw ten sposob utworzyszacht o
wymiarach ok. 100x40cm w ktorynedls montowane kominy.

Czopuchy kottéw wykonaz kanatdowp200 @200 (jak kré@ce kottow) ze stali
kwasoodporne;j.

Nalezy zastosowasystemowe kominy dwuptaszczowe izolowane wykorfahgycznie.
Czopuchy kottéw wykonaw tym samym systemie - z tymie izolacg czopuchow
wykona z wetny mineralnej pod ptaszczem ze zbrojonej &liminiowej — grubé¢
izolacji nie mniejsza ri50mm. Na czopuchach zainstal@weementy z krécami
pomiarowymi dla spalin.

Kominy nalery wyposay¢ w odkraplacz, wyczystkz drzwiami rewizyjnymi, przégie
przez dach, zakmzenie z daszkiem i system mocdwa

Catkowita dtugé¢ komindw wyniesie ca 17,5m, g&ch wysokad¢ czynna wyniesie 15m.
Odprowadzenie skroplin wykoaarzez neutralizator o wydajém ca 70 I/h. Neutralizator
winien zapewnié odprowadzenie skroplin (do kanalizacji) o PH nieiejszym ni 6,5.

12.0. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa stanowi przedmiotgmirego projektu.

Instalacja doprowadzdxdzie gaz do pomieszczenia kottowni.

Gaz zaywany ledzie na potrzeby grzewcze i produkcji c.w. i spglanpalnikach kottow.

Instalacja wykonanaghlzie z rur stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjni

W obrebie kottowni przewiduje gizainstalowanie aktywnego systemu bezpigsizea

(czujki przekroczenia max. dopuszczalnegaestia gazu umieszczone nad palnikami

kottdbw gazowymi), wspotpracage z zaworem szybkozamykeym typu ZB, ktéry

zlokalizowano w szafce na zewtrz budynku.

System detekcji gazugip w opracowaniu braty elektrycznej (instalacje niskaggowe).
Sprawdzenie pojemioi akumulacyjnej instalacji gazowej dla kottowni:

Wymagana pojemrnso instalacji: Vaku= 0,0017xGmaxh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woit€@Q=390kW:

Gmaxh= 390/(0,94x9,54)=43,5 Nm3/h,

gdzie 0,94 — sprawrdé kottéw [%], 9,54 — wart& opatowa gazu [KWh/Nm3]

Vaku = 0,0017x43,5 = 0,074m3

Obliczenie ohgtosci instalacji gazowej dla kottowni — wg projektu:
Przewody DN25 (33,7x2,9mm : V=0,0004m3/mb) — 0,8Kibs 0,0003m3
Przewody DN32 (42,4x2,9mm : V=0,0007m3/mb) — 0,8Nids 0,0006m3
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Przewody DN50 (60,3x3,2mm : V=0,0023m3/mb) — 2,3Ni®s 0,0053m3
Przewody DN80 (88,9x3,6mm : V=0,0052m3/mb) — 5,5+ 0,0286m3
Przewody DN150 (168,3x5,0mm : V=0,0197m3/mb) — 34%6= 0,0670m3
Vinst=V1+V2+V3+V4+V5=0,1019m3 (> Vaku=0,074m3)

Instalacja posiadaoedzie wystarczajca pojemndac.

13.0. Instalacje elektryczne w kottowni

Instalacja elektryczna kottowni nie jest przedmioteiniejszego opracowania.

wytyczne dla braky elektrycznej

Kotlowni¢ nalezy wyposayc¢ w:

- odwietlenie sztuczne zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami

- instalacg uziemiagca

- instalac zasilagca urzadzenia (kotty, pompy)

- instalacg AKP i sterownia ( cz. elektryczna)

- instalacg sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnegeestia gazu z detektorami gazu i
sterowaniem zaworu szybkozamyikago ZB

- gniazdo bezpieczne 24V, gniazdo jednofazowe zginidréjfazowe

- rozdzielnig kottowni

- wytacznik gtowny zlokalizowany na zewtnz kottowni

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dlddwii wyniesie 5 kW

14.0. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykodanalery zgodnie Rozpogddzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technycimjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z dbtaczerwca 2002r. wraz z piejszymi
zmianami) - a w szczegolém z 8176 szczegolnoi, przepisami ogolnymi i BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz.ll,
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych ri podano w projekcie o ile
zachowane ¢1lg podane wyej warunki oraz parametry wdze i elementow instalacji.

W przypadku zastosowania gdzeh (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, pompy, stacja
zmigkczania wody) o innych, wkszych gabarytach hprojektowane — zmigmalezy
uzgodné z autorem projektu.
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OPIS TECHNICZNY
1.0.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie

1.2.Projekt budowlany

1.3.Projekty wykonawcze braowe — w toku

1.4.Rysunki (rzut i schemat technologiczny) z projetguacowanego w 1998 roku dla
obecnie funkcjonujcej kottowni.

1.5.Dane katalogowe istniggych urzdzen.

1.6.Wizja lokalna

1.7.0bowigzujgce normy , normatywy i przepisy zyiane z tematem

1.8.Postanowienie Pomorskiego Komendanta WojewodzKrastwowej Stray Pazarnej
w Gdaisku z dnia 14 maja 2015 roku (nr WzZ5595.23.6.201%.A

2.0.Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt technologiczny kottogazowej dla potrzeb obiektu:
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,Eurekaskalizowanych w Sopocie, przy ulicy
Emilii Plater 7/9/11

Realizacja projektu unitiwi ogrzewanie budynkow, ogrzanie powietrza w sysach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zaopatrie w ciept wode uzytkowa.

3.0.0godlne dane o obiekcie

Obiekt sktada siz trzech palczonych budynkow. Wszystkie budynki majzy
kondygnacje nadziemne,&aczniki pomedzy budynkami g parterowe. Cakg obiektu
jest podpiwniczona.

Obecnie obiekt jest wyposany we witasn kottownie gazow zlokalizowan na
kondygnacji podziemnej. Kottownia o mocy 390kW, térej zainstalowano 2 kotty o
mocach 285kW i 105kW pokrywa wszystkie obecne @dityzenergetyczne obiektu.
Zgodnie z decyzjInwestora nie ulega zmianteddto ciepta dla budynku, jednak nowa
ararracja architektoniczna uniemawvia pozostawienie kottowni w obecnym miejscu.
W zwigzku z tym zaprojektowano kottownw nowym miejscu — rowniena kondygnacji
podziemnej (na co wyrazit zgedomendant Wojewddzkiej Strg Pazarne)).

Nowa kottownia funkcjonowabedzie w oparciu o istnigge kotlty — przeniesione z
obecnej lokalizacji (decyzja Inwestora). Moc kottbgdzie wystarczajca dla pokrycia
wszystkich potrzeb budynkow na energieplm dla stanu po remoncie i przebudowie
obiektu.

Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dtezpb
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania ilazam nagrzewnic wentylacyjnych oraz
przygotowywa bedzie ciepy wode uzytkows (t=55°C) dla potrzeb higieniczno —
sanitarnych oraz technologicznych (kuchnia, hydegm).

Instalac§ cieptej wody zaprojektowano jako dwururpw z cyrkulagy.

2/13



Remont i rozbudowa Centrum Szkoleniowo - Rehabyjitego ,EUREKA”
Sopot, ul. Emilii Plater 7/9/11.
Projekt wykonawczy. Technologia kottowni gazowej.

Zgodnie zzyczeniem Inwestora: €g¢ gastronomiczna obiektu orazeég rehabilitacyjna
obiektu lzda traktowani jako odsbni odbiorcy — w zwgzku z tym w projekcie przewidziano
dla nich maliwo$¢ pomiaru zaytego ciepta, wody, cieptej wody oraz gazu, uhvdajace
dokonanie stosownych rozliaze

4.0.Kottownia - bilans ciepta, moc kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji clmektu wyniesieQco=175,6kW,
w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 17,6kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 44, 5kW

- pozostata ¢&¢ obiektu —113,5 kW

Suma mocy cieplnej dla instalacji zasilania nagrae wentylacyjnych wyniesie:
Q'w=157,0kW, w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 50,2kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 21,1kW

- pozostata ¢£¢ obiektu —85,7kW
W zwigzku z tym,ze niektére odbiorniki w tej instalacji dzigthedg okresowo (m.in.
kurtyny powietrzne, ktdrychg€zna moc przekracza 1/3 zapotrzebowania dla ircgfala
przyjmuje s¢ wspotczynnik rownoczesso dziatania instalacji, urealnigjy rzeczywiste
potrzeby. Wart& wspotczynnika przyjmuje si w wysokaci 0,8 — po jego uwzgtinieniu,
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji aagl nagrzewnic wyniesie:
Qw = 125,6kW.

Catkowita moc kottowni wynika z ikei zuzywanej w obiekcie cieptej wodyzytkowej oraz
sposobu jej przygotowania.
Poniewa w nowej kottowni maj zost@ zainstalowane istnigge kotty o 4cznej mocy
nominalnejQk=390kW, dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej do dyspozycji
pozostaje: Qcw = Qk-Qco-Qw = 390-175,6-125,6 =88/8k
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowaraptej wody wyniesie:
Qcw =88,8 kW.
Dla powyzszej wartéci dobiera sj wielkos¢ podgrzewaczy pojemtciowych, w ktorych
ciepta woda bdzie przygotowana.
Obliczenia przeprowadzagsi oparciu o0 bilans cieptej wodyytkowej - przy zataeniu, ze
szczytowy rozbiér wody w obiekcie (Qhmax)dzie trwat 2 godziny.

Obliczenia:

Zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wyniesie:

Qhmax = 2,27 m3/h,

Qhsr = 0,84m3/h

Temperatura wody zimnej Tz=5°C,

Temperatura wody cieptej Tc=55°C

llos¢ wody do podgrzania wagu 2h - Gmax = 2x2,27 = 4,54 m3

Dyspozycyjna moérédta ciepta Qcw= 88,8kW pozwoli na podgrzanie ggai

godziny wody w iléci 1,52m3, zaw ciggu 2 godzin : G'= 3,04m3
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Wymagany dyspozycyjny @yteczny) zapas wody w zasobnikach:

Vu = (4,54-3,04) =1,5m3

Zapas uyteczny cieptej wody dzie uzupetniany poza godzinami maksymalnego
rozbioru.

W warunkachsredniego zapotrzebowania cieptej €+0,84m3/h), zapotrzebowanie
mocy na przygotowanie c.w. wyniesie QGew 48,8kW. Pozostaga (w tym czasie) do
dyspozycji moc 40kW (Qcw-Qcék) pozwoli na odtworzenie zapasu C.w. \ygti
okoto 2 godzin (130 minut).

Poniewa uzyteczny zapas wody stanowi ok. 85% catkowitej pajedni zbiornikdw
podgrzewaczy, catkowjtobjetos¢ podgrzewaczy c.w. okska si na:

Vz=1,5/0,85 = 1,765m3. Dobrano podgrzewaczgcartej pojemngci 2m3

(2 podgrzewacze po 1m3idy).

Uwaga: w okresie gdy nieeizie zapotrzebowanie ciepta na inne cefe ni
przygotowanie c.w. (lubdalzie mniejsze od obliczeniowego), dla potrzeb
przygotowania cieptej wody zywana mae by wicksza moc ri wynika z
powyzszych wyliczé. W zwigzku z tym obieg podgrzewania c.w. wymiaruje sSi
hydraulicznie dla wartei odpowiadajcej mocy mniejszego z kottow tj. 105 kW
(okres letni)

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.0. ogolna Q1=113,5kW, pajesainstalacji V1= 1,1m3,
opor hydrauliczny dP1= 43kPa (4,3mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic (dlagaiebiektu) ogolna Q2=125,6/157,0kW
(125,6kW — bilans, 157kW - obliczenia hydraulicznppjemné¢ instalacji V2=0,3m3,
opor hydrauliczny dP2=50kPa (5,0mH20).
Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii Q3=17,6kMdjemnd¢ instalacji V3= 0,2m3,
opor hydrauliczny dP3=27kPa (2,7mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji Q4=4%5 pojemnd¢ instalacji V3= 0,4m3,
opor hydrauliczny dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w. Q5=88,8kW/105,0kW 888Y — bilans, 105,0kW -
obliczenia hydrauliczne), pojemstoinstalaciji V5= 0,1m3, opdr hydrauliczny
dP5=30kPa (3,0mH20), przy czym pray opory przeptywu przez podgrzewacz w
wysokasci 0,5kPa.

Uwaga: opory hydrauliczne poszczegolnych obwoddW (dvzgédniajg opor hydrauliczny
instalacji wg obliczé komputerowych oraz opdr wszystkich elementéw kmthio(w tym
zaworow trojdrogowych i rozdzielaczy) po stroniewiej sprzgta hydraulicznego).

Pojemnd¢ instalacji technologicznej kottowni po stronie wetnej sprzgta hydraulicznego
(wraz z kottami i sprggtem) oraz rozdzielaczy i przewoddw peuaiy sprzgtem i
rozdzielaczami wyniesie: VcoO = 0,8m3

taczna pojemn& wodna catej instalacji grzewczej wraz z kottowswgniesie

Vc = VO0+V1+V2+V3+V4+V5 = 2,9m3

Parametry instalacji grzewczej: 80/60°C
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5.0.Pomieszczenie kottowni

Nowe pomieszczenie kottowni zlokalizowano na konaaji -1 budynku, w c&ci
parterowej budynku — w rejonie osi O,P, 7,8.

Powierzchnia kottowni wynoéibedzie 42m2. Wysok& kottowni w miejscu
zainstalowania kottdw wynasbedzie 2,46m. Fragment pomieszczenia (w rejonie Qkna)
uwagi na koniecznig przegcia w tym rejonie kanatow wentylacyjnychjdzie wydzielony
pozarowo od kottowni obudosgvdla ww. kanatow, obudowa oddziéleedzie przestrze od
posadzki do dolnej kragdzi okna (h=1,0m).

Wymagana kubatura pomieszczenia Vw= 390/4,65 =83337

Kubatura projektowanego pomieszczenia Vp= 92,5m3

Vp>Vw - warunek maksymalnego obzenia cieplnego pomieszczenia zostanie spetniony.
Wymagana powierzchnia okna Fo= 42/15 = 2,8m2.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: Fwn = 38@2=1950cm?2

Projektuje st kanat nawiewny o przekroju 40x50cm (2000cmz2), pugdorzystaniu cgsci
okna — zamontowana stolarka okienna powinna welngc ww. wymaganie otwoér wykonany
fabrycznie).

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: Fww = B98x5cm2 = 975cm2

Projektuje st 2 kanaty wywiewne blaszanesiednicy 250mm idcznej powierzchni przekroju
Fwn=981cm?2.

Ponadto kottownia winna zostavyposaona w awaryja wentylacg mechaniczga— zgodnie z
Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiegasdhaowej Stray Pazarnej (wg innego
opracowania), wspotpracitg z systemem detekcji gazu. Uruchomienie tej wenjiylausi by
poprzedzone wyktzeniem z pracy kottow.

Wentylacja awaryjna — wg projektu instalacji weatjl mechaniczne,.

Sciany i strop nad kotlownizostan wykonane w klasie odporéc ogniowej nie mniejszej ai
EI60 (REI60).

Drzwi do kottowni, otwierane na zewinz, bedag miaty szeroké¢ nie mniejsz niz 0,9m (zaleca
sie, aby ze wzgldéw technologicznych — przeniesienie kotta Q=285k#foka¢ drzwi nie
byta mniejsza i 1,0m) i klag odporndci ogniowej min. EI30. Naley zastosowadrzwi
‘antypaniczne’ otwierajce s¢ pod naciskiem z wewtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny ponadto spetniavymagania okrdone w Postanowieniu Komendanta
Wojewddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej (wykonanie zapobiegag iskrzeniu).

Pomieszczenie, oprociwietlenia naturalnego, wypasae ledzie w Gwietlenie
sztuczne — wg projektu bramwego.

Dla odprowadzeniéciekow z kottowni zaprojektowano system wpustowgombnych do
studzienki schtadzagej. Ze studzienlkicieki beda odpompowywane do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

W pomieszczeniu zaprojektowano ponadto zlew z zeamarzerpalnym ze azka do weza.

Kotly (przeniesione z obecnej kottowni) planuje sstawé na fundamencie betonowy o
wymiarach dostosowanych do wymogéw producenta koltg na wspélnym fundamencie,
wyniesionym ponad posadgzk 5 do 10cm).

Kottownia wyposaona lgdzie w system detekcji gazu, wspotpracyjz
szybkozamykajcym doptyw gazu zaworem (ZB), zlokalizowanym w gairej szafce na
zewrgtrz budynku)
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6.0.Instalacja technologiczna kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni obejmujeaazenia, armatyri przewody znajdugce s¢

w pomieszczeniu kottowni i zezane z produkej przesytaniem, regulagj sterowaniem

czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W sktad instalacji technologicznej wchoélbeda:

- kotty wraz z palnikami gazowymi, zabezpieczeniesttow i sterowaniem prac
kottowni (regulatory i sterowniki kottow)

- podgrzewacze cieptej wodyytkowej

- elementy zabezpieczenia ztadu, zlokalizowankotowni, a w szczeg0lrigi naczynie
wzbiorcze wraz z oprzygdowaniem i rug bezpieczastwa

- sprzgto hydrauliczne wraz z armatur

- pompy mieszagy kottow oraz zawory tréjdeame regulugce temperatygrwody powrotnej
i umazliwiajace prae w systemie jednokottowym

- uktady pompowo — regulacyjne poszczegolnychgidiegrzewczych (gaki)

- uktady pomiaru ziycia ciepta dla poszczego6lnych obwododw grzewczych

- armatura (zawory odcingge, zwrotne, regulacyjne, spustowe, odpowietrzfilkiy,
magnetyzery, itp.)

- aparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, korknometryczne, termometry, czujniki
itp.)

- przewody wraz z izolacja termicgrw tym rozdzielacze

6.1.Kotly, zabezpieczenie kottéw, sterowniki, palniki

Zgodnie zzyczeniem Inwestora nate wykorzysta istniegce uradzenia: kotty wraz z
palnikami i automatyk

Obecnie funkcjonuce kotty: Paromat Simplex Q=285kW oraz Q=105kW lena
zdemontowd, przenié¢ do nowej lokalizacji kottowni i ponownie zamontoivagodnie z
tym projektem.

Kotly wyposaone § w palniki Weishaupt (wraz z dregazow) oraz automatyk
Dekamatic: kociot 285kW w automatykDekamatic M2, zakociot 105kW w automatyk
Dekamatic M1 (kociot wiogty).

Automatyka kottow wspotpracuje ze sterownikiem Dekaic HK-4, steruyjcym prag
wszystkich obiegbéw grzewczych.

Nalezy przenigc¢ te elementy z istniggej — do nowej kottowni

Zabezpieczenie kottow standviieds (poza lgdacymi w standardowym wypoganiu
kottow):

- zawory bezpiecgstwa -2 szt. (odbnie dla kadego kotta)

- uradzenia zabezpieczae przed brakiem wody w kotle — 2 szt.

Przewiduje siwykorzystanie tych elementéw z obecnie funkcjgoej kottowni .

Istniejgca automatyka unitiwia okresowe przegrzewanie wody w instalacji éegp
wody wytkowej, maliwe jest zarowno ustawienie temperatury wody jabylou w ktoérym
funkcja ma by realizowana.

Ponadto, dla automatycznego agch kottdw w przypadku jednokottowej pracy
kottowni, zastosowano zawory trojdrogowe z ¢gim elektrycznym, zainstalowane
bezpdrednio przy kottach, zawory winny bgterowane z automatyki kottow. Wymienione
elementy i urgdzenia przewiduje siprzenié¢ z istniepcej kottowni
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6.2.Podgrzewacze cieptej wody zytkowej

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody dobrano dgraewacze pojemsoiowe 0
pojemndci catkowite] 1000 dm3 kaly.

taczna pojemn& catkowita podgrzewaczy 2000 dm3.

Pojemna¢ uzyteczry podgrzewaczy przyjo jako 85% pojemniei catkowitej i wyniesie
ona 1700 dma3.

Podgrzewacze winny Byfabrycznie wyposane w izolag} termiczry, ptaszcz ochronny,
termometr, tulgj dla czujki temperatury, anganagnezow (2 szt./ 1 podgrzewacz).

6.3.Zabezpieczenie ztadu, naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie ztadu stanéviiedzie naczynie wzbiorcze systemu zangkeo
(przeponowe) wraz ze wzfr® rurg bezpieczéstwa.

W miejscu przydczenia naczynia wzbiorczego do wznej rury bezpieczestwa naley
zainstalowa manometr tarczowy 0-6 bar oraz zawor spustowygezlk do weza o
srednicy DN25mm. Zawor wykorzystywanydrie dla potrzeb napetniania i uzupetniania
ztadu wod uzdatnion (zmigckczors).

Obliczenia:
Catkowita pojemngt instalacji wraz z kottami:
Vco =2,9m3
Cgnienie statyczne w miejscu pragkenia instalacji do naczynia wzbiorczego:
ps = 1,8 bar
Cisnienie ws¢gpne w naczyniu wzbiorczym:
p=ps+0,2=20bar
Gestas¢ wody: p = 999,7 kg/m3
Przyrost objtosci wody dla tz = 80°CAV=0,0287 [%]
Cisnienie obliczeniowe w naczyniu (maksymalne): pmakbar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
Vu =Vixp XAV = 2,9x999,7x0,0287 = 83,2 dm3
Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax — p) = 83,2 x (3+1B£2) = 332,8 dm3

Istniejgce naczynie wzbiorcze o pojendtdoVn = 600 dm3, dopuszczalnynicieniu w
instalacji p=6 bar - jest wystarczeg dla potrzeb projektowanej instalacji i po uzapiu
gazu w cgsci gazowej do wymaganegasgienia, naley je wykorzysté w nowej kottowni
(demonta i ponowny monta). Cisnienie wsg¢pne w naczyniu nahy ustalt na 2,0 bar.

Wymaganarednica wewgtrzna wzneénej rury bezpieczestwa:
d = 0,7V Vu = 6,4mm, ¢&> 20mm
Dobrano rug bezpieczéstwa rownarednicy przyhczeniowej naczynia: e> DN 25mm.

6.4.Pompy i zawory mieszace dla instalacji grzewczych

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.o. ogolna
Q1=113,5kW, G1=1,356kg/s, dP1= 57kPa (5,7mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic ogolna
Q2=157,0kW, G2=1,645kg/s, dP2=50kPa (5,0mH20).
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Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii
Q3=17,6kW, G3=0,211 kg/s, dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji
Q4=44,5kW, G4=0,532 kg/s, dP4=36kPa (3,6mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w.
Q5=105,0kW, G5=1,254kg/s dP5=30kPa (3,0mH20).
Dla doboru pomp przyjmujeghastpujace wspotczynniki zwikszapce:
W obiegach centralnego ogrzewania: Gp= 1,1G; HEdR1
W obiegu zasilania nagrzewnic.: Gp=1,05G; Hp=1,1dP
W obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.: Gp=G; Hp=R,1d
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych mgleastosowasterowanie elektronicznie
pompy jednofazowe:
Obieg 1: Gp=1,48kg/s (5,5m3/h) Hp= 66 kPa (6,6 mHZ@):ce kotnierzowe DN40
Obieg 2: Gp=1,81kg/s (6,4m3/h) Hp= 55 kPa (5,5mHZ@)ce kotnierzowe DN40
Obieg 3: Gp=0,24kg/s (0,9m3/h) Hp= 35 kPa (3,5mHZ@)ce gwintowane DN25
Obieg 4: Gp=0,59kg/s (2,2m3/h) Hp= 41 kPa (4,1mHZ@)ce gwintowane DN32
Obieg 5: Gp=1,25kg/s (4,5m3/h) Hp= 33 kPa (3,3mHZ@)ce gwintowane DN32
Obiegi grzewcze 1,2,3 i &ta wyposaone w zawory trojdrogowe umliwiajace regulacje
parametrow czynnika grzewczego (zawory miegaj naley zastosowazawory z
sitownikiem sterowane z automatyki kottowni:
Obieg 1 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 2 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 3 — zawér DN20, kvs=6,3m3/h.
Obieg 4 — zawér DN32, kvs=16m3/h.

Pompy oraz zawory mieszaag kottdw — nalgy wykorzyst& urzadzenia istniejce.
6.5.Urzadzenia pomiarowe

Dla pomiaru zaycia ciepta na poszczegolne cele i obwody zaproye&ho liczniki ciepta,
montowane przy rozdzielaczu na przewodach powrbtppszczegolinych obwodow.
Nalezy zastosowakompaktowe ultrazlvickowe liczniki ciepta o nagpujacej
charakterystyce:

Obieg 1 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 2 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 3 — przycza gwintowane DN20, qp=1,5m3/h.

Obieg 4 — przycza gwintowane DN25, qp=3,5m3/h.

Obieg 5 — przycza gwintowane DN25 lub DN32, qp=6m3/h

6.6. Armatura instalacji grzewczych
W instalacji technologicznej kottowni nalezamontowa armatu¢ odcinagca, zwrotrs,
filtry, zawory spustowe, odpowietrzniki, aparatliontrolno — pomiarow (manometry,

termometry) zgodnie z zgdzonym zestawieniem i rysunkami.
Elementy te wyspecyfikowano w zestawienil§ kkalizacg pokazano na rysunkach.
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6.7.Przewody instalacji grzewczych

Przewody instalacji technologicznej (woda grzew@#0°C) nalgy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu. Be#enia rur spawane, pokenia z armatgr— zalenie od
typu zastosowanej armatury. Przewody mocod@elementow nimych budynkudciany,
stropy) przy ayciu standardowych mocowduchwytéw i zawiesi) — stalowych z wkiaglk
gumowy. Rozstaw podpdr winien wynasnie wiecej niz: 3m dla przewodow érednicy
nominalnej wekszej nz 50mm i 2,5m dla przewoddw o mniejszegdnicy. W miejscu
zainstalowania eizszych elementow (rozdzielacze) nalerzewidzi€é dodatkowa
konstrukcg wsporca, wykonar z ksztattownikéw i blach ze stali czarnej —gquaienia
elementow spawane.

6.8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe czarne niezabezpiectamgcznie ( w tym mocowania i
konstrukcje wsporcze) nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
powierzchni do 3° czystoi, dwukrotne malowanie faglpodktadow, oraz dwukrotne
malowanie emadi nawierzchniow.

Zabezpieczenie wykotdgrzed montzem i po montau powtdrzy w odniesieniu do miejsc
lokalnych uszkodzei pofaczer spawanych.

6.9.1zolacja termiczna

Kociot, podgrzewacze cieptej wodyyikowej oraz nowoprojektowane pompy posiada
beds izolacg fabryczn.

Sprzgto hydrauliczne, rozdzielacze oraz przewody i dumzo srednicy DN100 izolowa
wetng mineralry lub szklam o grubdci. 100mm pod ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

Przewody i armatgro mniejszychsrednicach izolowaprzy wyciu analogicznych
materiatdw (wetna mineralnatiz szklana pod ptaszczem ze zbrojonej folii alumiregy
przy czym grubgc izolacji winna wynosi:

dla przewodéw DN8O - 80mm,

dla przewodow DN65 - 65mm,

dla przewoddéw DN50 - 50mm,

dla przewodow DN40 - 40mm,

dla przewoddéw DN32 i DN25 - 30mm,

dla przewodéw DN20 i DN15 - 20mm.

7.0. Instalacja wody zimnej w kottowni

Doprowadzenie wody do kottowni — z instalacji wodgowej budynku.

Instalacja wodoagowa w kottowni dostarczabedzie wod dla potrzeb przygotowania
cieptej wody oraz na potrzeby witasne kottowni.

Zuzycie wody na przygotowanie cieptej woditkowej zostanie opomiarowane
(wodomierz).

W celu zabezpieczenia pozostalej instalacji przgdwm zanieczyszczeniem wody, w
instalacji wodocigowej kottowni zaprojektowano zawory antyg&aiowe klasy EA — jeden
na doptywie do wymiennikéw ciepta (podgrzewaczygponagciowych) , drugi na doptywie
do stacji zmgkczania wody.
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7.1.Urzadzenia pomiarowe

Dla umaliwienia okrelenia ilosci wody zuzywanej na przygotowanie cieptej wody
zaprojektowano wodomierz WS10 (DN40).
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wynosi 2,48 8ii$(8,93m3/h).

7.2.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Zaprojektowano stagjizmickczania wody o wydajrsaci g=1m3/h.

Woda zm¢kczona uywana lgdzie dla napetniania i uzupetniania ztadu.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzonie zainstalowana w istnigjej kottowni stacja jest
niesprawna i trzeba ywymienk.

Nalezy zastosowaurzadzenie kompaktowe, ktGrego wymiary (w rzucie) nisvmny
przekraczéa 0,55x0,45m, wysokii urzadzenia nie okrda sk (nie ma ograniczg.
Urzadzenie winno zapewniauzyskanie wody o twardoi nie przekraczaprej 6°dH (stopni
niemieckich twardéci).

Jezeli producent wybranego wdzenia tego wymaga — przed stacja uzdatniania zawad
filtr mechaniczny (np. siatkowy typu Fs-1)

Woda na potrzeby wtasne kottowni pobierand#ie z zaworu czerpalnego zlokalizowanego
nad zlewem.

7.3.Reduktor, naczynie wzbiorcze

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowaeduktor cinienia DN50
zamontowany na przewodzie wody zimnej (przed gerdiniem naczynia wyrGwnawczego),
cisnienie za reduktorem — 4,0 bar oraz naczynie wzb®o pojemnéi catkowite] 180dm3

i cisnieniu nominalnym 6 bar, do stosowania w instaldtjaodocigowych. Naley
zastosowéanaczynie z fabrycznarmatug przeptywowy typu ,flowjet” i kré¢cami
gwintowanymi DN50.

7.4.Zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (podgrzewaczy cw

Dla zabezpieczenia wymiennikow zaprojektowano zgvhezpieczaéstwa zamontowane na
doprowadzeniu wody zimnej do dego wymiennika (pomdzy zaworem i wymiennikiem
nie wolno montowaarmatury odcinagej).

Dobrano zawory bezpieczsgtwa osrednicy DN 25 (1”) i dinieniu otwarcia 6bar.

7.5.Przewody i armatura

Przewody instalacji wodoggowej naley wykon& z rur stalowych, patzenia rur
gwintowane.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementdw konstrukcyjnyctiymku przy ayciu standardowych
mocowa (nalezy stosowé obejmy stalowe z wktadkgumowg).

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) welszklan pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji min 20mm.
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8.0.Instalacja cieptej wody w kottowni

Instalacja cieptej wody w kottowni doprowadZagdzie ciepd woce z podgrzewaczy do
instalacji oraz cyrkulagjcieptej wody z instalacji do podgrzewaczy. Ponadiostalacii
zainstalowana zostanie pompa cyrkulacyjna wymygsaajbieg wody.

8.1.Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zaprojektowgmampe zasilan pradem jednofazowym,
Parametry pracy pompy: G= 2,7m3/h, Hp=2,5 m H20.

8.2.Przewody i armatura

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykanz wielowarstwowych rur
polipropylenowych PP3 lub polietylenowych PEX/REX , w systemie analogicznym jak
instalacji wewwtrznych w budynkach.

Podhczenie instalacji do podgrzewaczy wykémazy wyciu sztywnych przewodow

(np. Cu) o diugéci nie mniejszej i 0,6m.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnyctiymku przy uyciu standardowych
mocowa (obejmy stalowe z wkladkgumows). Rozstaw podpér (w tym statych) — zgodnie
Z instrukcy producenta.

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) weiszklam pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji 50mm dla przewodow @wednicy DN50 (63x6,0mm),
30mm dla przewodow grednicy DN32 (40x4,0mm) oraz DN25 oraz 20mm dlaystkich
przewodow o mniejszycirednicach.

9.0.Instalacje kanalizacyjne w kottowni

Kottownia kedzie wyposaona w instalagj kanalizacji odprowadzaggs $cieki z wpustéw do
studzienki schtadzagej oraz zlew i wpust (w ¢%ci kottowni przeznaczonej na stacj
uzdatniania i wodomierze) bezpednio whczone do instalacji obiektu.

Ze studzienki schtadzgjej scieki odpompowywaneddla do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjnkottowni ujgto w projekcie instalacji wod.-kan budynkow.

10.0. Wentylacja kottowni

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu nawiewnegkattowni wynosi:

Fwn = 5x390 = 1950cm2,

Zaprojektowano otwoér nawiewny o wymiarach 50x40@000cm2)

Otwér nawiewny pokazano na rysunkach, malgo uzbroé w niezamykanaaluzj (od
strony zewntrznej) oraz siatk stalowy ocynkowan dla zabezpieczenia przed owadami.

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnegotiowni wynosi:

Fww = 0,5x1950 = 975cm2

Zaprojektowano 2 kanaty blaszanérednicy 250mm gczna powierzchnia przekroju
981cm2) .
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Do ww. kanatéw naley podhczye kratki wentylacyjne 25x25cm z kiéem 25x25cm (po
jednej kratce do kalego kanatu). Powierzchnia netto (poguodj osiatkowania) kratek nie
moze by mniejsza od 975cm2atznie dla obu kratek)

Gora kratek wywiewnych winna znajdogvsic mazliwie blisko stropu kottowni.
Kanat wywiewny wyprowadzonyedzie ponad dach budynku.

11.0. Instalacja spalinowa

Spaliny z kottébw odprowadzoneds do kominéw i dalej ponad dach budynku.

Kominy prowadzonedtla przez kondygnacje budynku w wygbnionym od pomieszcae
szachcie. Wymagana odpogdagniowascian szachtu — EIl 60.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego zestawu kanatow murowanych (3 kanaty
25x40cm). Przegrody pogdzy kanatami naley wyburzy¢ iw ten sposob utworzyszacht o
wymiarach ok. 100x40cm w ktorynedls montowane kominy.

Czopuchy kottéw wykonaz kanatdowp200 @200 (jak kré@ce kottow) ze stali
kwasoodporne;j.

Nalezy zastosowasystemowe kominy dwuptaszczowe izolowane wykorfahgycznie.
Czopuchy kottéw wykonaw tym samym systemie - z tymie izolacg czopuchow
wykona z wetny mineralnej pod ptaszczem ze zbrojonej &liminiowej — grubé¢
izolacji nie mniejsza ri50mm. Na czopuchach zainstal@weementy z krécami
pomiarowymi dla spalin.

Kominy nalery wyposay¢ w odkraplacz, wyczystkz drzwiami rewizyjnymi, przégie
przez dach, zakmzenie z daszkiem i system mocdwa

Catkowita dtugé¢ komindw wyniesie ca 17,5m, g&ch wysokad¢ czynna wyniesie 15m.
Odprowadzenie skroplin wykoaarzez neutralizator o wydajém ca 70 I/h. Neutralizator
winien zapewnié odprowadzenie skroplin (do kanalizacji) o PH nieiejszym ni 6,5.

12.0. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa stanowi przedmiotgmirego projektu.

Instalacja doprowadzdxdzie gaz do pomieszczenia kottowni.

Gaz zaywany ledzie na potrzeby grzewcze i produkcji c.w. i spglanpalnikach kottow.

Instalacja wykonanaghlzie z rur stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjni

W obrebie kottowni przewiduje gizainstalowanie aktywnego systemu bezpigsizea

(czujki przekroczenia max. dopuszczalnegaestia gazu umieszczone nad palnikami

kottdbw gazowymi), wspotpracage z zaworem szybkozamykeym typu ZB, ktéry

zlokalizowano w szafce na zewtrz budynku.

System detekcji gazugip w opracowaniu braty elektrycznej (instalacje niskaggowe).
Sprawdzenie pojemioi akumulacyjnej instalacji gazowej dla kottowni:

Wymagana pojemrnso instalacji: Vaku= 0,0017xGmaxh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woit€@Q=390kW:

Gmaxh= 390/(0,94x9,54)=43,5 Nm3/h,

gdzie 0,94 — sprawrdé kottéw [%], 9,54 — wart& opatowa gazu [KWh/Nm3]

Vaku = 0,0017x43,5 = 0,074m3

Obliczenie ohgtosci instalacji gazowej dla kottowni — wg projektu:
Przewody DN25 (33,7x2,9mm : V=0,0004m3/mb) — 0,8Kibs 0,0003m3
Przewody DN32 (42,4x2,9mm : V=0,0007m3/mb) — 0,8Nids 0,0006m3
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Przewody DN50 (60,3x3,2mm : V=0,0023m3/mb) — 2,3Ni®s 0,0053m3
Przewody DN80 (88,9x3,6mm : V=0,0052m3/mb) — 5,5+ 0,0286m3
Przewody DN150 (168,3x5,0mm : V=0,0197m3/mb) — 34%6= 0,0670m3
Vinst=V1+V2+V3+V4+V5=0,1019m3 (> Vaku=0,074m3)

Instalacja posiadaoedzie wystarczajca pojemndac.

13.0. Instalacje elektryczne w kottowni

Instalacja elektryczna kottowni nie jest przedmioteiniejszego opracowania.

wytyczne dla braky elektrycznej

Kotlowni¢ nalezy wyposayc¢ w:

- odwietlenie sztuczne zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami

- instalacg uziemiagca

- instalac zasilagca urzadzenia (kotty, pompy)

- instalacg AKP i sterownia ( cz. elektryczna)

- instalacg sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnegeestia gazu z detektorami gazu i
sterowaniem zaworu szybkozamyikago ZB

- gniazdo bezpieczne 24V, gniazdo jednofazowe zginidréjfazowe

- rozdzielnig kottowni

- wytacznik gtowny zlokalizowany na zewtnz kottowni

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dlddwii wyniesie 5 kW

14.0. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykodanalery zgodnie Rozpogddzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technycimjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z dbtaczerwca 2002r. wraz z piejszymi
zmianami) - a w szczegolém z 8176 szczegolnoi, przepisami ogolnymi i BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz.ll,
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych ri podano w projekcie o ile
zachowane ¢1lg podane wyej warunki oraz parametry wdze i elementow instalacji.

W przypadku zastosowania gdzeh (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, pompy, stacja
zmigkczania wody) o innych, wkszych gabarytach hprojektowane — zmigmalezy
uzgodné z autorem projektu.
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OPIS TECHNICZNY
1.0.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie

1.2.Projekt budowlany

1.3.Projekty wykonawcze braowe — w toku

1.4.Rysunki (rzut i schemat technologiczny) z projetguacowanego w 1998 roku dla
obecnie funkcjonujcej kottowni.

1.5.Dane katalogowe istniggych urzdzen.

1.6.Wizja lokalna

1.7.0bowigzujgce normy , normatywy i przepisy zyiane z tematem

1.8.Postanowienie Pomorskiego Komendanta WojewodzKrastwowej Stray Pazarnej
w Gdaisku z dnia 14 maja 2015 roku (nr WzZ5595.23.6.201%.A

2.0.Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt technologiczny kottogazowej dla potrzeb obiektu:
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,Eurekaskalizowanych w Sopocie, przy ulicy
Emilii Plater 7/9/11

Realizacja projektu unitiwi ogrzewanie budynkow, ogrzanie powietrza w sysach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zaopatrie w ciept wode uzytkowa.

3.0.0godlne dane o obiekcie

Obiekt sktada siz trzech palczonych budynkow. Wszystkie budynki majzy
kondygnacje nadziemne,&aczniki pomedzy budynkami g parterowe. Cakg obiektu
jest podpiwniczona.

Obecnie obiekt jest wyposany we witasn kottownie gazow zlokalizowan na
kondygnacji podziemnej. Kottownia o mocy 390kW, térej zainstalowano 2 kotty o
mocach 285kW i 105kW pokrywa wszystkie obecne @dityzenergetyczne obiektu.
Zgodnie z decyzjInwestora nie ulega zmianteddto ciepta dla budynku, jednak nowa
ararracja architektoniczna uniemawvia pozostawienie kottowni w obecnym miejscu.
W zwigzku z tym zaprojektowano kottownw nowym miejscu — rowniena kondygnacji
podziemnej (na co wyrazit zgedomendant Wojewddzkiej Strg Pazarne)).

Nowa kottownia funkcjonowabedzie w oparciu o istnigge kotlty — przeniesione z
obecnej lokalizacji (decyzja Inwestora). Moc kottbgdzie wystarczajca dla pokrycia
wszystkich potrzeb budynkow na energieplm dla stanu po remoncie i przebudowie
obiektu.

Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dtezpb
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania ilazam nagrzewnic wentylacyjnych oraz
przygotowywa bedzie ciepy wode uzytkows (t=55°C) dla potrzeb higieniczno —
sanitarnych oraz technologicznych (kuchnia, hydegm).

Instalac§ cieptej wody zaprojektowano jako dwururpw z cyrkulagy.
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Zgodnie zzyczeniem Inwestora: €g¢ gastronomiczna obiektu orazeég rehabilitacyjna
obiektu lzda traktowani jako odsbni odbiorcy — w zwgzku z tym w projekcie przewidziano
dla nich maliwo$¢ pomiaru zaytego ciepta, wody, cieptej wody oraz gazu, uhvdajace
dokonanie stosownych rozliaze

4.0.Kottownia - bilans ciepta, moc kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji clmektu wyniesieQco=175,6kW,
w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 17,6kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 44, 5kW

- pozostata ¢&¢ obiektu —113,5 kW

Suma mocy cieplnej dla instalacji zasilania nagrae wentylacyjnych wyniesie:
Q'w=157,0kW, w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 50,2kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 21,1kW

- pozostata ¢£¢ obiektu —85,7kW
W zwigzku z tym,ze niektére odbiorniki w tej instalacji dzigthedg okresowo (m.in.
kurtyny powietrzne, ktdrychg€zna moc przekracza 1/3 zapotrzebowania dla ircgfala
przyjmuje s¢ wspotczynnik rownoczesso dziatania instalacji, urealnigjy rzeczywiste
potrzeby. Wart& wspotczynnika przyjmuje si w wysokaci 0,8 — po jego uwzgtinieniu,
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji aagl nagrzewnic wyniesie:
Qw = 125,6kW.

Catkowita moc kottowni wynika z ikei zuzywanej w obiekcie cieptej wodyzytkowej oraz
sposobu jej przygotowania.
Poniewa w nowej kottowni maj zost@ zainstalowane istnigge kotty o 4cznej mocy
nominalnejQk=390kW, dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej do dyspozycji
pozostaje: Qcw = Qk-Qco-Qw = 390-175,6-125,6 =88/8k
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowaraptej wody wyniesie:
Qcw =88,8 kW.
Dla powyzszej wartéci dobiera sj wielkos¢ podgrzewaczy pojemtciowych, w ktorych
ciepta woda bdzie przygotowana.
Obliczenia przeprowadzagsi oparciu o0 bilans cieptej wodyytkowej - przy zataeniu, ze
szczytowy rozbiér wody w obiekcie (Qhmax)dzie trwat 2 godziny.

Obliczenia:

Zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wyniesie:

Qhmax = 2,27 m3/h,

Qhsr = 0,84m3/h

Temperatura wody zimnej Tz=5°C,

Temperatura wody cieptej Tc=55°C

llos¢ wody do podgrzania wagu 2h - Gmax = 2x2,27 = 4,54 m3

Dyspozycyjna moérédta ciepta Qcw= 88,8kW pozwoli na podgrzanie ggai

godziny wody w iléci 1,52m3, zaw ciggu 2 godzin : G'= 3,04m3
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Wymagany dyspozycyjny @yteczny) zapas wody w zasobnikach:

Vu = (4,54-3,04) =1,5m3

Zapas uyteczny cieptej wody dzie uzupetniany poza godzinami maksymalnego
rozbioru.

W warunkachsredniego zapotrzebowania cieptej €+0,84m3/h), zapotrzebowanie
mocy na przygotowanie c.w. wyniesie QGew 48,8kW. Pozostaga (w tym czasie) do
dyspozycji moc 40kW (Qcw-Qcék) pozwoli na odtworzenie zapasu C.w. \ygti
okoto 2 godzin (130 minut).

Poniewa uzyteczny zapas wody stanowi ok. 85% catkowitej pajedni zbiornikdw
podgrzewaczy, catkowjtobjetos¢ podgrzewaczy c.w. okska si na:

Vz=1,5/0,85 = 1,765m3. Dobrano podgrzewaczgcartej pojemngci 2m3

(2 podgrzewacze po 1m3idy).

Uwaga: w okresie gdy nieeizie zapotrzebowanie ciepta na inne cefe ni
przygotowanie c.w. (lubdalzie mniejsze od obliczeniowego), dla potrzeb
przygotowania cieptej wody zywana mae by wicksza moc ri wynika z
powyzszych wyliczé. W zwigzku z tym obieg podgrzewania c.w. wymiaruje sSi
hydraulicznie dla wartei odpowiadajcej mocy mniejszego z kottow tj. 105 kW
(okres letni)

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.0. ogolna Q1=113,5kW, pajesainstalacji V1= 1,1m3,
opor hydrauliczny dP1= 43kPa (4,3mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic (dlagaiebiektu) ogolna Q2=125,6/157,0kW
(125,6kW — bilans, 157kW - obliczenia hydraulicznppjemné¢ instalacji V2=0,3m3,
opor hydrauliczny dP2=50kPa (5,0mH20).
Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii Q3=17,6kMdjemnd¢ instalacji V3= 0,2m3,
opor hydrauliczny dP3=27kPa (2,7mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji Q4=4%5 pojemnd¢ instalacji V3= 0,4m3,
opor hydrauliczny dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w. Q5=88,8kW/105,0kW 888Y — bilans, 105,0kW -
obliczenia hydrauliczne), pojemstoinstalaciji V5= 0,1m3, opdr hydrauliczny
dP5=30kPa (3,0mH20), przy czym pray opory przeptywu przez podgrzewacz w
wysokasci 0,5kPa.

Uwaga: opory hydrauliczne poszczegolnych obwoddW (dvzgédniajg opor hydrauliczny
instalacji wg obliczé komputerowych oraz opdr wszystkich elementéw kmthio(w tym
zaworow trojdrogowych i rozdzielaczy) po stroniewiej sprzgta hydraulicznego).

Pojemnd¢ instalacji technologicznej kottowni po stronie wetnej sprzgta hydraulicznego
(wraz z kottami i sprggtem) oraz rozdzielaczy i przewoddw peuaiy sprzgtem i
rozdzielaczami wyniesie: VcoO = 0,8m3

taczna pojemn& wodna catej instalacji grzewczej wraz z kottowswgniesie

Vc = VO0+V1+V2+V3+V4+V5 = 2,9m3

Parametry instalacji grzewczej: 80/60°C
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5.0.Pomieszczenie kottowni

Nowe pomieszczenie kottowni zlokalizowano na konaaji -1 budynku, w c&ci
parterowej budynku — w rejonie osi O,P, 7,8.

Powierzchnia kottowni wynoéibedzie 42m2. Wysok& kottowni w miejscu
zainstalowania kottdw wynasbedzie 2,46m. Fragment pomieszczenia (w rejonie Qkna)
uwagi na koniecznig przegcia w tym rejonie kanatow wentylacyjnychjdzie wydzielony
pozarowo od kottowni obudosgvdla ww. kanatow, obudowa oddziéleedzie przestrze od
posadzki do dolnej kragdzi okna (h=1,0m).

Wymagana kubatura pomieszczenia Vw= 390/4,65 =83337

Kubatura projektowanego pomieszczenia Vp= 92,5m3

Vp>Vw - warunek maksymalnego obzenia cieplnego pomieszczenia zostanie spetniony.
Wymagana powierzchnia okna Fo= 42/15 = 2,8m2.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: Fwn = 38@2=1950cm?2

Projektuje st kanat nawiewny o przekroju 40x50cm (2000cmz2), pugdorzystaniu cgsci
okna — zamontowana stolarka okienna powinna welngc ww. wymaganie otwoér wykonany
fabrycznie).

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: Fww = B98x5cm2 = 975cm2

Projektuje st 2 kanaty wywiewne blaszanesiednicy 250mm idcznej powierzchni przekroju
Fwn=981cm?2.

Ponadto kottownia winna zostavyposaona w awaryja wentylacg mechaniczga— zgodnie z
Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiegasdhaowej Stray Pazarnej (wg innego
opracowania), wspotpracitg z systemem detekcji gazu. Uruchomienie tej wenjiylausi by
poprzedzone wyktzeniem z pracy kottow.

Wentylacja awaryjna — wg projektu instalacji weatjl mechaniczne,.

Sciany i strop nad kotlownizostan wykonane w klasie odporéc ogniowej nie mniejszej ai
EI60 (REI60).

Drzwi do kottowni, otwierane na zewinz, bedag miaty szeroké¢ nie mniejsz niz 0,9m (zaleca
sie, aby ze wzgldéw technologicznych — przeniesienie kotta Q=285k#foka¢ drzwi nie
byta mniejsza i 1,0m) i klag odporndci ogniowej min. EI30. Naley zastosowadrzwi
‘antypaniczne’ otwierajce s¢ pod naciskiem z wewtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny ponadto spetniavymagania okrdone w Postanowieniu Komendanta
Wojewddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej (wykonanie zapobiegag iskrzeniu).

Pomieszczenie, oprociwietlenia naturalnego, wypasae ledzie w Gwietlenie
sztuczne — wg projektu bramwego.

Dla odprowadzeniéciekow z kottowni zaprojektowano system wpustowgombnych do
studzienki schtadzagej. Ze studzienlkicieki beda odpompowywane do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

W pomieszczeniu zaprojektowano ponadto zlew z zeamarzerpalnym ze azka do weza.

Kotly (przeniesione z obecnej kottowni) planuje sstawé na fundamencie betonowy o
wymiarach dostosowanych do wymogéw producenta koltg na wspélnym fundamencie,
wyniesionym ponad posadgzk 5 do 10cm).

Kottownia wyposaona lgdzie w system detekcji gazu, wspotpracyjz
szybkozamykajcym doptyw gazu zaworem (ZB), zlokalizowanym w gairej szafce na
zewrgtrz budynku)
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6.0.Instalacja technologiczna kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni obejmujeaazenia, armatyri przewody znajdugce s¢

w pomieszczeniu kottowni i zezane z produkej przesytaniem, regulagj sterowaniem

czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W sktad instalacji technologicznej wchoélbeda:

- kotty wraz z palnikami gazowymi, zabezpieczeniesttow i sterowaniem prac
kottowni (regulatory i sterowniki kottow)

- podgrzewacze cieptej wodyytkowej

- elementy zabezpieczenia ztadu, zlokalizowankotowni, a w szczeg0lrigi naczynie
wzbiorcze wraz z oprzygdowaniem i rug bezpieczastwa

- sprzgto hydrauliczne wraz z armatur

- pompy mieszagy kottow oraz zawory tréjdeame regulugce temperatygrwody powrotnej
i umazliwiajace prae w systemie jednokottowym

- uktady pompowo — regulacyjne poszczegolnychgidiegrzewczych (gaki)

- uktady pomiaru ziycia ciepta dla poszczego6lnych obwododw grzewczych

- armatura (zawory odcingge, zwrotne, regulacyjne, spustowe, odpowietrzfilkiy,
magnetyzery, itp.)

- aparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, korknometryczne, termometry, czujniki
itp.)

- przewody wraz z izolacja termicgrw tym rozdzielacze

6.1.Kotly, zabezpieczenie kottéw, sterowniki, palniki

Zgodnie zzyczeniem Inwestora nate wykorzysta istniegce uradzenia: kotty wraz z
palnikami i automatyk

Obecnie funkcjonuce kotty: Paromat Simplex Q=285kW oraz Q=105kW lena
zdemontowd, przenié¢ do nowej lokalizacji kottowni i ponownie zamontoivagodnie z
tym projektem.

Kotly wyposaone § w palniki Weishaupt (wraz z dregazow) oraz automatyk
Dekamatic: kociot 285kW w automatykDekamatic M2, zakociot 105kW w automatyk
Dekamatic M1 (kociot wiogty).

Automatyka kottow wspotpracuje ze sterownikiem Dekaic HK-4, steruyjcym prag
wszystkich obiegbéw grzewczych.

Nalezy przenigc¢ te elementy z istniggej — do nowej kottowni

Zabezpieczenie kottow standviieds (poza lgdacymi w standardowym wypoganiu
kottow):

- zawory bezpiecgstwa -2 szt. (odbnie dla kadego kotta)

- uradzenia zabezpieczae przed brakiem wody w kotle — 2 szt.

Przewiduje siwykorzystanie tych elementéw z obecnie funkcjgoej kottowni .

Istniejgca automatyka unitiwia okresowe przegrzewanie wody w instalacji éegp
wody wytkowej, maliwe jest zarowno ustawienie temperatury wody jabylou w ktoérym
funkcja ma by realizowana.

Ponadto, dla automatycznego agch kottdw w przypadku jednokottowej pracy
kottowni, zastosowano zawory trojdrogowe z ¢gim elektrycznym, zainstalowane
bezpdrednio przy kottach, zawory winny bgterowane z automatyki kottow. Wymienione
elementy i urgdzenia przewiduje siprzenié¢ z istniepcej kottowni
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6.2.Podgrzewacze cieptej wody zytkowej

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody dobrano dgraewacze pojemsoiowe 0
pojemndci catkowite] 1000 dm3 kaly.

taczna pojemn& catkowita podgrzewaczy 2000 dm3.

Pojemna¢ uzyteczry podgrzewaczy przyjo jako 85% pojemniei catkowitej i wyniesie
ona 1700 dma3.

Podgrzewacze winny Byfabrycznie wyposane w izolag} termiczry, ptaszcz ochronny,
termometr, tulgj dla czujki temperatury, anganagnezow (2 szt./ 1 podgrzewacz).

6.3.Zabezpieczenie ztadu, naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie ztadu stanéviiedzie naczynie wzbiorcze systemu zangkeo
(przeponowe) wraz ze wzfr® rurg bezpieczéstwa.

W miejscu przydczenia naczynia wzbiorczego do wznej rury bezpieczestwa naley
zainstalowa manometr tarczowy 0-6 bar oraz zawor spustowygezlk do weza o
srednicy DN25mm. Zawor wykorzystywanydrie dla potrzeb napetniania i uzupetniania
ztadu wod uzdatnion (zmigckczors).

Obliczenia:
Catkowita pojemngt instalacji wraz z kottami:
Vco =2,9m3
Cgnienie statyczne w miejscu pragkenia instalacji do naczynia wzbiorczego:
ps = 1,8 bar
Cisnienie ws¢gpne w naczyniu wzbiorczym:
p=ps+0,2=20bar
Gestas¢ wody: p = 999,7 kg/m3
Przyrost objtosci wody dla tz = 80°CAV=0,0287 [%]
Cisnienie obliczeniowe w naczyniu (maksymalne): pmakbar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
Vu =Vixp XAV = 2,9x999,7x0,0287 = 83,2 dm3
Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax — p) = 83,2 x (3+1B£2) = 332,8 dm3

Istniejgce naczynie wzbiorcze o pojendtdoVn = 600 dm3, dopuszczalnynicieniu w
instalacji p=6 bar - jest wystarczeg dla potrzeb projektowanej instalacji i po uzapiu
gazu w cgsci gazowej do wymaganegasgienia, naley je wykorzysté w nowej kottowni
(demonta i ponowny monta). Cisnienie wsg¢pne w naczyniu nahy ustalt na 2,0 bar.

Wymaganarednica wewgtrzna wzneénej rury bezpieczestwa:
d = 0,7V Vu = 6,4mm, ¢&> 20mm
Dobrano rug bezpieczéstwa rownarednicy przyhczeniowej naczynia: e> DN 25mm.

6.4.Pompy i zawory mieszace dla instalacji grzewczych

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.o. ogolna
Q1=113,5kW, G1=1,356kg/s, dP1= 57kPa (5,7mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic ogolna
Q2=157,0kW, G2=1,645kg/s, dP2=50kPa (5,0mH20).

7/13



Remont i rozbudowa Centrum Szkoleniowo - Rehabyjitego ,EUREKA”
Sopot, ul. Emilii Plater 7/9/11.
Projekt wykonawczy. Technologia kottowni gazowej.

Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii
Q3=17,6kW, G3=0,211 kg/s, dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji
Q4=44,5kW, G4=0,532 kg/s, dP4=36kPa (3,6mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w.
Q5=105,0kW, G5=1,254kg/s dP5=30kPa (3,0mH20).
Dla doboru pomp przyjmujeghastpujace wspotczynniki zwikszapce:
W obiegach centralnego ogrzewania: Gp= 1,1G; HEdR1
W obiegu zasilania nagrzewnic.: Gp=1,05G; Hp=1,1dP
W obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.: Gp=G; Hp=R,1d
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych mgleastosowasterowanie elektronicznie
pompy jednofazowe:
Obieg 1: Gp=1,48kg/s (5,5m3/h) Hp= 66 kPa (6,6 mHZ@):ce kotnierzowe DN40
Obieg 2: Gp=1,81kg/s (6,4m3/h) Hp= 55 kPa (5,5mHZ@)ce kotnierzowe DN40
Obieg 3: Gp=0,24kg/s (0,9m3/h) Hp= 35 kPa (3,5mHZ@)ce gwintowane DN25
Obieg 4: Gp=0,59kg/s (2,2m3/h) Hp= 41 kPa (4,1mHZ@)ce gwintowane DN32
Obieg 5: Gp=1,25kg/s (4,5m3/h) Hp= 33 kPa (3,3mHZ@)ce gwintowane DN32
Obiegi grzewcze 1,2,3 i &ta wyposaone w zawory trojdrogowe umliwiajace regulacje
parametrow czynnika grzewczego (zawory miegaj naley zastosowazawory z
sitownikiem sterowane z automatyki kottowni:
Obieg 1 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 2 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 3 — zawér DN20, kvs=6,3m3/h.
Obieg 4 — zawér DN32, kvs=16m3/h.

Pompy oraz zawory mieszaag kottdw — nalgy wykorzyst& urzadzenia istniejce.
6.5.Urzadzenia pomiarowe

Dla pomiaru zaycia ciepta na poszczegolne cele i obwody zaproye&ho liczniki ciepta,
montowane przy rozdzielaczu na przewodach powrbtppszczegolinych obwodow.
Nalezy zastosowakompaktowe ultrazlvickowe liczniki ciepta o nagpujacej
charakterystyce:

Obieg 1 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 2 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 3 — przycza gwintowane DN20, qp=1,5m3/h.

Obieg 4 — przycza gwintowane DN25, qp=3,5m3/h.

Obieg 5 — przycza gwintowane DN25 lub DN32, qp=6m3/h

6.6. Armatura instalacji grzewczych
W instalacji technologicznej kottowni nalezamontowa armatu¢ odcinagca, zwrotrs,
filtry, zawory spustowe, odpowietrzniki, aparatliontrolno — pomiarow (manometry,

termometry) zgodnie z zgdzonym zestawieniem i rysunkami.
Elementy te wyspecyfikowano w zestawienil§ kkalizacg pokazano na rysunkach.
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6.7.Przewody instalacji grzewczych

Przewody instalacji technologicznej (woda grzew@#0°C) nalgy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu. Be#enia rur spawane, pokenia z armatgr— zalenie od
typu zastosowanej armatury. Przewody mocod@elementow nimych budynkudciany,
stropy) przy ayciu standardowych mocowduchwytéw i zawiesi) — stalowych z wkiaglk
gumowy. Rozstaw podpdr winien wynasnie wiecej niz: 3m dla przewodow érednicy
nominalnej wekszej nz 50mm i 2,5m dla przewoddw o mniejszegdnicy. W miejscu
zainstalowania eizszych elementow (rozdzielacze) nalerzewidzi€é dodatkowa
konstrukcg wsporca, wykonar z ksztattownikéw i blach ze stali czarnej —gquaienia
elementow spawane.

6.8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe czarne niezabezpiectamgcznie ( w tym mocowania i
konstrukcje wsporcze) nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
powierzchni do 3° czystoi, dwukrotne malowanie faglpodktadow, oraz dwukrotne
malowanie emadi nawierzchniow.

Zabezpieczenie wykotdgrzed montzem i po montau powtdrzy w odniesieniu do miejsc
lokalnych uszkodzei pofaczer spawanych.

6.9.1zolacja termiczna

Kociot, podgrzewacze cieptej wodyyikowej oraz nowoprojektowane pompy posiada
beds izolacg fabryczn.

Sprzgto hydrauliczne, rozdzielacze oraz przewody i dumzo srednicy DN100 izolowa
wetng mineralry lub szklam o grubdci. 100mm pod ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

Przewody i armatgro mniejszychsrednicach izolowaprzy wyciu analogicznych
materiatdw (wetna mineralnatiz szklana pod ptaszczem ze zbrojonej folii alumiregy
przy czym grubgc izolacji winna wynosi:

dla przewodéw DN8O - 80mm,

dla przewodow DN65 - 65mm,

dla przewoddéw DN50 - 50mm,

dla przewodow DN40 - 40mm,

dla przewoddéw DN32 i DN25 - 30mm,

dla przewodéw DN20 i DN15 - 20mm.

7.0. Instalacja wody zimnej w kottowni

Doprowadzenie wody do kottowni — z instalacji wodgowej budynku.

Instalacja wodoagowa w kottowni dostarczabedzie wod dla potrzeb przygotowania
cieptej wody oraz na potrzeby witasne kottowni.

Zuzycie wody na przygotowanie cieptej woditkowej zostanie opomiarowane
(wodomierz).

W celu zabezpieczenia pozostalej instalacji przgdwm zanieczyszczeniem wody, w
instalacji wodocigowej kottowni zaprojektowano zawory antyg&aiowe klasy EA — jeden
na doptywie do wymiennikéw ciepta (podgrzewaczygponagciowych) , drugi na doptywie
do stacji zmgkczania wody.
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7.1.Urzadzenia pomiarowe

Dla umaliwienia okrelenia ilosci wody zuzywanej na przygotowanie cieptej wody
zaprojektowano wodomierz WS10 (DN40).
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wynosi 2,48 8ii$(8,93m3/h).

7.2.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Zaprojektowano stagjizmickczania wody o wydajrsaci g=1m3/h.

Woda zm¢kczona uywana lgdzie dla napetniania i uzupetniania ztadu.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzonie zainstalowana w istnigjej kottowni stacja jest
niesprawna i trzeba ywymienk.

Nalezy zastosowaurzadzenie kompaktowe, ktGrego wymiary (w rzucie) nisvmny
przekraczéa 0,55x0,45m, wysokii urzadzenia nie okrda sk (nie ma ograniczg.
Urzadzenie winno zapewniauzyskanie wody o twardoi nie przekraczaprej 6°dH (stopni
niemieckich twardéci).

Jezeli producent wybranego wdzenia tego wymaga — przed stacja uzdatniania zawad
filtr mechaniczny (np. siatkowy typu Fs-1)

Woda na potrzeby wtasne kottowni pobierand#ie z zaworu czerpalnego zlokalizowanego
nad zlewem.

7.3.Reduktor, naczynie wzbiorcze

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowaeduktor cinienia DN50
zamontowany na przewodzie wody zimnej (przed gerdiniem naczynia wyrGwnawczego),
cisnienie za reduktorem — 4,0 bar oraz naczynie wzb®o pojemnéi catkowite] 180dm3

i cisnieniu nominalnym 6 bar, do stosowania w instaldtjaodocigowych. Naley
zastosowéanaczynie z fabrycznarmatug przeptywowy typu ,flowjet” i kré¢cami
gwintowanymi DN50.

7.4.Zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (podgrzewaczy cw

Dla zabezpieczenia wymiennikow zaprojektowano zgvhezpieczaéstwa zamontowane na
doprowadzeniu wody zimnej do dego wymiennika (pomdzy zaworem i wymiennikiem
nie wolno montowaarmatury odcinagej).

Dobrano zawory bezpieczsgtwa osrednicy DN 25 (1”) i dinieniu otwarcia 6bar.

7.5.Przewody i armatura

Przewody instalacji wodoggowej naley wykon& z rur stalowych, patzenia rur
gwintowane.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementdw konstrukcyjnyctiymku przy ayciu standardowych
mocowa (nalezy stosowé obejmy stalowe z wktadkgumowg).

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) welszklan pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji min 20mm.
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8.0.Instalacja cieptej wody w kottowni

Instalacja cieptej wody w kottowni doprowadZagdzie ciepd woce z podgrzewaczy do
instalacji oraz cyrkulagjcieptej wody z instalacji do podgrzewaczy. Ponadiostalacii
zainstalowana zostanie pompa cyrkulacyjna wymygsaajbieg wody.

8.1.Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zaprojektowgmampe zasilan pradem jednofazowym,
Parametry pracy pompy: G= 2,7m3/h, Hp=2,5 m H20.

8.2.Przewody i armatura

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykanz wielowarstwowych rur
polipropylenowych PP3 lub polietylenowych PEX/REX , w systemie analogicznym jak
instalacji wewwtrznych w budynkach.

Podhczenie instalacji do podgrzewaczy wykémazy wyciu sztywnych przewodow

(np. Cu) o diugéci nie mniejszej i 0,6m.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnyctiymku przy uyciu standardowych
mocowa (obejmy stalowe z wkladkgumows). Rozstaw podpér (w tym statych) — zgodnie
Z instrukcy producenta.

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) weiszklam pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji 50mm dla przewodow @wednicy DN50 (63x6,0mm),
30mm dla przewodow grednicy DN32 (40x4,0mm) oraz DN25 oraz 20mm dlaystkich
przewodow o mniejszycirednicach.

9.0.Instalacje kanalizacyjne w kottowni

Kottownia kedzie wyposaona w instalagj kanalizacji odprowadzaggs $cieki z wpustéw do
studzienki schtadzagej oraz zlew i wpust (w ¢%ci kottowni przeznaczonej na stacj
uzdatniania i wodomierze) bezpednio whczone do instalacji obiektu.

Ze studzienki schtadzgjej scieki odpompowywaneddla do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjnkottowni ujgto w projekcie instalacji wod.-kan budynkow.

10.0. Wentylacja kottowni

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu nawiewnegkattowni wynosi:

Fwn = 5x390 = 1950cm2,

Zaprojektowano otwoér nawiewny o wymiarach 50x40@000cm2)

Otwér nawiewny pokazano na rysunkach, malgo uzbroé w niezamykanaaluzj (od
strony zewntrznej) oraz siatk stalowy ocynkowan dla zabezpieczenia przed owadami.

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnegotiowni wynosi:

Fww = 0,5x1950 = 975cm2

Zaprojektowano 2 kanaty blaszanérednicy 250mm gczna powierzchnia przekroju
981cm2) .
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Do ww. kanatéw naley podhczye kratki wentylacyjne 25x25cm z kiéem 25x25cm (po
jednej kratce do kalego kanatu). Powierzchnia netto (poguodj osiatkowania) kratek nie
moze by mniejsza od 975cm2atznie dla obu kratek)

Gora kratek wywiewnych winna znajdogvsic mazliwie blisko stropu kottowni.
Kanat wywiewny wyprowadzonyedzie ponad dach budynku.

11.0. Instalacja spalinowa

Spaliny z kottébw odprowadzoneds do kominéw i dalej ponad dach budynku.

Kominy prowadzonedtla przez kondygnacje budynku w wygbnionym od pomieszcae
szachcie. Wymagana odpogdagniowascian szachtu — EIl 60.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego zestawu kanatow murowanych (3 kanaty
25x40cm). Przegrody pogdzy kanatami naley wyburzy¢ iw ten sposob utworzyszacht o
wymiarach ok. 100x40cm w ktorynedls montowane kominy.

Czopuchy kottéw wykonaz kanatdowp200 @200 (jak kré@ce kottow) ze stali
kwasoodporne;j.

Nalezy zastosowasystemowe kominy dwuptaszczowe izolowane wykorfahgycznie.
Czopuchy kottéw wykonaw tym samym systemie - z tymie izolacg czopuchow
wykona z wetny mineralnej pod ptaszczem ze zbrojonej &liminiowej — grubé¢
izolacji nie mniejsza ri50mm. Na czopuchach zainstal@weementy z krécami
pomiarowymi dla spalin.

Kominy nalery wyposay¢ w odkraplacz, wyczystkz drzwiami rewizyjnymi, przégie
przez dach, zakmzenie z daszkiem i system mocdwa

Catkowita dtugé¢ komindw wyniesie ca 17,5m, g&ch wysokad¢ czynna wyniesie 15m.
Odprowadzenie skroplin wykoaarzez neutralizator o wydajém ca 70 I/h. Neutralizator
winien zapewnié odprowadzenie skroplin (do kanalizacji) o PH nieiejszym ni 6,5.

12.0. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa stanowi przedmiotgmirego projektu.

Instalacja doprowadzdxdzie gaz do pomieszczenia kottowni.

Gaz zaywany ledzie na potrzeby grzewcze i produkcji c.w. i spglanpalnikach kottow.

Instalacja wykonanaghlzie z rur stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjni

W obrebie kottowni przewiduje gizainstalowanie aktywnego systemu bezpigsizea

(czujki przekroczenia max. dopuszczalnegaestia gazu umieszczone nad palnikami

kottdbw gazowymi), wspotpracage z zaworem szybkozamykeym typu ZB, ktéry

zlokalizowano w szafce na zewtrz budynku.

System detekcji gazugip w opracowaniu braty elektrycznej (instalacje niskaggowe).
Sprawdzenie pojemioi akumulacyjnej instalacji gazowej dla kottowni:

Wymagana pojemrnso instalacji: Vaku= 0,0017xGmaxh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woit€@Q=390kW:

Gmaxh= 390/(0,94x9,54)=43,5 Nm3/h,

gdzie 0,94 — sprawrdé kottéw [%], 9,54 — wart& opatowa gazu [KWh/Nm3]

Vaku = 0,0017x43,5 = 0,074m3

Obliczenie ohgtosci instalacji gazowej dla kottowni — wg projektu:
Przewody DN25 (33,7x2,9mm : V=0,0004m3/mb) — 0,8Kibs 0,0003m3
Przewody DN32 (42,4x2,9mm : V=0,0007m3/mb) — 0,8Nids 0,0006m3
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Przewody DN50 (60,3x3,2mm : V=0,0023m3/mb) — 2,3Ni®s 0,0053m3
Przewody DN80 (88,9x3,6mm : V=0,0052m3/mb) — 5,5+ 0,0286m3
Przewody DN150 (168,3x5,0mm : V=0,0197m3/mb) — 34%6= 0,0670m3
Vinst=V1+V2+V3+V4+V5=0,1019m3 (> Vaku=0,074m3)

Instalacja posiadaoedzie wystarczajca pojemndac.

13.0. Instalacje elektryczne w kottowni

Instalacja elektryczna kottowni nie jest przedmioteiniejszego opracowania.

wytyczne dla braky elektrycznej

Kotlowni¢ nalezy wyposayc¢ w:

- odwietlenie sztuczne zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami

- instalacg uziemiagca

- instalac zasilagca urzadzenia (kotty, pompy)

- instalacg AKP i sterownia ( cz. elektryczna)

- instalacg sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnegeestia gazu z detektorami gazu i
sterowaniem zaworu szybkozamyikago ZB

- gniazdo bezpieczne 24V, gniazdo jednofazowe zginidréjfazowe

- rozdzielnig kottowni

- wytacznik gtowny zlokalizowany na zewtnz kottowni

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dlddwii wyniesie 5 kW

14.0. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykodanalery zgodnie Rozpogddzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technycimjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z dbtaczerwca 2002r. wraz z piejszymi
zmianami) - a w szczegolém z 8176 szczegolnoi, przepisami ogolnymi i BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz.ll,
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych ri podano w projekcie o ile
zachowane ¢1lg podane wyej warunki oraz parametry wdze i elementow instalacji.

W przypadku zastosowania gdzeh (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, pompy, stacja
zmigkczania wody) o innych, wkszych gabarytach hprojektowane — zmigmalezy
uzgodné z autorem projektu.
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Rys. nr 3 Rzut/ przekrdj poziomy kottowni ngdmej -1,20m ppp skala 1:50

Rys. nr4 Przekroje A-A, B-B, C-C, D-D kottown skala 1:50
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OPIS TECHNICZNY
1.0.Podstawa opracowania

1.1.Zlecenie

1.2.Projekt budowlany

1.3.Projekty wykonawcze braowe — w toku

1.4.Rysunki (rzut i schemat technologiczny) z projetguacowanego w 1998 roku dla
obecnie funkcjonujcej kottowni.

1.5.Dane katalogowe istniggych urzdzen.

1.6.Wizja lokalna

1.7.0bowigzujgce normy , normatywy i przepisy zyiane z tematem

1.8.Postanowienie Pomorskiego Komendanta WojewodzKrastwowej Stray Pazarnej
w Gdaisku z dnia 14 maja 2015 roku (nr WzZ5595.23.6.201%.A

2.0.Zakres i cel opracowania

Opracowanie zawiera projekt technologiczny kottogazowej dla potrzeb obiektu:
Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego ,Eurekaskalizowanych w Sopocie, przy ulicy
Emilii Plater 7/9/11

Realizacja projektu unitiwi ogrzewanie budynkow, ogrzanie powietrza w sysach
wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz zaopatrie w ciept wode uzytkowa.

3.0.0godlne dane o obiekcie

Obiekt sktada siz trzech palczonych budynkow. Wszystkie budynki majzy
kondygnacje nadziemne,&aczniki pomedzy budynkami g parterowe. Cakg obiektu
jest podpiwniczona.

Obecnie obiekt jest wyposany we witasn kottownie gazow zlokalizowan na
kondygnacji podziemnej. Kottownia o mocy 390kW, térej zainstalowano 2 kotty o
mocach 285kW i 105kW pokrywa wszystkie obecne @dityzenergetyczne obiektu.
Zgodnie z decyzjInwestora nie ulega zmianteddto ciepta dla budynku, jednak nowa
ararracja architektoniczna uniemawvia pozostawienie kottowni w obecnym miejscu.
W zwigzku z tym zaprojektowano kottownw nowym miejscu — rowniena kondygnacji
podziemnej (na co wyrazit zgedomendant Wojewddzkiej Strg Pazarne)).

Nowa kottownia funkcjonowabedzie w oparciu o istnigge kotlty — przeniesione z
obecnej lokalizacji (decyzja Inwestora). Moc kottbgdzie wystarczajca dla pokrycia
wszystkich potrzeb budynkow na energieplm dla stanu po remoncie i przebudowie
obiektu.

Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy o parametrach 80/60°C dtezpb
instalacji grzewczych: centralnego ogrzewania ilazam nagrzewnic wentylacyjnych oraz
przygotowywa bedzie ciepy wode uzytkows (t=55°C) dla potrzeb higieniczno —
sanitarnych oraz technologicznych (kuchnia, hydegm).

Instalac§ cieptej wody zaprojektowano jako dwururpw z cyrkulagy.
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Zgodnie zzyczeniem Inwestora: €g¢ gastronomiczna obiektu orazeég rehabilitacyjna
obiektu lzda traktowani jako odsbni odbiorcy — w zwgzku z tym w projekcie przewidziano
dla nich maliwo$¢ pomiaru zaytego ciepta, wody, cieptej wody oraz gazu, uhvdajace
dokonanie stosownych rozliaze

4.0.Kottownia - bilans ciepta, moc kottowni

Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji clmektu wyniesieQco=175,6kW,
w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 17,6kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 44, 5kW

- pozostata ¢&¢ obiektu —113,5 kW

Suma mocy cieplnej dla instalacji zasilania nagrae wentylacyjnych wyniesie:
Q'w=157,0kW, w tym:

- ,Gastronomia” (kuchnia z zapleczem i restaj@adokalizowane na parterze i w
piwnicy budynku nr 9) — 50,2kW

- ,Rehabilitacja” (caty budynek nr 7 wraz z pgkmi dla géci oraz wydzielona e¢z¢
piwnicy w budynku nr 9) - 21,1kW

- pozostata ¢£¢ obiektu —85,7kW
W zwigzku z tym,ze niektére odbiorniki w tej instalacji dzigthedg okresowo (m.in.
kurtyny powietrzne, ktdrychg€zna moc przekracza 1/3 zapotrzebowania dla ircgfala
przyjmuje s¢ wspotczynnik rownoczesso dziatania instalacji, urealnigjy rzeczywiste
potrzeby. Wart& wspotczynnika przyjmuje si w wysokaci 0,8 — po jego uwzgtinieniu,
zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb instalacji aagl nagrzewnic wyniesie:
Qw = 125,6kW.

Catkowita moc kottowni wynika z ikei zuzywanej w obiekcie cieptej wodyzytkowej oraz
sposobu jej przygotowania.
Poniewa w nowej kottowni maj zost@ zainstalowane istnigge kotty o 4cznej mocy
nominalnejQk=390kW, dla potrzeb przygotowania cieptej wodyytkowej do dyspozycji
pozostaje: Qcw = Qk-Qco-Qw = 390-175,6-125,6 =88/8k
Zapotrzebowanie ciepta na potrzeby przygotowaraptej wody wyniesie:
Qcw =88,8 kW.
Dla powyzszej wartéci dobiera sj wielkos¢ podgrzewaczy pojemtciowych, w ktorych
ciepta woda bdzie przygotowana.
Obliczenia przeprowadzagsi oparciu o0 bilans cieptej wodyytkowej - przy zataeniu, ze
szczytowy rozbiér wody w obiekcie (Qhmax)dzie trwat 2 godziny.

Obliczenia:

Zapotrzebowanie cieptej wody dla obiektu wyniesie:

Qhmax = 2,27 m3/h,

Qhsr = 0,84m3/h

Temperatura wody zimnej Tz=5°C,

Temperatura wody cieptej Tc=55°C

llos¢ wody do podgrzania wagu 2h - Gmax = 2x2,27 = 4,54 m3

Dyspozycyjna moérédta ciepta Qcw= 88,8kW pozwoli na podgrzanie ggai

godziny wody w iléci 1,52m3, zaw ciggu 2 godzin : G'= 3,04m3
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Wymagany dyspozycyjny @yteczny) zapas wody w zasobnikach:

Vu = (4,54-3,04) =1,5m3

Zapas uyteczny cieptej wody dzie uzupetniany poza godzinami maksymalnego
rozbioru.

W warunkachsredniego zapotrzebowania cieptej €+0,84m3/h), zapotrzebowanie
mocy na przygotowanie c.w. wyniesie QGew 48,8kW. Pozostaga (w tym czasie) do
dyspozycji moc 40kW (Qcw-Qcék) pozwoli na odtworzenie zapasu C.w. \ygti
okoto 2 godzin (130 minut).

Poniewa uzyteczny zapas wody stanowi ok. 85% catkowitej pajedni zbiornikdw
podgrzewaczy, catkowjtobjetos¢ podgrzewaczy c.w. okska si na:

Vz=1,5/0,85 = 1,765m3. Dobrano podgrzewaczgcartej pojemngci 2m3

(2 podgrzewacze po 1m3idy).

Uwaga: w okresie gdy nieeizie zapotrzebowanie ciepta na inne cefe ni
przygotowanie c.w. (lubdalzie mniejsze od obliczeniowego), dla potrzeb
przygotowania cieptej wody zywana mae by wicksza moc ri wynika z
powyzszych wyliczé. W zwigzku z tym obieg podgrzewania c.w. wymiaruje sSi
hydraulicznie dla wartei odpowiadajcej mocy mniejszego z kottow tj. 105 kW
(okres letni)

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.0. ogolna Q1=113,5kW, pajesainstalacji V1= 1,1m3,
opor hydrauliczny dP1= 43kPa (4,3mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic (dlagaiebiektu) ogolna Q2=125,6/157,0kW
(125,6kW — bilans, 157kW - obliczenia hydraulicznppjemné¢ instalacji V2=0,3m3,
opor hydrauliczny dP2=50kPa (5,0mH20).
Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii Q3=17,6kMdjemnd¢ instalacji V3= 0,2m3,
opor hydrauliczny dP3=27kPa (2,7mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji Q4=4%5 pojemnd¢ instalacji V3= 0,4m3,
opor hydrauliczny dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w. Q5=88,8kW/105,0kW 888Y — bilans, 105,0kW -
obliczenia hydrauliczne), pojemstoinstalaciji V5= 0,1m3, opdr hydrauliczny
dP5=30kPa (3,0mH20), przy czym pray opory przeptywu przez podgrzewacz w
wysokasci 0,5kPa.

Uwaga: opory hydrauliczne poszczegolnych obwoddW (dvzgédniajg opor hydrauliczny
instalacji wg obliczé komputerowych oraz opdr wszystkich elementéw kmthio(w tym
zaworow trojdrogowych i rozdzielaczy) po stroniewiej sprzgta hydraulicznego).

Pojemnd¢ instalacji technologicznej kottowni po stronie wetnej sprzgta hydraulicznego
(wraz z kottami i sprggtem) oraz rozdzielaczy i przewoddw peuaiy sprzgtem i
rozdzielaczami wyniesie: VcoO = 0,8m3

taczna pojemn& wodna catej instalacji grzewczej wraz z kottowswgniesie

Vc = VO0+V1+V2+V3+V4+V5 = 2,9m3

Parametry instalacji grzewczej: 80/60°C
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5.0.Pomieszczenie kottowni

Nowe pomieszczenie kottowni zlokalizowano na konaaji -1 budynku, w c&ci
parterowej budynku — w rejonie osi O,P, 7,8.

Powierzchnia kottowni wynoéibedzie 42m2. Wysok& kottowni w miejscu
zainstalowania kottdw wynasbedzie 2,46m. Fragment pomieszczenia (w rejonie Qkna)
uwagi na koniecznig przegcia w tym rejonie kanatow wentylacyjnychjdzie wydzielony
pozarowo od kottowni obudosgvdla ww. kanatow, obudowa oddziéleedzie przestrze od
posadzki do dolnej kragdzi okna (h=1,0m).

Wymagana kubatura pomieszczenia Vw= 390/4,65 =83337

Kubatura projektowanego pomieszczenia Vp= 92,5m3

Vp>Vw - warunek maksymalnego obzenia cieplnego pomieszczenia zostanie spetniony.
Wymagana powierzchnia okna Fo= 42/15 = 2,8m2.

Wymagana powierzchnia kanatu nawiewnego: Fwn = 38@2=1950cm?2

Projektuje st kanat nawiewny o przekroju 40x50cm (2000cmz2), pugdorzystaniu cgsci
okna — zamontowana stolarka okienna powinna welngc ww. wymaganie otwoér wykonany
fabrycznie).

Wymagana powierzchnia kanatu wywiewnego: Fww = B98x5cm2 = 975cm2

Projektuje st 2 kanaty wywiewne blaszanesiednicy 250mm idcznej powierzchni przekroju
Fwn=981cm?2.

Ponadto kottownia winna zostavyposaona w awaryja wentylacg mechaniczga— zgodnie z
Postanowieniem Komendanta Wojewodzkiegasdhaowej Stray Pazarnej (wg innego
opracowania), wspotpracitg z systemem detekcji gazu. Uruchomienie tej wenjiylausi by
poprzedzone wyktzeniem z pracy kottow.

Wentylacja awaryjna — wg projektu instalacji weatjl mechaniczne,.

Sciany i strop nad kotlownizostan wykonane w klasie odporéc ogniowej nie mniejszej ai
EI60 (REI60).

Drzwi do kottowni, otwierane na zewinz, bedag miaty szeroké¢ nie mniejsz niz 0,9m (zaleca
sie, aby ze wzgldéw technologicznych — przeniesienie kotta Q=285k#foka¢ drzwi nie
byta mniejsza i 1,0m) i klag odporndci ogniowej min. EI30. Naley zastosowadrzwi
‘antypaniczne’ otwierajce s¢ pod naciskiem z wewtrz pomieszczenia.

Drzwi powinny ponadto spetniavymagania okrdone w Postanowieniu Komendanta
Wojewddzkiego Piastwowej Stray Pazarnej (wykonanie zapobiegag iskrzeniu).

Pomieszczenie, oprociwietlenia naturalnego, wypasae ledzie w Gwietlenie
sztuczne — wg projektu bramwego.

Dla odprowadzeniéciekow z kottowni zaprojektowano system wpustowgombnych do
studzienki schtadzagej. Ze studzienlkicieki beda odpompowywane do instalacji kanalizaciji
sanitarnej.

W pomieszczeniu zaprojektowano ponadto zlew z zeamarzerpalnym ze azka do weza.

Kotly (przeniesione z obecnej kottowni) planuje sstawé na fundamencie betonowy o
wymiarach dostosowanych do wymogéw producenta koltg na wspélnym fundamencie,
wyniesionym ponad posadgzk 5 do 10cm).

Kottownia wyposaona lgdzie w system detekcji gazu, wspotpracyjz
szybkozamykajcym doptyw gazu zaworem (ZB), zlokalizowanym w gairej szafce na
zewrgtrz budynku)
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6.0.Instalacja technologiczna kottowni

Instalacja technologiczna kotlowni obejmujeaazenia, armatyri przewody znajdugce s¢

w pomieszczeniu kottowni i zezane z produkej przesytaniem, regulagj sterowaniem

czynnikiem grzewczym o parametrach 80/60°C.

W sktad instalacji technologicznej wchoélbeda:

- kotty wraz z palnikami gazowymi, zabezpieczeniesttow i sterowaniem prac
kottowni (regulatory i sterowniki kottow)

- podgrzewacze cieptej wodyytkowej

- elementy zabezpieczenia ztadu, zlokalizowankotowni, a w szczeg0lrigi naczynie
wzbiorcze wraz z oprzygdowaniem i rug bezpieczastwa

- sprzgto hydrauliczne wraz z armatur

- pompy mieszagy kottow oraz zawory tréjdeame regulugce temperatygrwody powrotnej
i umazliwiajace prae w systemie jednokottowym

- uktady pompowo — regulacyjne poszczegolnychgidiegrzewczych (gaki)

- uktady pomiaru ziycia ciepta dla poszczego6lnych obwododw grzewczych

- armatura (zawory odcingge, zwrotne, regulacyjne, spustowe, odpowietrzfilkiy,
magnetyzery, itp.)

- aparatura kontrolno — pomiarowa (manometry, korknometryczne, termometry, czujniki
itp.)

- przewody wraz z izolacja termicgrw tym rozdzielacze

6.1.Kotly, zabezpieczenie kottéw, sterowniki, palniki

Zgodnie zzyczeniem Inwestora nate wykorzysta istniegce uradzenia: kotty wraz z
palnikami i automatyk

Obecnie funkcjonuce kotty: Paromat Simplex Q=285kW oraz Q=105kW lena
zdemontowd, przenié¢ do nowej lokalizacji kottowni i ponownie zamontoivagodnie z
tym projektem.

Kotly wyposaone § w palniki Weishaupt (wraz z dregazow) oraz automatyk
Dekamatic: kociot 285kW w automatykDekamatic M2, zakociot 105kW w automatyk
Dekamatic M1 (kociot wiogty).

Automatyka kottow wspotpracuje ze sterownikiem Dekaic HK-4, steruyjcym prag
wszystkich obiegbéw grzewczych.

Nalezy przenigc¢ te elementy z istniggej — do nowej kottowni

Zabezpieczenie kottow standviieds (poza lgdacymi w standardowym wypoganiu
kottow):

- zawory bezpiecgstwa -2 szt. (odbnie dla kadego kotta)

- uradzenia zabezpieczae przed brakiem wody w kotle — 2 szt.

Przewiduje siwykorzystanie tych elementéw z obecnie funkcjgoej kottowni .

Istniejgca automatyka unitiwia okresowe przegrzewanie wody w instalacji éegp
wody wytkowej, maliwe jest zarowno ustawienie temperatury wody jabylou w ktoérym
funkcja ma by realizowana.

Ponadto, dla automatycznego agch kottdw w przypadku jednokottowej pracy
kottowni, zastosowano zawory trojdrogowe z ¢gim elektrycznym, zainstalowane
bezpdrednio przy kottach, zawory winny bgterowane z automatyki kottow. Wymienione
elementy i urgdzenia przewiduje siprzenié¢ z istniepcej kottowni
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6.2.Podgrzewacze cieptej wody zytkowej

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody dobrano dgraewacze pojemsoiowe 0
pojemndci catkowite] 1000 dm3 kaly.

taczna pojemn& catkowita podgrzewaczy 2000 dm3.

Pojemna¢ uzyteczry podgrzewaczy przyjo jako 85% pojemniei catkowitej i wyniesie
ona 1700 dma3.

Podgrzewacze winny Byfabrycznie wyposane w izolag} termiczry, ptaszcz ochronny,
termometr, tulgj dla czujki temperatury, anganagnezow (2 szt./ 1 podgrzewacz).

6.3.Zabezpieczenie ztadu, naczynie wzbiorcze

Zabezpieczenie ztadu stanéviiedzie naczynie wzbiorcze systemu zangkeo
(przeponowe) wraz ze wzfr® rurg bezpieczéstwa.

W miejscu przydczenia naczynia wzbiorczego do wznej rury bezpieczestwa naley
zainstalowa manometr tarczowy 0-6 bar oraz zawor spustowygezlk do weza o
srednicy DN25mm. Zawor wykorzystywanydrie dla potrzeb napetniania i uzupetniania
ztadu wod uzdatnion (zmigckczors).

Obliczenia:
Catkowita pojemngt instalacji wraz z kottami:
Vco =2,9m3
Cgnienie statyczne w miejscu pragkenia instalacji do naczynia wzbiorczego:
ps = 1,8 bar
Cisnienie ws¢gpne w naczyniu wzbiorczym:
p=ps+0,2=20bar
Gestas¢ wody: p = 999,7 kg/m3
Przyrost objtosci wody dla tz = 80°CAV=0,0287 [%]
Cisnienie obliczeniowe w naczyniu (maksymalne): pmakbar
Pojemnd¢ uzytkowa naczynia:
Vu =Vixp XAV = 2,9x999,7x0,0287 = 83,2 dm3
Pojemnd¢ catkowita naczynia:
Vn =Vu x (pmax + 1) / (pmax — p) = 83,2 x (3+1B£2) = 332,8 dm3

Istniejgce naczynie wzbiorcze o pojendtdoVn = 600 dm3, dopuszczalnynicieniu w
instalacji p=6 bar - jest wystarczeg dla potrzeb projektowanej instalacji i po uzapiu
gazu w cgsci gazowej do wymaganegasgienia, naley je wykorzysté w nowej kottowni
(demonta i ponowny monta). Cisnienie wsg¢pne w naczyniu nahy ustalt na 2,0 bar.

Wymaganarednica wewgtrzna wzneénej rury bezpieczestwa:
d = 0,7V Vu = 6,4mm, ¢&> 20mm
Dobrano rug bezpieczéstwa rownarednicy przyhczeniowej naczynia: e> DN 25mm.

6.4.Pompy i zawory mieszace dla instalacji grzewczych

W kottowni przewiduje si nastpujace obiegi grzewcze:
Obieg 1 - instalacja c.o. ogolna
Q1=113,5kW, G1=1,356kg/s, dP1= 57kPa (5,7mH20).
Obieg 2 - instalacja zasilania nagrzewnic ogolna
Q2=157,0kW, G2=1,645kg/s, dP2=50kPa (5,0mH20).
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Obieg 3 — instalacja c.o. dla Gastronomii
Q3=17,6kW, G3=0,211 kg/s, dP3=30kPa (3,0mH20).
Obieg 4 — instalacja c.o. dla Rehabilitacji
Q4=44,5kW, G4=0,532 kg/s, dP4=36kPa (3,6mH20).
Obieg 5 — przygotowanie c.w.
Q5=105,0kW, G5=1,254kg/s dP5=30kPa (3,0mH20).
Dla doboru pomp przyjmujeghastpujace wspotczynniki zwikszapce:
W obiegach centralnego ogrzewania: Gp= 1,1G; HEdR1
W obiegu zasilania nagrzewnic.: Gp=1,05G; Hp=1,1dP
W obiegu zasilania podgrzewaczy c.w.: Gp=G; Hp=R,1d
Dla poszczegolnych obiegow grzewczych mgleastosowasterowanie elektronicznie
pompy jednofazowe:
Obieg 1: Gp=1,48kg/s (5,5m3/h) Hp= 66 kPa (6,6 mHZ@):ce kotnierzowe DN40
Obieg 2: Gp=1,81kg/s (6,4m3/h) Hp= 55 kPa (5,5mHZ@)ce kotnierzowe DN40
Obieg 3: Gp=0,24kg/s (0,9m3/h) Hp= 35 kPa (3,5mHZ@)ce gwintowane DN25
Obieg 4: Gp=0,59kg/s (2,2m3/h) Hp= 41 kPa (4,1mHZ@)ce gwintowane DN32
Obieg 5: Gp=1,25kg/s (4,5m3/h) Hp= 33 kPa (3,3mHZ@)ce gwintowane DN32
Obiegi grzewcze 1,2,3 i &ta wyposaone w zawory trojdrogowe umliwiajace regulacje
parametrow czynnika grzewczego (zawory miegaj naley zastosowazawory z
sitownikiem sterowane z automatyki kottowni:
Obieg 1 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 2 — zawér DN40, kvs=25m3/h.
Obieg 3 — zawér DN20, kvs=6,3m3/h.
Obieg 4 — zawér DN32, kvs=16m3/h.

Pompy oraz zawory mieszaag kottdw — nalgy wykorzyst& urzadzenia istniejce.
6.5.Urzadzenia pomiarowe

Dla pomiaru zaycia ciepta na poszczegolne cele i obwody zaproye&ho liczniki ciepta,
montowane przy rozdzielaczu na przewodach powrbtppszczegolinych obwodow.
Nalezy zastosowakompaktowe ultrazlvickowe liczniki ciepta o nagpujacej
charakterystyce:

Obieg 1 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 2 — przygcza gwintowane DN40, qp=10m3/h.

Obieg 3 — przycza gwintowane DN20, qp=1,5m3/h.

Obieg 4 — przycza gwintowane DN25, qp=3,5m3/h.

Obieg 5 — przycza gwintowane DN25 lub DN32, qp=6m3/h

6.6. Armatura instalacji grzewczych
W instalacji technologicznej kottowni nalezamontowa armatu¢ odcinagca, zwrotrs,
filtry, zawory spustowe, odpowietrzniki, aparatliontrolno — pomiarow (manometry,

termometry) zgodnie z zgdzonym zestawieniem i rysunkami.
Elementy te wyspecyfikowano w zestawienil§ kkalizacg pokazano na rysunkach.
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6.7.Przewody instalacji grzewczych

Przewody instalacji technologicznej (woda grzew@#0°C) nalgy wykona z rur
stalowych czarnych bez szwu. Be#enia rur spawane, pokenia z armatgr— zalenie od
typu zastosowanej armatury. Przewody mocod@elementow nimych budynkudciany,
stropy) przy ayciu standardowych mocowduchwytéw i zawiesi) — stalowych z wkiaglk
gumowy. Rozstaw podpdr winien wynasnie wiecej niz: 3m dla przewodow érednicy
nominalnej wekszej nz 50mm i 2,5m dla przewoddw o mniejszegdnicy. W miejscu
zainstalowania eizszych elementow (rozdzielacze) nalerzewidzi€é dodatkowa
konstrukcg wsporca, wykonar z ksztattownikéw i blach ze stali czarnej —gquaienia
elementow spawane.

6.8.Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe czarne niezabezpiectamgcznie ( w tym mocowania i
konstrukcje wsporcze) nalg zabezpieczy antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
powierzchni do 3° czystoi, dwukrotne malowanie faglpodktadow, oraz dwukrotne
malowanie emadi nawierzchniow.

Zabezpieczenie wykotdgrzed montzem i po montau powtdrzy w odniesieniu do miejsc
lokalnych uszkodzei pofaczer spawanych.

6.9.1zolacja termiczna

Kociot, podgrzewacze cieptej wodyyikowej oraz nowoprojektowane pompy posiada
beds izolacg fabryczn.

Sprzgto hydrauliczne, rozdzielacze oraz przewody i dumzo srednicy DN100 izolowa
wetng mineralry lub szklam o grubdci. 100mm pod ptaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej.

Przewody i armatgro mniejszychsrednicach izolowaprzy wyciu analogicznych
materiatdw (wetna mineralnatiz szklana pod ptaszczem ze zbrojonej folii alumiregy
przy czym grubgc izolacji winna wynosi:

dla przewodéw DN8O - 80mm,

dla przewodow DN65 - 65mm,

dla przewoddéw DN50 - 50mm,

dla przewodow DN40 - 40mm,

dla przewoddéw DN32 i DN25 - 30mm,

dla przewodéw DN20 i DN15 - 20mm.

7.0. Instalacja wody zimnej w kottowni

Doprowadzenie wody do kottowni — z instalacji wodgowej budynku.

Instalacja wodoagowa w kottowni dostarczabedzie wod dla potrzeb przygotowania
cieptej wody oraz na potrzeby witasne kottowni.

Zuzycie wody na przygotowanie cieptej woditkowej zostanie opomiarowane
(wodomierz).

W celu zabezpieczenia pozostalej instalacji przgdwm zanieczyszczeniem wody, w
instalacji wodocigowej kottowni zaprojektowano zawory antyg&aiowe klasy EA — jeden
na doptywie do wymiennikéw ciepta (podgrzewaczygponagciowych) , drugi na doptywie
do stacji zmgkczania wody.
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7.1.Urzadzenia pomiarowe

Dla umaliwienia okrelenia ilosci wody zuzywanej na przygotowanie cieptej wody
zaprojektowano wodomierz WS10 (DN40).
Przeptyw obliczeniowy dla instalacji wynosi 2,48 8ii$(8,93m3/h).

7.2.Uzdatnianie wody dla potrzeb kottowni

Zaprojektowano stagjizmickczania wody o wydajrsaci g=1m3/h.

Woda zm¢kczona uywana lgdzie dla napetniania i uzupetniania ztadu.

Na podstawie wizji lokalnej stwierdzonie zainstalowana w istnigjej kottowni stacja jest
niesprawna i trzeba ywymienk.

Nalezy zastosowaurzadzenie kompaktowe, ktGrego wymiary (w rzucie) nisvmny
przekraczéa 0,55x0,45m, wysokii urzadzenia nie okrda sk (nie ma ograniczg.
Urzadzenie winno zapewniauzyskanie wody o twardoi nie przekraczaprej 6°dH (stopni
niemieckich twardéci).

Jezeli producent wybranego wdzenia tego wymaga — przed stacja uzdatniania zawad
filtr mechaniczny (np. siatkowy typu Fs-1)

Woda na potrzeby wtasne kottowni pobierand#ie z zaworu czerpalnego zlokalizowanego
nad zlewem.

7.3.Reduktor, naczynie wzbiorcze

Dla potrzeb przygotowania cieptej wody zaprojektowaeduktor cinienia DN50
zamontowany na przewodzie wody zimnej (przed gerdiniem naczynia wyrGwnawczego),
cisnienie za reduktorem — 4,0 bar oraz naczynie wzb®o pojemnéi catkowite] 180dm3

i cisnieniu nominalnym 6 bar, do stosowania w instaldtjaodocigowych. Naley
zastosowéanaczynie z fabrycznarmatug przeptywowy typu ,flowjet” i kré¢cami
gwintowanymi DN50.

7.4.Zabezpieczenie wymiennikéw ciepta (podgrzewaczy cw

Dla zabezpieczenia wymiennikow zaprojektowano zgvhezpieczaéstwa zamontowane na
doprowadzeniu wody zimnej do dego wymiennika (pomdzy zaworem i wymiennikiem
nie wolno montowaarmatury odcinagej).

Dobrano zawory bezpieczsgtwa osrednicy DN 25 (1”) i dinieniu otwarcia 6bar.

7.5.Przewody i armatura

Przewody instalacji wodoggowej naley wykon& z rur stalowych, patzenia rur
gwintowane.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementdw konstrukcyjnyctiymku przy ayciu standardowych
mocowa (nalezy stosowé obejmy stalowe z wktadkgumowg).

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) welszklan pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji min 20mm.
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8.0.Instalacja cieptej wody w kottowni

Instalacja cieptej wody w kottowni doprowadZagdzie ciepd woce z podgrzewaczy do
instalacji oraz cyrkulagjcieptej wody z instalacji do podgrzewaczy. Ponadiostalacii
zainstalowana zostanie pompa cyrkulacyjna wymygsaajbieg wody.

8.1.Pompa cyrkulacji cieptej wody uzytkowe;j

Dla potrzeb cyrkulacji cieptej wody zaprojektowgmampe zasilan pradem jednofazowym,
Parametry pracy pompy: G= 2,7m3/h, Hp=2,5 m H20.

8.2.Przewody i armatura

Przewody instalacji wody cieptej i cyrkulacji wykanz wielowarstwowych rur
polipropylenowych PP3 lub polietylenowych PEX/REX , w systemie analogicznym jak
instalacji wewwtrznych w budynkach.

Podhczenie instalacji do podgrzewaczy wykémazy wyciu sztywnych przewodow

(np. Cu) o diugéci nie mniejszej i 0,6m.

Armatura gwintowana — wyspecyfikowano wgaonym zestawieniu i pokazano na
rysunkach.

Mocowanie przewodow do elementow konstrukcyjnyctiymku przy uyciu standardowych
mocowa (obejmy stalowe z wkladkgumows). Rozstaw podpér (w tym statych) — zgodnie
Z instrukcy producenta.

Przewody izolowatermicznie (przed roszeniem) weiszklam pod ptaszczem ze zbrojonej
folii aluminiowej — grubéc¢ izolacji 50mm dla przewodow @wednicy DN50 (63x6,0mm),
30mm dla przewodow grednicy DN32 (40x4,0mm) oraz DN25 oraz 20mm dlaystkich
przewodow o mniejszycirednicach.

9.0.Instalacje kanalizacyjne w kottowni

Kottownia kedzie wyposaona w instalagj kanalizacji odprowadzaggs $cieki z wpustéw do
studzienki schtadzagej oraz zlew i wpust (w ¢%ci kottowni przeznaczonej na stacj
uzdatniania i wodomierze) bezpednio whczone do instalacji obiektu.

Ze studzienki schtadzgjej scieki odpompowywaneddla do instalacji kanalizacji sanitarne;.
Instalacje kanalizacyjnkottowni ujgto w projekcie instalacji wod.-kan budynkow.

10.0. Wentylacja kottowni

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu nawiewnegkattowni wynosi:

Fwn = 5x390 = 1950cm2,

Zaprojektowano otwoér nawiewny o wymiarach 50x40@000cm2)

Otwér nawiewny pokazano na rysunkach, malgo uzbroé w niezamykanaaluzj (od
strony zewntrznej) oraz siatk stalowy ocynkowan dla zabezpieczenia przed owadami.

Wymagana powierzchnia przekroju kanatu wywiewnegotiowni wynosi:

Fww = 0,5x1950 = 975cm2

Zaprojektowano 2 kanaty blaszanérednicy 250mm gczna powierzchnia przekroju
981cm2) .
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Do ww. kanatéw naley podhczye kratki wentylacyjne 25x25cm z kiéem 25x25cm (po
jednej kratce do kalego kanatu). Powierzchnia netto (poguodj osiatkowania) kratek nie
moze by mniejsza od 975cm2atznie dla obu kratek)

Gora kratek wywiewnych winna znajdogvsic mazliwie blisko stropu kottowni.
Kanat wywiewny wyprowadzonyedzie ponad dach budynku.

11.0. Instalacja spalinowa

Spaliny z kottébw odprowadzoneds do kominéw i dalej ponad dach budynku.

Kominy prowadzonedtla przez kondygnacje budynku w wygbnionym od pomieszcae
szachcie. Wymagana odpogdagniowascian szachtu — EIl 60.

Przewiduje si wykorzystanie istnigcego zestawu kanatow murowanych (3 kanaty
25x40cm). Przegrody pogdzy kanatami naley wyburzy¢ iw ten sposob utworzyszacht o
wymiarach ok. 100x40cm w ktorynedls montowane kominy.

Czopuchy kottéw wykonaz kanatdowp200 @200 (jak kré@ce kottow) ze stali
kwasoodporne;j.

Nalezy zastosowasystemowe kominy dwuptaszczowe izolowane wykorfahgycznie.
Czopuchy kottéw wykonaw tym samym systemie - z tymie izolacg czopuchow
wykona z wetny mineralnej pod ptaszczem ze zbrojonej &liminiowej — grubé¢
izolacji nie mniejsza ri50mm. Na czopuchach zainstal@weementy z krécami
pomiarowymi dla spalin.

Kominy nalery wyposay¢ w odkraplacz, wyczystkz drzwiami rewizyjnymi, przégie
przez dach, zakmzenie z daszkiem i system mocdwa

Catkowita dtugé¢ komindw wyniesie ca 17,5m, g&ch wysokad¢ czynna wyniesie 15m.
Odprowadzenie skroplin wykoaarzez neutralizator o wydajém ca 70 I/h. Neutralizator
winien zapewnié odprowadzenie skroplin (do kanalizacji) o PH nieiejszym ni 6,5.

12.0. Instalacja gazowa

Instalacja gazowa stanowi przedmiotgmirego projektu.

Instalacja doprowadzdxdzie gaz do pomieszczenia kottowni.

Gaz zaywany ledzie na potrzeby grzewcze i produkcji c.w. i spglanpalnikach kottow.

Instalacja wykonanaghlzie z rur stalowych, zabezpieczonych antykoroeyjni

W obrebie kottowni przewiduje gizainstalowanie aktywnego systemu bezpigsizea

(czujki przekroczenia max. dopuszczalnegaestia gazu umieszczone nad palnikami

kottdbw gazowymi), wspotpracage z zaworem szybkozamykeym typu ZB, ktéry

zlokalizowano w szafce na zewtrz budynku.

System detekcji gazugip w opracowaniu braty elektrycznej (instalacje niskaggowe).
Sprawdzenie pojemioi akumulacyjnej instalacji gazowej dla kottowni:

Wymagana pojemrnso instalacji: Vaku= 0,0017xGmaxh

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu dla woit€@Q=390kW:

Gmaxh= 390/(0,94x9,54)=43,5 Nm3/h,

gdzie 0,94 — sprawrdé kottéw [%], 9,54 — wart& opatowa gazu [KWh/Nm3]

Vaku = 0,0017x43,5 = 0,074m3

Obliczenie ohgtosci instalacji gazowej dla kottowni — wg projektu:
Przewody DN25 (33,7x2,9mm : V=0,0004m3/mb) — 0,8Kibs 0,0003m3
Przewody DN32 (42,4x2,9mm : V=0,0007m3/mb) — 0,8Nids 0,0006m3
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Przewody DN50 (60,3x3,2mm : V=0,0023m3/mb) — 2,3Ni®s 0,0053m3
Przewody DN80 (88,9x3,6mm : V=0,0052m3/mb) — 5,5+ 0,0286m3
Przewody DN150 (168,3x5,0mm : V=0,0197m3/mb) — 34%6= 0,0670m3
Vinst=V1+V2+V3+V4+V5=0,1019m3 (> Vaku=0,074m3)

Instalacja posiadaoedzie wystarczajca pojemndac.

13.0. Instalacje elektryczne w kottowni

Instalacja elektryczna kottowni nie jest przedmioteiniejszego opracowania.

wytyczne dla braky elektrycznej

Kotlowni¢ nalezy wyposayc¢ w:

- odwietlenie sztuczne zgodnie z ob@wiljgcymi przepisami

- instalacg uziemiagca

- instalac zasilagca urzadzenia (kotty, pompy)

- instalacg AKP i sterownia ( cz. elektryczna)

- instalacg sygnalizacji przekroczenia dopuszczalnegeestia gazu z detektorami gazu i
sterowaniem zaworu szybkozamyikago ZB

- gniazdo bezpieczne 24V, gniazdo jednofazowe zginidréjfazowe

- rozdzielnig kottowni

- wytacznik gtowny zlokalizowany na zewtnz kottowni

Catkowite zapotrzebowanie mocy elektrycznej dlddwii wyniesie 5 kW

14.0. Uwagi koncowe

Wszystkie instalacje wykodanalery zgodnie Rozpogddzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technycimjakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 02.75.690 z dbtaczerwca 2002r. wraz z piejszymi
zmianami) - a w szczegolém z 8176 szczegolnoi, przepisami ogolnymi i BHP oraz
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robaidowlano-montzowych” cz.ll,
Wszystkie zastosowane materiaty iadzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Dopuszcza gizastosowanie ugdzen i materiatdw innych ri podano w projekcie o ile
zachowane ¢1lg podane wyej warunki oraz parametry wdze i elementow instalacji.

W przypadku zastosowania gdzeh (podgrzewacze, naczynia wzbiorcze, pompy, stacja
zmigkczania wody) o innych, wkszych gabarytach hprojektowane — zmigmalezy
uzgodné z autorem projektu.
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