CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,, EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT i PRZEBUDOWA

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT i PRZEBUDOWA
INSTALACJE SANITARNE ZEWNETRZNE

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawca.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu.

1.3. Opracowania branzowe (w toku).

1.4. Projekt architektoniczny budynku.

1.5. Obowigzujace normy i przepisy zwigzane z tematem.
1.6. Warunki techniczne wydane przez gestorow sieci.
1.7. Projekt budowlany

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy zewnetrznych instalacji
sanitarnych:

- instalacja kanalizacji deszczowej,

- instalacja kanalizacji sanitarne;j,

- instalacja wodociggowa.

dla istniejacego Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego Politechniki Gdanskiej ,,Eureka” w
Sopocie przy ulicy Emilii Plater 7/9/11, dzialka nr 106.

3. Dane ogolne obiektu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania bedzie poddany catkowitemu remontowi.
Cel prac to przeksztalcenie go w nowoczesne centrum szkoleniowo — konferencyjne z
wydzielong czescig rehabilitacyjng. Bryla budynku wraz ze S$cianami zewnetrznymi
pozostanie niezmieniona.

Osrodek bedzie pelnit funkcje szkoleniowo — konferencyjng, hotelowa,
rehabilitacyjng i gastronomiczng.

Obiekt bedzie sktadat sie z trzech polaczonych budynkéw trzy-kondygnacyjnych z
czescig podziemng oraz poddaszem nieuzytkowym.

Wieksza cze$¢ osrodka przeznaczona begdzie na funkcje hotelowa (pokoje goscinne,
zaplecze gastronomiczne — restauracja z kuchnig, centrum odnowy biologicznej, zaplecze
socjalne pracownikéw).
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Kondygnacja podziemna budynku nr 7 i cze$ciowo budynku nr 9 oraz parter budynku
nr 7 beda stanowi¢ osrodek rehabilitacyjny (gabinety lekarskie, pomieszczenia zabiegowe —
krioterapia, lasero-magnetoterapia, kinezyterapia). Centrum rehabilitacji bedzie potaczone z
pomieszczeniami odnowy biologicznej hotelu w budynku nr 9. Rehabilitacja bedzie stanowié
odrebna strefe, w zwigzku z czym projektuje si¢ opomiarowanie dla instalacji wody i c.o.

Na parterze w centralnej czesci obiektu przewidziano hol wejsciowy z recepcja, sale
konferencyjne i restauracje. Kuchnia hotelu bedzie znajdowaé si¢ w czgsci podziemnej
budynku nr 9.

Zaplecze socjalne 1 administracja hotelu zostaty zaprojektowane w piwnicy budynku
nr11.

Pokoje hotelowe beda znajdowaé si¢ na 1 i 2 pigtrze, a w budynku 11 takze na
parterze.

Wszystkie instalacje sanitarne beda zaprojektowane na nowo i dostosowane do nowe;j
aranzacji architektonicznej obiektu.

Zaopatrzenie w wode dla budynkéw przewiduje si¢ z istniejacego przylacza
wodociggowego.

Projektowane przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzaé¢ $cieki z budynku
do istniejacej sieci kanalizacyjnej DN150 w ulicy Emilii Plater.

Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadzaé¢ wody deszczowe
do istniejacego kanatu deszczowego DN500 w ulicy Emilii Plater.

4. Warunki gruntowe.

Analizowany obszar zlokalizowany jest w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11. Pod
wzgledem morfologicznym teren ten stanowi potudniowo - wschodnia cz¢s¢ Pojezierza
Kaszubskiego w strefie kontaktu z tarasem nadmorskim. Omawiany teren jest ptaski o
rzednych od + 2,20 m npm do + 2,40 m npm. Odleglos¢ od linii brzegowej Zatoki Gdanskiej
wynosi okoto 120,0 m.

Podloze w rejonie posadowienia budynku Centrum Szkoleniowo — Rehabilitacyjnego
Politechniki Gdanskiej w Sopocie przy ul. Emilii Plater 7/11 tworza w strefie
przypowierzchniowej nosne grunty mineralne sktadajace si¢ z piaskdw drobnych w stanie
sredniozageszczonym i zageszczonym. W trakcie wykonywania wiercen w badanym podlozu
stwierdzono wystepowanie wody gruntowej o zwierciadle swobodnym stabilizujacym si¢ na
rzednej + 0,40 m npm.

5. Zewnetrzna instalacja wodociagowa

5.1. Zrédlo wody.

Zrédtem wody dla obiektu bedzie istniejace przytacze wodociagowe DN8O zasilane z
wodociggu DN100 w ulicy Emilii Plater.
Granicg eksploatacji przylacza bedzie zasuwa odcinajaca z migkkim doszczelnieniem.
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Przytacze wodociggowe DN8O stuzy¢ bedzie do zaopatrzenia budynkéw w wode dla
celow socjalno-bytowych, technologii kuchni oraz ochrony ppoz.

Przytacze bedzie doprowadza¢ wode do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego
w czesci podziemnej w oddzielonej czesci w pomieszczeniu technicznym.

Zabezpieczenie pozarowe zapewnione bedzie 2z hydrantéw zewngtrznych
zlokalizowanych w pasie drogowym.

Pomiar zuzycia wody dla budynkow odbywaé sie bedzie poprzez zestaw
wodomierzowy z wodomierzem DN50 i zaworem antyskazeniowym klasy BA.

5.2. Stan istniejacy

Na terenie dziatki znajduje si¢ czynne przylacze wodociggowe DNS8O zel.
5.3. Stan projektowany

Projektuje sie przebudowe przytacza od zasuwy (zasuwa do wymiany) odcinajacej do
Sciany budynku po nowej trasie. Zgodnie z bilansem zamieszczonym w 5.4 $rednica
przyltacza jest wystarczajaca. Przebudowa przylacza wykonana zostanie z rury 90 PE.

5.4. Bilans zimnej wody

Bilans zimnej wody dla projektowanego obiektu:

Bilans wody dla obiektu zataczono do projektu.
Qiab = 25,8 m*/db

Ndb=1,2

Qmaxav = 1,2 x 25,8 =31,0 m*/db

Qun =31,0/18=1,72 m*/h

Nh=3

Qmaxh = 1,72x3=5,16 m*h

Wyznaczenie przeplywow obliczeniowych:

a) Przeplyw dla celéw bytowo — gospodarczych

Pokoje hotelowe:

. o tyw
urzadzenie ilos¢ Koyrlin };tywny przeptyw
1 2 3 4
miska ustepowa | 40 0,13 5,20 dm’/s
umywalka 40 0,14 5,60 dm’/s
natrysk 40 0,30 12,00 dm?/s
RAZEM - - 22,80 dm’/s
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Pomieszczenia socjalne i ogolne:

. o tyw

urzadzenie ilos¢ :cill)n}elltywny przepltyw

1 2 3 4
miska ustepowa | 4 0,13 0,52 dm’/s
umywalka 6 0,14 0,84 dm>/s
natrysk 1 0,30 0,30 dm>/s
pisuar 1 0,30 0,30 dm>/s
zlew 1 0,30 0,30 dm>/s
zlaczka do weza | 2 0,30 0,60 dm?/s
RAZEM - - 2,86 dm®/s

Odnowa biologiczna:
. o tyw

urzadzenie ilos¢ :c?:n};tywny przeptyw

1 2 3 4
miska ustepowa | 2 0,13 0,26 dm’/s
umywalka 3 0,14 0,42 dm>/s
natrysk 1 0,30 0,30 dm>/s
taznia 2 0,30 0,60 dm>/s
RAZEM - - 1,58 dm’/s

Kuchnia:

urzadzenie ilos¢ Koyrlirll };};wny przeptyw

1 2 3 4
umywalka 3 0,14 0,42 dm>/s
zlew 7 0,30 2.10 dm?/s
basen 1 0,30 0,14 dm>/s
zmywarka 2 0,30 0,60 dm>/s
piec konw.-par. 1 0,30 0,30 dm?/s
warnik elektr. 1 0,10 0,10 dm?/s
patelnia elektr. 1 0,10 0,10 dm?/s
zaparzacz 1 0,30 0,30 dm>/s
zawor ze zlaczka| 3 0,30 0,90 dm®/s
RAZEM - - 4,96 dm?/s
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Rehabilitacja:

. o tyw
urzadzenie ilos¢ Kgrltjn}elltywny przepltyw
1 2 3 4
miska ustepowa | 5 0,13 0,65 dm>/s
umywalka 10 0,14 1,40 dm?/s
natrysk 6 0,30 1,80 dm?/s
wanna 1 0,60 0,60 dm>/s
RAZEM - - 4,45 dm’/s

Przeptyw dla calego obiektu:

2.q=2.q(pok.hot.)+>.q(pom.soc.)+>.q(odn.)+2.q(kuch.)+>q(reh.) =
=22.80+2,86+1,58+4,96+4.45 = 36,65 dm>/s

qobl = 1,08 * £q"° — 1,82 =1,08 * 36,65"° — 1,82 = 4,72 dm*/s= 16,99 m’/h
qobl = 4,72 dm’/s = 16,99 m*/h

b) Przeptyw dla celow przeciwpozarowych
Zaktada si¢ rownoczesnos¢ dziatania dwoch zaworéw hydrantowych HP-25:
Qppoz = 2*1,0 dm®/s = 2,0 dm*/s = 7.2 m3/h

Do rozliczen z dostawca wody dobrano wodomierz DN50 o nominalnym przeptywie
15m3/h i maksymalnym 30m?>/h.

Za wodomierzem od strony instalacji wewngtrznej nalezy zamontowaé zawdr zwrotny
antyskazeniowy typu BA oraz wykona¢ spusty wody.

5.5. Przygotowane przylacza do pracy

Préby szczelnosci

Proby szczelnosci wykona¢ na cisnienie proby rowne 1 MPa. CiSnienie badaé
zakupionym, wycechowanym i zalegalizowanym manometrze. Doktadny sposob
przeprowadzenia proby cisnienia wykona¢ zgodnie z wymaganiami SNG.

Mycie, dezynfekcja i ptukanie wodociggu

Przygotowanie odcinka do pracy przeprowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci; mycie,
dezynfekcja, ptukanie. Czynnosci te wskazane jest przeprowadzi¢ woda wodociggowa
uzyskang na zasadach uzgodnionych z SNG.

Odbidr przytacza

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow prob cisnienia, badan fizykochemicznych,
mikrobiologicznych a takze protokole odbioru przylacza w otwartym wykopie zglosic¢
wodocigg do SNG celem uczynnienia.
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5.6. Oznakowanie przylgcza oraz armatury

Wodociag nalezy oznakowa¢ tasma lokalizacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiego z
metalowa wkiadka. Tasme uktada¢ 0,2 do 0,3 m ponad przewodem. Metalowa wktadke
zamocowa¢ do zamknie¢ (zasuwa uliczna oraz zestaw wodomierzowy)

Po zakonczeniu robdt ziemnych nalezy zamontowaé tablice orientacyjne do
oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

6. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.
6.1. Odbiornik Sciekow.

Odbiornikiem $ciekdw bedzie sie¢ kanalizacji sanitarnej] DN150 w ulicy Emilii Plater.
Scieki odprowadzane beda z budynku siedmioma przykanalikami ¢160PVC do studzienek
rewizyjnych, a nastepnie ukladem przewoddw zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do
przytacza i dalej do sieci kanalizacji sanitarne;j.

Przylacze odprowadza¢ bedzie $cieki sanitarne wraz z podczyszczonymi Sciekami
z kuchni.

6.2. Bilans Sciekow.
Bilans $ciekow analogicznie jak bilans wody.
6.3. Stan istniejacy

Na terenie inwestycji znajduje si¢ uktad kanalizacji sanitarnej, DN200 i DN150 wraz
ze studniami i dwoma przytgczami sanitarnymi DN200

6.4. Stan Projektowany

Projektuje sie usunigcie istniejacej kanalizacji sanitarnej, wraz ze studniami a takze
unieczynnienie przylacza sanitarnego oznaczonego studnig na rzednych 2,27/0,82.

Projektuje si¢ uklad kanalizacji sanitarnej ¢160/200, ktora odprowadzona bedzie
istniejacym przylaczem KS istn. Scieki pochodzace z kuchni podczyszczone zostana w
zintegrowanym osadniku i separatorze substancji thuszczowych o wydajnosci Qnom=41/s i
pojemnosci osadczej 800 dm3. Poniewaz odprowadzenie $ciekow z czescei kuchennej nie jest
mozliwe do zrealizowania przy pomocy przewodow grawitacyjnych, projektuje sie¢
pompowni¢ P3 wraz z pompami o wydajnosci Q=51/s i wysokosci podnoszenia H=SmH20O.
Scieki nastepnie trafia do ukladu grawitacyjnego poprzez studnie rozprezng.
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6.5. Przewody.

kanalizacje sanitarng wykona¢ z rur PCV klasy S, SN8 lite. Nalezy stosowaé rury i
ksztaltki tego samego systemu; nie dopuszcza si¢ stosowania ksztattek innego producenta niz
producent zastosowanych przewodow.

Przewody wiaczaé do studni rewizyjnych z zastosowaniem przej$é szczelnych.

Przy uktadaniu przewodéw nalezy $cisle stosowaé sie do wytycznych producenta
przewodow, w szczegdlnoscei zas dotyczacych skladu oraz zageszczenia podsypki i obsypki
przewoddéw. Material na obsypke i1 podsypke dla sieci kanalizacyjnej nie powinien zawiera¢
czastek o $rednicy wiekszej niz 20 mm, jak réwniez zawiera¢ ostrych kamieni oraz innych
lamanych materialéw. Winien by¢ wolny od czastek organicznych, nie moze byé zmrozony.

Dopuszcza si¢ wykorzystanie gruntu z wykopu, o ile spelnia on wymagania. Zasypke
z gruntu rodzimego nalezy zagesci¢ warstwami 20-30 cm sposobem recznym lub
mechanicznym:

- dla elementéw pod nawierzchniami drogowymi zgodnie z wytycznymi branzy drogowej
(jednak nie mniej niz 0,98 wg normalnej skali Proctora),
- dla terendéw zielonych — nie mnie niz 0,95 wg skali jw.

6.6. Studnie inspekcyjne

Studnie inspekcyjne projektuje sie jako studnie tworzywowe @ 425 PP/PVC skladajace
si¢ z kinety prefabrykowanej, rury trzonowej wznoszacej © 425 oraz teleskopu wraz z
wlazem w klasie obcigzen D400- drogi, C250 — chodniki, A15 — tereny zielone.

W przypadku studni tworzywowej do ktorej wpinajg si¢ przewody na roznych
wysokosciach projektuje sie wiaczenie do studni poprzez wktadke ,,in-situ”.
Uwaga: Studnie inspekcyjne S7, S8 i1 S9 zabezpieczy¢é przed ewentualnym wyporem
hydrostatycznym.

6.7. Pompownia P3

Projektuje sie pompownig¢ $ciekow sanitarnych o wydajnosci Q=5 1/s (2 pompy: praca
+ rezerwa) 1 wysokosci podnoszenia H=5H20. Zaleca si¢ stosowanie gotowych
prefabrykowanych pompowni z betonu badz polimerobetonu, zabezpieczajac w ten sposob
studni¢ przed wyporem hydrostatycznym, z gotowa, dedykowang automatyka, z mozliwoscia
wpigcia jej pracy w uktad monitoringu. Poziom zalgczenia ustali¢ ponizej rury dolotowej,
poziom wytaczenia tak aby zapewni¢ chlodzenie pompy. Moc pompowni oraz parametry
zasilania elektrycznego — wg producenta. Na przewodzie tlocznym zamontowaé zawor
zwrotny kulowy zeliwny oraz zasuwe migkkouszczelniong krotka. Zapewni¢ pompowni
przewod wentylacyjny, wyprowadzony ponad teren. Skrzynke sterujaca zamontowaé przy
studni. Zastosowana szafa sterujgca musi by¢ odporna przed warunkami atmosferycznymi,
zamykana na klucz, z mozliwoscig pracy przy ujemnych temperaturach (-30stopni). Szafa
sterownicza musi by¢ dedykowana do danego uktadu pompujacego. Na przewodzie
wentylacyjny zamontowaé filtr antyodorowy DNI110 (tworzywowy) =z wkladem

katalitycznym.
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Przewod ttoczny projektuje sie z @90 PE8O

Nie dopuszcza sie zastosowanie pompowni wykonanej z tworzywa sztucznego

6.8. Separator

Projektuje si¢ separator thuszczu o parametrach Qnom=4 1/s i pojemnosci osadczej 800
dm3. Zaleca si¢ stosowanie gotowych prefabrykowanych elementéw z betonu badz
polimetorobetonu, zabezpieczajac element ten sposob przed wyporem hydrostatycznym.

Nie dopuszcza sie zastosowanie separatora wykonanego z tworzywa sztucznego

6.9. Badania i proby

Po zakonczeniu montazu przewodu powinny by¢ wykonane wlasciwe kontrole i/lub badania.
Kontrola wizualna obejmuje:
e Kierunek i poziom,
Zlacza,
Uszkodzenie lub deformacje,
Podlaczenia,
Wykladziny i powtoki.

Szczelnos¢ przewodu wraz z podlaczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi powinna zosta¢
stwierdzona wizualnie obserwujac czy gromadzi si¢ woda w studni, przewody kanalizacyjnej
ulegaja zawilgoceniu, lub plynie nimi woda (poziom wody gruntowe] znajdowac si¢ bedzie
powyzej wierzchu rury kanalizacyjnej). Szczelnos$é uznaje si¢ w przypadku braku przeciekdw
1 zaciekdw w przewodach i studniach.

Dodatkowo przewody kanalizacyjne oraz studnie poddaé¢ kamerowaniu w_celu
sprawdzenia rownosci kanalu i jakosci polaczen.

Poprawno$¢é wykonania zasypki gtownej zweryfikowac poprzez sprawdzenie zageszczenia,
ktére powinno by¢ zgodne z dokumentacja drogowa

6.10. Zabezpieczenia elementow studni

Zabezpieczenie przed wyporem

Studnie betonowe, jak 1 tworzywowe (fi425) nie wymagaja dodatkowych
zabezpieczen przed wyporem hydrostatycznym. Ciezar elementow, czy tez konstrukcja studni
tworzywowych (rura wznosna karbowana) jest wystarczajacym zabezpieczeniem

Zabezpieczenie przed woda gruntowa

Stosowane elementy betonowe wykonane beda z wysokiej jakosci betonu
hydrotechnicznego, ktore nie wymaga dodatkowej izolacji przeciw wilgociowej, tj parametry
studni nie moga by¢ gorsze niz C35/45, W8, F150 i nasigkliwosci <5%
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W przypadku agresywnego srodowiska wodnego — studnie zabezpieczy¢
antykorozyjnie.

7. Zewnetrzna instalacja kanalizacji deszczowe;j.
7.1 odbiornik Sciekow

Odbiornikiem $ciekdw bedzie istniejaca kanalizacji deszczowa DN500 zlokalizowana
w pasie drogowym.

7.2 Stan istniejacy

Na terenie dziatki brak czynnej kanalizacji deszczowe;j. Istniejace wpusty na dzialce sg
zasypane, a system rynien odprowadza wody opadowe na nieutwardzony teren.

7.3 Stan projektowany

Projektuje si¢ uktad kanalizacji deszczowej retencyjnej z odprowadzeniem wod
opadowych do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Wiaczenie do miejskiej sieci wykona¢ poprzez studni¢ rewizyjng DN1200 bet. bez
osadnika. Studnie wykonaé¢ w porze suchej. W razie wysokiego stanu wody w kanale w porze
suchej (wody infiltrujace, wysoki poziom morza) studni¢ wykonaé stosujac korki
kanalizacyjne na przewodzie DN500 w najblizszych studniach, tak aby wykluczy¢ mozliwos¢
zalewania miejsca posadowienia studni.

Projektowane wpusty podlaczone zostang do studni osadnikowych betonowych.

Podejscia do rynien wykona¢ jako @ 160 PVC. Rynny podlgczaé poprzez studnie, tak jak
pokazano to na rysunku nr 1. Scieki deszczowe przed odprowadzeniem ich do miejskiej sieci
deszczowej, nalezy oczysci¢ z frakcji mineralnej poprzez osadniki, a takze z substancji
ropopochodnych poprzez poduszke sorbeyjna zainstalowang w osadnikach. Oczyszczone
Scieki opadowe poprzez pompownie P1, z wydajnoscia Qmax 51/s trafig do studni rozpreznej
KDb by dalej w sposéb grawitacyjny trafi¢ do koncowego odbiornika. Dodatkowo w celu
zapewnienia retencji zgodna z wymaganiami gestora sieci, tj ZDiZ Sopot, projektuje si¢
uktad retencyjny o objetosci retencyjnej Vcal=43,4m3, uwzgledniajacy wszystkie elementy
uktadu (w tym: przewody, studzienki, wpusty, studnie osadnikowe i retencyjne) dla rzednej
retencji okreslonej dla najnizej potozonego wpustu w obszarze dziatki (2,05m npm).

Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowania innego uktadu retencyjnego niz zaproponowano o ile
zostang zachowane parametry objetosciowe takiego uktadu i nie pogorszona zostanie jakos¢
jego wykonania, a takze nie wplynie negatywnie na srodowisko.
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7.4 Przewody
Analogicznie jak w punkcie 6.5
7.5 Studnie

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe DN1200, DN2000 oraz studzienki
inspekcyjne @ 425 z tworzywa sztucznego.

Studnie rewizyjne projektuje sie¢ z monolitycznym dnem oraz z elementéw taczonych
ze soba z zastosowaniem uszczelki; zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne
powstate podczas skladania elementow studni wypelni¢ zaprawg. Parametry studni nie moga
by¢ gorsze niz C35/45, W8, F150 i nasigkliwosci <5%.

Montaz przegubowego przejscia szczelnego (jako zintegrowane przewidzie¢ w trakcie
produkcji kregu).

Studnie przykrywac¢ ptytami pokrywowymi przystosowanymi do ruchu kotowego.
Studnie w nawierzchniach drogowych oraz bezposrednio przy nich (w odleglosci do 2m)
zwienczy¢ wlazami klasy D400. W terenach zielonych, w obrgbie ktdrych nie ma mozliwosci
poruszania si¢ pojazdéw mechanicznych zaklada si¢ zastosowanie wtazoéw klasy A15

Studzienki powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wystajace minimum 120 mm
przed lico $cianki. Stopnie powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegtosci od 250 do 350

Regulacje wysokosciowe wlazu regulowa¢ maksymalnie z pomocag zelbetowego
pierscienia wyrownujacego

Studnie inspekcyjne ) 425 analogicznie jak w punkcie 6.6
7.6 Separacja substancji ropopochodnych

Separacje wykona¢ przy pomocy poduszek sorbentowych zlokalizowanych w
studniach osadnikowych (2 kpt.)

7.7 Osadnik

Projektuje si¢ 2 osadniki DN2000 o pojemnosci osadczej V=1,5m3 kazdy. Parametry
studni jak w punkcie 7.5

7.8 Pompownia $ciekow deszczowych
Pompownia P1

Projektuje sie studnie¢ betonowa DN2000 (zgodnie z 7.5) wyposazong w dwie
naprzemiennie pracujace pompy do wody zanieczyszczonej o wydajnosci kazdej z nich
Qmax=5l/s, Hp= 3m H20. Pompownie wyposazy¢ w uklad sterowania dedykowany dla
danych pomp. Z mozliwoscia nadzoru i monitoringu. Projektuje sie stany pracy pomp:
poziom wylaczenia pompy, poziom wiaczenia pompy oraz stan alarmowy. Zabezpieczeniem
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studni przed zalaniem bedzie przelew awaryjny. Moce pomp oraz parametry zasilania wg
danych zastosowanego producenta. Na przewodzie ttocznym zamontowaé zawdr zwrotny
klapowy tworzywowy oraz zawor odcinajacy. Pompownie wyposazyé we wlaz wentylowany.
Skrzynke sterujaca zamontowac przy studni. Zastosowana szafa sterujgca musi by¢ odporna
przed warunkami atmosferycznymi, zamykana na klucz, z mozliwoscia pracy przy ujemnych
temperaturach (-30stopni). Szafa sterownicza musi byé dedykowana do danego uktadu

pompujacego
Przewdd tloczny projektuje sie z @90 PESO

Pompownia P2

Pompownia P2 zbiera¢ bedzie wody opadowe z niezadaszonego zejScia do
podziemnej cze¢$ci kondygnacji.

Projektuje sie studnie betonowa DN1200 (zgodnie z 7.5) wyposazong w pompe do

wody zanieczyszczonej o wydajnosci Qmax=1,51/s, Hp= 5Sm H2O. przewod tloczny nalezy
wyposazy¢ w zawor zwrotny. Pompownie wyposazy¢é w uktad sterowania dedykowany dla
danych pomp. Z mozliwoscia nadzoru i monitoringu. Projektuje sie stany pracy pomp:
poziom wylgczenia pompy, poziom wiaczenia pompy oraz stan alarmowy. Moce pompy oraz
parametry zasilania wg danych zastosowanego producenta. Na przewodzie tlocznym
zamontowaé zawor zwrotny klapowy tworzywowy oraz zawor odcinajacy. Pompownie
wyposazy¢ we wlaz wentylowany.
Skrzynke sterujaca zamontowaé przy studni, w narozniku budynku. Zastosowana szafa
sterujaca musi by¢ odporna przed warunkami atmosferycznymi, zamykana na klucz, z
mozliwoscig pracy przy ujemnych temperaturach (-30stopni). Szafa sterownicza musi by¢
dedykowana do danego uktadu pompujacego

Przewdd ttoczny projektuje si¢ z @50 PE8O

7.9. Badania i proby
Badania i proby wykona¢ analogicznie jak w punkcie 6.9

Dodatkowo przewody kanalizacvjne oraz studnie poddaé¢ Kkamerowaniu w  celu
sprawdzenia rownosci kanalu i jakos$ci polaczen.

7.10. Zabezpieczenia elementow
Zabezpieczenie przed wyporem
Analogicznie jak w punkcie 6.10

Zabezpieczenie przed woda gruntowa
Analogicznie jak w punkcie 6.10
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7.11 Obliczenia

Oznaczenia :
(o - obliczeniowy przeplyw sciekow dla zlewni [m?/s]
Zatozenia do obliczen:

gm =300 dm®/(s-ha) natezenie deszczu miarodajnego, zgodnie z warunkami technicznymi

=15 min czas trwania deszczu miarodajnego

wl =0,6 wsp. splywu dla nawierzchni brukowanych oraz chodnika z kostki bet.
w2 =0,1 wspolczynnik sptywu dla terenéw zielonych

w3=0,2 wspotczynnik sptywu dla parkingdw z geokrata

y4=1,0 wspotczynnik sptywu dla dachéw budynku

Qodptyw= 5 1/s Maksymalny odplyw z terenu inwestycji do sieci kanalizacji

deszczowej, wg warunkow technicznych

. . . Powierzchnia wspotczynnik natezenie Przeptyw
Rodzaj powierzchni . .
terenu sptywu przeptywu | obliczeniowy
[-] [m2] [-] [I/s/ha] [I/s]
Nawierzchnie - Geokrata 823 0,2 300 4,9
Nawierzchnie - Bruk 741 0,6 300 13,3
Budynki 1000 1 300 30,0
Tereny zielone 1627 0,1 300 4,9
suma z= 53,2
Przyjeta dtugos¢ deszczu miarodajnego t= 15 min
Catkowita objetos¢ wdd opadowych dla t=15min Q= 47,84 m3
Ca’fkowita. ob.thoéc' wod opadowych dla t=15min przy Q= 43,34 m3
uwzglednieniu wyptywu Q=5l/s
Czas oprdznienia instalacji dla Q=5I/s wg WT t= 9568 sek.
t= 2,66 h
Usredniony wspotczynnik sptywu Y= 0,423 [-]
Wysokos¢ retencji wzgledem poziomu morza h= 2,05 m.n.p.m.
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Obliczenie objetosci retencji

8. Uwagi.

Typ ilos¢ m3

Przewdd DN160 103 1,80
Przewdd DN200 143 4,49
Przewod DN250 17,5 0,86
Studnia 425 PP 8 0,81
Studnia DN1200 Bet 9 9,38
Osadniki DN2000 Bet 2 8,48
Wpusty D500 bet. 6 1,26
Studnia retenc. DN2000 3 16,33
suma 43,41

o Wszystkie instalacje wykona¢ nalezy zgodnie przepisami og6lnymi i BHP
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mieé¢ dopuszczenia do

stosowania w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

o Wszystkie przewody, armatura oraz urzadzenia, montowac i eksploatowaé zgodnie z

instrukcjami producentow.

Wytyczenie trasy projektowanych instalacji winien prowadzi¢ geodeta uprawniony

e Przed przystapieniem do robot ziemnych zawiadomi¢ zainteresowane instytucje i
uzytkownikow (wlascicieli) uzbrojenia o terminie rozpoczecia robot

e Wykonane przylacze zglosi¢ do odbioru, wykonaé¢ takze pelna geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza

e Przestrzega¢ uwag zawartych w uzgodnieniach ZDiZ, AQUA Sopot, PGNiG

e Prace odwodnieniowe prowadzi¢ pod specjalnym nadzorem hydrogeologicznym
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