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1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
KLASA 45230000-8 | linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, au-

tostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw

45231300-8 | . e PR
i rurociggdéw do odprowadzenia $ciekdw
KATEGORIA 45232130-2 Roboty buo!owlane w zakres_ie rurociggow do od-
prowadzania wody burzowej
45232431-2

Przepompownie wody opadowej

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-
nionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
wykonanie i odbior robét zgodnie z punktem 1.1.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna (SP) zwigzana jest z wykonaniem nw. robét:

e wytyczenie trasy kanalizacji,

e wykopy liniowe pod przewody kanalizacyjne,
e podsypka z piasku wraz z zageszczeniem,

e utozenie przewodow kanalizacyjnych,

¢ wykonanie studzienek kanalizacyjnych,
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e wykonanie odwodnienia liniowego na wskazanym odcinku,

e wykonanie wpustéw drogowych z osadnikiem,

e proba szczelnosci kanalizaciji,

e obsypka przewoddw wraz z zageszczeniem,

e zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

e demontaz fragmentéw istniejacych sieci i przytaczy kanalizacyjnych

e regulacja istniejacych wtazow

Trase projektowanych elementéw przedstawiono w dokumentacji projektowej ,Cen-
trum Szkoleniowo-rehabilitacyjne ,Eureka”. Instalacje sanitarne zewnetrzne”

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sa zgodne z definicjami podanymi w ST - Wymagania Ogoélne”
pkt 1.4.

1.509g06Ine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5. Wy-
konawca Robdét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa.

2.0MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Do-
kumentacji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru ro-
dzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic In-
spektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem mate-
riatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, WWykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Rury kanalizacyjne
e rury kanalizacyjne i ksztattki PVC klasy S , SN8, SDR 34, kielichowe, tgczone
przy uzyciu uszczelki gumowej, @160, @200, @250, 500,
e rury kanalizacyjne i ksztattki PE100 SDR17, fgczone przez zgrzewanie, @50,
@90,
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2.3Urzadzenia kanalizacyjne

separator ttuszczu 4/800 DN1500 bet.

Pompownia wod deszczowych P1 DN2000bet. (2x pompy do woéd brudnych o
min $rednicy przelotu czastek mineralnych min d=35mm, Q=5l/s, Hp=3mH20,
P=1,1 kW, [=2,0A, U=3x400V, pompy ptywakowe, praca naprzemienna, ste-
rowane sterownikiem)

Pompownia wéd opadowych P2 (pompa do wdd brudnych, przelot czastek
mineralnych min d=12mm Q=1,5l/s, Hp=5mH20, P=0,8 kW, 1=3,5A, U=230V,
pompa ptywakowa, sterowana sterownikiem)

Pompownia $ciekoéw fekalnych P3 (2xpompy do $ciekow fekalnych, Q=5I/s,
Hp=5mH20, P=3,5 kW, 1=5,56A, U=3x400V, pompy ptywakowe/sonda hydro-
statyczna, praca naprzemienna, sterowana sterownikiem)

Studnie osadnikowe z deflektorem DN2000

2.4 Studzienki kanalizacyjne betonowe i ich elementy

Studnie rewizyjne projektuje sie zgodnie z normami z monolitycznym dnem
oraz z elementdéw fgczonych ze sobg z zastosowaniem uszczelki; zewnetrzne

i wewnetrzne szczeliny technologiczne powstate podczas sktadania elemen-
téw studni wypetni¢ zaprawg. Parametry studni nie moga byé gorsze niz
C35/45, W8, F150 i nasigkliwosci <5%

Montaz przegubowego przejScia szczelnego (jako zintegrowane przewidzie¢
w trakcie produkcji kregu). Studnie zwienczy¢ wtazami klasy D400. Studzienki
powinny by¢ wyposazone w stopnie ztazowe wystajgce minimum 120 mm
przed lico Scianki. Stopnie powinny by¢é rozmieszczone w pionie w odlegtosci
od 250 do 350 mm. Regulacje wysokosciowe wiazu regulowaé maksymalnie z
pomoca dwdch zelbetowych pierscieni wyréwnujacych.

2.5Wpusty deszczowe

Wopusty uliczne wykonac jako DN500 bet. z monolitycznym dnem, osadnikiem
o gtebokoséci 0,6m. z kratami ulicznymi klasy D400 z zawiasem. Stosowaé
wpusty uliczne ktérych parametry sg nie gorsze niz C35/45, W8, nasigkliwo$¢
<5%

2.6Inne materialy

Tuleje przejsciowe dostudziennie dla rur PVC i PE
Poduszki sorbentowe L=60x60cm z zamocowaniem do studni

2.7 Sktadowanie materiatéw na placu budowy

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzg-
cymi od podtoza na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac
sie na terenie rownym i utwardzonym, z mozliwo$cig odprowadzenia wod
opadowych.

Wiagzki rur mozna sktadowac po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyzej niz na 2.0
m wysokosci w taki sposob, aby ramka wigzki wyzszej nie spoczywata na
ramce wigzki nizszej.

Rury sktadowane w stertach umiesci¢ na rbwnym podtozu na podktadach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0.1 m i takiej grubosci, aby kielichy
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nie lezaty na ziemi. Rozstaw podkfadéw 1.0-2.0 m. Nalezy zastosowaé boczne
wsporniki, najlepiej drewniane lub wytozone drewnem w maksymalnych od-
stepach co 1.5 m.

e Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a
gdy nie jest to mozliwe rury o najgrubszej Sciance powinny znajdowac sie na
spodzie. W stercie nie powinno sie znajdowac wiecej niz siedem warstw do
wysokosci max. 1.5 m. Kielichy rur powinny byé wysuniete tak, aby konce rur
w wyzszej warstwie nie spoczywaty na kielichach warstwy nizszej - warstwy
rur nalezy uktada¢ naprzemianlegle. Konce rur nalezy zabezpiecza¢ zaslep-
kami.

e Rur z PVC nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac przewietrzanie.

e Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno-
lub wielowarstwowo.

¢ Kregi mozna sktadowac¢ poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80
m.

e Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady ikliny podobnie jak
przy sktadowaniu rur - pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach drew-
nianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i
ostatni element warstwy przed przesunieciem. Pokrywy Zzelbetowe nalezy
sktadowaé poziomo.

e Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelki oraz inne drobne elementy
nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

e Kruszywa tj. pospoéitke i piasek do zapraw nalezy sktadowac¢ w pryzmach.

2.80dbior materiatow na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze sSwiadectwem jakosci, deklara-
cjami zgodnosci, kartami gwarancyjnymi i protokétami odbioru technicznego oraz
atestem o zgodnos$ci z norma.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kom-
pletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta oraz przeprowadzi¢ ogledziny dostarczo-
nych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy poddac¢ badaniom okreslonym przez Inspektora Nadzoru

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miej-
scu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien mie¢ ustalone para-
metry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.1Stosowany sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Dziat ST-01.01
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4.0TRANSPORT

4.1Wymagania ogolne

Ogdlne warunki transportu podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt 4.0. Wyko-
nawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogo-
wego oraz BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2Rury

Przewody z tworzyw sztucznych w trakcie transportu nalezy chroni¢ przed uszko-
dzeniami, pochodzacymi od podtoza na ktéorym sg przewozone, zawiesi transporto-
wych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod przetadunku.

Rury powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej. Kielichy rur w czasie transportu
nie moga by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia. Pierwszg warstwe rur kielicho-
wych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z zatozeniem klinbw pod skrajne
rury.

Niedopuszczalne jest zrzucanie lub ,wleczenie” rur.

4.3Inne materiaty

Kregi nalezy transportowa¢ w pozycji wbudowania, lub prostopadle do pozycji wbu-
dowania. dla usztywnienia przewozonych elementéw nalezy stosowac przektadki,
rozpory i kliny z drewna, gumy i innych materiatdw. Podnoszenie i opuszczanie kre-
goéw nalezy wykonywac¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia, rozmieszczonych
rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

Wiazy kanatowe moga by¢ przewozone luzem, przy czym nalezy zabezpieczy¢ przed
przemieszczeniem.

Mieszanke betonowg nalezy przewozi¢ w odpowiednich warunkach nie powodujg-
cych: segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki oraz jej zanieczyszczenia.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Roboty zwigzane z sieciami kanalizacyjnymi nalezy wykonywac w kolejno$ci zgodnej
z harmonogramem rob6t budowlanych.

5.1Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét ziemnych powinny zosta¢ zakonczone roboty
przygotowawcze, zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw, zdjeciem istniejgcej na-
wierzchni oraz oczyszczeniem obszaru budowy z gruzu , kamieni i innych odpadow.
Trasy kanatow nalezy wytyczyé na podstawie rys. ,Plan zagospodarowania terenu.
Instalacje sanitarne” zawartych w Dokumentacji Projektowej ,Centrum Szkoleniowo-
rehabilitacyjne ,Eureka”. Instalacje sanitarne zewnetrzne”.

Projektowana o$ kanatu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widocz-
ny, z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za
pomoca drewnianych palikoéw tzw. kotkbw osiowych z gwozdziami. Kotki osiowe na-
lezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, Ciag reperow
roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej.
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Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwad-
niajace, zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i
gruntowymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty
czas trwania robét. Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda unie-
mozliwia wykonywanie wykopu. Obnizenie wéd gruntowych nalezy przeprowadzaé
tak, aby nie zostata naruszona struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w
podtozu sasiednich budowli.

5.2Roboty ziemne
5.2.1. Wykopy.

Wykopy wykonac recznie lub mechanicznie. Wszystkie napotkane przewody powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposob
zapewniajacy ich eksploatacje.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gére w kie-
runku przeciwnym do spadku kanatu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z wy-
kopu po jego dnie.

Wykopy wasko przestrzenne nalezy oszalowac z zastosowaniem rozpor.
Sciany wykopéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzeé konstrukcja
usztywniajaca.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentac;ji
Projektowej.

Przy wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sasiedztwie istniejacych budowli
na gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli nalezy je
zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

Wydobywany grunt nalezy sktadowac¢ z jednej strony wykopu, odlegtos¢ pod-
néza skarpy odktadu od gérnej krawedzi wykopu powinna wynosi¢ co najmniej po-
dwojna jego gtebokos¢ i nie mniej niz 3.0 m. W przypadku, gdy obudowa wykopu jest
obliczona na dodatkowe obcigzenie odktadem gruntu odlegto$¢ podno6za skarpy od-
ktadu nie moze by¢ mniejsza niz 1.0 m.

Nadmiar gruntu z wykopu pod kanat nalezy zagospodarowac.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.

W przypadku konieczno$ci odwodnienia wykopow nalezy zastosowac technologie wg
projektu wykonawcy robét. Zaleca sie stosowanie igtofiltréw.

5.2.3. Podloze.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni przewody nalezy ukfadaé bezposrednio na wyréwnanym nienaruszonym
dnie wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktada¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej.
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Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:
e nie powinny wystepowac czgstki o wymiarach powyzej 20 mm,
e materiat nie moze by¢ zmrozony,
e nie moze zawierac ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.3. Roboty montazowe

Przed wytyczeniem trasy przewodu powinny by¢ przeprowadzone odpowiednie
pomiary terenowe w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektéw podziemnych.

Os wykopu oraz jego szerokos¢ powinna by¢ doktadnie wytyczona, oznakowana
i domierzona geodezyjnie.

Przewody ukfadaé zaczynajgc od najnizszego punktu, kielichy rur winny by¢
skierowane w strone przeciwna do kierunku przeptywu.

Czesci powierzchni rury, ktére sg przeznaczone do kontaktu z materiatem ztagcza
powinny by¢ nieuszkodzone, czyste i suche.

Potaczenia wsuwane powinny by¢ wykonane z uzyciem $rodkéw smarujgcych i
metod rekomendowanych przez producenta.

Technologia budowy kanatu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow
przewodow zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
Przewody z PVC i PE uktada¢ zgodnie z wytycznymi producenta stosowanych rur.

5.3.1. Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwg w robotach, nalezy zabezpie-
czy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem wodg gruntowa lub opadowa
przez stosowanie zaslepek.

5.3.2. Studzienki rewizyjne betonowe

Lokalizacja studzienek zgodnie z rys. nr 1 ,Plan sytuacyjno-wysokosciowy”,
zawartych w Dokumentacji Projektowej ,Plan zagospodarowania terenu. Instalacje
sanitarne”. Studzienki nalezy posadawia¢ na wyrbwnanym, zageszczonym i jedno-
rodnym, sypkim gruncie.

5.3.3. Wpusty deszczowe

Wopusty nalezy wykona¢ o konstrukcji tradycyjnej monolityczno - prefabrykowa-
nej. Pod dno nalezy utozyé podsypke z piasku grubosci 10 cm. Na podsypke nalezy
utozy¢ podtoze z betonu klasy B-7.5, nastepnie element denny wpustu oraz kolejne
kregi betonowe. Styki kregéw nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg. Skrzynke wpu-
stu lokalizowac¢ na ptycie utrzymujgcej prefabrykowanej, a tg na ptycie odciazajgcej —
réwniez prefabrykowane;j

5.3.4. Przykanaliki

Podtaczenie wpustéw ulicznych do sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ za po-
mocg przykanalikow ¢200 PVC. PrzejScie przykanalikbw przez $ciany studzienek
wykonaé w systemowych tulejach uszczelniajacych producenta rur. Przykanaliki wy-
konac¢ tak jak sieci kanalizacyjne.
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5.4 Przejscia przewodow

PrzejScie (osadzenie) przewodow przez sciany studzienek betonowych wykonac
przy uzyciu tulei systemowych, wzglednie stosowaé elementy denne z fabrycznie
przygotowanymi kré¢cami.

5.5 Ochrona przed korozja
Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczy$ci¢, zagruntowac
farbg podktadowg cynkowa oraz lakierem bitumicznym.

5.6 Demontaz istniejagcych przewodow
e demontaz istniejgcych przewodow kanaliz. i elementéw uzbrojenia sieci
e wywo6z zdemontowanych elementow sieci kanalizacyjnej,
e utylizacja zdemontowanych elementow sieci kanalizacyjnej,

5.7 Zasyp wykopow

Przed zasypaniem wykopdéw potgczenia kielichowe nalezy owing¢ folig z two-
rzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przez scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu.

Uzyty materiat i sposob zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszko-
dzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.

5.7.1. Obsypka rurociagow.

Obsypka rurociggédw musi by¢é wykonana bezposrednio po zakonhczeniu i odbio-
rze przewidzianych robét.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0.5 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdbw budowlanych, a w przy-
padku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po kanale.

5.7.2. Zasypanie kanatlu do poziomu terenu.

Zasyp przewodow do powierzchni terenu (lub wymaganej rzednej) moze byé
wykonany przy uzyciu gruntu rodzimego (bez kamieni), zageszczanego warstwami o
grubosci 15-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym, grubos¢ warstwy zagesz-
czanego gruntu nalezy dobraé¢ w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania. Sto-
pien zageszczenia gruntu wg branzy drogowej, wymagany dla nawierzchni nad ruro-
ciggiem (odpowiednio dla jezdni, chodnikéw czy terendw zielonych).
Niedopuszczalne jest uzywanie gruntdéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw ka-
mienistych
i zawierajgcych substancje organiczne.
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5.7.3. Rozbidérka umocnienia scian wykopu
Rozbieranie umocnien $Scian lub skarp wykopu nalezy przeprowadzaé stopniowo w
miare zasypywania wykopdw, poczynajac od dna wykopu.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t wg ST ,, wymagania ogéine”
Po zakonczeniu montazu przewodu powinny by¢ wykonane wiasciwe kontrole i/lub
badania.
Kontrola wizualna obejmuije:
Kierunek i poziom,
Ztacza,
Uszkodzenie lub deformacije,
Podtaczenia,
Whyktadziny i powtoki.

Szczelno$é przewodu wraz z podtgczeniami i studzienkami kanalizacyjnymi powinna
zostac stwierdzona wizualnie obserwujgc czy gromadzi sie woda w studni, przewody
kanalizacyjnej ulegaja zawilgoceniu, lub ptynie nimi woda (poziom wody gruntowej
znajdowac¢ sie bedzie powyzej wierzchu rury kanalizacyjnej). Szczelno$é uznaje sie
w przypadku braku przeciekdw i zaciekow w przewodach i studniach.

Dodatkowo przewody kanalizacyjne oraz studnie podda¢ kamerowaniu w_celu
sprawdzenia rownosci kanatu i jakosci potaczen.

Poprawno$¢ wykonania zasypki gtébwnej zweryfikowac poprzez sprawdzenie zagesz-
czenia, ktére powinno by¢ zgodne z dokumentacja drogowa

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Dziat ST-01.01

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Dziat ST-01.01

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Odbiory robot wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI
Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-01.01 pkt 9.0
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10.0

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych.
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