CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONREZEBUDOWA.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT IRZEBUDOWA.
INSTALACJA GAZOWA.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawc

1.2. Plan sytuacyjno-wysokcowy terenu.

1.3. Opracowania braowe (w toku).

1.4. Projekt architektoniczny budynku.

1.5. Obowsjzujace normy i przepisy zwrzane z tematem.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wwgdrznych instalacji
sanitarnych:
- instalacja gazowa dla potrzeb kottowni;
- instalacja gazowa dla potrzeb kuchni
dla istniepcego Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego PolidahGdanskiej ,Eureka” w
Sopocie przy ulicy Emilii Plater 7/9/11, dziatkaX06.

3. Dane ogodlne obiektu.

Obiekt kpdacy przedmiotem opracowanigdrie poddany catkowitemu remontowi. Cel
prac to przeksztatlcenie go w nowoczesne centruraleziowo — konferencyjne z wydzielgn
czescig rehabilitacyjm. Bryta budynku wraz zescianami zewstrznymi pozostanie
niezmieniona.

Osrodek lzdzie petnit funkcje szkoleniowo — konferencyjnhotelows, rehabilitacyja i
gastronomicza

Obiekt kzdzie sktadat si z trzech palczonych budynkéw trzy-kondygnacyjnych zesza
podziemmn oraz poddaszem niggtkowym.

Wicksza czs¢ osrodka przeznaczonagtizie na funka hotelows (pokoje gécinne,
zaplecze gastronomiczne — restauracja z kgchcentrum odnowy biologicznej, zaplecze
socjalne pracownikow).

Kondygnacja podziemna budynku nr 7 ¢gaowo budynku nr 9 oraz parter budynku nredd
stanowé osrodek rehabilitacyjny (gabinety lekarskie, pomiesria zabiegowe: krioterapia,
lasero-magnetoterapia, kinezyterapia).
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Centrum rehabilitacji ¢xlzie pohczone z pomieszczeniami odnowy biologicznej hotelu
budynku nr 9. Rehabilitacjagtizie stanowd odrebrg strek, w zwigzku z czym projektuje si
opomiarowanie dla instalacji wody i c.o.
Na parterze w centralne] gri obiektu przewidziano hol wajiowy z recepgj, sale
konferencyjne i restauracjKuchnia hotelu &dzie znajdowéa sie w czesci podziemnej budynku
nr9.
Zaplecze socjalne i administracja hotelu zostaprajaktowane w piwnicy budynku nr 11.
Pokoje hotelowe ¢tla znajdowa sic na 1 i 2 pgtrze, a w budynku 11 tak na parterze. Pokoje
hotelowe w budynku nr 7 przewidziang dla klientow drodka rehabilitacyjnego, w ze#ku z
tym przewidziano dla nich pomiar z¢cia ciepta oraz wody (zimnej i cieptej)

Wszystkie instalacje sanitarnedy zaprojektowane na nowo i dostosowane do nowej
ararracji architektonicznej obiektu.
Zaopatrzenie w wagddla budynkow przewiduje s istniejcego przydcza wodocigowego.
Przylcze kanalizacji sanitarnejetizie odprowadza scieki z budynku do istniggej sieci
kanalizacyjnej w ulicy Emilii Plater.
Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowegdbie odprowadza wody deszczowe do
istniejgcego kanatu deszczowego DN500 w ulicy Emilii Plater
Ciepto dla budynku produkowanedzie w kottowni gazowej zlokalizowanej w podziemnej
czesci budynku nr 9. Obecnie budynek zasilany jestepid z wlasnej kottowni, lecz z uwagi na
jej niekorzysti lokalizacg - projektuje s3 przeniesienie tej kottowni w inne, bardziej kornes
miejsce. Przewiduje i wykorzystanie podstawowych wdzen (kottbw) z obecnie
funkcjonupcej w budynku kottowni. Kotty te majwystarczajca moc dla pokrycia wszystkich
potrzeb budynku na eneegtiepln.

4. Instalacja gazowa dla potrzeb kottowni.

Obecnie budynek zasilany jest gazem. Gaz wykormyaty jest dla potrzeb grzewczych,
gastronomii oraz przygotowania cieptej wody.

Nie przewiduje s wymiany przyhcza gazowego, kurka gazowego ani gazomierza -egigm
te ¢ dostosowane do nowych potrzeb.

Poniewa gaz w remontowanym budynku zuvany kedzie dla tych samych potrzeb i w tej
samej ilégci — bilans gazu nie zmieniagsv stosunku do obecnego stanu.

Przewiduje si wykonanie nowej instalacji od gazomierza zainstaloego na
zewretrznejscianie budynku do nowoprojektowanej kottowni gazpwe

Poniewa kottownia kpdzie wyposaona w system detekcji gazu, przewiduje si
zainstalowanie na zewtnznej scianie budynku (przy istniggym gazomierzu, lecz w oghinej
szafce) zaworu szybkozamykeggo DNB8O (pajczenia kotnierzowe), wspoétpragopgo z
systemem detekcji. Zawoér szybkozamykgj bedzie rownie wspoipracowat z systemem
sygnalizacji paaru (funkcja odeicia gazu w czasie paru). Nowa szafka gazowadrie miata
wymiary: 90x125x45cm.

Srednica przewoduatzacego gazomierz z kottowniwinna wynost DN80. W obebie
kottowni, przewdd prowadzony pod stropem wykorma rur DN150mm na diugoi 3,3m,
doprowadzenia do kottbw (przewody pionowe) — zast@s rury o srednicy DN50. Przed
wejsciem do kottdw na pionach wykofiaedukcje i dostosowéasrednice rur dgrednicysciezki
gazowej kadego z kottow. Przewody wykoéa rur stalowych czarnych bez szwu, qgoaienia
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rur spawane. Przajie przewodu przez zewtnzng sciare budynku wykoné w tulei stalowej
DN100 (przejcie nad powierzchai terenu). Zasilanie kottbw - przyzyciu aktualnie
uzytkowanychsciezek gazowych. Przewody zabezpieczantykorozyjnie i ochronnie, emalia
nawierzchniowa — w kolorzsdttym.

Zapotrzebowanie gazu dla kotlowni o#lee sk na podstawie mocy zainstalowanych
urzadzen — wyniesie ok. Qmaxh = 43,5%h.

5. Instalacja gazowa dla potrzeb kuchni.

Zasilanie urzdzen kuchni wykon& odrbnym (od zasilania kottowni) ruragiem
prowadzonym od nowoprojektowanej szafki gazowej aavaem szybkozamykgym. Za
zaworem szybkozamykgjym naley wykona trojnik i na odgajzieniu zamontowapodlicznik
dla gastronomii — gazomierz G10 i kurek gazowy DN4GN momencie p@aru zawor
szybkozamykaicy bedzie odcinat doptyw gazu do kottowni i do kuchnrz&wvody wykoné z
rur stalowych czarnych bez szwu, gr#enia rur spawane. Prgge przewodu przez zewinzng
sciare budynku (klatka schodowa) oraz p&meg przezsciare oddzielenia ppa miedzy klatky
schodowg a korytarzem wykorta jako przejcia pazarowe. Naley zastosowa systemowe
przegcia paarowe np. przégie przez sciare uszczelnt zaprava ogniochronp, a rug
pomalow& mag ogniochronn. Przewody prowadzipod stropami i wzdtuscian we wrkach
(bruzdach) 6x12cm w przestrzeniach nad warkonstrukcyja. Wreki przykry¢ ostory
azurows.

Przewody ména prowadzi w przestrzeniach zakrytych (obudowach, szachtaal, stropami
podwieszanymi), o ile przestrzenie gl wentylowane. Przégia przez przegrody wykonywa
w tulejach.

Przewody mocow@ado przegréd konstrukcyjnych przyyciu ogélnodosipnych obejm
stalowych, rozstaw podpér — max.1,5m. Przewody z@ibezy antykorozyjnie i ochronnie,
emalia nawierzchniowa — w kolorzéttym.

Zasilanie urzdzen w kuchni wykond wg DTR poszczegélnych wdzer, kazde
urzadzenie przygcza poprzez kulowy zawor odcinggy. W kuchni pod blatem stotu roboczego
zamontowa rozdzielacz DN32 z zaworami odcigeymi, z ktdérego zasilane¢tla urzadzenia
kuchenne gazowe (2x kuchnia 4-palnikowa, 2x tabdrpainikowy, 1x patelnia). Przewody z
rozdzielacza prowadzido uradzer nad posadzk pod szafkami kuchennymi. Do zasilenia
urzadzen zastosowaprzewody agsrednicy DN15mm.

Zapotrzebowanie gazu dla potrzeb kuchni wyniesie @parciu 0 wytyczne
technologiczne kuchni) Qmaxh = 8,8m(moc gazowa zainstalowanych adzen 82 kW).

6. Badanie szczelngi instalacji gazowe).

Prék: szczelnéci nalezy przeprowadi na instalacji gazowej po jej oczyszczeniu,
zaslepieniu kaicowek, otwarciu kurkéw i ogezeniu odbiornikéw gazu.

Podczas przeprowadzania gtéwnej proby szczelranienie czynnika prébnego
powinno wynosi 0,05 MPa. Dla instalacji znajdigej st w pomieszczeniu zagtonym
wybuchem - 0,1 MPa.

Jezeli w czasie 30 minut nie nagpi spadek ainienia, wynik préby szczeldoi uznaje s
za pozytywny.
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7. Uwagi.

Wszystkie instalacje wykokanalezy zgodnie z przepisami ogélnymi i BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie przewody, armatura oraz ggzenia montowai eksploatowé zgodnie z instrukcjami
producentow.
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