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Dotyczy: przylgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej rozbudowywanego
budynku przy ul. Emilii Plater 7/9/11 (dz. nr 106 arkusz mapy 33) w Sopocie.

AQUA-Sopot Sp. z 0. 0. - wtasciciel sieci i obiektéw wod-kan na terenie miasta Sopotu przesyta
nastepujgce warunki techniczne:

1. Budynek przy ul. Emilii Plater posiada czynne przytgcze wodociggowe DN80mm (zeliwo)
oraz czynne przytgcze kanalizacji sanitarnej DN20thm (kamionka).

2. lIstnieje mozliwo$é wykorzystania istniejgcych przytaczy wod-kan - nalezy wykonaé
obliczenia potwierdzajgce wystarczajgcg przepustowosé przytacza wodociggowego,
kanalizacji sanitarnej wraz ze sprawdzeniem stanu technicznego przewodéw oraz sprawdzié
dobér wodomierza gtéwnego.

3. W przypadku koniecznosci budowy nowego przytacza wodociggowego, wode do budynku
mozna dostarczy¢ z sieci wodociggowej DN100mm (zeliwo) zlokalizowanej wzdtuz ul. Emilii
Plater. Cisnienie statyczne w sieci wodociagowej wynosi okoto 0,42MPa (4,2atm).

4. Do budowy przytagcza wodociggowego nalezy zastosowaé rure z PE na ciSnienie PN10
(min. Dz40mm) oraz zasuwy (min. DN50mm) z miekkim doszczelnieniem i teleskopowym
przedtuzaczem. Nad rurociggiem z PE nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjno-ostrzegawczag
Zz zamocowaniem do zasuwy | wodomierza.

5. Wodomierz nalezy umiesci¢ w wydzielonym pomieszczeniu w odlegtosci nie wiekszej niz
1m od Sciany, przez ktérg przechodzi przytacze. W przypadku braku takiego
porcrjlieszczenia, nalezy zaprojektowa¢ studnie wodomierzows, zlokalizowang poza pasem
jezdnym.

6. W przypadku budowy studni wodomierzowej nalezy wykona¢ jg zgodnie z PN-91/B-10728
oraz z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlegaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002r. Nr 75 poz. 690, Dziat IV,
Rozdziat 1, § 117.1).

7. Gniazdo wodomierzowe nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajgce przed i za wodomierzem.
Od strony instalacji wewnetrznej (poza gniazdem wodomierzowym), nalezy zamontowaé
zawor zwrotny antyskazeniowy (zgodnie z PN-EN1717).

8. Dopuszcza sie zastosowanie studzienki wodomierzowej z izolacjg cieplng o $rednicy
min. DN500mm przy montazu wodomierza maksymalnie DN20mm.

9. PrzejScia rurociggdw przez przegrody budowlane nalezy wykonywaé w tulei ochronne;.

10. Na przewodach wodociggowych nie nalezy lokalizowa¢ drzew, nasadzen lub innych statych
obiektéw.

11. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowej na terenie Sopotu nalezy wykonaé za pomoca
tabliczek z tworzywa sztucznego umieszczonych na istniejacych trwatych obiektach
budowlanych lub na stupkach ze stali ocynkowanej (na wysokosci okoto 2 m nad terenem,
w widocznych miejscach). Tabliczki zasuw wodociggowych muszg mie¢ niebieskie tto,
z wyttoczonymi cyframi, literami i odlegto$ciami w kolorze biatym.

12. Nalezy rozwazy¢ mozliwos¢ montazu wodomierza dla wody bezpowrotnie zuzytej
na podlewanie zieleni lub na potrzeby prysznicéw na plazy. Zapisy art. 27, ust. 6 Ustawy o
zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekéw (Dz. U. 2006 Nr 123
poz. 858 zpdzn. zmianami) dopuszczajg rozliczenie ilosci bezpowrotnie zuzytej wody
wytagcznie na podstawie dodatkowego wodomierza zainstalowanego na koszt Odbiorcy
Ustug.

13. Jezeli zaistnieje konieczno$¢ wykonania rzeczywistego pomiaru wydajnosci oraz ci$nienia
dynamicznego z istniejacych hydrantéw zlokalizowanych w rejonie projektowanych
obiektéw, nalezy zleci¢ to we wiasnym zakresie specjalistycznej firmie. O planowanym
terminie wykonywania pomiaréw ppoz. nalezy poinformowaé Operatora (SNG S.A. Dziat
Rejonu Sopot przy ul. Polnej 66-68, parter, tel. 58-551-35-07) z 2-dniowym
wyprzedzeniem. Wynik z przeprowadzonych pomiaréw mozna dotgczy¢ do dokumentacji
projektowe;.
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W przypadku koniecznosci zabezpieczenia ppoz. obiektu, nalezy dobra¢ srednice przytacza,
$rednice wodomierza oraz instalacji wodociggowej z uwzglednieniem zapotrzebowania
na cele bytowo-gospodarcze oraz ppoz.. Nalezy podjg¢ decyzje w sprawie ewentualnego
montazu zestawu hydroforowego lub zbiornika ppoz.. Informujemy, ze dobér i montaz
urzgdzenia podnoszgcego ciSnienie wody, wykonanie zasilania elektrycznego, szafy
sterujgcej urzgdzenia oraz jego pozniejsza eksploatacja, obstuga ikonserwacja nalezy
do Inwestora/Odbiorcy Ustug.

W przypadku koniecznosci budowy nowego przytgcza kanalizacji sanitarnej scieki sanitarne
z budynku mozna odprowadzi¢ do sieci kanalizacji sanitarnej DN150mm (kamionka)
utozonej w ul. Emilii Plater.

Do budowy przytaczy kanalizacji sanitarnej nalezy stosowaé¢ rury z tworzywa sztucznego
0 zwiekszonej wytrzymatosci.

Na przylgczu kanalizacji sanitarnej nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjng w odlegtosci
okoto 1-2 m od granicy posesji (po stronie obiektu) oraz na kazdym zatamaniu trasy.
Nowoprojektowane studnie nalezy wykonaé z zastosowaniem kregéw betonowych z betonu
klasy B-45 (zgodnie z PN-EN 1917:2004), plyty nastudziennej oraz witazu wykonanego
z zeliwa szarego, dostosowanego do przewidywanego obcigzenia.

Dopuszcza sie stosowanie na terenie posesji prefabrykowanych studzienek rewizyjnych
z tworzywa sztucznego minimum DN425mm z wtazem zeliwnym.

Przypominamy, ze skanalizowanie pomieszczen, ktére znajdujg sie ponizej powierzchni
terenu bedzie mozliwe jedynie po zastosowaniu odpowiednich  urzgdzen
przeciwzalewowych na podejsciu do urzadzen sanitarnych.

Scieki z posadzki garazu (jezeli taka bedzie) przed odprowadzeniem do kanalizacji
sanitarnej nalezy podczysSci¢ w separatorze substancji ropopochodnych lub za pomoca
poduszki sorbentowe;.

Scieki sanitarne z czesci gastronomicznej odprowadzane do sieci kanalizacji sanitarnej
nalezy podczysci¢ w separatorze ttuszczu i skrobi.

Zabrania sie wprowadzania woéd gruntowych, deszczowych i roztopowych do sieci
kanalizacji sanitarne;.

Rury z tworzywa sztucznego przeprowadzane przez $ciany lub przegrody betonowe nalezy
zabezpieczy¢ tulejami ochronnymi.

Wszystkie zastosowane materiaty, urzgdzenia i armatura muszg posiadaé¢ odpowiednie
atesty lub aprobaty techniczne, a materiaty uzyte do budowy przewodéw wodociggowych
atesty higieniczne PZH, dopuszczajace je do kontaktu z wodg pitna.

Odbiorca ustug odpowiada za zapewnienie niezawodnego dziatania posiadanych instalacji
i przytaczy wodociggowych oraz instalacji i przytaczy kanalizacji sanitarne;.

Przebudowe lub likwidacje przewodéw wod-kan bedgcych w zakresie opracowania, nalezy
przedstawi¢ w dokumentaciji projektowej.

Projektowane odcinki przewodéw wod-kan nalezy Iokalizowaé w normatywnych
odlegtosciach od nadziemnych i podziemnych elementéw zagospodarowania terenu (takich
jak linie zabudowy budynkéw, schody czy murki ogrodzen) oraz od innych sieci
podziemnych.

Granice wtasnosci AQUA-Sopot Sp. z 0. o. i odpowiedzialnosci Operatora (SNG S.A.)
zostang ustalone na etapie uzgodnienia dokumentac;ji.

Szczegodty techniczne ustali projektant na etapie opracowania dokumentacji branzowej.
Niniejsze warunki techniczne wazne sg dwa lata tj. do dnia 19.01.2017r. i nalezy zatgczyé
je do dokumentacji. Dokumentacje w trzech egzemplarzach nalezy ztozy¢é do uzgodnienia
w AQUA-Sopot Sp. z 0. 0., ul. Polna 66-68 w Sopocie.

Z powazaniem

RREZES ZARZADUY

Marcin Burakowski

Do wiadomosci:
1. SAUR NEPTUN GDANSK S.A. Dziat Rejonu Sopot; ul. Polna 66-68; 81-740 Sopot
2. ala
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