CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,, EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT i PRZEBUDOWA

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

-

OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania.

. Cel i zakres opracowania.

. Dane ogdlne obiektu.

. Warunki gruntowe

. Zewnetrzna instalacja wodociggowa

. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

. Zewngetrzna instalacja kanalizacji deszczowe]
. Uwagi
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11 RYSUNKI

Rys.1. Plan zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys.2. Pomieszczenie wodomierza skala 1:50
Rys.3. Profil przylacza wodociagowego skala 1:100/500
Rys.4. Profil kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Rys.4.1 Profil kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Rys.5. Profil kanalizacji sanitarnej skala 1:100/500
Rys.6. Schemat studni betonowej skala 1:25
Rys.7. Schemat studni inspekcyjnej skala 1:-

Rys.8. Schemat wpustu deszczowego skala 1:20
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