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1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
KLASA 45230000-8 | linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, au-

tostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw

KATEGORIA | 45231300-8 | . S PR
i rurociggdédw do odprowadzenia $ciekdw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-
nionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania przebudowy przytacza
wodociggowego bedgcym przedmiotem opracowania.

e Przebudowa przytgcza wodociggowego,

¢ Demontaz fragmentow istniejgcego przytacza wodociggowego,
Trase projektowanego przytacza wodociggowego przedstawiono w dokumentacji
projektowej ,Centrum Szkoleniowo-rehabilitacyjne ,Eureka”. Instalacje sanitarne ze-
wnetrzne”

1.4Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreSlenia sa zgodne z definicjami podanymi w ST - ,Wymagania Ogoéine”

pkt 1.4.
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1.509g6Ine wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania Ogoélne” pkt 1.5. Wy-
konawca Robot jest odpowiedzialny za jakosS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
Dokumentacjg Projektowa.

2.0MATERIALY

2.1 Wymagania ogdlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Do-
kumentacji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru ro-
dzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomic In-
spektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem mate-
riatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, WWykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdorym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2Rury.
e rury i ksztattki wodociggowe PE100, SDR17, PE zgrzewane, @90,
e rury ostonowe PVC DN160 wraz z ptozami i uszczelnieniem na koncach

2.3. Armatura
Zasuwa zeliwna kotnierzowa DN80 z miekkim doszczelnieniem i teleskopowym
przedtuzaczem osadzonym w skrzynce uliczne;j

2.4Inne materialy
e Tasma ostrzegawcza w kolorze niebieskim z wtopionym przewodem metalo-
wym do utozenia nad przewodami z tworzywa sztucznego.
e Tabliczka informacyjna dot. lokalizacji zasuwy

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarbwno w miej-
scu tych robét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatédw. Sprzet powinien mie¢ ustalone para-
metry techniczne i powinien byé ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
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stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.1Stosowany sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Dziat ST-01.01

4.0TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne

Ogdlne warunki transportu podano w ST ,Wymagania Ogoélne” pkt 4.0. Wyko-
nawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatceh przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogo-
wego oraz BHP. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie,
oraz zabezpieczone przed przemieszczeniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Rury
Zgodnie z wymaganiami zastosowanego producenta rur tworzywowych

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne warunki wykonania robét podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt. 5.
Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét,
uwzgledniajacy warunki, w jakich bedg wykonywane prace.

Sie¢ nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych cz.1I”.

5.1. Roboty przygotowawcze.

Trase wodociggu nalezy wytyczy¢ na podstawie rys.
,Plan zagospodarowania terenu. Instalacje sanitarne” zawartych w Dokumentac;ji
Projektowej ,Centrum Szkoleniowo-rehabilitacyjne ,Eureka”. Instalacje sanitarne ze-
wnetrzne”.

Projektowana o0$ przewodu nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaty i widocz-
ny, z zatozeniem ciggu reperdéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikobw tzw. kot-
kow osiowych z gwozdziami.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzadzenia odwadnia-
jace, zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i grun-
towymi. Urzadzenia odwadniajgce nalezy kontrolowac¢ i konserwowac przez caty
czas trwania robot.
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Obnizenia wéd gruntowych nalezy dokonywaé, gdy woda uniemozliwia wykony-
wanie wykopu.
Obnizenie wod gruntowych nalezy przeprowadzac tak, aby nie zostata naruszona
struktura w podtozu wykonywanego obiektu, ani tez w podtozu sasiednich budowli.

5.2. Roboty ziemne
5.21. Wykopy.

Wykopy wykonac recznie lub mechanicznie,
Wszystkie napotkane przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a
w razie potrzeby podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.
Wykopy wasko przestrzenne nalezy obudowac z zastosowaniem rozpér.

Wykopy nalezy wykonywac bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji
Projektowej. Przy wykonywaniu wykopéw w bezposrednim sagsiedztwie istniejgcych
budowli na gtebokosci réwnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli
nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i odksztatceniem.

5.2.2. Odwodnienie wykopow.
W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdw nalezy zastosowac techno-
logie wg projektu wykonawcy rob6t. Zaleca sie stosowanie igtofiltrow.

5.2.3. Podtoze.

Przewody nalezy uktadaé¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wyko-
pu.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu w wykopie. W przypadku gruntéw piasz-
czystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych, nienawodnionych i nie zawierajgcych
kamieni przewody nalezy uktadaé bezposSrednio na wyrébwnanym nienaruszonym
dnie wykopu.

W przypadku wystgpienia gruntéw nie spetniajgcych powyzszych wymagan przewo-
dy nalezy uktadaé¢ na podtozu wzmocnionym - podsypce piaskowej lub piaskowo-
zwirowej.

Materiat na podsypke powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- nie powinny wystepowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony,

- nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego tamanego materiatu.

5.3. Roboty montazowe.
Technologia budowy wodociggu musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadku prze-
wodoéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Przewody PE mozna montowaé przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C. Z
uwagi na zmniejszona elastycznos¢ PE w niskich temperaturach zaleca sie wykony-
wanie potgczen w temperaturze nie nizszej niz 5°C.

Do fgczenia rur i ksztattek ciSnieniowych PE stosowal zgrzewanie elektroporo-
we. Montaz przewoddw powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z instrukcjg monta-
zowa producenta rur. Przy zmianie kierunku powinny by¢ stosowane ksztattki produ-
centa rur.

Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub przerwag w robotach, nalezy zabezpie-
czy¢ konce uktadanego rurociggu przed zamuleniem wodg gruntowg lub opadowg
przez stosowanie zaslepek.

5.4. Demontaz istniejacych przewodow
e demontaz istniejgcych przewoddéw wodociggowych i elementéw uzbrojenia
(istniejgca zasuwa zeliwna, zestaw wodomierzowy),
e wywo6z zdemontowanych elementow sieci wodociggowej,
e utylizacja zdemontowanych elementéw sieci wodociggowe;j.

5.5. Zasyp wykopow

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinny spowodowac uszko-
dzenia utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodochronnej,
przeciwwilgociowej i cieplnej.

5.5.1. Obsypka rurociagow.

Obsypka rurociggédw musi byé wykonana bezposrednio po zakonhczeniu i odbio-
rze przewidzianych robét.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu
powinna wynosi¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych 0.5 m. Materiatem zasypu w
obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mi-
neralny, sypki, drobno- lub Srednioziarnisty. Przed rozpoczeciem zasypywania dno
wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatdbw budowlanych, a w przy-
padku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno by¢ odwodnione.
Materiat zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zageszczony ubija-
kiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem
sypkim.
Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne oraz chodzenie po przewodzie.

5.5.2. Zasypanie wodociggu do poziomu terenu.

Zasyp przewodow do powierzchni terenu (lub wymaganej rzednej) moze byé
wykonany przy uzyciu gruntu rodzimego (bez kamieni), zageszczanego warstwami o
grubosci 15-30 cm sposobem recznym lub mechanicznym, grubos¢ warstwy zagesz-
czanego gruntu nalezy dobraé¢ w zaleznosci od przyjetej metody zageszczania. Sto-
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pieh zageszczenia gruntu wg branzy drogowej, wymagany dla nawierzchni nad ruro-
ciggiem (odpowiednio dla jezdni, chodnikéw czy terenéw zielonych).
Niedopuszczalne jest uzywanie gruntdéw zmarznietych, torfu, darniny, gruntéw ka-
mienistych

i zawierajgcych substancje organiczne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci Robét podano w ST Dziat ST-01.01

Kontrola zwigzana z wykonaniem sieci wodociggowej powinna by¢ przepro-
wadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wyma-
gania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zosta-
to spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Dziat ST-01.01

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Dziat ST-01.01

8.1. Ogolne zasady odbioru Roboét
Odbiory robo6t wykonac zgodnie z normg PN-EN 1610

9.0 PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-01.01 pkt 9.0

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Min. Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003 r w sprawie bezpie-
czenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych.
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