CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONREZEBUDOWA.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT IRZEBUDOWA.
INSTALACJE WOD-KAN.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawc

1.2. Plan sytuacyjno-wysokcowy terenu.

1.3. Opracowania braowe (w toku).

1.4. Projekt architektoniczny budynku.

1.5. Obowsjzujace normy i przepisy zwrzane z tematem.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wwgdrznych instalacji
sanitarnych:
- instalacja wody zimnej i cieptej wodyytkowey;
- instalacja pp#2.;
- instalacja kanalizacji sanitarnej
dla istniegcego Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego PoliddhGdanskiej ,,Eureka” w
Sopocie przy ulicy Emilii Plater 7/9/11, dziatkaX06.

3. Dane ogdlne obiektu.

Obiekt kzdacy przedmiotem opracowanigdzie poddany catkowitemu remontowi. Cel
prac to przeksztalcenie go w nowoczesne centruraleziowo — konferencyjne z wydzielgn
czescig rehabilitacyjm. Bryta budynku wraz zesécianami zewgtrznymi pozostanie
niezmieniona.

Osrodek Izdzie petnit funkcje szkoleniowo — konferencyjnhotelows, rehabilitacyja i
gastronomicza

Obiekt kxdzie skladat si z trzech pajczonych budynkow trzy-kondygnacyjnych zeézg
podziemmn oraz poddaszem nigygtkowym.

Wicksza czs¢ osrodka przeznaczonagtizie na funka hotelows (pokoje gdcinne,
zaplecze gastronomiczne — restauracja z kgcheentrum odnowy biologicznej, zaplecze
socjalne pracownikow).
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Kondygnacja podziemna budynku nr 7 ¢gdowo budynku nr 9 oraz parter budynku nredd
stanowé osrodek rehabilitacyjny (gabinety lekarskie, pomiesaua zabiegowe: krioterapia,
lasero-magnetoterapia, kinezyterapia).
Centrum rehabilitacji ¢zie pohczone z pomieszczeniami odnowy biologiczne] hotelu
budynku nr 9. Rehabilitacjagbizie stanowd odrebng strek, w zwigzku z czym projektuje si
opomiarowanie dla instalacji wody i c.0.
Na parterze w centralnej gri obiektu przewidziano hol wajiowy z recepg, sale
konferencyjne i restauracjKuchnia hotelu &dzie znajdowé si¢ w czsci podziemnej budynku
nro.
Zaplecze socjalne i administracja hotelu zostaprajaktowane w piwnicy budynku nr 11.
Pokoje hotelowe ¢mlg znajdowa sic na 1 i 2 pitrze, a w budynku 11 tak na parterze. Pokoje
hotelowe w budynku nr 7 przewidziang dla klientow érodka rehabilitacyjnego, w zeiku z
tym przewidziano dla nich pomiar zycia ciepta oraz wody (zimnej i cieptej).

Wszystkie instalacje sanitarnedy zaprojektowane na nowo i dostosowane do nowej
ararracji architektonicznej obiektu.
Zaopatrzenie w wagdla budynkow przewiduje i istniepcego przydcza wodocigowego.
Przylhcze kanalizacji sanitarnejetizie odprowadza scieki z budynku do istniggej sieci
kanalizacyjnej w ulicy Emilii Plater.
Zewretrzna instalacja kanalizacji deszczowegdbie odprowadza wody deszczowe do
istniejgcego kanatu deszczowego DN500 w ulicy Emilii Plater
Ciepto dla budynku produkowanedzie w kottowni gazowej zlokalizowanej w podziemnej
czesci budynku nr 9. Obecnie budynek zasilany jestepid z wiasnej kottowni, lecz z uwagi na
jej niekorzystr lokalizacg - projektuje st przeniesienie tej kottowni w inne, bardziej kornes
miejsce. Przewiduje i wykorzystanie podstawowych uadzen (kottdbw) z obecnie
funkcjonupcej w budynku kottowni. Kotty te majwystarczajca moc dla pokrycia wszystkich
potrzeb budynku na eneggtiepln.

4. Instalacja wodocagowa wody zimne,j.
4.1.7Zr6dto wody zimne;j.

Zrodiem wody dla obiektudolzie przyhcze wodocigowe DN8O zasilane z wodagu
DN100 w ulicy Emilii Plater. W zwizku z koniecznécia przeniesienia zestawu wodomierza
gtdéwnego, przewiduje siwymiarg przylacza na nowe, wykonane z rur polietylenowych (obecne
przylacze wykonano z rureliwnych).

Granig eksploatacji przycza lzdzie zasuwa odcingga z mgkkim doszczelnieniem.

Przylhcze wodocigowe DNB8O stay¢ bedzie do zaopatrzenia budynkow w wodla
celéw socjalno-bytowych, technologii kuchni orahamy ppa.

Przyhcze lzdzie doprowadzawode do zestawu wodomierzowego zlokalizowanego wsaz
podziemnej w pomieszczeniu technicznym.

Pomiar zaycia wody dla budynkéw odbywasie bedzie poprzez zestaw wodomierzowy
z wodomierzem DN50 i zaworem antyskaiowym klasy BA.

Ponadto, za zestawem wodomierzowym instalacja miestazdzielona na: instalgcj
ppaz. (hydrantdw weweirznych) oraz instalagjwody wytkowej. Zgodnie z obowkujagcymi
przepisami ochrony przeciwparowej, projektuje gipierwszéstwo poboru wody na cele ppo
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Pierwszéstwo realizowane dulzie przez zawor elektromagnetyczny, zainstalowargy
odgatzieniu wody uytkowej. Zadaniem zaworwetizie zamknjcie przeptywu dla innych celow
niz ppaz. przy spadku énienia pontej wartgci wymaganej dla instalacji hydrantowej. Zawor
ten wymaga automatyki stegopj. W tym celu zaprojektowano presostat z autoozaym
przehczaniem stykow. Umieszczony ondzie na przewodzie instalacji ppov pomieszczeniu
wodomierza. Nastawa zaworu — 3,4 bara oraz zakeghamicznej rinicy zahczen — 1,4.

4.2. Bilans zimnej wody
Bilans zimnej wody dla projektowanego obiektu:

A Hotel z cz$cig konferencyjn i restaurag:
Dane wyjciowe i zataenia:

llos¢ miejsc hotelowych (razem z cz. rehabilitagyjn H=79

llo$¢ miejsc w czsci konferencyjnej K=77

llos¢ miejsc w restauracii R=74

Przyjeto:

Srednie zaycie wody na 1 miejsce hotelowe gH=140 l/os/db
Srednie ziycie wody na 1 miejsce konferencyjne gK=10 I/bs/d
Srednie zaycie wody na 1 miejsce restauracyjne gR=100dkos/
Wspotczynnik nierownomierrsoi dobowej Nd=1,2
Wspotczynnik nieréwnomierrgoi godzinowej Nh=3,0

Qirdba = (79x100+77x10+74x100) / 1000 = 16,07/atty
Qmaxdba = 1,2 x 16,07 = 19,28 ulb

Qiha = 19,28/24 = 0,803 #th

Qmath =0,803x3,0=2,41 ﬁh

B Czs¢ rehabilitacyjna
Dane wyjciowe i zataenia:
Czasswiadczenia ustug — przgtio 16 h/db
llos¢ korzystagcych z cz. rehabilitac. w zakresie hydroterapizypto 1 os/h) Rehl=16
llo$¢ korzystagcych z pozostatych ustug cz. rehabilitacyjnej (jpgtay4 os/h) Reh2= 64
Sr. zuzycie wody na 1 korzyst. z cz. rehabilitacyjnej vkrzssie hydroterapii gReh1=600 l/os/db
Sr. zuzycie wody na 1 korzyst. z cz. rehabilitacyjnej wepstatym zakresie qReh2=70 l/os/db
Wsp6biczynnik nierbwnomierrsoi dobowej Nd=1,2
Wspotczynnik nierdownomiersoi godzinowe;j Nh=2,0
Qirdbe = (16x600+64x70) / 1000 = 14,08 b
Qmaxdbe = 1,2 X 14,08 = 16,90 ttub
Qsme = 16,90/16 = 1,06 #h
Qmaxhe = 1,06 x2,0=2,12 fth

Razem budynek:

Qirdb = 16,07+14,08=30,15 Halb

Qmaxdb = 19,28 x 16,90 = 36,18%db

Q«h =0,803 + 1,06 x (16 / 24) = 1,5F/modniesiono do czasu pracy catego obiektu
Qmaxh = 2,41 + 2,12 = 4,53 %th
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Wyznaczenie przeptywow obliczeniowych:
a) Przeptyw dla celéw bytowo — gospodarczych wg PNB921706

Przeptyw dla catego obiektu:
Suma normatywnych wyptywoéw z wszystkich przyborow:
>q= 37,57 dri/s

Cobl = 1,08 *Zq*° — 1,82 = 4,8 drits= 17,28 n/h

b) Przeptyw dla celéw przeciwparowych
Zaktada s} rbwnoczesn& dziatania dwoch zaworow hydrantowych HP-25:
Qppaz = 2*1,0 dn¥/s = 2,0 dri¥s = 7,2 ni/h

Do rozliczer z dostawg wody dobrano wodomierz DN50 o nominalnym przepgbni/h i
maksymalnym 30rh.

Za wodomierzem od strony instalacji wedmnej naley zamontowd& zawoOr zwrotny
antyskaeniowy typu BA oraz wykonaspusty wody.

c) Dobor wodomierzy dla e%ci rehabilitacyjney:

Wodomierz na woglzimm w szafce pomiarowej P3

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q= 0,58 dn¥/s

Qobl = 0,698 *20*° - 0,12 =0,41 difs= 1,48 n¥h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN15 o nominalrgmeptywie 1,5rih i
maksymalnym 3,0/4h.

Wodomierz na woglzimm w szafce pomiarowej P4

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q=2,16 dn¥/s

Qobi = 0,698 *2q°— 0,12 = 0,91 dAts = 3,28 M/h

Do rozliczer z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrgmeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

Wodomierz na woglzimmg dla pokoi hotelowych w gZci rehabilitacyjnej w szafce pomiarowej
P5 na 1 pitrze budynku nr 7

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q=1,05 dn¥/s

Qobl = 0,698 *2q*°— 0,12 = 0,595 difs = 2,14 Mh

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominaliymeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.
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Wodomierz na woglzimng dla pokoi hotelowych w &Zci rehabilitacyjnej w szafce pomiarowej
P6 na 1 pitrze budynku nr 7

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q=1,4 dn¥/s

Qobl = 0,698 *2g*°— 0,12 = 0,71 difs = 2,56 ¥h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrgmeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

d) Dobor wodomierzy dla g&ci gastronomicznej:

Wodomierz na woglzimm w szafce pomiarowej P1

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q= 2,94 dni/s

Qobl = 0,698 *£q*°— 0,12 = 1,08 dits = 3,89 Mh

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN25 o nominalrymeptywie 3,5rih i
maksymalnym 7,0/4h.

Wodomierz na woglzimm w szafce pomiarowej P2

Suma normatywnych wyptywoéw z wszystkich przyborow:

>q=1,89 dn¥/s

Qobl = 0,698 *£q*°— 0,12 = 0,84 dits = 3,02 Mh

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN25 o nominalrymeptywie 3,5rih i
maksymalnym 7,0/4h.

4.3. Opis instalacji.

Instalacja zimnej wodydulzie doprowadzawock:

- do uradze sanitarnych w tazienkach, w pomieszczeniach tezmych,

- do uradzen technologicznych kuchni,

- do pomieszczeodnowy biologicznej,

- do pomieszczelekarskich i terapeutycznych,

- dla potrzeb wewgtrznej ochrony ppaa budynku,

- do wezta cieplnego dla potrzeb przygotowania cieptej yagytkowe;.

Przewody rozdzielcze e¢dg prowadzone pod stropem ¢ézi podziemnej oraz w stropach
podwieszonych na wgzych kondygnacjach. Przewody doprowagizajwod do przyborow
sanitarnych bda prowadzone w bruzdaditiennych oraz w posadzkach (tam, gdzidzie taka
mozliwos¢ — w powierzchniach na ktorych stropydg wymieniane).

Oproécz instalacji zimnej wody zaprojektowano instg ppaz., ktora krdzie zasilata hydranty
HP25.

4.4. Instalacja wodna ppa. (hydrantow wewnetrznych).
Instalacja wodna ppo bedzie stanowd osobmn instalacg. Rozpoczynéa si¢ bedzie za
zestawem wodomierzowym. Przewodami prowadzonymi siwdpem doprowadzi weddo

wszystkich hydrantow. Instalacja ppaizbrojona bdzie w zawér odcinggy i zawor zwrotny
antyskaeniowy klasy EA. Na przewodzie rozprowadzgm do instalacji bytowej projektuje
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sie zawor pierwszistwa elektromagnetyczny DN65. W przypadku spadkuoienia w instalacji
(np. w przypadku niekontrolowanego wyptywu w skutekarii instalacji), zawor ten odetnie
doptyw wody do instalacji bytowej i w ten sposoébstalacja pearowa lgdzie miata
pierwszéstwo dziatania.

W budynku zaprojektowano 17 hydrantbw HP25mm dlahratcy paarowej
pomieszcze. W czs$ci podziemnej zaprojektowano 5 hydrantéw, na paeter6, a na pirach
— po 3 hydranty. Naky stosowa hydranty przeciwpzarowe @25mm — hydranty z wem
potsztywnym o dtugéci 20m (w budynkach nr 7 i 11 — 9szt) i 30m (w bokly nr 9 — 8szt.)
instalowane w szafkach. Wysako zamontowania hydrantéw: 1,35 (+/- 0,1m) diczod
poziomu wyka@czonej posadzki do osi zaworu hydrantowego.

Na parterze w korytarzu nr 0.32, na ¢tpze w korytarzu 1.28 i na Il girze w korytarzu
2.20 we wrkach przy windzie przewiduje¢szastosowanie hydrantéw w wykonaniu bocznym.
Hydranty boczne przewidujeesréwniez w piwnicy w korytarzu -1.37 oraz na |l ghize w
korytarzu 2.4 przy pionie H2.

Instalacg ppaz. nalery w catagci wykona z rur stalowych ocynkowanych o pokeniach
gwintowanych.

4.5. Przewody.

Catas¢ instalacji hydrantowe] oraz gtowne przewody roettzze instalacji wody
uzytkowe] prowadzone pod stropem kondygnacji podzemwykon& z rur stalowych
ocynkowanych.Pozostate przewody rozdzielcze, piony, przewodyprozadzajce instalacji
wodochgowej - z rur wielowarstwowych z wkiaglaluminiow.

Przewody rozprowadzgje prowadzone w bruzdadtiennych i w posadzkach do punktéw
czerpalnych dopuszcza swykon& z rur z tworzyw sztucznych np. z polietylenu ssezanego.

W miejscach przéf przewodow przez przegrody budowlane stosovtaeje ochronne.
Przestrzé migdzy rumg, a tulef wypetnic materiatem plastycznym.

Przegcia przewodow przez elementy wydzieleniagrowego {ciany i stropy) wykona
w klasie EI odpowiedniej dla elementu.

Przefcia przewodow przezciany i stropy pomieszcaezamknetych dla ktorych wymagana
klasa odporngci ogniowej jest nie rsza nk EI60 lub REI60 wykonaw klasie odporngci
ogniowej EI scian i stropdw tego pomieszczenia (w szczegd@nadotyczy kottowni,
wentylatorni).

Przefcie przyhcza wody przeZciare zewretrzng wykona jako gazoszczelne.

4.6. Armatura.

Pomiar zaycia wody dla obiektu odbywasic bedzie poprzez zestaw wodomierzowy
zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym. Zestaad@mierzowy nalgy wyposayé w
wodomierz DN50, armategrodcinajica, filtr DN65, zawor antyskaniowy klasy BA DN65 oraz
zawory spustowe DNZ20.

Dodatkowe wodomierze przewidziano we&a rehabilitacyjnej w szafkach pomiarowych
(pomieszczenia rehabilitacji - atima czs¢). Jeden w korytarzu -1.7 w szafce P4, drugi w
korytarzu -1.49 w szafce P3 oraz dwa naclrpe dla rozliczé zuwzycia wody przez pokoje
hotelowe czsci rehabilitacyjnej w szafkach P5 i P6.
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Opomiarowana dodatkowo rowaidoedzie cz$¢ gastronomiczna. Wodomierze zlokalizowane
beda w szafkach pomiarowych P1 w korytarzu -1.32 i PRonytarzu przy kuchni.

Na odga¢zieniach od przewoddw rozdzielczych instalowalowe zawory odcinage.

Na poziomie piwnicy naley zainstalowa zawory lub kurki spustowe w najpsizych punktach
instalacji.

Zawory odcingce naley stosowd takze przy podiczeniach urgdzen technologicznych w
kuchni. Ponadto przed padkeniem przyboréw technologicznych w kuchni agleamontowa
dodatkowe zawory zwrotne - dotyczy to zakzlewdw, zlewozmywakow i umywalek sjebeda
wyposaone w odgbne zawory czerpalne wody zimnej i cieptej.

Zaleca s zastosowanie Dbaterii  umywalkowych i wannowych gstygh,
jednouchwytowych z gtowicceramiczg, baterii natryskowyckiciennych jednouchwytowych z
gtowica ceramiczy.

Biaty monta wg projektu architektury.

4.7. Zabezpieczenia termiczne.

Wszystkie gtowne przewody rozdzielcze instalacjidywouwzytkowej oraz przewody
rozprowadzajce prowadzone pod stropami i na wierzébian pomieszczeizolowa otulinami
z wehlny izolacyjnej (wetha szklana lub welna miesalaminowana fol aluminiowg) o
grubdci izolacji min. 15 mm dla przewodéw @wednicy wikszej nz DN40 i min. 10mm dla
przewodow crednicy DN 40mm i mniejszych.

Przewody prowadzone w szachtach i przestrzeniaaip®t podwieszanych (o ile
wykonano z elementéw niepalnych) oraz ‘icianach, posadzkach i w bruzdach izoléwa
otulinami PE o grubizi min. 9 mm, (dla przewodéw prowadzonych w przegiah - stosowa
otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaptavdowlan — z ptaszczem z folii PE).
Instalacji hydrantowej nie nalg izolowat termicznie.

4.8. Mocowanie przewodow.

Przewody mocowa do scian i stropOw przy izyciu mocowa systemowych (szyny
montaowe, uchwyty z pita gwintowanego, obejmy).

Nalezy stosowd obejmy stalowe ocynkowane z wkiadgumow dla rur stalowych bez
wzgledu nasrednie przewodu oraz dla rur z tworzywasecednicach zewgtrznych 32 mm i
wigkszych. Dla mniejszychirednic rur z tworzywa — dopuszcza stosowanie uchwytow
systemowych z tworzywa.

Rozstaw mocowa dla przewoddéw stalowych — zatge od srednicy (podano
maksymalne odlegkai miedzy obejmami):

DN 50 i 65mm — 4m,
DN 40mm — 3,5m,

DN25 i 32mm — 3m,
DN15 i 20mm — 2m.

Rozstaw mocowa przewodow z tworzywa sztucznego — wg instrukcjoducenta
zastosowanego systemu.

Wstepnie naley przyja¢ (zaleznie od warunkdw mongai oraz srednicy zewitrznej
przewodow) nagpujace maksymalne odlegio pomiedzy uchwytami:
0 do 20mm, rura pozioma - 0,5m
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0 do 20mm, rura pionowa - 1,0m
0 25mm, rura pozioma - 0,75m
00 25mm, rura pionowa - 1,2m

0 32mm, rura pozioma - 1,0m

0 32mm, rura pionowa - 1,5m

0 40-50mm, rura pozioma - 1,2m
0 40-50mm, rura pionowa - 1,8m
0 63mm, rura pozioma - 1,5m

0 63mm, rura pionowa - 2,0m

Uwaga: zaleca sia dla instalacji hydrantbw — wymaga, aby uchwytgntowane byly do
konstrukcji budynku przyayciu kotkéw stalowych.

4.9. Badanie szczelmai instalacji wodociagowej.

Badanie szczelrdai instalacji wodocjgowej naley przeprowadzi przed zakryciem
bruzd oraz przed pomalowaniem i zaizolowaniem poxEwv.

Przed przysipieniem do badania instalagjalezy przeptuké wodg przy dodatniej
temperaturze zewtrznej. Uradzenia zabezpieczgie przed przekroczenienggienia
dopuszczalnego na instalacji wody cieptej aplediagczyc.

Badanie szczelrfoi nalery wykona przez podniesieniesgiienia w instalacji do
wysokaci cisnienia proby (1,5x énienia roboczego i nie mniejznl0 bar).

5. Instalacja cieptej wody wytkowej.
5.1.Zr6dto wody.

Zrodtem cieptej wody dla obiektwtizie kottownia gazowa zlokalizowana na kondygnélcjiwW
pomieszczeniu kottowni projektujegszasobnik cieptej wody o pojemsm 2ms.

Ciepta woda ziywana lgdzie na potrzeby higieniczno — sanitarnesogohotelowych,
uzytkownikéw odnowy biologicznej, pacjentow @zi rehabilitacyjnej i pracownikow kuchni i
hotelu.

5.2. Bilans cieptej wody.

Bilans cieptej wody dla projektowanego obiektu:

Zuzycie cieptej wody stanowibedzie 50% zuycia wody ogétem w catym obiekcie
Q«rab = 15,07 n¥db

Qmaxdb = 18,09 rﬁ/db

Qi = 0,76 ni/h

Qmaxh = 2,27 Iﬁ/h

Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania ciepteflyvavyniesie:
W odniesieniu do przeptywu godzinowego:
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- sredniego (Qn = 0,76 n¥/h) : Qcwsr = 44,5 KW
- maksymalnego (Rxh = 2,27 ni/h) : Qcwsr = 132,5 kW

Dla zat@en projektowych:

Tcw=55°C, Tzw=5°C (dT=50°C)

Przygotowanie cieptej wody w podgrzewaczach pojeitioorych o hcznej pojemnéci 2n?,
Czas trwania szczytowego poboru c.wmf&)— 2h.

llo$¢ zuzytej wody: 2x2,27= 4,54

llo$¢ zgromadzonej wody: 2$r90% = 1,8m

llo$¢ wody do podgrzania wagju 1 godziny: (4,54 - 1,8) / 2h = 1,37im

Wymagana mocgrodta ciepta:

Qc.w. = 1370 driih x 4,2 kJ/kg°C x 0,988 kg/dim 50°C = 284248 kJ/h = 78,96 kJ/s
Przygto Qc.w. = 79 kW

Wyznaczenie przeptywow obliczeniowych:
a) Przeptyw dla celéw bytowo — gospodarczych wg PNB921706

Przeptyw dla catego obiektu:

Suma normatywnych wyptywoéw z wszystkich przyborow:
>q= 13,85 dri¥'s

Qobl = 0,698 *2q*°— 0,12 = 2,48 difs= 8,92 ih

W celu okrglenia rozliczenia ziycia cieptej wody dobrano wodomierz DN40 o nomiyatn
przeptywie 10r¥h i maksymalnym 20#/h.

Wodomierz dla pomiaru zycia c.w.u. ldzie zlokalizowany w kottowni na przewodzie
doprowadzajcym wodt do podgrzania (na instalacji wody zimnej).

b) Dobor wodomierzy c.w.u. dla exi rehabilitacyjnej:

Wodomierz na woglcieph w szafce pomiarowej P3

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>qg= 0,58 dn¥/s

Cobl = 0,698 *2q%°— 0,12 = 0,41 difs= 1,48 ni/h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN15 o nominalrgmeptywie 1,5rih i
maksymalnym 3,0/4h.

Wodomierz na woglcieph w szafce pomiarowej P4

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q=1,51dn¥/s

Qobl = 0,698 *£q*°— 0,12 = 0,74 difs= 2,66 M/h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrymeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

Wodomierz na woglcieph dla pokoi hotelowych w gZci rehabilitacyjnej w szafce pomiarowej
P5 na 1 gitrze budynku nr 7
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Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>qg= 0,66 dni/s

Qobi = 0,698 *2q°— 0,12 = 0,45 dits = 1,62 M/h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrgmeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

Wodomierz na woglcieph dla pokoi hotelowych w gZci rehabilitacyjnej w szafce pomiarowej
P6 na 1 pitrze budynku nr 7

Suma normatywnych wyptywoéw z wszystkich przyborow:

>q= 0,88 dn¥/s

Qobi = 0,698 *£q*°— 0,12 = 0,53 dits = 1,91 m/h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrgmoeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

c) Dobor wodomierzy dla g&ci gastronomicznej:

Wodomierz na woglcieph w szafce pomiarowej P1

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q= 0,74 dni¥/s

Qobl = 0,698 *£q*°— 0,12 = 0,48 difs = 1,73 ¥h

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrgmeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

Wodomierz na woglcieph w szafce pomiarowej P2

Suma normatywnych wyptywow z wszystkich przyborow:

>q= 0,89 dni/s

Qobl = 0,698 *2q*°— 0,12 = 0,54 dits = 1,94 Mh

Do rozliczex z dostawy wody dobrano wodomierz DN20 o nominalrymeptywie 2,5rih i
maksymalnym 5,0/4h.

5.3. Opis instalacji.

Instalacja c.w.u. doprowadzaedzie wod:
- do uradzen sanitarnych w tazienkach i w pomieszczeniach tecmych,
- do uradzen technologicznych kuchni,
- do pomieszczeodnowy biologicznej,
- do pomieszczelekarskich i terapeutycznych.
Projektuje s} instalacg dwururowg — zasilanie i cyrkulacja.
Przewody rozdzielczee¢lda prowadzone pod stropem weézi podziemnej oraz w stropach
podwieszonych na wgzych kondygnacjach.
Podejcia do punktéw czerpalnych — w bruzdaciennych i w posadzkach (w miejscach, gdzie
bedzie taka maliwosc).
Cyrkulacja c.w.u. zostala zaprojektowana w taki sgp aby oljtos¢ wody w
przewodach cieptej wodyzytkowej w ktorych woda nie cyrkuluje — nie przekzata 3 dm.
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5.4. Przewody.

Przewody rozdzielcze, piony, przewody rozprowagtzajpowyej posadzek instalacji
wody cieptej i cyrkulacji naley wykon& z rur wielowarstwowych z wkiadkaluminiows.
Przewody rozprowadzgje w bruzdachiciennych i w posadzkach do punktéw czerpalnych
wykon& z rur z tworzyw sztucznych np. z polietylenu ssecanego.

Przefcia przewodow przegciany i stropy wykonaw tulejach ochronnych. Przestfizeniedzy
rurg, a tuleg wypetnic materiatem plastycznym.

Przegcia przewodow przez elementy wydzieleniagowego {ciany i stropy) wykona
w klasie EI odpowiedniej dla elementu.

Przefcia przewodow przezciany i stropy pomieszcaezamknetych dla ktorych wymagana
klasa odporngci ogniowej jest nie rsza nk EI60 lub REI60 wykonaw klasie odporngci
ogniowej EI scian i stropdw tego pomieszczenia (w szczegd@nadotyczy kottowni,
wentylatorni).

5.5. Armatura.

Na odga$zieniach od przewodow rozdzielczych instaléwalowe zawory odcinage.
Zawory odcinajce naley stosowa takze przy podiczeniach urgdzen technologicznych w
kuchni. Ponadto przed pagkzeniem przyborow technologicznych ~ w kuchni ngle
zamontowa dodatkowe zawory zwrotne - dotyczy to zekzlewow, zlewozmywakow i
umywalek, jéli beda wyposaone w od¢gbne zawory czerpalne wody zimnej i cieptej.

Na przewodach cyrkulacyjnych naje zainstalow&d zawory termostatyczne
umazliwiajgce regulagj przeptywow, zalenie od temperatury czynnika. Zaleca sastosowa
zawory bez wspnej nastawy, regulowane temperatwody w przewodach cyrkulacyjnych.
Nalezy je montowa na kaicowych odcinkach przewodow cyrkulacyjnych (przethppeniem z
przewodem zasilagym cieptej wody).

5.6. Opomiarowanie.

Przewiduje si pomiar zuycia wody cieptej w wzle cieplnym oraz dodatkowe opomiarowanie
dla czsci rehabilitacyjnej i gastronomicznej w szafkacmparowych (jak dla wody zimnej).

5.7. Zabezpieczenia termiczne.

Wszystkie przewody rozdzielcze cieptej wodyyikowej i cyrkulacji w czsci
podziemnej izolowaotulinami o izolacyjnéci co najmniej 0,035W/m*K o grul3oi:
- 20mm dlasrednic wewgtrznych do 22 mm,
- 30mm dlasrednic wewgtrznych od 22 do 35 mm,
- rownejsrednicy wewgtrznej rury dlasrednic wewwtrznych od 35 do 100 mm.
Nalezy stosowa izolacg niepalm (wetna szklana lub mineralna) ostemi ptaszczem ze
zbrojonej folii aluminiowej.
W przypadku przég tych przewodow przezciany lub stropy, lub te w przypadku
skrzyzowania przewodow gruloi powyzszych otulin mana zmniejsz§ o potowe.
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Dla pionow i przewodow rozprowadzaych na kondygnacjach nadziemnych
prowadzonych w przestrzeniach szachtow instalacyjny stropdw podwieszanych rmma
stosowa izolacg 0 zmniejszonej grubBoi (0 50%).

Przewody prowadzone vcianach, posadzkach i w bruzdach izolévedulinami PE o
grubagci min. 9 mm, (stosowa otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zapra
budowlan — z ptaszczem z folii PE).

5.8. Mocowanie przewoddw.

Przewody mocowa do $cian i stropdw przy iyciu mocowa systemowych (szyny
montaowe, uchwyty z pgta gwintowanego, obejmy), analogicznie jak dla wabtgnej.

5.9. Badanie szczelrii instalacji wody cieptej.

Po pozytywnej prébie szczelfw wodg zimng, instalacy cieptej wody i cyrkulacji naley
podda probie szczelniwi wody o temperaturze 60°C.

6. Instalacja kanalizacji sanitarnej.
6.1. Odbiornik sciekow.

Odbiornikiem sciekow kedzie si€ kanalizacji sanitarnej w ulicy Emilii PlateScieki
odprowadzaneddla z budynku siedmioma przykanalikagli6OPVC do studzienek rewizyjnych,
a nasgpnie uktadem przewodéw zewtrznej instalacji kanalizacji sanitarnej do peo#a i dalej
do sieci kanalizacji sanitarnej.

Przyhcze odprowadza bedzie zarownoécieki sanitarne z budynku jak rowaie
podczyszczonécieki technologiczne z kuchni.

6.2. Bilanssciekow.
Bilanssciekéw analogicznie jak bilans wody.
6.3. Opis instalacji.

Instalacja kanalizacji sanitarnej projektowanegoiekin obejmuje odprowadzenie
sciekow z uradzen sanitarnych (tazienki, pomieszczenia techniczn@&pustdéw (pomieszczenia
techniczne, fazienki ogolnodegpne), z wzia cieplnego oraz z wdzen w kuchni, a take
skroplin z uradzea klimatyzacyjnych.

Scieki z kotlowni oraz wentylatorni w piwnicy budyak beda odprowadzane do
kanalizacji sanitarnej poprzez studzienkchtadzajca 0,8x0,8x0,95m - za pomgcpompy
przystosowanej do poduwsgzonych temperatur (Qp=3dfs, Hp=4,0m H20), przewodem
ttocznym do instalacji kanalizacji grawitacyjnepstalacja kottowni obejmowabedzie zlew w
tym pomieszczeniu oraz wpusty (kotlownia, pomiesmoz techniczne przeznaczone na
wentylatorn¢ i wodomierz gtébwny. Instalacja prowadzonglbie pod posadzkpomieszcze.

Scieki z zaplecza kuchennegoda odprowadzane grawitacyjnie w warstwach posadzki i
w konstrukcji ptyty do przykanalikbw przeznaczonyatwytacznie nascieki z kuchni.
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Podczyszczenie sciekow kuchennych odbywa sie bedzie w separatorze tluszczu
zlokalizowanym na zewgtrz obiektu. Za separatorem projektuje studzienk do poboru
probek. Podczyszczoneieki z separatoracha odprowadzane grawitacyjnie do zexmnej
przepompowniciekéw P1, skd zostan przepompowane do zewtrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej.

Dla pomieszcze odnowy biologicznej zaprojektowano lokalprzepompownri sciekdw
w studni konstrukcyjnej (przepompownia P2). Parayngbmpy: Qp=6,5 rith, Hp=5,5 m H20.
Pompownia obstugiwa bedzie réwnie pomieszczenia zabiegowe ¢éai rehabilitacyjnej
zlokalizowane w cgci podziemnej budynku nr 9. Nale przewidzi€ podhczenie zakupionej
tazni parowej do instalacji kanalizacji sanitarnej. Wtapie projektowania nie jest ualiove
okreslenie doktadnego miejsca i sposobu podenia tani do instalaciji.

Analogiczry przepompowni (przepompownia P3) zaprojektowano dla pomieszsamitarnych
i socjalnych rehabilitacji w budynku nr 7 (Pararggiompy: Qp=6,5 fth, Hp=5,5 m H20).
Scieki z tych przyboréw sanitarnych w esei podziemnej, ktérych wkzenie do instalacii
grawitacyjnej lub przepompowni jw. jest nieptizve lub nieuzasadnione ekonomiczniebeda
odprowadzane za pompindywidualnych agregatéw pompajych przewodami ttocznymi do
kanalizacji grawitacyjnej pod stropem eéei podziemnej. Projektuje gidwa agregaty: w
pomieszczeniu -1.5 — agregat pomyoyj do wc montowany bezp@dnio za misk usepowg
(min. Q=2l/s, Hp=3,5m H20); w pomieszczeniu -1.&8gregat pompygy do przyboréw innych
niz wc zlokalizowany pod zlewem (min. Q=2l/s, Hp=3,520).

Podhczenie przyboréw zlokalizowanych w piwnicy budyniku 11 zaprojektowano do
instalacji grawitacyjnej poprzez zawor zwrotny minecofkowy dosciekow fekalnych, jednak
zamiennie dopuszczag¢sizastosowanie lokalnej przepompowni. Przy zastosawaaworu
przeciwcofkowego naly zastosowa zawor z tworzywa sztucznego do zabudowy nha
swobodnym przewodzie kanalizacyjnym, z dwoma klapajadna z nich blokowana
automatycznie i szafksterownica.

Z kondygnacji nadziemnycstieki bedg odprowadzane pionami do instalacji kanalizacji
grawitacyjnej prowadzonej pod stropem piwnicy igjg@rzykanalikami do zewgtrznej instalacji
kanalizacji sanitarnej.

6.4. Przewody.

Projektuje s instalacg kanalizacji sanitarnej wykonanz rur kanalizacyjnych
kielichowych.
Calas¢ instalacji kanalizacji sanitarnej poza przewodardpowietrzajcymi, ttocznymi oraz
prowadzonymi w posadzce wykana rur kanalizacyjnych PP niskoszumowych. Mgle
zastosowarury z polipropylenu z dodatkami mineralnymi, gkim poziomie gténosci i duzej
wytrzymalaci.
Przewody odpowietrzage wykona z rur kanalizacyjnych PP.

Kanalizacg w konstrukcji ptyty wykona z rur HDPE kanalizacyjnych (o pizeniach
zgrzewanych) lulzeliwnych bezkielichowych typu SMLg¢zonych na opaski).
Uwaga: Mocowanie przewoddw do zbrojenia ptyty wykwaé w rozstawie nie mniejszym ai
1,0m w przypadku rur HDPE i 2,0m dla rigliwnych. Dopuszcza sitakze zastosowanie rur
kanalizacyjnych kielichowych (mocowanych do zbriogemie rzadziej i co 1,0m) pod
warunkiem zabezpieczenia przewoddéw przed wysigin z kielichow w trakcie zalewania

ptyty.
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W kottowni, od wpustow do studzienki schiadgaj — stosowa rury kanalizacyjne
kielichowe zzeliwa szarego.

Przewody ttoczne wykoaz rury cknieniowych z PE lub PP. Przewody tloczne
podicza do poziomow instalacji kanalizacji grawitacyjnej gory przy ayciu tréjnikéw, w
razie potrzeby zastosoweedukcje.

Piony kanalizacyjne wyprowadziponad dach i zakezy wywiewkami (pojedyncze
piony lub grupy pionow).

Trasy przewodow, ickrednice oraz spadki pokazano na rysunkach.

Przegcia przewodow przegiany zewrtrzne wykonad jako gazoszczelne.

Przefcia przewodow przez elementy wydzieleniazgmowego {ciany i stropy) wykona w
klasie El odpowiedniej dla elementu.

Przegcia przewoddw przezciany i stropy pomieszciaezamknitych dla ktérych wymagana
klasa odporngi ogniowej jest nie risza nk EI60 lub REI60 wykonaw klasie odpornci
ogniowej EI scian i stropéw tego pomieszczenia (w szczegd@nadotyczy kottowni,
wentylatorni).

6.5. Armatura, wyposazenie kanatow.

Rewizje, wpusty oraz inne elementy uzbrojenia kanwgdlokazano na rysunkach.

Piony przed przégciem w poziomy wyposgcé w rewizje. Rewizje umieszczatakze
kazdorazowo przed wykonaniem odsadzek.

Piony kanalizacyjne wyprowadzponad dach i zakezy wywiewkami (pojedyncze piony lub
grupy pionéw).

Dla séciekbw z zaplecza kuchennego zaprojektowano sepathtszczu na zewtrz
budynku.

W kuchni zaprojektowano koryta oraz wpust zbioreeystali nierdzewnej z rusztem kratowym.

Dla pomieszcze odnowy biologicznej oraz ¢zci socjalnej rehabilitacji zaprojektowano
2 identyczne lokalne przepompowstiekow P2 i P3, ktore natg zamontowéa w studzienkach
konstrukcyjnych o wymiarach 1,2x1,0x0,7m.

Parametry pomp: Qp = 6,5t (360dni/min), Hp=5,5 m H20 (uwaga: wydajitogodzinowa
uwzglkdnia dopuszczalny czas pracy).

W wezle cieplnym projektuje si studzienk schtadzajca 0,8x0,8x0,95m z pompo
parametrach Qp=3dits, Hp=4,0m H20, pompa powinna dyrzystosowana do pracy w
warunkach podwiszonej temperatury.

Dla zabezpieczenia pomieszfizeanitarnych zaplecza kuchennego (budynek nr 11,
miejsce instalacji — pom. -1.42), na odptywie zpyrwrzdzea sanitarnych zaprojektowano
zawor zwrotny przeciwcofkowy DN100 — najezastosowa zawor przeznaczony daiekdw
fekalnych, z tworzywa sztucznego do zabudowy nab®aoym przewodzie kanalizacyjnym, z
dwoma klapami, jedna z nich blokowana automatycesraflg sterownicz.

Dla sciekdw z WC przy pomieszczeniu socjalnym (nr -1.5owdynku nr 7) w oxci
podziemnej rehabilitacji zaprojektowano lokalnyegat pompujcy do wc montowany za misk
usepowg (min. Q=2I/s, Hp=3,5m H20, U=220-240V).

Dla pomieszczenia pagdkowego -1.53 przy kuchni zaprojektowano lokalnyegat
pompowy do przyborow innych nwc montowany pod zlewem (min. Q=2I/s, Hp=3,5m H20,
U=220-240V).
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6.6. I1zolacje termiczne.

Przewody wykonane z rur palnych (PP, PCV) prowadzanodkrytych przestrzeniach (poza
stropami podwieszanymi, szachtami i obudowami)aa@t wetrg mineralr lub szklam pod
ptaszczem ze zbrojonej folii aluminiowej — grébdzolacji min. 20mm.

6.7. Mocowania przewodow.

Przewody mocowado stropow przy kyciu mocowa systemowych.

Zaleca st stosowanie obejm ze stali ocynkowanej z wkiaglemows.

Dla rur bezszumowych stosoévachwyty systemowe, przeznaczone do tego typu pdéw.
Montaz, mocowanie, rozstaw uchwytéw wyka@nagodnie z wytycznymi producenta rur
nezszumowych.

Przewody pionowe mocowalo scian w rozstawie max. 1,5.

Przewody poziome mocowado scian lub stropow w rozstawie nie gkiszym od 10-krotnej
srednicy rury.

6.8. Badanie szczelrimi instalacji kanalizacji sanitarnej.

Badanie szczeloi instalacji kanalizacji sanitarnej naleprzeprowadz przy wyciu
wody przed zakryciem przewodow.

Badanie szczelroi piondw i podej¢ kanalizacyjnych wykonapoprzez obserwagj
swobodnego przeptywu wody z przyboréw sanitarnych.

Badanie szczelroi przewoddw odptywowych przeprowadzirzez obserwagjzalanych
wodg przewodow poziomych do wysod® powyzej kolana §czacego pion z poziomem.

7. Instalacja kanalizacji deszczowe.

Wody deszczowe z dachu obiektgdlp odprowadzane systemem zetvanych rur
spustowych do zewrznej instalacji kanalizacji deszczowej (przykakial- wg projektu
instalacji zewntrznych).

8. Uwagi.

Wszystkie instalacje wykonanalezy zgodnie z przepisami ogolnymi i BHP.
Wszystkie zastosowane materiaty i adzenia winny mié dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty.
Wszystkie przewody, armatura orazaglzenia montowai eksploatowé zgodnie z instrukcjami
producentow.

Biaty monta wg projektu architektury.
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