CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,, EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT I PRZEBUDOWA.

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO:
CENTRUM SZKOLENIOWO — REHABILITACYJNE ,,EUREKA”
W SOPOCIE PRZY UL. EMILII PLATER 7/9/11. REMONT.
INSTALACJE GRZEWCZE.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa ze Zleceniodawca.

1.2. Plan sytuacyjno-wysokosciowy terenu.

1.3. Opracowania branzowe (w toku).

1.4. Projekt architektoniczny budynku.

1.5. Obowiazujace normy i przepisy zwigzane z tematem.

2. Cel i zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt wykonawczy wewnetrznych instalacji
sanitarnych:
- instalacja centralnego ogrzewania;
- instalacja ciepla technologicznego
dla istniejacego Centrum Szkoleniowo — Konferencyjnego Politechniki Gdanskiej ,,Eureka” w
Sopocie przy ulicy Emilii Plater 7/9/11, dziatka nr 106.

3. Dane ogolne obiektu.

Obiekt bedacy przedmiotem opracowania bedzie poddany catkowitemu remontowi. Cel
prac to przeksztatcenie go w nowoczesne centrum szkoleniowo — konferencyjne z wydzielong
czescig rehabilitacyjng. Bryta budynku wraz ze $cianami zewnetrznymi pozostanie
niezmieniona.

Osrodek bedzie pehlit funkcje szkoleniowo — konferencyjng, hotelowa, rehabilitacyjng i
gastronomiczna.

Obiekt bedzie skladal sie z trzech potaczonych budynkow trzy-kondygnacyjnych z czescia
podziemng oraz poddaszem nieuzytkowym.

Wicksza cze$é osrodka przeznaczona bedzie na funkcje hotelowa (pokoje goscinne,
zaplecze gastronomiczne — restauracja z kuchnia, centrum odnowy biologicznej, zaplecze
socjalne pracownikow).

Kondygnacja podziemna budynku nr 7 i cz¢sciowo budynku nr 9 oraz parter budynku nr 7 beda
stanowi¢ osrodek rehabilitacyjny (gabinety lekarskie, pomieszczenia zabiegowe: krioterapia,
lasero-magnetoterapia, kinezyterapia).
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Centrum rehabilitacji bedzie polaczone z pomieszczeniami odnowy biologicznej hotelu w
budynku nr 9. Rehabilitacja bedzie stanowi¢ odrebng strefe, w zwigzku z czym projektuje sie
opomiarowanie dla instalacji wody i c.o.
Na parterze w centralnej czesci obiektu przewidziano hol wejsciowy z recepcja, sale
konferencyjne i restauracje. Kuchnia hotelu bedzie znajdowac sie w czeséci podziemnej budynku
nr 9.
Zaplecze socjalne i administracja hotelu zostaty zaprojektowane w piwnicy budynku nr 11.
Pokoje hotelowe beda znajdowac si¢ na 1 1 2 pigtrze, a w budynku 11 takze na parterze. Pokoje
hotelowe w budynku nr 7 przewidziane sg dla klientow osrodka rehabilitacyjnego, w zwigzku z
tym przewidziano dla nich pomiar zuzycia ciepla oraz wody (zimnej i cieptej)

Wszystkie instalacje sanitarne beda zaprojektowane na nowo i dostosowane do nowej
aranzacji architektonicznej obiektu.
Zaopatrzenie w wode dla budynkow przewiduje si¢ z istniejacego przytacza wodociggowego.
Przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadza¢ S$cieki z budynku do istniejacej sieci
kanalizacyjnej w ulicy Emilii Plater.
Zewngtrzna instalacja kanalizacji deszczowej bedzie odprowadza¢ wody deszczowe do
istniejacego kanatu deszczowego DN500 w ulicy Emilii Plater.
Ciepto dla budynku produkowane bedzie w kotlowni gazowej zlokalizowanej w podziemne;j
czesci budynku nr 9. Obecnie budynek zasilany jest w ciepto z witasnej kottowni, lecz z uwagi na
jej niekorzystng lokalizacje - projektuje si¢ przeniesienie tej kottowni w inne, bardziej korzystne
miejsce. Przewiduje sie wykorzystanie podstawowych urzadzen (kottdow) z obecnie
funkcjonujacej w budynku kottowni. Kotly te maja wystarczajaca moc dla pokrycia wszystkich
potrzeb budynku na energi¢ cieplna.

4. Instalacje centralnego ogrzewania i ciepla technologicznego.
4.1. Zrodlo ciepla.

Zrodlem ciepla dla instalacji centralnego ogrzewania bedzie wlasna kottownia gazowa, z
kotlami o facznej mocy nominalnej 390kW, zlokalizowana w czesci podziemnej budynku.
Kotlownia przygotowywaé bedzie czynnik grzewczy dla nastepujacych potrzeb
energetycznych budynku:
- instalacji centralnego ogrzewania - zasilanie obiegdw grzejnikow,
- instalacji ciepla technologicznego - =zasilanie nagrzewnic wodnych w centralach
wentylacyjnych oraz kurtynach powietrznych,
- instalacji cieptej wody uzytkowej - przygotowanie cieplej wody uzytkowe;.
Zapotrzebowanie ciepla na potrzeby grzewcze:
- instalacja c.0. — 157 kW,
- instalacja c.t. — 157 kW,
- instalacja c.w.u. — 79 kW.

Calkowite zapotrzebowanie ciepta dla obiektu wyniesie 393 kW.
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4.2. Parametry instalacji.

Zaprojektowano instalacje grzewcza, wodna, dwururowa systemu zamknietego. Pomieszczenia
ogrzewane beda grzejnikami.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej wynosza 80/600C.

4.3. Obliczenie zapotrzebowania ciepla.

Obliczen zapotrzebowania ciepta dla budynkéw dokonano w oparciu o program
komputerowy Audytor OZC. Wyniki obliczen zataczono do projektu

4.4. Opis instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania obstugiwaé bedzie obiekt w zakresie dostawy ciepta do
pokoi hotelowych, restauracji, sal konferencyjnych, pomieszczen socjalnych, gabinetow,
pomieszczen odnowy biologicznej i przestrzeni og6lnodostepnych (klatki schodowe, korytarze).
Przewody rozdzielcze instalacji centralnego ogrzewania beda rozprowadzaly czynnik grzewczy z
pomieszczenia kottowni po calym budynku pod stropem kondygnacji podziemnej oraz w
stropach podwieszonych kondygnacji nadziemnych.

Przewody doprowadzajace do grzejnikow beda prowadzone w bruzdach $ciennych, a takze w
posadzkach w miejscach, gdzie bedzie to mozliwe. Wszystkie podej$cia zestawdw
przylaczeniowych grzejnikowych (podlaczenie dolne) wykona¢ w bruzdach Sciennych.

4.5. Przewody.

Glowne przewody rozdzielcze, piony instalacji c.0. oraz przewody rozprowadzajace
prowadzone pod stropami nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych ze szwem przewodowych
wg PN-74/H-74244. Rury nalezy laczy¢ przez spawanie, a z armaturg za pomoca polaczen
gwintowanych.

7 uwagi na charakter budynku i zakres jego przebudowy, zasilanie wszystkich
grzejnikow w ujednolicony sposob nie jest mozliwe. Podejscia instalacji do grzejnikéw w miare
mozliwosci wykonywane beda :

- w posadzkach — tam gdzie przewiduje si¢ wymiang stropdw

- pod stropem nizszej kondygnacji — tam gdzie to bedzie mozliwe, w miejscach gdzie stropy nie

beda wymieniane

- pod stropem kondygnacji na ktérej znajduje sie zasilany grzejnik, z doprowadzeniem

przewoddw do grzejnika w pionowej bruzdzie

- w poziomych bruzdach nad posadzka — tam gdzie wykonanie bruzd bedzie mozliwe i zasadne
Przewody rozprowadzajace w posadzkach i w bruzdach $ciennych nalezy wykona¢ z rur z

tworzyw sztucznych ( polietylen sieciowany PE-Xc¢) PN12.5, Tmax=90°C, Pmax=0,6MPa, z

barierg tlenowa w systemie ksztattek zaciskowych.

Odpowietrzenie instalacji  bedzie nastgpowa¢ za pomocg automatycznych
odpowietrznikow grzejnikowych oraz przy pomocy zbiornikoéw odpowietrzajacych wraz z
automatycznymi zaworami odpowietrzajacymi. Zbiorniki odpowietrzajgce o pojemnosci min.
1,6dm3 nalezy umieszcza¢ na gléwnych pionach c.o., 1,0 m nad najwyzej polozonym
grzejnikiem na ostatniej kondygnacji.
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Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajacych wzdluzne przemieszczanie si¢ przewodu. Przestrzen pomigdzy tuleja a
przewodem nalezy wypelni¢ materialem plastycznym.

Na przewodach poziomych zaprojektowano system odgalezien tréjnikami wzno$nymi, co
ma zapewni¢ poprawng prace instalacji nie dopuszczajac do jej zapowietrzania badz zamulania.
Odwodnienie instalacji c.o. projektuje si¢ w pomieszczeniu kottowni. W przypadku stosowania
trojnikéw opadowych (odgatezienie podlaczone od dotu) w najnizszym punkcie zalezy
zamontowac¢ spusty a w najwyzszych odpowietrzenia.

Przejscia przewodow przez elementy wydzielenia pozarowego ($ciany i stropy) wykonac

w klasie EI odpowiedniej dla elementu.
Przejscia przewodow przez Sciany i stropy pomieszczen zamknigtych dla ktérych wymagana
klasa odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz EI60 lub REI60 wykona¢ w klasie odpornosci
ogniowej EI $cian 1 stropdw tego pomieszczenia (W szczegdlnosci dotyczy kotlowni,
wentylatorowi).

4.6. Grzejniki.

Do ogrzewania pomieszczen przyjeto grzejniki:

e w restauracji, w salach konferencyjnych, holach i korytarzach reprezentacyjnych (pom
0.11, 0.12, 0.19), - grzejniki dekoracyjne stalowe czlonowe z podiaczeniem dolnym
symetrycznym;

e w pomieszczeniach kuchni z zapleczem (pom 0.33, -1.33, -1.34)— — grzejniki stalowe
higieniczne z podtagczeniem dolnym symetrycznym;

e w pokojach hotelowych, pomieszczeniach biurowych, socjalnych, w gabinetach, w salach
zabiegowych, na klatkach schodowych - grzejniki stalowe ptytowe z podiaczeniem dolny
symetrycznym;

e w tazienkach w pokojach hotelowych — grzejniki drabinkowe z mozliwosciag wbudowania
grzalki elektrycznej oraz grzejniki ptytowe ocynkowane (pom -1.1, 1.1.2, 2.3.2, 2.8.2);

e w lazienkach ogdlnodostepnych — grzejniki drabinkowe z mozliwoscia wbudowania
grzalki elektrycznej;

e w pomieszczeniach magazynowych, gospodarczych — grzejniki plytowe z podtaczeniem
bocznym

Grzejniki plytowe wyposazone beda w zawor termostatyczny z nastawa wstepna.
Grzejniki przytacza¢ poprzez zestawy przylaczeniowe z zaworem odcinajagcym katowym,
przy podlaczeniu bocznym instalowaé odrebny zawor odcinajacy.

UWAGA

W pomieszczeni 0.11 na podejsciu do grzejnikow zamontowaé elektrotermiczny naped
nastawczy 24V. Silownik podigczy¢ pod termostat sterujacy praca elementow wykonawczych
24V. Termostat sterujacy, cyfrowy, programowalny — zamontowa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.
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4.7. Regulacja hydrauliczna.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami hydraulicznymi regulacje hydrauliczng
wykona¢ na zaworach rdwnowazaco — regulacyjnych, sko$nych, z mozliwoscia odcigcia i ptynna
nastawa, a takze za pomoca nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych.

Na odgalezieniach od przewoddw rozdzielczych instalowac zawory odcinajace.
Zawory rownowazace montowa¢ w kotlowni na rozdzielaczu na powrocie (wg projektu
kotlowni) a takze w miejscach wskazanych przez projekt i rzuty.

4.8. Opomiarowanie.

Cieplomierze zlokalizowane bgda w pomieszczeniu kottowni. Dodatkowy cieptomierz
(podlicznik) projektuje sie dla pokoi czesci rehabilitacyjnej. Lokalizacja szafki w pomieszczeniu
0.8 przy hydrancie HP25.

4.9. Zabezpieczenia antykorozyjne.

Grzejniki zostang dostarczone catkowicie zabezpieczone fabrycznie przed uszkodzeniem
podczas przechowywania i montazu. Rury i elementy czarne nalezy zabezpieczy¢ nastepujaco:

- oczysci¢ do 2° czystosci wg KOR-3A,

- dwa razy malowa¢ farbg podktadowa przeciwrdzeniowa,

- dwa razy malowac¢ emalig nawierzchniowa.

Powyzsze czynnosci powtdrzy¢é w miejscach, gdzie powstaty uszkodzenia.

4.10. Izolacje.

Wszystkie przewody rozdzielcze c.o. oraz przewody rozprowadzajace prowadzone pod stropem
kondygnacji podziemnej izolowa¢ otulinami z welny szklanej pod plaszczem ze zbrojonej folii
aluminiowej. Grubos¢ izolacji:

- 20 mm dla $rednic wewnetrznych do 22mm,

- 30mm dla $rednic wewnetrznych od 22 do 35mm,

- rowna Srednicy wewnetrznej rury dla srednic wewnetrznych od 35 do 100mm,

W przypadku przejs¢ tych przewodow przez $ciany lub stropy, lub tez w przypadku
skrzyzowania przewodow grubosci powyzszych otulin mozna zmniejszy¢é o potowe. Potowe
izolacji mozna zastosowaé takze dla przewodow prowadzonych w zakrytych szachtach oraz
przestrzeniach stropéw podwieszanych.

Przewody prowadzone w $cianach, posadzkach i w bruzdach izolowaé otulinami PE o grubosci
min. 9 mm, (stosowac otuliny przeznaczone do kontaktu z betonem i zaprawg budowlang — z
ptaszczem z folii PE).

4.11. Mocowanie przewodow.

Przewody mocowaé¢ do $cian i1 stropdw przy uzyciu mocowan systemowych stosujac
ocynkowane szyny montazowe oraz ocynkowane obejmy z wyghluszeniami akustycznymi w
postaci uszczelek EPDM. Jako uchwyty stosowaé prety gwintowane.
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4.12. Instalacja ciepla technologicznego.

Instalacja ciepta technologicznego bedzie doprowadzac czynnik grzewczy do nagrzewnic central
wentylacyjnych oraz do kurtyn powietrznych. Zapotrzebowanie ciepla na powyzsze cele
wyniesie 157 kW.

Nagrzewnice wlacza¢ do instalacji przy uzyciu zestawoéw przylaczeniowych, ztozonych z
pompy obiegu nagrzewnicy, zaworu trojdroznego (zawodr dostarczony bedzie z centralg
wentylacyjng), zaworu regulacyjnego oraz armatury odcinajacej, filtru, odpowietrznikdéw,
termometrow i zaworéw zwrotnych. Sterowanie praca pomp i zaworow trojdroznych — z
automatyki poszczegdlnych central wentylacyjnych.

Zaprojektowano podiaczenia c.t. dla siedmiu nagrzewnic oraz trzech kurtyn
powietrznych. Trzy centrale zlokalizowano w wentylatorni w czesci podziemnej, pozostale
cztery na poddaszu nieuzytkowym. Kurtyny natomiast nad wejsciami w holu gtownym hotelu, w
restauracji 1 w holu czeéci rehabilitacyjnej. Regulacje hydrauliczng przeprowadzi¢ z
zastosowaniem zaworow rownowazacych zarowno dla nagrzewnic jak i dla kurtyn powietrznych
tak jak pokazano to na rysunki nr 9
Przewody wraz z izolacja, armatura, regulacja hydrauliczna, mocowanie przewodoéw tak jak
instalacja centralnego ogrzewania. Catos¢ instalacji — z rur stalowych

4.13. Badania i odbiory

Odbidr techniczny-czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub
czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

W ramach odbioru czesciowego sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanego elementu z projektem
technicznym oraz z ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w projekcie a takze
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Odbidr techniczny koncowy przeprowadzi¢ przy nast¢pujacych warunkach:

e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji wlacznie z wykonaniem izolacji
cieplnej;

e instalacje wyplukano, napetniono i odpowietrzono,

e dokonano badan odbiorczych z wynikiem pozytywnym

Przeprowadzi¢ badania odbiorcze szczelnosci instalacji na zimno i na goragco wlacznie z
odpowietrzeniem instalacji
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5. Uwagi.

Wszystkie instalacje wykonaé nalezy zgodnie z przepisami ogélnymi i BHP
Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia winny mie¢ dopuszczenia do stosowania
w budownictwie oraz wymagane prawem atesty.

Wszystkie przewody, armatura oraz urzadzenia, montowaé i eksploatowaé zgodnie z
instrukcjami producentow.

Obliczenia hydrauliczne zostaly wykonane dla konkretnych urzadzen, armatury i
grzejnikow. Pelne obliczenia dost¢pne sa w archiwum Biura Inzynierskiego PRIM i
mozliwe s3 do wgladu. W przypadku doboru innych urzadzen, armatury czy grzejnikow
obliczenia nalezy dostosowa¢ do nowych warunkow pracy instalacji.
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