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1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

zwigzanych z edukacja i badaniami.

KATEGORIA | 45332000-3 | Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-
nionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie instalacji wody zimnej i cieptej do urzadzen sanitarnych,
instalacji hydrantowej wewnetrznej oraz kanalizacji sanitarnej w projektowanym
obiekcie.

W zakres robét wchodza:

roboty przygotowawcze,

demontaz instalacji kanalizacji oraz elementéw instalacji wodnej i hydrantowej,
wykonanie instalacji wody zimniej,

wykonanie instalacji hydrantowej wewnetrznej,

wykonanie instalacji wody cieptej,

wykonanie podtgczenie urzadzen technologicznych,

wykonanie pionéw kanalizacyjnych i odpowietrzen,

biaty montaz oraz wykonanie podtaczen sanitarnych do armatury,

podtaczenie nowobudowanej kanalizacji do istniejgcego uktadu

wykonanie izolacji termicznej rurociggow,

kontrola jakosci,

préby cisnieniowe,

odbiory kohcowe.
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1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-01.01- \Wy-
magania Ogélne”

1.509g06Ine wymagania dotyczace robot
Ogoélne wymagania dotyczace robét podano w ST Dziat ST-01.01- ,Wymagania
Ogodlne”

2.0MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Do-
kumentaciji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego wyboru ro-
dzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ In-
spektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem mate-
riatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, WWykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdorym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Materialy dotyczace instalacji wody

2.2.1 Rury

e rury stalowe ocynkowane wraz z ksztattkami i uszczelnieniem, potgczenia
gwintowane, DN65, DN50, DN40, DN32, DN25, DN20, DN15,

e rury i ksztattki z tworzywa sztucznego PE-Xc SDR 7,3 do wody zimnej i cieptej
tagczone przez ksztattki zaciskowe, 16x2,2; 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0

e rury i ksztattki z tworzywa sztucznego PE-Xc /Al./PE SDR 7,3 do wody zimnej i
cieptej taczone przez ksztattki zaciskowe, 20x2,8; 25x3,5; 32x4,0, 40x4,0,
50x4,5, 63x6,0;

2.2.2 Armatura

zestawy wodomierzowe - podliczniki
zawory kulowe gwintowane PN10,
zawory regulacyjne do instalacji cyrkulacji,
Zawory zwrotne antyskazeniowe BA i EA
Zawory zwrotne

Zawor elektromagnetyczny z presostatem
zawory odpowietrzajgce,

Zawory spustowe

kurek kulowy do baterii,

baterie umywalkowe,
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2.2.3 Hydranty
e Hydranty przeciwpozarowe ¢$25mm - hydranty z wezem potsztywnym o dtugo-
$ci 30m instalowane w szafkach wyposazonych dodatkowo w gasnice,

2.2.4 lzolacje termiczne
Izolacje termiczne zgodne z dokumentacjg projektowa

2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Przewody mocowac do $cian i stropow przy uzyciu ogdélnodostepnych obejm i
uchwytdéw stosujgc mocowania systemowe

2.2.6 Inne

e Szafki pomiarowe

2.3 Materialy dotyczace instalacji kanalizaciji

2.3.1 Rury

e Rury i ksztattki kanalizacyjne PP tgczone na uszczelki dn32, 40, 50, 75,
110,160

e Rury i ksztattki kanalizacyjne HDPE zgrzewane dn 50, 75, 110,160

e Rury i ksztattki kanalizacyjne zeliwo SML DN50, DN100

o Rury i ksztattki cisnieniowe PE lub PP fi 40, 63

2.3.2 Przybory sanitarne
e Wopust podtogowy DN50, 75, 110

2.3.3. Urzadzenia

Agregat pompujacy do przyboréw innych niz WC
Agregat pompujacy do WC

Przepompownie lokalne do zabudowy w posadzce
Zawor zwrotny do Sciekéw fekalnych

Czyszczaki i rewizje

2.4 Sktadowanie materiatéw

Rury stalowe ocynkowane nalezy sktadaé pod zadaszeniem na podkfadach
drewnianych.
Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych powinno sie odbywac¢ w stosach o wysokosci
nie przekraczajacej 1.2 m. Rury z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione
przed bezposrednim nastonecznieniem.
Materiaty izolacyjne, armature, urzadzenia, sprzet oraz inne mniejsze elementy nale-
zy sktadowaé w magazynie zamknietym.

Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodza-
cymi od podtoza na ktérym sg sktadowane. Sktadowanie powinno odbywac sie na te-
renie rownym i utwardzonym.
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2.5 Odbior materialow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem komplet-
nos$ci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy pod-
dac¢ badaniom okres$lonym przez Inzyniera budowy.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowo-
duje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarbwno w miejscu tych
robédt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatdw. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry tech-
niczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany
zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzadzenia mozna uruchomi¢ dopiero po
uprzednim zgadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.1Stosowany sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Dziat ST-01.01

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogodlne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST Dziat ST-01.01

4.2 Transport materiatow i elementéow

Przewiduje sie przew6z materiatéw i elementéow od producenta na plac budo-
wy. Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni fadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wy-
konawstwem instalacji wody zimnej i cieptej w budynku. Roboty instalacji nalezy wy-
konywa¢ zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania robo6t budowlano-
montazowych” cz.ll — Instalacje sanitarne.

5.1 Demontaz instalacji istniejgcych
e demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej oraz elementow instalacji wodnej,
e wywoz i utylizacji zdemontowanych elementéw
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5.2Roboty przygotowawcze
e wytyczenie trasy przewoddw na Scianach budynku
e ustalenie miejsc wykonania podej$¢ odptywowych od poszczegdélnych urzg-
dzen
e ustalenie miejsc pionéw kanalizacyjnych

5.3Roboty montazowe instalacji wody

Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwo$¢é opréznienia instalacji z wody
oraz odpowietrzanie uktadu przez najwyzej potozony punkt czerpalny oraz przez od-
powietrzniki.

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy elementy przewidziane do zamon-
towania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma za-
nieczyszczen.

Potaczenie wykonywac zgodnie z instrukcjami producenta.

Przejscia przewoddw przez Sciany i stropy wykonywa¢ w tulejach ochronnych.
Przejscia granice stref pozarowych stosowac tuleje i zabezpieczenia p.poz.

W miejscach przej$é przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potaczen.

Potaczenie z armaturg wykona¢ gwintowane.

Montaz armatury i osprzetu ma by¢é wykonany zgodnie z instrukcjami producenta
i dostawcy.

Potaczenie z urzadzeniami technologicznymi wykonywac z projektem instalacji
technologicznej, instrukcjami producenta i DTR oraz wytycznymi Inwestora.

Zastosowane materiaty i armatura powinny odpowiada¢ warunkom prac: ciSnie-
niu 6 bar i temperaturze +5°C do +55°C.

5.3.1 Mocowanie rurociaggow

Przewody mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocag podpér sta-
tych (uchwytow) i podpor przesuwnych (wspornikéw lub wieszakdw). Konstrukcja
podpoér powinna zapewnic tatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod
budowlanych i ograniczenie rozprzestrzenianie sie drgan i hataséw w przewodach i
przegrodach budowlanych.

5.3.2 Montaz hydrantéow
Wysoko$¢é zamontowania hydrantow: 1,35 (+/- 0,1m) liczac od poziomu wykon-
czonej posadzki do osi zaworu hydrantowego.

5.4Roboty montazowe instalacji kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne kielichowe nalezy taczyC przy uzyciu pierscienia gu-

mowego o $rednicy dostosowanej do zewnetrznej $rednicy rury. Przewody nalezy
mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw.
Podejscia do urzadzen z PP tgczy¢ metoda wciskowa.

Pomiedzy przewodem a obejmag nalezy stosowac podktadki elastyczne. Obejmy
powinny mocowaé rure pod kielichem.

Piony z PP nalezy wyposazy¢ w czyszczaki posiadajgce szczelne zamkniecia.
Piony nalezy wyprowadzi¢ pod strop i zakonczy¢ je ponad dachem rurg wentyl.
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Przybory i urzadzenia tgczone z urzadzeniami kanalizacyjnymi nalezy wyposa-
zy¢ w indywidualne zamkniecia wodne (syfony).

5.5 Przejscia przez przegrody

Wszystkie przejScia przewoddéw wodociggowych wykonywane przez $ciany i
strop wydzielenia pozarowego wykona¢ w klasie odpornosci EI réwnej odpornosci
przegrody.

PrzejScia przewodow przez Sciany zewnetrzne wykonaé jako gazoszczelne.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych

materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to perso-
nel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobiera-
nia prébek i badan materiatdw oraz robét. Kontrola jakosci robét zwigzanych z wyko-
naniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kon-
troli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci

sprawdzenie szczelnos$ci instalacji,

sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem,

sprawdzenie prawidtowos$ci zainstalowania armatury,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania podp6r oraz odlegtosci miedzy podpo-
rami,

sprawdzenie jako$ci materiatow uszczelniajgcych,

sprawdzenie wykonania izolacji cieplnej,

sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek,

sprawdzenie szczelnosci podejs¢ kanalizacyjnych w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

sprawdzenie szczelnosci poziomdw kanalizacyjnych,

sprawdzenie spadkéw przewoddw,

sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania odpowietrzen,

prawidtowos¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Dziat ST-01.01

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Dziat ST-01.01
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Odbior robdt moze nastgpic¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzo-
nych préb i pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towg i poleceniami Inzyniera, a takze obowigzujgcymi normami i przepisami.

8.1 Odbior czesciowy
Odbiorowi cze$ciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktére znikajg
w wyniku postepu robét oraz ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego. Odbiér czeSciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Do-
kumentacja Projektowa, ST, uzyciu wiasciwych materiatdw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6 niniej-
szej Specyfikacji. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie pro-
tokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze cze$ciowym powinny by¢ do-
starczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i

uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét,

e Dziennik Budowy,

¢ Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

e Protokoty odbioréw.

8.2 Odbiodr techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:
e Dokumenty jak przy odbiorze cze$ciowym,
e Protokot wszystkich odbiorow czesciowych,
e Protokoty przeprowadzonych badan szczelnosci wszystkich instalacji,
o Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatébw z wymaganiami
oznaczenia wyrobéw znakiem CE.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

e Zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisa-
mi w Dzienniku Budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Pro-
jektowej,

e Aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i
uzupetnienia,

e Protok6t badan szczelno$ci instalacji,

e Protokoty badan wody,

e Dokumentacje powykonawczg przebiegu instalacji zanikajgcych i/lub podpo-
sadzkowych.

9.0 ZASADY PLATNOSCI
Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-01.01 pkt 9.0
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10.0
1.

PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 4 maja 1990 r.
w sprawie warunkoéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do picia i na potrzeby
gospodarcze.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowa-
nie (Dz. U. nr 75, poz. 690).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 1 marca
1999 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego
pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. nr 22, poz. 206).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bez-
pieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.
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