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1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

zwigzanych z edukacja i badaniami.

KATEGORIA | 45333000-0 | Roboty instalacyjne gazowe

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-
nionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji gazowej w przebudowywanym obiekcie.
W zakres tych rob6t wehodza:

e demontaz istniejgcych instalacji grzewczych

e roboty przygotowawcze

¢ roboty montazowe instalacji wewnetrznej

e roboty izolacyjne

¢ wykonanie instalacji w szafce

¢ wykonanie instalacji w kottowni

e wykonanie instalacji do urzadzen kuchni (2x kuchnia 4-palnikowa, 2x taboret

1-palnikowy, 1x patelnia)

e ochrona przed korozjg

¢ roboty malarskie

e kontrola jakosci

e proby cisnieniowe

¢ odbiory koncowe

¢ szkolenie personelu majgcego eksploatowac instalacje gazowa
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w ST Dziat ST-01.01 ,Wymagania Ogélne” pkt. 1.4 .

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdélne wymagania dotyczace robét podano w ST Dziat ST-01.01 ,Wymagania
Ogodlne” pkt.1.5

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowq i poleceniami Nadzoru Technicznego.

2.0 MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i ST.

Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru o proponowanych zrédtach
otrzymania materiatéw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST, przewidujg mozliwo$¢é wariantowego
wyboru rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien
powiadomic Inspektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed
uzyciem materiatu, albo w okresie ustalonym przez Inspektora

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zZrodta, WWykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Nadzorowi Technicznemu materiat z innego
zrodta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Nadzoru Technicznego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko,
liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Materialy dotyczace instalacji gazowej

2.2.1 Rury
e Rury i ksztattki stalowe czarnych bez szwu, potaczenia rur spawane DN15, 25,
32, 40, 50, 80

2.2.2 Armatura
e Zawory kulowe do gazu
e Zawor szybko zamykajacy
e Manometry
e Podlicznik gazu

2.3. Sktadanie materiatéw na placu budowy

Powinno odbywa¢ sie na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwosciag
odprowadzenia wéd opadowych.

Rury stalowe nalezy sktadowac¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.
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Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Materiaty izolacyjne, armature, osprzet, uszczelki oraz inne
drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.4. Odbioér materiatéw na budowie

- Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

- Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.

- Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatbw. W razie
stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jako$ci, przed wbudowaniem
nalezy poddaé badaniom okreslonym przez Nadzo6r Techniczny.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarébwno w miej-
scu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien mie¢ ustalone para-
metry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzagdzenia mozna uruchomic
dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.1Stosowany sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Dziat ST-01.01

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogoélne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania Ogoéine” pkt. 5.

4.2 Transport materiatow i elementéw

Przewiduje sie przew6z materiatéw i elementéw od producenta na plac budowy.
Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , rozmieszczone
rownomiernie na catej powierzchni tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 WYKONANIE ROBOT

5.1. Prace wstepne

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji i
harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane
roboty zwigzane z montazem instalacji gazowe;j.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST.01.03.3 — Instalacja gazowa



CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACY J-
POLITECHNIKA GDANSKA NE "EUREKA"

80-233 Gdansk, ul. Narutowicza 11/12 Remont i przebudowa

SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

5.2. Roboty przygotowawcze

- Podstawe wytyczenia trasy instalacji gazowej stanowi Dokumentacja
Projektowa.

5.3 Roboty montazowe

Technologia musi gwarantowac utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacja
Projektowa.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do robét wykonawca powinien doktadnie zaznajomic sie
z catoscig dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robét. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami
poszczegblinych opracowan przed przystgpieniem do robé6t. Ponadto Wykonawca
powinien doktadnie zaznajomi¢ sie ze szczegblnymi wymaganiami Producentéw rur,
armatury i urzadzen oraz z warunkami montazu tych elementéw.

Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonane w
trakcie wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inspektora. W przypadku zmian
dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwigzan projektowych mogacych mieé
wptyw na przepustowo$é hydrauliczng instalacji oraz na przysztg eksploatacje
urzadzenia gazowego nalezy uzyska¢ dodatkowg akceptacje projektantéw oraz
Uzytkownika obiektu i urzadzen.

6.2 Proba szczelnosci przewodow

Uzyte materiaty do montazu muszg by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.
Przewody instalacji gazowej poddac probie szczelnosci.

6.3 Badanie zgodnosci z dokumentacja projektowa

e Sprawdzenie czy zostaty przedtozone wszystkie dokumenty.

e Sprawdzenie dokumentéw pod wzgledem merytorycznym i formalnym

e Sprawdzanie czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét zostaty
wniesione do Dokumentacji Projektowej i dostatecznie umotywowane w
Dzienniku Budowy zapisem potwierdzonym przez Nadzér Techniczny.

e Sprawdzenie czy poszczegolne fazy robét wykonano zgodnie z dokumentami.

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST Dziat ST-01.01

8.0 ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST Dziat ST-01.01

8.1 Odbior techniczny czesciowy

Jest to odbior techniczny czesci instalacji z prébami szczelnosci.

Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robot z Dokumentacjg Projektows.

8.2 Odbiér techniczny koncowy
Jest to odbiér techniczny catej instalacji po =zakonczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploataciji.
Wykonawca przedstawi nastepujgce dokumenty:
- Dokumentacje powykonawczg instalacji
- Protokoty odbioréw czeSciowych z prébami szczelnosci
- DTR urzadzen
- Protokoty odbioru instalacji przez instytucje panstwowe (UDT, BHP, Straz
Pozarng)
- Instrukcje obstugi urzadzen i instalacji
- Certyfikaty, atesty

8.3 Zapisywanie i ocena wynikow badan
8.3.1 Zapisywanie wynikow odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i korncowych powinny
by¢ ujete w formie protokotu, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dotgczone
w sposob trwaty i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkdédw komisji
prowadzacej badania.

8.3.2 Ocena wynikéw badan

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioréw technicznych nalezy uzna¢ za
prawidtowe, jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot
zostaty spetnione.

Jezeli ktorekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeSciowym nie zostato
spetnione, nalezy dang faze robo6t uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przedstawi¢ do ponownych badan.

8.4. Szkolenia, instrukcje obstugi

Wykonawca jest zobowigzany:
- Przeszkoli¢ personel odpowiedzialny za obstuge urzadzen i instalacji
- Przekaza¢ wszelkie instrukcje obstugi sporzadzone w formie pisemne;j

9.0 ZASADY PLATNOSCI
Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-01.01 pkt 9.0
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10.0

PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy i instrukcje krajowe:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i usytuowanie
Dz.U. 2002 nr 75 poz.690 wraz z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16
sierpnia 1999 r. w sprawie warunkow technicznych uzytkowania budynkéw
mieszkalnych. Wraz z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26. 09. 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy.
Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych
z dnia 28. 03. 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wyko-
naniu robot budowlano- montazowych i rozbiérkowych, Dz. U. nr 13 poz. 93.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 01. 01. 1953 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracownikdédw zatrudnionych przy
dzwiganiu i przenoszeniu ciezarow.

Rozp. Min. Budown. i Przem. Mat. Budowlanych z 28. 03. 1972 r. w sprawie
bezp. i higieny pracy, Dz.U. nr 13 poz 93.

Rozp. Min. Pracy i Op. Spot. i Zdrowia z 02. 22. 1954 r. w sprawie BHP przy
spawaniu i cieciu metali, Dz. U. nr 51 poz. 252.
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