EUREKA SOPOT ul. Emiliin Plater 7/9/11

ZESTAWIENIE URZADZEN | ARMATURY W KOTELOWNI

Lp. Nazwa urgdzenia, parametry llosc]Jedn. Uwagi
1 2 3 4
OBIEG WODY GRZEWCZEJ 80/60°C (wyrazniono elementy do demontau i ponownego montau)
Kociot wodny Paromat Simplex, 285 kW (Viessmannizvz
palnikiem, drog gazows, kompleta automatyk, zaworem istnigjgcy - do demontau i
bezpieczastwa, ogranicznikiem poziomu wody i zaworem ponownego monta w nowej
1 |spustowymISTNIEJACY 1 kpt [lokalizacji
la |automatyka kotta jw. (Dekamatic M2) 1 kpt |jw.
1b |palnik gazowy kotta jw. (Weishaupt WG30) 1 kpt |jw.
1c |$ciezka gazowa do polnika jw. 1 kpt |jw.
1d [zawor bezpieczestwa kotta jw. 1 szt | jw.
le |ogranicznik poziomu wody kotta jw. 1 szt | jw.
1f |zawor spustowy kotta jw. 1 szt | jw.
Kociot wodny Paromat Simplex, 105 kW (Viessmannaavz
palnikiem, drog gazovs, kompletra automatyk, zaworem istnigjgcy - do demontau i
bezpieczastwa, ogranicznikiem poziomu wody i zaworem ponownego monia W nowej
2 |spustowymISTNIEJACY 1 kpt [lokalizacji
2a |automatyka kotta jw. (Dekamatic M1) 1 kpt | jw.
2b [palnik gazowy kotta jw. (Weishaupt WG20) 1 kpt | jw.
2c [sciezka gazowa do polnika jw. 1 kpt | jw.
2d [zawor bezpieczsstwa kotta jw. 1 szt | jw.
2e |ogranicznik poziomu wody kotta jw. 1 szt | jw.
2f [zawor spustowy kotta jw. 1 szt | jw.
istn. - do demontau i ponownegt
3 |Regulator Dekamatic HK-4 (Viessmat$ TNIEJ ACA 1 kpt [montau w nowej lokalizaciji
istn. - do demonta i ponownegt
4 [Pompa obiegu kotta UPS 65-30 (Grundftss)yNIEJ ACA 1 kpt [montau w nowej lokalizaciji
istn. - do demontau i ponownegt
5 |Pompa obiegu kotta UPS 40-30 (GrundftB)NIEJ ACA 1 kpt [montau w nowej lokalizaciji
Zawor tréjdrogowy z nagglem (Viessman) DN6! istn. - do demontau i ponownegt
6 |ISTNIEJACY 1 kpt |montau w nowej lokalizaciji
Zawor tréjdrogowy z nagem (Viessman) DN5( istn. - do demontau i ponownegt
7 |ISTNIEJACY 1 kpt |montau w nowej lokalizaciji
istn. - do demonta i ponownegt
8 |Sprzgto hydrauliczne DN10ASTNIEJ ACE 1 szt |montau w nowej lokalizacji
istn. - do demonta i ponownegt
9 [Naczynie przeponowe V=600 | (Refld§TNIEJ ACE 1 szt |montau w nowej lokalizacji
istn. - do demontau i ponownegt
10 [Zawor kotnierzowy DN10OISTNIEJ ACY 2 szt |montau w nowej lokalizacji
istn. - do demontau i ponownegt
11 (Zawér kotnierzowy DN8OISTNIEJACY 4 szt |montau w nowej lokalizacji
12 [Konstrukcja wsporcza dla rozdzielaczy (ca 200kg) 1 kpt
13 |Rozdzielacz zasilania DN125/L=2,0m 1 szt
14 |Rozdzielacz powrotu DN125/L=1,55m 1 szt
15 [Pompa obiegowa c.o. 1 ; Qp=5,5m3/h, Hp=6,6mH2@30v | 1 kpt
16 |[Pompa obiegowa c.t. ; Qp=6,4m3/h, Hp=5,5mH20, WBx23 | 1 kpt
17 [Pompa obiegowa c.o. 2 ; Qp=0,9m3/h, Hp=3,5mH2@30% | 1 kpt
18 [Pompa obiegowa c.o0. 3 ; Qp=2,2m3/h, Hp=4,1mH2@30v | 1 kpt




19 [Pompa obiegowa c.w.u. ; Qp=4,5m3/h, Hp=3,3mH2Q30V| 1 kpt
Zawor tréjdrogowy gwintowany DN40, kvs=25m3/h,

20 |sitownikiem 2 kpt
Zawor trojdrogowy gwintowany DN32, kvs=16m3/h

21 |sitownikiem 1 kpt
Zawor tréjdrogowy gwintowany DNZ20, kvs=6,3m3/h

22 |sitownikiem kpt

23 |Licznik ciepta DN40, qp=10m3/h, ultradiekowy, gwint. 2 kpt

24 |Licznik ciepta DN25, gqp=6m3/h, ultradiekowy, gwintowany| kpt
Licznik ciepta DN25, gp=3,5m3/h, ultragdiekowy ,

25 |gwintowany 1 kpt
Licznik ciepta DN20, gp=1,5m3/h, ultragiekowy ,

26 |gwintowany 1 kpt

27 |Filtr siatkowy gwintowany DN50 3 szt

28 |Filtr siatkowy gwintowany DN40 1 szt

29 |Filtr siatkowy gwintowany DN25 1 szt

30 |Zawor zwrotny gwintowany DN50 3 szt

31 |Zawor zwrotny gwintowany DN40 1 szt

32 |Zawor zwrotny gwintowany DN25 1 szt

33 |Zawor odcinajcy kotnierzowy DN65 2 szt

34 |Zawor odcinajcy z krétcami do wspawania DN50 4 szt

35 |Zawor odcinajcy z kré&tcami do wspawania DN40 2 szt

36 |Zawor odcinajcy z kré&tcami do wspawania DN32 2 szt

37 |Zawor odcinajcy z kré&écami do wspawania DN25 2 szt

38 |Zawor odcinajcy gwintowany DN50 5 szt

39 |Zawor odcinajcy gwintowany DN40 1 szt

40 |Zawor odcinajcy gwintowany DN32 2 szt

41 |Zawor odcinajcy gwintowany DN25 1 szt

42 |Zawor odcinajcy gwintowany DN25 ze ztzka do weza 4 szt

43 |Zawor odcinajcy gwintowany DN15 ze ztaczlkdo weza 2 szt
Odpowietrznik automatyczny z zaworem zwrotnym i @esmm

44 |odcinagcym gwintowany DN15 15 | kpt

45 |Manometr 0-0,6Mpa 7 szt

46 |Kurek do manometru 19 szt

47 |Termometr 0-100°C 7 szt
Zawor rownowagcy z funkch odcinania, pomiaru i regulac

48 |DN40, gwintowany 1 szt
Zawor rownowagacy z funkcp odcinania, pomiaru i regulac

49 |DN32, gwintowany 1 szt
Zawor rownowagcy z funkch odcinania, pomiaru i regulac

50 |DN20, gwintowany 1 szt
OBIEGI WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ
Podgrzewacz pojemaciowy V= 1000 | (hmax =2,1n

51 |dmax=1,05m) 2 kpt

52 [Zzawor bezpieczgwa DN 25 po=6,6 bar szt
Naczynie wyréwnawcze do c.w. V=180 6bar z aumg

53 |przeptywovg 1 kpt




Stacja zmgkczania wody q=1,0 m3/h, twargtowody

54 |zmigkczonej <6°dH 1 kpt
55 |Wodomierz do wody zimnej WS10 — DN40 1 szt
56 |Zawor zwrotny antyskaeniowy typ EA DN 50 1 szt
57 |Magnetyzer DN 50 1 szt
58 |Zawor redukcyjny DN50, P=4,0bar 1 szt
59 |Filtr siatkowy FS-1do wody pitnej DN 50 1 szt
60 |Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej DN 50 PN 10 5 szt
Pompa cyrkulacyjna c.w.u. ; Qp=2,7m3/h, Hp=2,5m}
61 (U=230V 1 szt
62 [Zawor zwrotny gwintowany do wody pitnej DN 25 PN 1 1 szt
63 |Filtr siatkowy FS-1do wody pitnej DN 25 1
64 |Zawor zwrotny antyskeeniowy typ EA DN 25 1 szt
65 [Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej DN 32 PN 10 6 szt
66 [Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej DN 25 PN 10 1 szt
67 [Zawor kulowy gwintowany DN 25 PN 10 zeyekky do weza 1 szt
Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej DN 20 PN 4
68 |kurkiem spustowym 2 szt
69 |Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej DN 15 PN 10 szt
Zawor kulowy gwintowany do wody pitnej DN 15 PN 2€
70 |zlaczka do weza 6 szt
71 |Manometr tarczowy O - 10 bar szt
72 |Kurek manometryczny PN10 szt
INSTALACJA SPALINOWA
Komin ¢ 250 H=17m @dcznie) ze stali kwasoodpornej
odkraplaczem, przewodem skroplin, wyczystklrzwiczkami
rewizyjnymi, systemem mocowa zakaczeniem z daszkiem
izolowany termicznie (powtoka izolacyjna gr.20mm).
81 |Podhczenie czopucha - tréjnik 60° 1 kpt
Komin ¢ 200 H=17m @cznie) ze stali kwasoodpornej
odkraplaczem, przewodem skroplin, wyczystklrzwiczkami
rewizyjnymi, systemem mocowa zakaczeniem z daszkiem
izolowany termicznie (powtoka izolacyjna gr.20mm).
82 [Podhczenie czopucha - tréjnik 60° 1 kpt
Czopuch$200 L=1,5m w tym: 1 kolano 30°, krocl
pomiarowy. Izolowany termicznie wepmineralrg 50mm pod
83 |ptaszczem z folii Al. 1 kpt
Czopuch$180 L=2,0m w tym: 2 kolana 30°, kroci
pomiarowy. Izolowany termicznie wetmineralrg 50mm pod
84 |ptaszczem z folii Al. 1 kpt
85 [Neutralizator skroplin 70 I/h, pH na wylocie >6,5 1 kpt
INSTALACJA WENTYLACJI
91 |uzbrojenie otworu nawiewnego 500x500mal(zja + siatka) | 1 kpt
kanat wentylacyjny kottowr¢ 250 L=14,5m#acznie z
ksztaltkami), w tym 2x tr6jnik 250/250, rewizja,skgpka;
92 |polgczenia na uszczelki kpt
93 |kratka wentylacyjna 250x250 z kidem$250 szt
94 |uzbrojenie otworu wywiewnego 300x300m#al{izja) szt




Dostawa i montainst. uziemieni:
kottowni w zakresie oboyzkow

INSTALACJA UZIEMIAJ ACA Wykonawcy.

- bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm (d$dgik.20m)

- linka miedziana 16mfw izolacji

- obejmy zaciskowe na rury DN15 —DN100

- koncowki kablowe, komplet patzer srubowych




