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1.0 WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z realizacja kontraktu pt.

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11
Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdarisk.

Klasyfikacja wg Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

KOD NAZWA
GRUPA 45000000-7 | Roboty budowlane.
KLASA 45214000-0 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw

zwigzanych z edukacja i badaniami.

KATEGORIA | 45331100-7 | Instalowanie centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kon-
traktowy przy zleceniu i realizacji Robét wymienionych w pkt.1.1. i wyszczegol-
nionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty ,ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie instalacji grzewczych w przebudowywanym obiekcie.
W zakres robét wchodza:
e - demontaz istniejgcych instalacji grzewczych,
roboty przygotowawcze,
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania,
wykonanie instalacji zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych,
wykonanie montazu grzejnikéw ,
wykonanie montazu armatury,
wykonanie proby szczelnosci instalacii,
zabezpieczenie antykorozyjne instalacji,
wykonanie izolacji termicznej rurociggow ,
kontrola jakosci ,
préby cisnieniowe,
odbiory kohcowe.
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1.4Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sa zgodne z odpowiednimi Polskim Normami.
Pozostate okreslenia sg zgodne z definicjami podanymi w ST Dziat ST-01.01- \Wy-
magania Ogélne”

1.509g06Ine wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania Ogélne” pkt 1.5.

2.0MATERIALY

2.1 Wymagania ogodlne

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymaganiami Do-
kumentaciji projektowej i ST. Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o proponowanych zrédtach otrzymania materiatdw przed rozpoczeciem ich dostawy.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego wyboru ro-
dzaju materialtu w wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ In-
spektora Nadzoru o swoim wyborze najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem mate-
riatu albo w okresie ustalonym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, WWykonawca
powinien przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru materiat z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez
zgody Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktdorym znajduja sie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem za wykonang prace.

2.2 Materialy dotyczace instalacji grzewczej
2.2.1 Rury
¢ Rury stalowe instalacyjne czarne ze szwem Dn50, 40, 32, 25, 20, 15 wraz z
ksztattkami , potaczenia spawane.
e Rury i ksztattki z polietylenu sieciowanego PE-Xc PN 12,5 do instalacji grzew-
czych tgczone przez ksztattki zaciskowe 16x2,0; 18x2,0

2.2.2 Armatura
Zawor kulowy gwintowany do wody gorgcej PN16 dn50, 40, 32, 20, 15,
Zawory rown.-regul., skosne z funkcjg odciecia dn40, 32, 20
Zawory regulacyjne dn20
Zawory do grzejnikow drabinkowych dn15,
Zestawy przytaczeniowe do grzejnikow ptytowych dn15,
Filtry siatkowe Dn25, 20
Cieptomierz ultradzwiekowy dn15
Zawory odpowietrzajgce dn15,
Termometry

2.2.3 Urzadzenia
o Grzejniki stalowe ptytowe z podtaczeniem dolnym, symetrycznym
e Grzejniki cztonowe dekoracyjne z podtgczeniem dolnym, symetrycznym
¢ Grzejniki higieniczne z podtgczeniem dolnym, symetrycznym
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e Grzejniki ocynkowane z podtgczeniem dolnym, symetrycznym
e Grzejniki drabinkowe
e Pompy obiegowe uktadéw mieszajgcych przy centralach wentylacyjnych

2.2.4 lzolacje termiczne
Izolacje termiczne zgodne z dokumentacjg projektowa

2.2.5 Mocowania i zawieszenia
Przewody mocowac do $cian i stropow przy uzyciu ogdélnodostepnych obejm i
uchwytdéw stosujgc mocowania systemowe

2.3 Skladowanie materiatlow

Rury stalowe nalezy sktada¢ pod zadaszeniem na podktadach drewnianych.
Sktadowanie rur z tworzyw sztucznych powinno sie odbywac¢ w stosach o wysokosci
nie przekraczajacej 1.2 m. Rury z tworzywa sztucznego powinny by¢ chronione
przed bezposrednim nastonecznieniem.

Materiaty izolacyjne, armature, pompy, sprzet, oraz inne drobne elementy nalezy
sktadowa¢ w magazynie zamknietym.

2.4 Odbioér materialéow na budowie

Materiaty nalezy dostarcza¢ na budowe wraz ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego.

Dostarczone materiaty na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem
kompletnosci i zgodnos$ci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdzenia
wad lub powstania watpliwosci co do ich jakosci , przed wbudowaniem nalezy pod-
dac¢ badaniom okres$lonym przez Nadzér Techniczny.

3.0 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miej-
scu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw. Sprzet powinien mie¢ ustalone para-
metry techniczne i powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz
stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Maszyny i urzgdzenia mozna uruchomi¢
dopiero po uprzednim zgadaniu ich stanu technicznego i dziatania.

Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

3.1Stosowany sprzet
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Dziat ST-01.01

4.0 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,\Wymagania Ogélne” pkt. 5.
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4.2 Transport materiatow i elementéw

Przewiduje sie przew6z materiatdw i elementéw od producenta na plac budowy.
Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu , rozmieszczone
rébwnomiernie na catej powierzchni tadunku i zabezpieczone przed spadaniem lub
przesuwaniem.

5.0 WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram roboét
uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wy-
konawstwem instalacji grzewczej w budynku. Roboty instalacji nalezy wykonywaé
zgodnie z :warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlano-montazowych” cz.l
— Instalacje sanitarne.

5.1 Demontaz istniejacych instalacji grzewczych
e zdemontowanie istniejacych przewoddéw grzewczych , grzejnikow oraz innych
urzadzen zwigzanych z instalacjami grzewczymi
e wywo6z zdemontowanych elementéw instalacji grzewczych
e utylizacja zdemontowanych elementow instalacji grzewczej

5.2Roboty przygotowawcze
e wytyczenie tras prowadzenia przewodoéw
e wyznaczenie miejsc montazu grzejnikow i urzadzeh wentylacyjnych zasila-
nych w ciepto

5.3Roboty montazowe instalacji grzewczych

Instalacje wody grzewczej wykonaé z rur czarnych ze szwem
taczonych przez spawanie. Przewody prowadzone w posadzce oraz podej$cia do
grzejnikdw nalezy wykonac z rur polietylenowych PE-Xc PN12,5 z barierg tlenowa,
Tmax=90°C, Pmax=0,6MPa

5.4 Regulacja hydrauliczna instalacji
Zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uzyciu zaworéw réwnowazgcych i regula-
cyjnych, a takze przy pomocy nastaw grzejnikowych.

6.0 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to perso-
nel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobiera-
nia prébek i badan materiatdw oraz robét. Kontrola jako$ci robét zwigzanych z wyko-
naniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kon-
troli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznaé¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
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Z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robot uznaé za niezgodng z wy-
maganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

6.1. Kontrola jakosci

e sprawdzenie jakosci materiatow i urzadzen uzytych do budowy instalacji

e sprawdzenie zamontowanych urzadzen i orurowania z projektem
sprawdzenie jakosci wybranych robét i ich zgodno$ci z warunkami technicz-
nymi
sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i kontrola wykonania robét spawalniczych
kontrole wykonania ochrony korozyjnej
kontrole wykonania izolacji cieplnej
sprawdzenie szczelnos$ci instalaci
sprawdzenie rysunkéw powykonawczych przedtozonych przez wykonawce
sprawdzenie usuniecia wszystkich wad
sprawdzic¢ rodzaje oraz wykonania podpér ruchomych
sprawdzi¢ mozliwo$¢ przesuwania sie rurociggdw po podporach ruchomych
na skutek wydtuzen cieplnych

7.0 OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST Dziat ST-01.01

8.0 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w ST Dziat ST-01.01

8.1 Wymagane dokumenty

Przy odbiorach technicznych czeSciowych nalezy poddaé te elementy instalacji
grzewczych, ktére zanikajg w wyniku postepu robét, jak np. wykonanie bruzd, przebic
oraz inne, ktérych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
kohcowego

Przedtozone dokumenty:

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice zdawczo- odbiorcze.

b) Kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czeSciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w Dzienniku Budowy.

c) Dziennik Budowy

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow.

Przy odbiorze korn\cowym urzadzen instalacji grzewczych nalezy przed-
tozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgod-
no$¢ stanu istniejgcego z dokumentacjg techniczng (po uwzglednieniu udokumento-
wanych odstepstw) i wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych lub innych
warunkow technicznych.
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9.0 ZASADY PLATNOSCI

Zasady dotyczace ptatnosci podano w ST Dziat ST-01.01 pkt 9.0
10.0 PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(wykaz aktow prawnych opublikowanych w:Dzienniku Ustaw Nr.75 poz.690 z
dnia 15 czerwca 2002)

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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