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OBRYS ISTNIEJACYCH tAW
podbicie fundamentéw

w sekcjach LMax=1,0m

SCIANY ISTNIEJACE
do pozostawienia

wzmocnienie z kolumn
@ @ JET-GROUTING
800 L=1.0,2,0lub2.5m
—[3.55 GORNA RZEDNA PLYTY
fundamentowej/posadzkowej
—{3.85 DOLNA RZEDNA PLYTY
fundamentowej/posadzkowej

@ ﬂm : m Om Q N m m*xm IGLOFILTR 50 mm

@ L=~2,0do 4,0 m

GRANICA DZIAEKI

ZASIEG ODDZIALYWANIA
ODWODNIENIA - obrys

ZASIEG ODDZIALYWANIA

UWAGL: o . ODWODNIENIA
1. W przypadku zaobserwowania niskiego stanu wod
gruntowych dopuszcza sie mozliwo$¢ wykonania
wzmochienia istniejgcych fundamentéw bez zastosowania NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJ:
odwodnienia. CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE m m B m m |_| S.C.
; . . - POLITECHNIKI GDANSKIEJ "EUREKA"
2. lIgtofiltry o Srednicy ©50 mm i diugosci od okoto 2,0 do 4,0 M | 5opor, UL, EMILI PLATER 7/0/11, DZ. NR 106 A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak
instalowaé wewnatrz (w przypadku obudowy z kolumn
jet-grouting) oraz wewnatrz i na zewnatrz budynku PROJEKT WZMOCNIEN FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH
(fundamenty podbijane metodg klasyczng). TYTUE RYSUNKU:
3. Zastosowac rozstaw igtofiltrow; co 1,5-2,0 m PLAN ODWODNIENIA
(max. co 2,5 m) lub w ilosci 1 igtofiltr na 2m?, IMIE_|_NAZWISKO PODPIS DATA
4.  Igtofiltry zdemontowac po utozeniu zbrojenia wanien projsktowat ww_ﬂw,.;»ﬂ@w&m\woxaﬁﬁro 06.2015
szczelnych oraz montazu izolacji przeciwwodne;. ‘ 5 06.2015
Po demontazu dokonaé punktowej naprawy warstw izolacji oprocowat | MGR INZ. PAWEL KOZAK ‘
przeciwwodne;. opracowat | DR INZ. AGNIESZKA KUZORA 06.2015
S- Q:@om.m _@*Q,M_qo.i aomﬁ.o sowac do ichﬂwof _owm_qﬁ.".:. opracowat | MGR INZ. ANNA KOSZEWSKA 06.2015
Dtugosé czesci filtrowej powinna wynosié nie mniej niz 1,1m. :
6.  Wymiarowanie przerowadzono w odniesieniu do istnigjgcych | spraws:i DR I o vog DIERAWSKI 06.2015
Scian budynku. PROJEKT BRANZA RYSUNEK NR: u SKALA:
WYKONAWCZY GEQTECHNICZNA 1:50/1:100




