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\KOLUMNY JET-GROUTING
2800,L=1.5m

warstwy posadzkowe 15cm

denna plyta zelbetowa  30cm

izolacja przeciwwodna

chudy beton 10cm

podsypka piaskowa
#0/32 mm I1s>0,97

30cm

—0.67mnpm

MATERIALY:

Beton - C25/30

Beton ekspansywny - C20/25
Stal - AllIN BSt500s

Minimalna wytrzymatos¢ kolumny
na sciskanie R =5MPa

UWAGI:
1. Po wykonaniu kolumn
i uzyskaniu przez nie

NAZWA OBIEKTU | ADRES INWESTYCJI:

CENTRUM SZKOLENIOWO-REHABILITACYJNE
POLITECHNIKI GDANSKIEJ "EUREKA"

SOPOT, UL. EMILII PLATER 7/9/11, DZ. NR 106

GEEASETS.C

A. Kuzora, A. Kryczatto, P. Kozak

wymaganej wytrzymatosci,
nalezy niezwlocznie przystapi¢

PROJEKT WZMOCNIEN FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH

do dalszych prac. Po
pogtebieniu wykopu oraz

TYTUE RYSUNKU:

PRZEKROJ M -M

skuciu kolumn iniekcyjnych

IMIE, | NAZWISKO PODPIS DATA

nalezy bezzwtocznie przystapic¢ . DR INZ. ARKADIUSZ KRYCZALLO
do szalowania wanien Profetowe! | uer. pow/orz3/pook/09 112015
szczelnych, montazu zbrojenia opracowat | MGR INZ. PAWEL KOZAK 11.2015
! Jeg? petonowama' s opracowat | DR INZ. AGNIESZKA KUZORA 11.2015
2. Minimalna odlegto$¢ miedzy
kolumnami iniekcyjnymi opracowat | MGR INZ. ANNA KOSZEWSKA 11.2015
jet-grouting wykonywanymi w | DR INZ. LECHOSEAW BIERAWSKI 12015
jednym ciggu technologicznym sprawdzit |- pom,/0274/PWOK /08 :
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