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1.0.WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
rob6t zwigzanych z wykonaniem wzmocnienia istniejacych fundamentéw,
realizowanego w ramach kontraktu pt.:

CENTRUM SZKOLENIOWO - REHABILITACYJNE "EUREKA"
Remont i przebudowa
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

Inwestor: POLITECHNIKA GDANSKA, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robdt wymienionych w pkt.1.1.
i wyszczegolnionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogoélne
i szczeg6towe dotyczgce:

e wzmacniania fundamentéw oraz wykonania uszczelnien pod
przegtebieniami i szybami windowymi w technologii jet-grouting,

e podbijania fundamentow metoda tradycyjna,

e odwodnienia obiektu na czas prowadzenia prac zwigzanych ze
wzmachianiem fundamentéw.

Dopuszcza sie zastosowanie innego rodzaju wzmocnienia pod warunkiem
wykonania projektu, zatwierdzonego przez Projektanta i Inspektora Nadzoru.

1.4 Okreslenia podstawowe

e Podbijanie fundamentow metoda tradycyjna — spos6b wzmocnienia
istniejgcych fundamentow przy obnizaniu poziomu posadowienia piwnic
polegajgcy na wypetnieniu przestrzeni pod podkopang sekcjg
istniejgcego  fundamentu betonem klasy minimum C12/15 oraz
podmurowaniu cegta petng lub bloczkami betonowymi przy uzyciu
zaprawy cementowej i betonu ekspansywnego. Podbijanie moze byé
wykonywane w sekcjach szerokosci okoto 1,0 m, przy czym
jednoczesnie mozna podkopywac co czwarty odcinek.

e Technologia jet-grouting — sposob iniekcyjnego wzmacniania gruntu
przy uzyciu zaczynu wigzgcego, w ktérym iniekt wyrzucany jest z dysz
iniekcyjnych o $rednicy od 2,0 do kilku mm w kierunku poziomym (po
obwodzie zapuszczanego w grunt przewodu iniekcyjnego) strumieniem
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pod cisnieniem mierzonym na kréécu ttocznym pompy, rzedu 10,0 — 70,0
MPa. Przewdd iniekcyjny w trakcie wyrzucania iniektu podlega ruchowi
posuwistemu i obrotowi. Predkos¢ wyciggania zerdzi powinna wynosi¢
od 10 — 50 cm/min, liczba obrotéw do 40 na minute.

e Kolumna iniekcyjna (pal iniekcyjny) — zainiekowana bryta gruntu
o ksztatcie zblizonym do walca i $rednicy okreslonej w Dokumentacii
Projektowej, powstata w wyniku bezposredniego wymieszania
witaczanego zaczynu wigzgcego z czgsteczkami gruntu (bryta gruntu
o zmodyfikowanych wtasnosciach).

e Igtofiltr — obudowany rurg otwor stuzacy do czerpania wody w gruntach,
o gtebokosci do 10 m i srednicy do 100 mm. W dolnej czesci igtofiltru
znajduje sie filtr zakonczony stozkowatym ostrzem, pozwalajgcym
zagtebia¢ go metodag wptukiwania lub wbijania. Na odcinku filtra powinna
by¢ wykonana obsypka ze zwirow filtracyjnych.

e Instalacja igtofiltrow — zestaw igtofiltrow wprowadzonych w grunt,
potgczonych wspdélnym przewodem 2z pompg ssgco-prézniowg do
odwadniania wykopéw budowlanych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi
odpowiednimi normami.

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt,
bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy oraz za ich zgodnos$é
z dokumentacjg projektowg, STWIOR i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacjg i wspotrzednymi punktow gtownych
reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowe;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu
punktéw pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Zgodnos¢ robdét z dokumentacijg projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora Nadzoru stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdblnione choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak,
jakby byty zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach
poszczegbdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w ogoélnych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub pominie¢ w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inwestora,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
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W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze
skali. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty muszg by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa i obowigzujgcymi normami.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy Ilub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg, poleceniami Inspektora Nadzoru i wptynie to na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty lub roboty zostang
zastgpione innymi, a koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

1.5.3  Zabezpieczenie terenu budowy

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie
| przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

Fakt przystgpienia do robot obwiesci Wykonawca poprzez pisemne
powiadomienie wszystkich uczestnikbw procesu inwestycyjnego oraz przez
umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru,
tablic informacyjnych, kt6rych tre$¢ bedzie zgodna z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego.

W czasie wykonywania robét Wykonawca zainstaluje i bedzie obstugiwat
urzgdzenia zabezpieczajgce typu ogrodzenie, barierki ochronne, oswietlenie,
znaki i sygnaty ostrzegawcze, dozér itp., wynikajace z przepisow BHP lub
branzowych, a majgce na celu ochrone rob6t, oséb postronnych lub wygode
spotecznosci miejscowe;j.

1.5.4  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robédt
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania
budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisbw i norm
dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych. Stosujgc sie do tych
wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i zabezpieczenia
przed mozliwoscig powstania pozaru.

W  przypadku uszkodzenia urzadzeh Ilub obiektow o0s6b trzecich
Wykonawca ma obowigzek powiadomienia Inspektora Nadzoru lub bezposrednio
Inwestora.
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1.5.5 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma
obowigzek zadbaé¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

1.5.6  Inne wymagania

W kwestiach nie bedacych przedmiotem specyfikacji, nalezy przestrzegaé
wymagan dla robét ogoélnobudowlanych oraz norm, przepisow BHP i innych
dokumentéw dla odpowiednich rodzajéw robot.

2.0.MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatéw

Wykonawca przystepujacy do wykonania zadan objetych przedmiotowym
projektem zastosuje materialy gwarantujgce witasciwg jakos¢ robdt wynikajgca
z dokumentacji projektowej, niniejszej specyfikacji oraz obowigzujgcych norm
| przepisow.

2.2 Wymagania szczegotowe dotyczace podstawowych materiatéw

2.2.1  Wzmacnianie fundamentédw w technologii jet-grouting

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonywania kolumn jet-
grouting muszg by¢ zgodne z odpowiednimi z normami oraz ze SST dotyczacymi
tych robo6t. Dostarczane materialy muszg by¢ dopuszczone do stosowania
w budownictwie i powinno to by¢ odpowiednio  udokumentowane
(certyfikaty/deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty, oznakowanie CE
itp.). Materiaty powinny uzyska¢ akceptacje Inzyniera. W przypadku zastosowania
innego rodzaju wzmocnienia musi by¢ ono zgodne z odpowiednimi normami
dotyczacymi jego wykonania, a materiaty odpowiada¢é wymogom zawartym
w projekcje zamiennym.

Najczesciej stosowane sg: cement, woda i ewentualnie dodatki
modyfikujgce wtasnosci technologiczne zaczynu iniekcyjnego oraz stal
zbrojeniowa w  odpowiednim, przewidzianym w projekcie  gatunku.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie zaczynéw wigzacych
na bazie srodkéw mineralnych i chemicznych, gwarantujgcych osiggniecie celu
zatozonego w Dokumentacji Projektowej.

Sktad zaczynu, jak i wszystkie parametry techniczne formowania kolumn
iniekcyjnych, okresla Wykonawca wzmocnienia, w opracowanym Projekcie
Technologicznym.
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Minimalna wytrzymatos¢ kolumny jet-grouting na Sciskanie wynosi:
Rp%=5 MPa.

Do robot iniekcyjnych wykorzystac:

cement;

Do iniekcyjnego formowania kolumn przy zastosowaniu technologii jet-
grouting wskazane jest stosowanie cementu portlandzkiego czystego
tj. bez dodatkdéw mineralnych o nastepujacych klasach 32,5 N lub R,
42,5 N lub R, 52,5 N lub R.

Nie wyklucza sie zastosowania innych rodzajow cementow,
pozwalajgcych uzyskaé zgdane parametry techniczne wzmocnienia
zawarte w Dokumentacji Projektowe;j.

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

— dla cementu workowanego — sklady otwarte (wydzielone miejsca
zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokdéw przed
opadami) lub magazyny zamkniete (pomieszczenia o szczelnym
dachu i Scianach), ofoliowane palety.

— dla cementu luzem — zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania
cementu luzem, zaopatrzone w otwory do przeprowadzania pomiarow
poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na
wewnetrznych Scianach.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca
sktadowania. Cement nie moze by¢ uzyty po okresie:

— 20 dni w przypadku przechowywania go w sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

W  przypadku zaczynow wykonanych na bazie innych $rodkow
wigzgcych, wedtug indywidualnych receptur gwarantujacych osiggniecie
celu projektowego, nalezy dotgczy¢ instrukcje sporzadzania oraz
przechowywania poszczegoélnych sktadnikéw i gotowego zaczynu.

wode zarobowa;

Wode zarobowg do sporzadzenia zaczyndw cementowych nalezy
pobiera¢ wprost z wodociggéw lub studni, albo dowozi¢ beczkowozami
ze sprawdzonych zrodet. Woda zarobowa powinna odpowiadaé
wymaganiom norm. Woda wodociggowa nie wymaga badan. Woda ze
studni lub innych miejsc uzyskania, powinna spetnia¢ warunki normowe.
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2.2.2 Podbijanie fundamentéw metoda tradycyjng

Do rob6t zwigzanych z podbijaniem fundamentéw metoda klasyczng
wykorzystac:

e chudy beton Rn=5 MPa,

e ptyty OSB do wykonania deskowania;

Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem, ktéry nie

powinien by¢ zabezpieczany srodkami do obnizenia przyczepnosci betonu.

e prety zbrojeniowe zebrowane AllIN BSt500s ®14 jako zbrojenie gtéwne,
e prety zbrojeniowe zebrowane AllIN BSt500s ® 8 jako strzemiona,

e beton C16/20 do podbicia z betonu ekspansywnego,

Z uwagi na zmiane wiasciwosci fizycznych betonu po zastosowaniu
domieszek speczniajgcych, nalezy przeprowadzi¢ proby ze speczniajgcym
specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego udziatu
poszczegolnych sktadnikdédw dla zachowania niezbednej klasy betonu.

e beton C25/30 do taw zelbetowych,
e domieszki speczniajgce do betonu,
e pape termozgrzewalna,

e emulsje asfaltows.

2.2.3 Odwodnienie obiektu

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t odwodnieniowych wg
zasad niniejszej ST sa:

e zwirek filtracyjny naturalny, sortowany,

e piasek filtracyjny, piasek gruby o wielkosci ziaren do 2 mm, w ktérym
zawartosc ziaren o srednicy wiekszej niz 0,5 mm wynosi wiecej niz 50 %,

e gtofiltry,

e Kkolektory odprowadzajgce.
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3.0.SPRZET

3.1 Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania prac nalezy stosowac sprzet nie powodujgcy nadmiernych
drgan istniejgcej konstrukcji. Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go
z nadzorem inwestorskim.

Wykonawca  powinien  wykaza¢ sie = mozliwoscig  korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

e samochdéd do transportu materiatow;
e pompa do betonu;
* miot pneumatyczny;

e sprzet reczny (fopaty, tomy, reczne kafary itp.).

Sprzet montazowy i srodki transportu muszg by¢é w petni sprawne oraz
dostosowane do technologii i warunkéw wykonywania robot.

3.2 Sprzet stosowany do wykonywania iniekcji cementowo-gruntowej

Do wykonania robot iniekcyjnych wedtug technologii przewidzianej
w niniejszej SST nalezy uzy¢ specjalistycznego sprzetu skiadajgcego sie
z nastepujgcych podstawowych elementéw:

e wiertnica wraz z osprzetem (gtowica iniekcyjna, przewdd iniekcyjny,
dysze);

Wiertnice na podwoziach gasienicowych ze sterowaniem postepu
wiercenia i iniekcji, przystosowane do wykonywania pali jet-grouting.
Zatozone obroty i szybkos$¢ wyciggania zerdzi iniekcyjnej kontrolowane
sg automatycznie poprzez programowany system hydrauliczny
zsynchronizowany z czasomierzem.

e ultramikser (wysokoobrotowa mieszarka),
e mieszalnik wolnoobrotowy,

Zestaw urzgdzen do mieszania oraz mieszalnik wolnoobrotowy
gwarantujg bardzo doktadne wymieszanie iniektu i stabilizowanie jego
struktury do momentu zasadniczego procesu iniekcji. Skfadniki iniektu,
pobierane z siloséw, dobierane sg precyzyjnie (sterowanie elektroniczne)
wagowo.

e wysokocisnieniowa pompa iniekcyjna,
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Pompy iniekcyjne napedzane silnikami wysokopreznymi o mocy 300 kW
0 cisnieniu zaczynu iniekcyjnego od100 bar do 800 bar. Zaczyn
doprowadzany jest wezami wysokocisnieniowymi do zerdzi iniekcyjnych
i dysz iniekcyjnych.

* manometry zegarowe wraz z ochraniaczem,

e waga typu ,Baroid” do pomiaru gestosci zaczynu cementowego.

Doboru sprzetu dokonuje wykonawca i uzgadnia go z Inzynierem
(Nadzorem Inwestorskim).

4.0.TRANSPORT

4.1 Ogolne warunki dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét
i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Materiaty na budowe winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba $rodkéw transportu powinna
gwarantowac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentaciji
projektowej i wskazaniami Inspektora Nadzoru oraz w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia oraz uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdami do terenu budowy.

Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz
zabezpieczone przed przemieszaniem w czasie ruchu pojazdu.

4.2 Transport kruszywa, piasku oraz zwiru

Materiaty te mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi materiatami.

4.3 Transport zbrojenia

Elementy zbrojenia, siatki, pakiety szkieletéw ptaskich i szkielety
przestrzenne powinny  by¢  przewozone  $rodkami  transportowymi
przystosowanymi do tego typu przewozéw, bez uszkodzen i deformag;ji.

Wymiary i masa elementéw zbrojenia powinny by¢ dostosowane do
srodkéw transportu.

Oddzielne prety nalezy przewozi¢ w peczkach, oznakowane i zwigzane
drutem, a w warunkach budowy nalezy je transportowac recznie.
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5.0.WYKONANIE ROBOT

5.1 Organizacja roboét i roboty przygotowawcze

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie
z warunkami umowy, za jakos$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot
oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg i wymaganiami STWIOR.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy, na podstawie dokumentacji
projektowej:

e ustali¢ lokalizacje obiektdw;

e prawidtowo wytyczy¢ i oznakowac¢ miejsca robo6t zgodnie z wymogami
BHP;

e prawidtowo zabezpieczy¢ miejsca robot poprzez wykonanie ogrodzenia.

Podstawowe czynnosci przy realizacji projektu obejmuja:

e inwentaryzacje stanu obiektu poprzez wykonanie dokumentacji
fotograficznej z datownikiem;

e instalacje reperéw na scianach nosnych oraz montaz szczelinomierzy na
istniejgcych rysach wewnatrz budynku;

e likwidacje czesci Scian i schoddw;

e wytyczenie wzgledem pozostawionych $cian istniejgcego obiektu
punktow do: wykonania kolumn jet-grouting oraz podziatu na sekcje
fundamentoéw podbijanych metodg klasyczng;

e wyréwnanie terenu pod platformg roboczg dla sprzetu do wykonywania
zewnetrznych kolumn jet-grouting;

e montaz siatki igtofiltrow;

e inwentaryzacje istniejgcych taw fundamentowych na odcinkach, gdzie
planowane jest wykonywanie iniekcji;

e konstrukcje wzmocnienia w technologii iniekcji wysoko-cisnieniowej po
obrysie istniejgcego obiektu;

e wykonanie wzmochienia w technologii iniekcji wysoko-cisnieniowej
wewnatrz istniejgcego obiektu;

e wykonanie wykopow otwartych przy planowanych przegtebieniach;
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uruchomienie odwodnienia;
odkrywke fundamentdéw podbijanych w poszczegdlnych sekcjach;

montaz szalunkdéw tymczasowych z ptyt OSB oraz wybranie gruntu z po
szczegOlnych sekcji;

wykonanie podktadéw z chudego betonu w poszczegdblnych sekcjach;

montaz zbrojenia nowych taw zelbetowych oraz starteréw do potgczenia
Z sgsiadujgcymi sekcjami;

betonowanie poszczegdélnych sekcji;
czesciowe wykonanie izolacji przeciwwodnej;

montaz koszy zbrojeniowych dla czesci wypetnianej betonem
ekspansywnym powyzej projektowanych taw;

demontaz szalunkéw po zakonczeniu procesu wigzania betonu;

skucie istniejgcych taw ceglanych oraz kolumn jet-grouting do lica
pozostawianych scian oraz przy planowanych przegtebieniach;

wywiezienie gruzu pozostatego po skuwaniu scian, fundamentow oraz
kolumn jet-grouting na wysypisko;

wykonanie podsypki piaskowej, warstwy chudego betonu, utozenie
izolacji przeciwwodnej oraz montaz zbrojenia wanny szczelnej;

zakonczenie procesu odwadniania oraz demontaz igtofiltrow wraz
z wykonaniem naprawy warstw izolacji przeciwwodnej;

betonowanie wanny szczelnej i wykonanie warstw posadzkowych.

5.2 Roboty przygotowawcze oraz rozbiorkowe

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych ze wzmocnieniem istniejgcych

fundamentoéw oraz wykonaniem odwodnienia nalezy:

e opracowac plan BIOZ;

e dokonac przegladu istniejgcych, remontowanych obiektéw budowlanych

w obrebie zasiegu leja depresyjnego oraz wykopow;

e na rysach i spekaniach zatozyé plomby i codziennie dokonywaé ich

przegladu (przeglady dokumentowaé zdjeciami);
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e zalozy¢ repery na obiektach budowlanych i prowadzi¢ pomiary
geodezyjne w czasie prowadzenia robét odwodnieniowych
i wzmachniajgcych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych:

e nawierzchnie podwdrza oraz czesc¢ scian i schodow rozebraé recznie lub
mechanicznie;

e gruz wywiez¢ na wysypisko odpadow.

5.3 Roboty zwigzane ze wzmocnieniem fundamentéw w technologii jet-
grouting

5.3.1  Wymagania ogélne dla robét iniekcyjnych

Roboty iniekcyjne objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng wykonywane
mogg byc¢ tylko przez Wykonawce posiadajgcego odpowiedni sprzet do
wykonywania iniekcji technikg strumieniowg jet-grouting oraz odpowiednie
i udokumentowane referencjami doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robét.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot przedstawi Inzynierowi do
akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Rob6t oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze
sporzgdzonym Projektem Wykonawczym.

Roboty nalezy wykonywac¢ z uwzglednieniem skrajni dla maszyny pod
obiektem, a w razie koniecznosci z wykonaniem zabezpieczen, ktére zapewnig
wiasciwg skrajnie. Roboty iniekcyjne powinny by¢ realizowane na podstawie
projektu  technologicznego  opracowanego przez Wykonawce  Robdét,
okreslajgcego cechy materiatowe pali, cisnienie iniekcji, czas iniekcji i inne
konieczne parametry pozwalajgce na uzyskanie niezbednych parametrow
zgodnych z dokumentacjg Projektowg. W przypadku stwierdzenia istotnych
niezgodnosci warunkéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji
Projektowej (Dokumentacji geotechnicznej), nalezy odpowiednio dostosowac
liczbe i wymiary kolumn — w uzgodnieniu z Inzynierem.

Analogicznie nalezy postepowaé w przypadku natrafienia w trakcie
wykonywania otworu w gruncie na nieprzewidziane przeszkody (kamienie, ktody,
drewna, itp.).

Podczas wykonywania prac iniekcyjnych fundamentu Wykonawca
zobowigzany jest rowniez do dokumentowania ich przebiegu. Dokumentacja
powinna zawiera¢ nastepujace dane:

e informacje o stosowanych materiatach i sprzecie;

e warunki pogodowe podczas wykonywania robot;
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e stan rys (wilgotno$é, woda);

e temperatura konstrukcji i materiatu iniekcyjnego;

e szkice z przebiegiem rys i usytuowaniem ponumerowanych pakeréw;

e zuzycie materiatu, z rozbiciem na kazdy paker;

e cisSnienie ttoczenia;

e spostrzezenia w trakcie ttoczenia.

Protokét z przebiegu prac iniekcyjnych zawiera zapis o rzeczywistym

zuzyciu materiatéw i jest dokumentem przedstawianym do odbioru.

5.3.1.1 Wyznaczanie osi kolumn

Osie kolumn oraz poziomy gtowic powinny by¢é wyznaczone geodezyjnie
i oznaczone na gruncie w sposob trwaty. Szkic z podaniem oznaczen i odlegtosci

pomiarowych nalezy wtgczy¢ do dokumentacji budowy.

5.3.1.2 Formowanie kolumn jet-grouting

Zaczyn cementowy nalezy podawaé pod odpowiednim cisnieniem,
centralng rurg rdzeniowg zerdzi iniekcyjnej, zakonczong systemem dysz

iniekcyjnych.

Parametry iniekcji, tj. cisnienie oraz wydatek iniektu nalezy okresli¢ przy
dostosowaniu do warunkéw budowy.

w porozumieniu i za akceptacjg Inzyniera.

5.3.1.3 Tolerancje wykonania

Tolerancje wykonania kolumny:

e rozstaw kolumn iniekcyjnych: £5 cm,

e gtebokos¢ formowania pali: -10 cm (tolerancji plusowej nie ogranicza

sie),

e wytrzymato$¢ cementogruntu na sciskanie:

— dla prébek uformowanych z mieszaniny wyptywajacej z otworu: -10%

(toleranciji plusowej nie ogranicza sie),

— dla rdzeni kolumn iniekcyjnych: - 5% (tolerancji plusowej

ogranicza sie).

5.3.2  Zakres robot iniekcyjnych planowanego zamierzenia

Roboty iniekcyjne polegajagce na wykonaniu wzmocnienia istniejgcych

fundamentow obejmujg nastepujace czynnosci:

Parametry okresla Wykonawca,

nie
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zainstalowanie sprzetu,

wytyczenie w terenie miejsc otworéw iniekcyjnych  zgodnie
z Dokumentacja Projektowg wraz 2z wytyczeniem wsp6trzednych
wysokosciowych,

zinwentaryzowanie i ewentualne zabezpieczenie instalacji i uzbrojenia
terenu w rejonie obiektu,

lokalne poszerzenie otworéw poprzez skucie istniejgcych $cian
i ewentualny demontaz drzwi i oscieznic w celu transportu wiertnicy,
przewoddw i urobku,

dokonanie przewiertow przez fundament i inne warstwy konstrukcyjne,
formowanie kolumn iniekcyjnych jet-grouting,

pobranie kontrolnych prébek mieszaniny iniekcyjnej i poddanie ich
badaniu, celem stwierdzenia osiggniecia wymaganych parametréw

technicznych zawartych w Dokumentacji Projektowe;,

usuniecie z terenu budowy odpadéw i pozostatosci procesu
technologicznego,

wykonanie badan kontrolnych zleconych przez Inzyniera (Nadzér
Inwestorski),

odtworzenie powierzchni,
uporzgdkowanie terenu,

demobilizacja sprzetu.

Zaktada sie zgodnie z projektem wykonanie pod fawami kolumn
z cementogruntu o szerokosci zblizonej do grubosci Scian nosnych poprzez
zastosowanie kolumn o srednicy ®800 oraz dtugosci 1,0 m, 2,0 m oraz 2,5 m.

Planuje sie utworzenie kolumn o catkowitej diugosci 1,5 m pod wiekszosciag
Scian zewnetrznych i wewnetrznych oraz lokalnie kolumny dtugosci 1,0 m.
Istniejace odsadzki taw nalezy sku¢ réwno z licem projektowanych wanien
szczelnych lub licem $cian istniejgcych.

Przy przegtebieniach i szybach windowych planuje sie wykonanie kolumn
jet-grouting 800 o dlugosci 2,5 m oraz skucie powierzchni palisad réwno
z krawedziami projektowanych obok nich konstrukcji.
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5.4 Prace zwigzane z podbijaniem fundamentéw metoda klasyczna

5.4.1  Wymagania ogélne dla podbi¢ wykonywanych metoda tradycyjng

Roboty dotyczgce podbi¢ fundamentéw metodg tradycyjng w budynku
zabytkowym wykonywane mogg by¢ tylko przez Wykonawce posiadajgcego
odpowiednie doswiadczenie w prowadzeniu tego typu robdt.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia na  zyczenie
Zamawiajgcego Programu Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania zadania zgodnie ze
sporzgdzonym Projektem Wykonawczym.

W czasie wykonywania podbijania nalezy prowadzi¢ obserwacje istniejgce;j
konstrukcji scian i sklepien. Bezzwiocznie odnotowywa¢ w dzienniku budowy
ujawnione nieprawidtowosci pracy konstrukcji.

Podbijanie nalezy przeprowadzi¢ odcinkami o dtugosci do maksymalnie
L=100 cm. W czesci graficznej Projektu Wykonawczego okreslono kolejnosc
wykonywania poszczegdlnych fragmentéw fundamentow. Kolejnosci tej nie wolno
zmienia¢. Jednoczesnie mozna podbija¢ zaledwie 20% powierzchni
fundamentéw. Minimalna odlegtos¢ pomiedzy poszczegdélnymi sekcjami
podbijania wynosi 4 m. Kolejnym rygorem odlegtosci jest wartos¢ wynikajgca
z 1,5 krotnej wysokosci scian podbijanych.

Wykonanie podbicia fundamentéw przeprowadzi¢ przy uzyciu betonu
ekspansywnego. Mozna tego dokonaé stosujac speczniajgce domieszki do
betondw.

Po wykonaniu wykopu pod fundamentem nalezy wykonaé¢ na dnie podktad
z chudego betonu gr. 5 cm, nastepnie nowg, zbrojong tawe betonowg gr. 35 cm
z betonu klasy C25/30, za$ przestrzeh pomiedzy starg, a nowg tawg zelbetowa
wypetni¢ ekspansywnym betonem C16/20.

Wzmacniang sekcje fundamentu nalezy zabezpieczy¢ szalunkiem
(np. z ptyty OSB), ktéra to nie powinna by¢ zabezpieczana srodkami do obnizenia
przyczepnosci betonu. Sama ptyta powinna by¢ fabrycznie zabezpieczona przed
przenikaniem wilgoci i jej nadmiernym pecznieniem. Srodki obnizajgce
przyczepnos¢ betonu mogg spowodowac obnizenie przyczepnosci kolejnej dziatki
przylegajacego fundamentu. Beton do szalunku nalezy podawaé z wysokosci
020 cm wiekszej od poziomu spodu fundamentu istniejgcego. Chodzi tu
o wytworzenie parcia hydrostatycznego mieszanki, a w rezultacie o najlepsze
wypetnienie przestrzeni nowego fundamentu. Niedbate wykonanie pracy bedzie
z catg pewnoscig przyczyng powstania licznych zarysowan konstrukcji $cian
i stropow.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami dziatania wéd gruntowych,
wykonywane sekcje podbicia nalezy w razie koniecznosci miejscowo odwodnié.

5.4.2 Wymagania dla rob6t zbrojarskich

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiaé jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie
pretbw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
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W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nie tuszczacej
sie rdzy. Nie mozna wbudowywac stali zattuszczonej smarami lub innymi
Srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej stali, ktéra
byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Stan powierzchni wkfadek zbrojeniowych ma byé zadowalajgcy
bezposrednio przed betonowaniem. Mozliwe jest wykonanie zbrojenia z pretéw
o innej srednicy niz przewidziane w projekcie oraz zastosowanie innego gatunku
stali ; zmiany te wymagajg zgody pisemnej Inspektora Nadzoru.

Beton jest zbrojony pretami zebrowanymi o sSrednicy nie wiekszej niz
14 mm. Koncdwki drutdbw wigzatkowych muszg by¢é odgiete do $rodka
betonowanego elementu.

Przed betonowaniem zbrojenie powinno by¢é odebrane przez Inspektora
Nadzoru, zas odbiér wpisany do Dziennika Budowy.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu oraz pokrywanie
deskowan srodkami antyadhezyjnymi jest niedopuszczalne.

Przed betonowaniem nalezy sprawdzic:

e potozenie zbrojenia,
e zgodnosé rzednych z rysunkami,
e czystos¢ deskowania,

e obecnos¢ wkiadek dystansowych, zapewniajgcych wymagang grubosé
otuliny.

5.4.3 Wymagania dla rob6t betoniarskich

5.4.3.1 Wymagania ogélne dla robét betoniarskich

Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami polskich
norm.

Betonowanie powinno by¢é wykonywane ze szczegb6lng starannoscig
i zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Betonowanie moze zosta¢ rozpoczete
po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora Nadzoru i po dokonaniu
na ten temat wpisu do Dziennika Budowy.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wytgcznie w temperaturach nie nizszych
niz +5°C, =zachowujgc warunki umozliwiajagce uzyskanie przez beton
wytrzymatos$ci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob
postepowania na wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni swiezego betonu.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.
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Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia
betonu nalezy wczesniej podjgé dziatania organizacyjne pozwalajgce na
odpowiednie ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢
rejestrowany w dzienniku rob6t, w ktérym powinny by¢ podane:

e daty rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych
czesci budowli,

e wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury i konsystencja
mieszanek betonowych,

e daty, sposdb, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz
ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

e temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkow
atmosferycznych.

Mieszanka betonowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z recepturg
roboczg, ustalong na podstawie wynikéw badan laboratoryjnych w dostosowaniu
do jakosci surowcow, stopnia ich zawilgocenia, pory roku i innych wymagan
wynikajgcych z projektu lub ustalen miedzy Wykonawcg Robdét, a Projektantem.

5.4.3.2 Przerwy w betonowaniu

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna byé
starannie przygotowana do potgczenia stwardniatego betonu ze Swiezym
betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych okruchow
betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania
betonu woda.

Przy betonowaniu nastepnego odcinka podbicia nalezy po odkopaniu
doktadnie oczyscic¢ i zmy¢ wodg styk poprzedniego betonowania z nowym.

Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢é usuniete przed
rozpoczeciem betonowania.

5.4.3.3 Twardnienie betonu w warunkach naturalnych i jego pielegnacja

Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja
w poczgtkowym okresie twardnienia powinny:

e zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych
niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

e uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

e chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi
wptywami pogarszajgcymi jego jako$¢ w konstrukciji.

Pielegnacja jest szczegodlnie istotna przy podbiciu, gdyz jest to podziemna
czes¢ budynku, ktéra w przypadku powstania rys skurczowych zacznie podciggac
wilgo¢ w gtgb przekroju betonu.
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W okresie pielegnacji betonu nalezy:

e chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkow atmosferycznych, a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych
(w okresie zimowym — mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie
w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,

e utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej:
— 7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,
— 14 dni - przy stosowaniu cementow hutniczych i innych,

e polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajgc polewanie
po 24 godzinach od chwili jego utozenia,

e przy temp. +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzieh i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe,

e przy temp ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

e nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni;
woda do polewania betonéw w okresie kilku godzin po zakonczeniu
naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu.

W przemystowych i przecietnych warunkach wykonania betonu zakres
kontroli powinien obejmowaé wszystkie wymagane normami panstwowymi
wtasdciwosci betonu.

5.4.3.4 Wymagania dla betonu ekspansywnego

Podbicia fundamentéw przy uzyciu betonu ekspansywnego, mozna
dokonac¢ poprzez zastosowanie speczniajgcych domieszek do betonow.

Z uwagi na zmiane wtasciwosci fizycznych betonu nalezy przeprowadzic¢
préby ze speczniajgcym specyfikiem w celu doktadnego okreslenia procentowego
udziatu poszczegoéinych sktadnikow dla zachowania niezbednej klasy betonu
C16/20.

Zaleca sie przeprowadzenie badan wstepnych w  warunkach
przewidzianych w miejscu zastosowania.

5.4.4  Zakres robot planowanego zamierzenia
Podbicie fundamentéw metodg klasyczng obejmuje:

e gtebienie wykopu do poziomu podstawy istniejgcego fundamentu,

e wykonanie podkopu pod istniejgcymi fundamentami na odcinku nie
dtuzszym niz 1 metr w rozstawie nie mniejszym niz 4 metry,
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e wykonanie podkfadu z chudego betonu oraz montaz szalunkéw
w sekcjach wykonywanych w poszczegdlnych fazach podbijania,

e konstrukcje taw fundamentowych poprzez montaz zbrojenia taw oraz
starterow i betonowanie taw w poszczegdlnych fazach prac wraz
z wykonaniem potgczenia ze starterami z sekcji podbitych,

e montaz izolacji przeciwwilgociowej z papy;

e wypetnienie betonem ekspansywnym wraz z uprzednim montazem kosza
zbrojeniowego oraz szalunkéw z ptyt OSB ,

e wykonanie po stwardnieniu betonu lub zaprawy podkopu dla odcinkéw
z nastepnej fazy podbijania itd.

Klasyczne podbijanie fundamentéw obejmuje wykonanie podktadu
z chudego betonu grubosci 5 cm, nowej tawy zelbetowej szerokosci 80 cm
z betonu C25/30, jak rowniez wykonanie koszy zbrojeniowych sekcji podbijanych
wraz z wypetnieniem przestrzeni miedzy starymi, a nowymi tawami betonem
ekspansywnym klasy C20/25. Sumarycznie nalezy wykona¢ 109 sekcji
podbijanych.

Roboty podzielono na 10 etapow, zas szczegoétowe informacje na temat
kolejnosci  podbijanych sekcji zawarto w cze$ci graficznej Projektu
Wykonawczego.

Czes¢ sekcji podbijanych wykonana zostanie na fundamentach
wzmachianych w przesztosci. Dla tych sekcji nie nalezy wykonywa¢ kosza
zbrojeniowego, a przestrzen pomiedzy starg, a nowg tawg nalezy wypetnic
jedynie betonem ekspansywnym odpowiedniej klasy.

5.5 Prace zwigzane z odwodnieniem obiektu

5.5.1  Wymagania ogélne dla prac odwodnieniowych

Ze wzgledu na wysoki poziom wdd gruntowych, do czasu wykonania
szczelnych wanien zelbetowych dla pomieszczen kondygnacji podziemnej oraz
na czas prowadzenia robét zwigzanych z podbijaniem fundamentéw, nalezy
w razie koniecznosci dokonac¢ obnizenia zwierciadta wod podziemnych do
gtebokosci 0,5 m ponizej projektowanego poziomu posadowienia wanien, tj. do
rzednej 0,05 m n.p.m.

W przypadku zaobserwowania niskiego stanu wod gruntowych dopuszcza
sie mozliwos¢ wykonania wzmocnienia istniejgcych fundamentow bez
zastosowania odwodnienia igtofiltrami.

Dla odwodnienia w postaci siatki igtofiltrow konieczne jest przestrzeganie
0golnych zasad wykonania robot:

e podcisnienie wytwarzane przez agregaty pompowo-prézniowe nie moze
by¢ mniejsze od 7+8 bar;
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e efekt odwodnienia na czas budowy zalezy od doktadnego wykonania i
szczelnosci instalacji odwodnieniowych;

e nalezy zapewni¢ zasilanie w energie elektryczng do pomp
odwodnieniowych;

* nie mogg wystgpi¢ przerwy w dostawie energii elektrycznej do instalacji
igtofiltréw;

e nalezy zapewni¢ dla odwodnienia 24 h/dobe nadzér elektryka;

e szczegOlnie doktadnie nalezy wykonac i dobraé obsypke ze zwirkow
filtracyjnych dla igtofiltréw w warstwach wodonosnych.

5.5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych
palikbw punkty otworéw igtofiltrow dla realizowanego odcinka odwodnienia.
Lokalizacja otworéw powinna by¢ wytyczona przez uprawnionego geodete
z uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

Igtofiltry nalezy instalowaé wewnatrz (w przypadku obudowy z kolumn jet-
grouting) oraz wewnatrz i na zewnatrz budynku (w przypadku fundamentéw
pod?ijanych metoda klasyczng) w rozstawie 1,5 + 2,0 m lub w ilosci: 1 igtofiltr na
2m°.

5.5.83  Wykonanie instalacji igtofiltréw w rurze obsadowej

Nalezy zapusci¢ rure obsadowg ¢ 51 mm do gtebokosci od 2,0 do okoto 5,0
m(z czescig filtrowg o dtugosci co najmniej 0,5 m), wydobywany grunt z warstw
wodono$nych nalezy podda¢ badaniom na sitach i wykonaé¢ krzywg uziarnienia.
Po wprowadzeniu igfofiltru, wyciggnag¢ rure obsadowa =z jednoczesnym
wykonaniem obsypki filtracyjnej.

554 Prace odwodnieniowe

Wykonanie instalacji odwodnieniowej obejmuje podtgczenie igtofiltrow do
rurociggbéw zbiorczych, prace zwigzane z instalacjg agregatow pompowych,
wykonanie instalacji odprowadzajgcych wode, doprowadzenie energii elektrycznej
z sieci energetycznej lub z agregatéw pragdotwérczych, obstuge pomp i maszyn
w czasie pompowania, wykonanie pompowania prébnego.

Roboty odwodnieniowe powinny by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i dostosowane do postepu robét budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac nalezy prowadzi¢ na biezgco Dziennik
Pomiaréw Potozenia Zwierciadta Wody z zapisem wydatku odpompowywane;j
wody oraz potozenie zwierciadta wody gruntowej w tymczasowych otworach
obserwacyjnych. Zgromadzone dane sukcesywnie (raz w tygodniu) dostarczaé
zespotowi autorskiemu do oceny.
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System odwadniajgcy nalezy podigczy¢é do zasilania w sposdb
umozliwiajgcy jego szybkie przetgczanie (na zasilanie awaryjne). Nalezy
zabezpieczy¢ agregat prgdotwdrczy o mocy wystarczajgcej do zasilenia
wszystkich pomp. Niedopuszczalne jest niekontrolowane przerywanie pracy
(odfgczanie zasilania) systemu.

Zrzut wody z odwodnienia wykona¢ do studzienek kanalizacji deszczowej
zlokalizowanych na dziatce inwestycyjnej.

Po zakonczeniu prac na poszczegdlnych odcinkach realizacyjnych oraz po
utozeniu zbrojenia wanien szczelnych, wykonaniu warstwy chudego betonu
i izolacji przeciwwodnej, nalezy zdemontowaé instalacje igtofiltrébw, agregaty
pompowe i rurociggi. Po demontazu rur igtofiltrow nalezy dokona¢ punktowe;
naprawy warstw izolacji przeciwwodnej.

Odwodnienie wykopéw powinno by¢ skuteczne i umozliwia¢ wykonanie
robot technologicznych i budowlanych.

Czas pracy systemu odwodnienia powinien by¢ skrocony do minimum
potrzebnego do wykonania wzmocnienia czesci podziemnej budynkow.

5.5.5  Zakres rob6t odwodnieniowych

Zakres robét odwodnieniowych obejmuje wykonanie:
e instalaciji igtofiltréw z doborem obsypki,

e ufozenie instalacji do odprowadzenia wéd z odwodnianych wykopow do
studzienek kanalizacji deszczowej,

e wykonanie instalacji doprowadzajgcej energie elektryczng do pomp do
odwodnienia,

e pompowanie pomiarowe, oczyszczajgce i odwadniajgce,

e po zakonczeniu prac odwodnieniowych demontaz instalacji igtofiltrow
i rurociggdw odprowadzajgcych, studzienek oraz instalacji elektrycznych,

e przeglady obiekiéw budowlanych, zatozenie na nich plomb i reperéw,
prowadzenie obserwaciji.
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6.0.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola jakosci robot iniekcyjnych

6.1.1 Zakres kontroli

Dla robét iniekcyjnych kontroli podlegaja:
e sprawdzenie przygotowania terenu,
sprawdzenie podtoza gruntowego,
materiaty uzyte do wykonania kolumn iniekcyjnych,
roboty iniekcyjne i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
zgodnos¢ prowadzenia robdt z  wytycznymi  technologicznymi
okreslonymi w Projekcie Technologicznym,
e wytrzymatos¢ trzonu kolumn iniekcyjnych (tworzywa gruntowo-
cementowego) na Sciskanie,
e tolerancje wymiardéw pali, (Srednica kolumn.
Do odbioru Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢:
e dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w trakcie robét,
e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatbw do stosowania
w budownictwie,
e powykonawczy operat geodezyjny rozmieszczenia pali.
e wyniki badan cementogruntu.

6.1.2 Sprawdzenie przygotowania terenu

Przed rozpoczeciem budowy nalezy dokona¢ sprawdzenia przygotowania
terenu do wykonania iniekcji jet-grouting oraz przygotowania drég dojazdowych
dla sprzetu pomocniczego.

W przypadku uzasadnionych przestanek napotkania
niezinwentaryzowanych urzadzen lub instalacji, nalezy wykopaé recznie otwory i
dokonac¢ ich zabezpieczenia.

6.1.3  Sprawdzenie podtoza gruntowego

Sprawdzenie poditoza polega na poréwnaniu rzeczywistych warunkow
gruntowych z warunkami podanymi w Dokumentacji Projektowej poprzez
obserwacje oporu wiercenia - kontrole cisnienia oleju, ktére wzrasta wraz z
zwartoscig gruntu oraz sprawdzeniu zgodnosci warstw gruntu wycigganego na
Swidrze z przyjetymi do obliczen projektu.

Sposéb sprawdzania podtoza powinien by¢ dostosowany do warunkdéw
gruntowych i miejscowych. Podczas wykonywania wiercenia otworu w gruncie
nalezy rejestrowac nastepujgce parametry:

e 0Opor wiercenia,

e predkos¢ obrotowg swidra,

e predko$¢ pograzania swidra.
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Nalezy wykonywa¢ makroskopowg ocene gruntow zalegajgcych w podtozu
gruntowym. Pomiary ww. parametréw i ich rejestracja odbywajg sie w sposob
ciggty we wszystkich warstwach podtoza gruntowego.

6.1.4 Kontrola materiatdéw

Kontrola wykonywana wg zasad okreslonych w Projekcie Technologicznym
i w punkcie 2.2.1 niniejszej Specyfikacji Technicznej.

6.1.5 Kontrola robét iniekcyjnych i ich zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg

Kontrole nalezy prowadzi¢ w trakcie robdt iniekcyjnych, sprawdzajgc
rozstaw otwordw i ich gtebokosci, oraz rejestrujgc parametry techniczne
formowania kolumn.

Dla kazdej kolumny iniekcyjnej nalezy prowadzi¢ metryke, zawierajgca
nastepujgce dane:

e numer kolumny,

e data wykonania kolumny,

e 3Srednica wiercenia i uformowanej kolumny iniekcyjnej,

e rzedna gtowicy kolumny,

e rzedna podstawy kolumny,

e dtugos¢ kolumny,

e gtebokos¢ ewentualnego przewiertu przez fundament i posadzki,
e rodzaj zaczynu iniekcyjnego,

e gestos$¢ zaczynu iniekcyjnego,

e ilos¢ wttoczonego zaczynu (dm?) lub ilo$é zuzytego cementu (kg),

e cisnienie iniekcji w trakcie formowania kolumny.

Potozenie gtowicy pala nalezy sprawdzac¢ przez pomiary przymiarem z
podziatkg centymetrowa i niwelatorem.

Ww. parametry, jak rowniez raporty dzienne z prowadzonych rob6t nalezy
odnotowywaé w prowadzonym na biezgco Dzienniku Prac Wiertniczo-
Iniekcyjnych.
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6.1.5.1 Kontrola ciggtosci betonowania pala

W celu dokonania kontroli ciggto$ci betonowania pala nalezy wykonaé
badania dzwiekowe polegajgce na rejestracji fali wzbudzanej i odbieranej na
gtowicy pala. Pomiary nalezy rejestrowac. Pale przeznaczone do wykonania
badan wyznacza Inzynier w ilosci 20% tacznej liczby pali. Przy palach
przeznaczonych do badan nie wolno wykonywa¢ zadnych prac do czasu
otrzymania rezultatéw badan.

6.1.5.2 Kontrola wytrzymato$ci cementogruntu

Podczas formowania kolumn iniekcyjnych nalezy pobra¢ proébki
wyptywajgcej z otworu mieszaniny gruntocementowej. Prébki przechowywane
w warunkach zblizonych do naturalnych, po 28 dniach twardnienia nalezy poddac
probie wytrzymato$ciowej na $ciskanie. Przyjmuje sie, ze wytrzymatos¢ tak
pobranych probek stanowi 70% wytrzymatosci projektowanej dla gruntobetonu
w kolumnach iniekcyjnych, ktéra powinna wynosi¢ Rnyin 2 5,0 MPa. Niezaleznie od
powyzszych badan nalezy z kolumn iniekcyjnych po 28 dniach od daty iniekcji,
pobra¢ metoda wiercenia rdzenie i poddac je badaniom wytrzymatosciowym na
Sciskanie. Badania wytrzymatosci na Sciskanie nalezy wykonywa¢ na prébkach
o stosunku wysokosci do Srednicy 2,0. llos¢ probek i miejsce pobrania okresli
Inzynier.

6.1.6  Tolerancje wykonania kolumn jet-grouting
Zakres tolerancji wymiarédw kolumn wykonanych w technologii iniekcji
wysokocisnieniowej przyjmowaé zgodnie z wytycznymi zawartymi w Projekcie

Technologicznym i w punkcie 5.3.1.3 niniejszej SST.

6.2 Kontrola jakosci robé6t zwigzanych z podbijaniem

6.2.1  Zakres kontroli
Przed przystgpieniem do robét fundamentowych nalezy sprawdzic:
e jakosc i stan podtoza gruntowego,

e czy dobrane materiaty zgodne sg z projektem i Specyfikacjg Techniczna,

e stan muru odkrytego w wykopie.
Kontrola w trakcie rob6t obejmuje:

e sprawdzenie jakosci zastosowanych materiatow,
e sprawdzenie jakosci istniejgcego muru i gruntu,

e sprawdzenie prawidtowosci wykonania podkopu,
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analize prawidtowosci wykonania konstrukcji nowej tawy zelbetowej oraz
zbrojenia kosza sekcji podbijanej zgodnie z punktami 5.4.2 oraz 5.4.3.

Kontrola w czasie odbioru rob6t ma na celu ocene spetnienia wszystkich
wymagan a szczegélnie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

jakosci zastosowanych materiatow.

Kontroli podlegaja szczegdlnie:

6.2.2

materiaty uzyte do wykonania podbi¢, iniekcji oraz izolaciji,

prawidtowos¢ przygotowania deskowania dla poszczegdinych sekcji
podbijanych,

przygotowanie stykow i podtoza (oczyszczenie, wyrownanie),

prawidtowos¢ wykonania zbrojenia taw, koszy zbrojeniowych sekciji
podbijanych oraz starterow,

betonowanie taw zelbetowych oraz podbijanie betonem ekspansywnym,

kolejnos¢ wykonywanych dziatek roboczych zgodnie z technologig robot
okreslong w Projekcie Wykonawczym,

prawidtowos¢ podbicia istniejgcego fundamentu na catej szerokosci
fundamentu,

zasypanie wykopéw,
wywiezienie gruzu i nadmiaru gruntu,

uporzgdkowanie terenu po likwidacji placu budowy.

Kontrola materiatéw

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada
Wykonawca. Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji $wiadectwa badan materiatéw
podstawowych, atesty, Swiadectwa zgodnosci itp.

6.2.2.1 Zaprawa

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy
kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany w obowigzujgcej normie.
Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.
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6.2.2.2 Materialy izolacyjne

Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona
przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym rownorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg byé dopuszczone do
stosowania.

Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatdw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Nie nalezy
stosowac rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2.3 Kontrola roboét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot
z projektem oraz wymaganiami podanymi w niniejszej Specyfikacji Techniczne;.
Wszystkie prace fundamentowe powinny by¢é wykonywane pod scistym nadzorem
Technicznym, zgodnie z sztukg budowlang, warunkami technicznymi oraz
warunkami B.H.P.

Po wykonaniu prac betonowych nalezy dokonaé¢ ich oceny za pomoca
optymalnych metod kontrolnych niszczgcych i nieniszczacych.

Roboty iniekcyjne zwigzane z podbiciem fundamentéw podlegajg odbiorowi
prac zanikajgcych.

6.3 Kontrola jakosci robot zwigzanych z odwodnieniem

6.3.1  Ogdlne zasady kontroli jakosci wykonania robét

Przy wykonywaniu odwodnienia kontroli podlega:

e |okalizacja igtofiltrow,

e konstrukcje filtrowe,

e granulacja obsypki filtracyjnej,

e gtebokos¢ wykonanych igtofiltrow,

e dtugos$¢ instalacji odprowadzajgcych wode,
e szczelnosc instalacji igtofiltrow,

e ustawienie agregatow pompowych.

W trakcie prac odwodnieniowych kontroli podlega skuteczno$c
prowadzonych prac: stan osuszenia dna wykopu oraz wydajnos¢ urzgdzenh
odwodnieniowych.
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6.3.2 Materiat filtracyjny

Badanie zwiru i piasku obejmuje sprawdzenie dla kazdej partii dostawy,
pochodzgcej z jednego sktadu i ztoza, o wielkosci do 1500 t:

e skiadu ziarnowego,

e zawartosci zwigzkdw siarki.

7.0.0BMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w ilosci robdt podanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
pisemnie, wg instrukcji Inspektora nadzoru. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czesto$cig wymagang w czasie okreslonym w umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét, jednostki, doktadnosci obmiaru oraz zasady
przedmiarowania podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i czesciach ogdinych do publikowanych katalogéw norm i naktadéw rzeczowych,
dla poszczegélnych rodzajéw robot np. w KNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne 2z jednostkami okreslonymi
w przedmiarze z doktadnoscig obowigzujgcg dla danego rodzaju rob6t. Dtugosci
i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli ST dla danej roboty nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekragj.

7.3 Obmiar robét iniekcyjnych

Jednostkg obmiaru jest jeden metr [1m] uformowanej kolumny iniekcyjne;
o $rednicy 800 mm.

7.4 Obmiar rob6t zwigzanych z podbijaniem fundamentéow

e Jednostka obmiaru dla robét jest kg, m? oraz m®.

e Jednostkg obmiaru dla robét zwigzanych z wykonaniem podkfadu
z chudego betonu jest m.
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e Betonowanie taw obmierza sie w m°.

J Beto3nowanie podbi¢ istniejgcych taw fundamentowych odmierza sie
w m®,

e Zbrojenie taw obmierza sie w kg.

e Zbrojenie koszy zbrojeniowych sekcji podbijanych obmierza sie w kg.

 Jednostkg obmiaru robot izolacyjnych jest m?.

7.5 Obmiar robot dla odwodnienia obiektu

Jednostkg obmiaru jest liczba wykonanych igtofiltrow w sztukach.

8.0.0DBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

e odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi czesciowemu
e odbiorowi kohcowemu,

e odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1.1  Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robédt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajgceych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robbt.

Odbioru robét dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jedno-czesnym powiadomieniem inspektora. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, niepbéznej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora.

Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu
0 przeprowadzone pomiary, w Kkonfrontacji z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.1.2  Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci
robo6t. Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor i Zamawiajacy na zasadach
zawartych w umowie z Zamawiajgcym.

8.1.3  Odbiér koncowy robot

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora.

Odbiér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczagc od dnia potwierdzenia przez inspektora zakonczenia roboét
i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru  koncowego robdét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét
z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja dokona potrgcen, oceniajagc pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

Odbiér bedzie zgodny z warunkami w zawartej przez Wykonawce umowie
z Zamawiajgcym.

8.1.4  Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego roboét jest
protokdt odbioru koncowego roboét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

e dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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e szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowe 2z dokumentow
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,
e dzienniki budowy i ksiegi obmiaru (oryginaty),

e wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze Specyfikacjg Techniczna,

e deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,

e opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,

e inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W  przypadku, gdy wedtug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajacych wyznaczy
komisja.

8.1.5 Odbio6r pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér koncowy robét”
oraz umowy z Zamawiajgcym.

8.2 Odbidr robét iniekcyjnych
Odbiorom podlegaja:

e materiaty wyjsciowe,

e wykonane kolumny iniekcyjne.
Koncowego odbioru dokonuje sie na podstawie:

e stwierdzenia zgodnosci zakresu iniekcji z zatozonym w Dokumentacii
Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz pisemnymi decyzjami
Inzyniera,
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e stwierdzenia uzyskania parametréw zatozonych w Dokumentacji
Projektowej na podstawie badan okreslonych w punkcie 6.1.5 oraz 6.1.6
niniejszej Specyfikacji Technicznej.

Roboty objete niniejszg Specyfikacjg Techniczng podlegajg odbiorom
czesciowym i koncowym. Kolumny jet-grouting nalezy uznaé za wykonane
zgodnie z wymaganiami normy, jezeli wszystkie badania opisane powyzej daty
wyniki pozytywne i zostaty dotrzymane warunki postanowier ogoélnych. W
przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, lecz
niezagrazajgcych bezpieczenstwu budowli w okresie jej catej przewidywanej
eksploatacji, mozna warunkowo przyjg¢ kolumne. W przypadku stwierdzenia
negatywnych wynikéw badan Inzynier w porozumieniu z Projektantem winien
stwierdzi¢:

e czy nie uzyskanie pozytywnych wynikow wynika z btedéw wykonania na
skutek nie spetnienia wymogdw niniejszej Specyfikacji lub nie
zachowania zasad technologicznych, czy tez jest to wynikiem
rozbieznosci rzeczywistych warunkéw gruntowych od okreslonych w
dokumentacji geologicznej,

e czy zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych kolumn jet-grouting.

W przypadku, jesli potrzeba wykonania dodatkowych kolumn nie wynika z
winy Wykonawcy, roboty te beda robotami dodatkowymi za wykonanie, ktérych
Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

Odbiory czesciowe dokonywane sg w oparciu o metryki kolumn i faktyczne
ilosci wykonywanych metrow biezgcych iniekcji cementowo-gruntowych. W miare
mozliwosci Wykonawca winien jest sukcesywnie przekazywac¢ atesty na
zastosowane materiaty.

Dla odbioru kohcowego wymagane sa:

e dokumentacja powykonawcza,
e dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie materiatbw do stosowania w
budownictwie.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu rob6t z wymaganiami,
roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

8.3 Odbidr roboét dla podbijania metoda klasyczng

Podstawe do odbioru robét polegajgcych na wykonaniu podbijania metodg
tradycyjng powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

e dokumentacja techniczna,
e dziennik budowy,

e zaswiadczenia o jakosci materiatdw i wyrobdw dostarczonych na
budowe,
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e protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robét zanikajgcych,
e protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,
e wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

e cekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed
odbiorem budynku.

Odbiér fundamentéw podbijanych polega na sprawdzeniu prawidtowosci ich
usytuowania w planie, poziomu posadowienia zgodnie z dokumentacja
techniczng, odbioru podioza sprawdzajgc zgodnos¢ warunkéw wodno -—
gruntowych z danymi zawartymi w dokumentacji geologicznej bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw.

Ponadto odbiér robét dla podbijania metodg klastyczng obejmuje
sprawdzenie prawidtowosci wykonania robot ciesielskich, robot zbrojarskich, oraz
robot betonowych, a takze prawidtowos$¢ wykonania izolacji przeciwwilgociowe;j.

Odbioru prawidtowosci prowadzenia prac dokonuje sie po kazdym etapie
ich realizacji przez osoby uprawnione i potwierdza sie wpisem do dziennika
budowy.

Wszystkie roboty zwigzane z podbijaniem metodg klasyczng, objete
niniejszg specyfikacja podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

Jezeli potrzeba wykonania dodatkowych badan nie jest spowodowana wing
Wykonawcy, wykonanie tych badan bedzie robotg dodatkowg, za wykonanie
ktorej Wykonawcy przystuguje dodatkowe wynagrodzenie.

8.4 Odbior odwodnienia

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu przy wykonywaniu
odwodnienia wykopow podlegaja:

e montaz i demontaz instalaciji igtofiltrow,
e wykonanie obsypki drenarskiej,

e montaz i demontaz instalacji elekirycznej zasilajgcej pompy
odwodnieniowe,

e montaz i demontaz instalacji zrzutowych oraz studzienek zbiorczych.

Sprawdzenie jakosci wykonanych rob6t obejmuje ocene skutecznosci
odwodnienia. Odbiér robdét odwodnieniowych prowadzony bedzie po
kazdorazowym zakonczeniu odwadniania odcinka montazowego rurociggu,
kanatu i obiektu kubaturowego.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug punktu 6.3 daty wyniki pozytywne.
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9.0. ZASADY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Rozliczenie robdt nastepowaé bedzie na zasadach zawartych w Umowie
i opiera¢ sie bedzie na zasadzie niezmiennosci umownego zakresu robot
z zastrzezeniem, ze naleznos¢ za prace nie wykonane nie przystuguje, a roboty
dodatkowe dotyczy¢ mogg wytacznie spraw, kitére nie moglty by¢ przewidziane
przed zawarciem umowy.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji technicznej i
w dokumentacji projektowe;.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe
bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na
jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej
i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt majg obejmowac:

e robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

e warto$¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

e warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
e koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

e podatki obliczone zgodnie 2z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wytgczeniem podatku VAT.

Podstawg ptatnosci jest protokét podpisany przez strony wskazane w Umowie.

9.2 Rozliczenie robét iniekcyjnych

Ptaci sie za odebrang ilos§¢ metréw [m] wykonanych kolumn iniekcyjnych
wg procentowego zaawansowania robot, ktére obejmuje zapewnienie czynnikdéw
produkciji tj.

e materiaty,
e dostarczenie, zainstalowanie, pdzniejszy demontaz sprzetu do iniekcji,

e zabezpieczenie obiektu, jego instalacji i uzbrojenia terenu przed
rozpoczeciem prac,

e wykonanie przewiertdw przez posadzki, fundamenty, Sciany itp.
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e wykonanie kolumn jet-grouting,

e pobieranie préb mieszaniny cementowo-gruntowej,

e zagospodarowanie i usuniecie z placu budowy urobku technologicznego,
e wykonanie badan kontrolnych,

e odtworzenie posadzek, itp.,

e uporzagdkowanie miejsca pracy.

Ze wzgledu na charakter prac pewne zatozenia (poziom posadowienia
obiektu, grubo$¢ posadzki w piwnicach, itp.) przyjeto w oparciu o dostepne na
etapie projektu dane (m.in. dokumentacja archiwalna, wizja lokalna) dlatego nie
mozna wykluczyc¢ ré6znego rodzaju nieprzewiedzianych sytuacji
(np. ew. zabezpieczenie uzbrojenia terenu w rejonie prowadzonych prac), ktére
Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w kosztach organizacji i przygotowania
placu budowy.

Wykonawca ma obowigzek zapoznaé sie z projektem i warunkami
panujgcymi na budowie i uwzgledni¢ w kosztach organizacji budowy wszelkie
prace nieopisane w dokumentacji projektowej a niezbedne do wykonania
zamierzonego projektem celu.

Wykonanie dodatkowych badan zleconych przez Inzyniera (nadzor
inwestorski) podlega oddzielnej zaptacie tylko wtedy, gdy wyniki tych badan
potwierdzajg jakos¢ robdt zgodng z wymaganiami Specyfikaciji Technicznej.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE
Wszelkie prace prowadzi¢ zgodnie z polskimi przepisami oraz normami branzowymi.
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