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PRACE FUNDAMENTOWE

Podbicie istniejacych fundamentéw nalezy wykonywaé
odcinkami dtugosci ~100cm, co trzeci odcinek jednocze$nie
zgodnie z odrebnym opracowaniem.

Technologia jet grouting wg odrebnego opracownia
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ZALECENIA:

1. Wykonawca przed przystgpieniem do prac zobowiqzany jest do zapoznania sig z calq wielobranzowq
dokumentacjq projektu.
Podczas planowania prac przy wykonaniu obiektu nalezy uwzgledni¢ technologig zabezpieczen elemntow
istniejqcych po wykoaniu zakresu rozbidrek.
Rysunki Architektury traktowa¢ jako nadrzedne.
Rysunki konstrukcji rozpatrywa¢ tqcznie z rysunkami architektonicnzymi i projektami branzowymi.
Wszystkie wymiary w budynku istniejacym sprawdzi¢ w naturze.
Doktadna lokalizacja potrzebnych otworéw zgodnie z rysunkami projektu architektonicznego i
odpowiednimi rysunkami branzowymi dla poszczegdlnych sieci i instalacji projektowanych w budynku.
Wszystkie wymiary podawane sq w centymetrach.
W wypadku jakiejkolwiek zmiany w trakcie realizacji lub réznicy zauwazonej miedzy projektem
konstrukeyjnym, a stnem faktycznym, projektami poszczegdlnych branz Wykonawca zobowiqzany jest
przekaza¢ informacje do Gtéwnej Jednostki Projektowej.
9. Roboty budowlano—instalacyjne muszq by¢ prowadzone z réwnolegtq biezqcq koordynacjq
migdzybranzowq.
10. W sprawach nie okreslonych dokumentacjq obowiqzujq:
— Prawo budowlane
— warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie
— warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano—montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlane;j),
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),
— instrukcje, wytyczne, swiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,
— instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow
budowlano—instalacyjnych,
— przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakos¢ materiatow i wykonywanych robdt.
11. Poziom £0,00 zgodnie z projektem architektonicznym.
12. Rysunki konstrukcji stalowej rozpatrywa¢ lqcznie z rysunkami architektonicznymi dla poszczegéinych
elementéw.
13. Przed prefabrykacjq konstrukcji — stalowych, drewnianych sprawdzi¢ mozliwosci transportowe oraz
mozliwos¢ montazu elementéw na budynku.
14. Wszystkie wymiary w miejscu montazu przed wykonaniem elementu zinwentaryzowa¢ na budowie.
15. Lokalizacja uklad scian dziatowych zbodnie z projektem architektonicznym, dla scian dziatowych
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UWAGI
1).RYSUNKI ARCHITEKTONICZNE SA NADRZEDNE. WSZELKIE
NIESCISKOSCI NALEZY USTALAC 7 GKOWNA JEDNOSTKA

PROJEKTOWA.
2). PRZED WYKONANIEM ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH

WSZYSTKIE WYMIARY STANU ISTNIEJACEGO NALEZY SPRAWDZIC
W NATURZE.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
80-308 Gdansk, ul. Zacisze 10; tel. (058) 552-02-53
arch. MARCIN KOZIKOWSKI

{. KD KOZIKOWSKI DESIGN

BP PROJEKT tel: BP 605-691-201
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