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4.8 Zalecenia koncowe str. 51-53

4.9 Uwagi, wnioski koncowe str. 54-55

0 CZESC RYSUNKOWA (68 sztuk):

o K-01 Rzut montazowy poziomu -1 — $ciany istniejgce i wyburzenia

skala 1:100
o K-02 Rzut montazowy poziomu 0 — Sciany istniejgce i wyburzenia
skala 1:100
o K-03 Rzut montazowy poziomu +1 — Sciany istniejgce i wyburzenia
skala 1:100
o K-04 Rzut montazowy poziomu +2 — Sciany istniejgce i wyburzenia
skala 1:100
o K-05 Rzut montazowy poziomu poddasza — $ciany istniejgce i wyburzenia
skala 1:100
o0 K-06 Rzutiprzekroje fundamentow
skala 1:100
o K-07 Rzut montazowy poziomu -1 — Sciany istniejgce do zachowania i
projektowane
skala 1:100
o K-08 Rzut montazowy poziomu 0 — Sciany istniejgce do zachowania i
projektowane
skala 1:100
o K-09 Rzut montazowy poziomu +1 — Sciany istniejgce do zachowania i
projektowane
skala 1:100
0 K-10 Rzut montazowy poziomu +2 — Sciany istniejgce do zachowania i
projektowane
skala 1:100
o K-11 Ptyta posadzkowa PWZ i Scianki wanny- budynek nr7
skala 1:50
o K-12 Piyta posadzkowa PWZ i scianki wanny- budynek nr9
skala 1:50
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o0 K-13 FK-fundament pod kotty — budynek nr9
skala 1:25
o K-14 Ptyta posadzkowa PPS- budynek nr11
skala 1:50
o K-15 Stupy zelbetowe : S1.0, S1.1, S2.0 ,S3_0,S1_-1,
S2 -1 - budynek nr9 skala 1:50
o K-16 Ptyta stropowa PS1_-1 - zbrojenie dolne - budynek nr7
skala 1:50
0 K-17 Piyta stropowa PS1_-1 - zbrojenie gérne - budynek nr7
skala 1:50
o0 K-18 Piyta stropowa PS1_0 - zbrojenie dolne - budynek nr7
skala 1:50
o0 K-19 Piyta stropowa PS1_0 - zbrojenie gorne - budynek nr7
skala 1:50
o0 K-20 Plyta stropowa PS1_1 - zbrojenie dolne - budynek nr7
skala 1:50
o K-21 Piyta stropowa PS1_1 - zbrojenie gorne -budynek nr7
skala 1:50
0 K-22 Plyta stropowa PS1_2 - zbrojenie dolne - budynek nr7
skala 1:50
o0 K-23 Piyta stropowa PS1_2 — zbrojenie goérne - budynek nr7
skala 1:50
0 K-24 Piyta stropowa PS2_-1 - zbrojenie dolne - budynek nr9
skala 1:50
o0 K-25 Piyta stropowa PS2_-1 - zbrojenie gérne - budynek nr9
skala 1:50
0 K-26 Plyta stropowa PS3 -1i PS2_0- zbrojenie dolne i
gorne - budynek nr9 skala 1:50
o K-27 Piyta stropowa PS5_-1 - zbrojenie dolne - budynek nr9
skala 1:50
o0 K-28 Plyta stropowa PS5 -1 - zbrojenie gérne - budynek nr9
skala 1:50
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o0 K-29 Plyta stropowa PS2_1 - zbrojenie dolne i gérne - budynek nr9

skala 1:50
o0 K-30 Piyta stropowa PS2_2 - zbrojenie dolne - budynek nr9

skala 1:50
o0 K-31 Piyta stropowa PS2_2 - zbrojenie gorne - budynek nr9

skala 1:50
o K-32 Piyta stropowa PS3_2 - zbrojenie dolne i gorne - budynek nr9

skala 1:50
o0 K-33 Plyta stropowa PS4_-1 - zbrojenie dolne - budynek nr11

skala 1:50
o0 K-34 Ptyta stropowa PS4_-1 - zbrojenie gérne - budynek nr11

skala 1:50
o0 K-35 Piyta stropowa PS3_0 - zbrojenie dolne - budynek nr11

skala 1:50
0 K-36 Plyta stropowa PS3_0 - zbrojenie gérne - budynek nr11

skala 1:50
o K-37 Piyta stropowa PS3_1 - zbrojenie dolne - budynek nr11

skala 1:50
o0 K-38 Plyta stropowa PS3_1 - zbrojenie gérne - budynek nr11

skala 1:50
o0 K-39 Piyta stropowa PS4_2 - zbrojenie dolne - budynek nr11

skala 1:50
0 K-40 Plyta stropowa PS4_2 - zbrojenie gorne - budynek nr11

skala 1:50
o K-41 Klatka schodowa K1 - budynek nr7

skala 1:50
o0 K-42 Klatka schodowa K2 - budynek nr9

skala 1:50
o0 K-43 Klatka schodowa K3 - budynek nr9

skala 1:50
o0 K-44 Klatka schodowa K4 - budynek nr11

skala 1:50
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o K-45 Szyb windowy D1 — budynek nr7
skala 1:50
o K-46 Szyb windowy D2 — budynek nr9
skala 1:50
o K-47 Szyb windowy D3 — budynek nr11
skala 1:50
0 K-48 Budynek nr9 —rama stalowa miedzy osiami 6 i 8
skala 1:50
o0 K-49 Budynek nr9 —rama stalowa w osi 9
skala 1:50
0 K-50 Budynek nr9 —rama stalowa w osi 11
skala 1:50
0 K-51 Budynek nr9 - elementy stalowe poziomu O - stup
S1.0i belka B2.0
skala 1:20
0 K-52 Budynek nr7 - elementy stalowe poziomu 2 - stup
S1.2 ,podciagi P1.2,P1.2.AiP1.2.B
skala 1:20
o K-53 Budynek nr11 - elementy stalowe poziomu 2 -
stupy S8.21 S9.2 , podciggi P6.2.AiP6.2.B
skala 1:20
o0 K-54 Budynek nr9 - elementy stalowe poziomu 2
P2.2,P3.2,P4.2,P5.2,B5.2,B6.2,B7.2,57.2,S7.2.A,S10.2,
S11.2,512.2,B8.2,B9.2,B10.2
skala 1:20
0 K-54.1 Budynek nr9 — rama RI/8-11
skala 1:50
o K-55 Nadproza stalowe — budynek nr7, nr9 i nr11
skala 1:10
o K-56 Dach budynku nr7 — elementy drewniane
skala 1:50
o K-57 Dach budynku nr7 — elementy stalowe
skala 1:10
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CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
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o K-58
o K-59
o K-60
o K-61
o K-62
o K-63
o K-64
o K-64.1
o K65
o K-66
o K-67

Dach budynku nr7 — detale potgczen elementéw
stalowych i wykaz stali

Dach budynku nr9 — elementy drewniane

Dach budynku nr9 — elementy stalowe

Dach budynku nr9 — detale potgczen elementéw
stalowych i wykaz stali

Dach budynku nr11 — elementy drewniane

Dach budynku nr11 — elementy stalowe

Dach budynku nr11 — detale potgczen elementéw
stalowych i wykaz stali
Wiezby dachow nad przybuddwkg do budynku
nr9 i nad tgcznikami

Schody zewnetrzne do budynkéw
i detal podmurowki ogrodzenia

Studzienka doswietlajgca budynek nr 11

DK- dzwig kuchenny budynek nr 9

3. EKSPERTYZA TECHNICZNA

skala 1:10

skala 1:50

skala 1:10

skala 1:10

skala 1:50

skala 1:10

skala 1:10

skala 1:50

skala 1:50

skala 1:50
skala 1:50
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CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

3.1 DANE O OBIEKCIE

. Lokalizacja : SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11

. Whiasciciel obiektu: POLITECHNIKA GDANSKA

o Zakres ekspertyzy:  Istniejgcy budynek Hotelu "EUREKA"
o Autor opracowania:

mgr inz. Bartosz Piotrowski

mgr inz. Pawet Kamieniecki

3.2 INFORMACJE OGOLNE

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest opis stanu technicznego istniejgcej konstrukcji
budynkéw istniejgcych nr 7; 9 i 11 tworzgcych kompleks hotelowy "EUREKA".
Analiza istniejgcej konstrukcji pod katem mozliwosci wykonania planowanych prac
zwigzanych z wykonaniem remontu. Sprawdzenie stanu technicznego istniejgcych
elementow  konstrukcyjnych, sprawdzenie  mozliwosci dowigzania nowo
projektowanych elementéw konstrukcyjnych do istniejgcej konstrukcji budynku.
Sprawdzenie wptywu nowo projektowanych elementéw konstrukcyjnych na czes¢
istniejgcg budynku oraz posadowienie czesci istniejgcej.

Zakres opracowania obejmuje:
e Ocene stanu technicznego budynku hotelu "EUREKA" w Sopocie

« Wykazanie ewentualnej koniecznosci wzmocnienia istniejgcej konstrukcji
budynku

e Przedstawienie propozyciji rozwigzan gwarantujgcych mozliwosé
projektowanej adaptacji pomieszczen obiektu zabytkowego

e« Zapewnienie bezpieczenstwa uzytkowania obiektu w Swietle obecnie
obowigzujgcych norm budowlanych dla zadanych obcigzeh zgodnie z
obowigzujgcymi normami PN-EN

Cel sporzadzenia ekspertyzy technicznej obiektu

Celem wykonania ekspertyzy jest okreslenie mozliwosci przeprowadzenia
planowanych prac zwigzanych z remontem istniejgcej konstrukcji budynku oraz
dowigzania nowej czesci. Okreslenie wptywu planowanej przebudowy i rozbudowy
na istniejgcg konstrukcje budynku oraz istniejgce posadowienie.

Opis techniczny dotyczy zagadnien zwigzanych z oceng stanu technicznego
elementow konstrukcyjnych budynku na 12.2014 pod wzgledem konstrukcyjnym. W
ramach niniejszego opisu technicznego nie byty analizowane zagadnienia ochrony p.
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CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

pozarowej, instalacje istniejgce w budynku. Integralng czes¢ opisu technicznego
stanowig zatgczniki w postaci dokumentacji projektu budowlanego opracowanego
na potrzeby planowanej przebudowy i rozbudowy, obliczenia statyczno
wytrzymatosciowe, rysunki konstrukcyjne oraz dokumentacja fotograficzna obiektu.

3.3 PODSTAWA OPRACOWNIA

3.3.1 PODSTAWA FORMALNA WYKONANIA EKSPERTYZY

Podstawg formalng wykonanego opracowania jest zlecenie KD KOZIKOWSKI
DESIGN, 80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10 na opracowanie projektu budowlano-
wykonawczego z ekspertyzg techniczng dla projektowanego zagadnienia.

3.3.2 PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA EKSPERTYZY

,ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.”

§ 206.

1. W przypadku, o ktorym mowa w § 204 ust. 5, budowa powinna by¢ poprzedzona
ekspertyzg techniczng stanu obiektu istniejgcego, stwierdzajgcego jego stan bezpieczenstwa
i przydatnosci do uzytkowania, uwzgledniajgcg oddziatywania wywofane wzniesieniem
nowego budynku.

2. Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana przeznaczenia budynku powinny by¢
poprzedzone ekspertyzg techniczng stanu konstrukcji | elementéw budynku, z
uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego.

3.3.3 PODSTAWA TECHNICNZA WYKONANIA EKSPERTYZY
Przy opracowaniu wykorzystano:

o] Inwentaryzacje budynku udostepniong przez Pracownie Architektoniczng KD
KOZIKOWSKI DESIGN, 80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10

o] Uzgodnienia z Pracownig Architektoniczng

o] Podkfady architektoniczne oraz dokumentacja inwentaryzacyjna dostarczona do
opracowania projektu budowlanego.

o] Dokumentacja archiwalna obiektu "Projekt techniczny adaptacji i remontu”
opracowany w listopadzie 1985 r. przez Biuro Projektéw Przemystu Miesnego w
Warszawie, Zespot Pracowni w Gdansku.

o  Orzeczenie techniczne dotyczgce oceny stanu technicznego dachow Centrum
Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej przy ul. Emilii Plater 7/11
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CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

w Sopocie opracowane przez mgr inz. Janusza Matyskiewicza upr. bud
POM/B0O/3092/01 z marca 2013 r.

o  Orzeczenie techniczne dot. stropu nad czescig kuchenng w bud. nr 9 Osrodka
Wypoczynkowo Leczniczego w Sopocie ul. Emilii Plater 7-11 opracowana przez
dr inz. Wiestawa Kledzika w sierpniu 87 r.

o Dokumentacja z odkrywek fundamentow i badan podtoza gruntowego
opracowana przez A.B.G.; 80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1

o  Wykonane odkrywki na obiekcie ocena stanu technicznego
o  Wyniki odkrywek i oceny stanu technicznego

0] Obliczenia statyczno wytrzymatoSciowe opracowane w projekcie budowlanym
wymiarujgce nowo projektowane elementy konstrukcyjne

o Rysunki konstrukcyjne i architektoniczne sporzadzone na potrzeby projektu
budowlanego pokazujgce zakres i rodzaj planowanych prac na obiekcie

3.4 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

LOKALIZACJA OBIEKTU

SYTUACJA
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CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

NN

Oznaczenia poszczegdlnych segmentow skltadowych budynku
KONSTRUKCJA OBIEKTU

Budynek zlokalizowany w Sopocie przy ulicy. Emilii Plater w bezposrednim
sgsiedztwie pasa nadmorskiego. Budynek objety ochrong Konserwatora Zabytkow.
Budynek o konstrukcji tradycyjnej dla zabudowy Sopotu z poczgtku XX wieku Obiekt
czterokondygnacyjny w catosci z podpiwniczony zagtebionym w podtozu gruntowym
na ok 1.0m p.p.t. Budynek zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie plazy.
Konstrukcja murowano drewniana ze stropami drewnianymi i stalowo ceramicznymi
typu Kleina nad piwnicami.

Posadowienie na tawach ceglanych powyzej granicy przemarzania. Fundamenty
murowane z ceglty petnej w postaci odsadzek ze sciany fundamentowej. Na granicy
wystepowania poziomu wod gruntowych (wode stwierdzono na poziomie +0,40 m
npm). Pod fawami wykonane odkrywki (wyniki odkrywek zatgczone do dokumentac;ji)
wykazaty zaleganie gruntéw rodzimych w postaci wilgotnych nawodnionych piaskéw
drobnych w stanie $rednio zageszczonym. Wedtug opinii geotechnicznej pod
budynkiem zalegajg piaski drobne o stopniu zageszczenia ID=0,50

Posadzka kondygnacji piwnic wykonana bezposrednio w poziomie goéry taw
fundamentowych. Posadzka betonowa wykonana na folii bezposrednio na warstwach
piasku rodzimego.

W czesci kuchennej nadbudowanej w ramach remontu w latach 80-tych wykonano
wzmochnienie i podbicie taw fundamentowych tawami betonowymi.

Sciany nosne konstrukcji budynku zewnetrzne grubosci 38 i 25cm z cegty peine;j.
Sciany wewnetrzne nosne grubosci 38 i 25cm oraz dziatowe grubosci 12cm oparte
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CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

na $cianach piwnicznych przechodzgce przez kondygnacje parteru i | pietra. Na I
pietrze dodatkowy uktad scianek ryglowych nosnych. Klasa cegty wg dokumentacji
archiwalnej Rc210 MPa, zaprawa cementowo wapienna Rc=8 MPa; zaprawa
wapienna Rc=3 MPa

Stropy nad najnizszg kondygnacjg betonowe na belkach stalowych. Kierunek oparcia
stropéw zgodnie z zatgczona do opracowania dokumentacjg rysunkowg. Rodzaj
zastosowanych dwuteownikéw stalowych zgodnie z dokumentacjg archiwalng. Nad
kondygnacjg parteru stropy na belkach stalowych z uktadem podciggow stalowych
oparte na scianach i stupach ceglanych konstrukcji budynku w poziomie parteru. W
czesci pomieszczen kompleksu stropy nad parterem w konstrukcji drewnianej belki
drewniane pracujgce jako jednoprzestowe oparte na murowanych scianach nosnych.
Budynek w latach 80-tych zostat poddany remontowi. W ramach prac remontowych
wykonano czesciowg wymiane belek oraz wzmocnienie istniejacych stropéw
drewnianych. Czes¢ belek wzmocniono dodatkowo profilami stalowymi w postaci
dwoch dokreconych do elementu drewnianego profili. Na belki drewniane wylano
ptyte Zzelbetowg gr 5-8cm zespolong ukiadem nabitych gwozdzi z belkami
drewnianymi. WWzmocnienie wykonano zgodnie z obowigzujgcg wowczas aprobatg
ITB 475/83 W-wa 1984 r. "Metoda wzmacniania stropéw drewnianych przez
zespolenie belek z piytg zelbetowg". Wzmocnienie spowodowato usztywnienie
konstrukgji stropu na belkach drewnianych budynku.

Stropy nad parterem i | pietrem w konstrukcji drewnianej belki drewniane pracujgce
jako jednoprzestowe oparte na murowanych Scianach nosnych oraz uktadzie
drewnianych $cian szkieletowych kondygnaciji | i Il pietra budynku. Budynek w latach
80-tych zostat poddany remontowi. W ramach prac remontowych wykonano
czesciowg wymiane belek oraz wzmocnienie istniejgcych stropow drewnianych,
doprojektowano lokalnie $ciany szkieletowe oraz poddano przebudowie istniejgce
elementy nosne scian szkieletowych budynku. Czes¢ belek wzmocniono dodatkowo
profilami stalowymi w postaci dwoch dokreconych do elementu drewnianego profili.
W stropach przy kominach w ramach wzmocnienia zaprojektowano dodatkowo
wymiany zelbetowe. Na belki drewniane wylano ptyte zelbetowg gr 5-8cm zespolong
uktadem nabitych gwozdzi z belkami drewnianymi. Wzmocnienie wykonano zgodnie
z obowigzujgcg wowczas aprobatg ITB 475/83 W-wa 1984 r. "Metoda wzmacniania
stropow drewnianych przez zespolenie belek z ptytg zelbetowg". Wzmocnienie
spowodowato usztywnienie konstrukcji stropu na belkach drewnianych budynku.

Dla stropu nad parterem zaprojektowano uktad belek, podciggdéw, elementow
"rusztowych" w konstrukcji stalowej z profili dwuteowych. Profile dwuteowe
pojedyncze i podwdjne stanowig podparcie dla stropu oraz uktad $cian nosnych
wyzszych kondygnacji murowanych i szkieletowych stojgcych na elementach
stalowych.

Strop nad |l pietrem bez wzmocnienia drewniany ze S$lepym putapem.
Balkony zaprojektowano jako wspornikowe na belkach stalowych wpuszczonych w
konstrukcje stropu budynku i w nim zakotwionych.

PROJEKT WYKONAWCZY Strona 12 z 55

3P



CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

Klasa betonu dla zaprojektowanych ptyt zelbetowych B15, stal St0S; stal profilowa
dla wzmocnien profili drewnianych St3SX; drewno konstrukcyjne wbudowane w
obiekt K27.

Strop nad parterem w czesci kuchennej zaprojektowano jako zelbetowy, gesto
zebrowy, monolityczny oparty na wewnetrznych podciggach zelbetowych, scianach
wewnetrznych oraz $cianach zewnetrznych.

Konstrukcja dachu budynku drewniana z oparciem na zewnetrznych $cianach
nosnych oraz Sciana szkieletowych uktadu nosnego wewnatrz budynku. Pokrycie
dachowkg ceramiczng karpiowka.

Nad budynkiem nr 7 dach drewniany stromy kat nachylenia potaci dachowej ok 51° z
lukarnami od strony SW oraz NE. W poziomie Il pietra krokwie dachowe oparte na
podwalinach i skrajnych belkach konstrukcji stropu drewnianego. W poziomie stropu
nad | pietrem dach oparty na murtatach opartych na Scianach budynku w poziomie
stropu nad | pietrem. lukarnami od strony SW oraz jedna lukarng i owalnym
przykryciem werandy od strony NE. Konstrukcja wiezby ptatwiowo kleszczowa, jedno
stupowa z zastrzatami

Nad budynkiem nr 9 wykonano dach drewniany stromy kat nachylenia potaci
dachowej ok 51° z dwiema lukarnami od strony SW oraz jedna lukarng i owalnym
przykryciem werandy od strony NE. Konstrukcja wiezby ptatwiowo kleszczowa, jedno
stupowa z zastrzatami i naczotkami. W poziomie Il pietra krokwie dachowe oparte na
podwalinach i skrajnych belkach konstrukcji stropu drewnianego. W poziomie stropu
nad | pietrem dach oparty na murtatach opartych na Scianach budynku w poziomie
stropu nad | pietrem

Nad budynkiem nr 11 wykonano dach drewniany stromy kat nachylenia potaci
dachowej ok 50° z dwiema lukarnami od strony SW oraz jedna lukarng od strony NE.
Konstrukcja wiezby ptatwiowo kleszczowa, jedno stupowa z zastrzatami

Dach nad dobudéwkg stromy pokryty dachowka karpiowkg oraz czesciowo papa.

Analize dachu w ekspertyzie oparto na orzeczeniu technicznym z marca 2013 r oraz
dodatkowych wizjach lokalnych na obiekcie weryfikujgcych stan techniczny dachu.

3.5 OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Wizja lokalna na obiekcie oraz wykonane odkrywki wykazaty, ze budynek jest w

poprawnym stanie technicznym. Nie zaobserwowano oznak nadmiernego lub nie
rownomiernego osiadania istniejgcych fundamentéw budynku.

W piwnicy nie stwierdzono nadmiernej wilgoci. Elementy murowe Scian sg w dobrym
stanie technicznym nie zaobserwowano nadmiernych spekanh i zarysowan oraz
rozwarstwien dla elementéw murowych. Widoczne zarysowania majg charakter
historyczny i nie sg aktywne. Pod konstrukcje dachu na scianach murowych w
ramach prac remontowych nalezy wykona¢ dodatkowy wieniec spinajgcy ukfad
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konstrukcyjny budynku o konstrukcji murowanej z elementami szkieletu
drewnianego.

Dla scian i posadzek piwnic nalezy wykonac szczelng izolacje poziomg i pionowg dla
elementow murowych na styku z gruntem.

Poziom fundamentow istniejgcych nie pozwala na wykonanie przegtebien, obnizenia
poziomow posadzek bez dodatkowych zabiegdw wzmacniajgcych i podbijajgcych
istniejgce fundamenty. Na fundamenty nie przewiduje sie wzrostu obcigzen
przekraczajgcego 30% stanu istniejgcego. W budynku nie przewiduje sie wykonania
nadbudowy w stosunku do stanu istniejgcego.

Ze wzgledu na koniecznosci obnizenia poziomu posadzki konieczne jest obnizenie
istniejgcego poziomu posadowienia budynku pod wszystkimi Scianami nosnymi.
Wykonane odkrywki wykazaty, ze tawy ceglane znajdujg sie bezposrednio pod
poziomem istniejgcej posadzki i nie jest mozliwe obnizenie jej poziomu bez
wczesniejszego podbicia scian.

Stropy po ogledzinach wykazujg lokalne ugiecia elementéw belkowych. Dla stropow
budynku nie przewiduje sie wzrostu obcigzen uzytkowych ani od warstw
wykonczeniowych ponad stan istniejgcy w obecnym ukfadzie budynku. W miejscach
zmiany uktadu statycznego, wyburzeniu scian stropy nalezy zdemontowac i wymieni¢
na nowe przystosowane do nowego uktadu statycznego lokalnie zmienionego w
budynku. W miejscu nowo projektowanych otwordw, przejS¢ nalezy zaprojektowac
dodatkowe wzmocnienia i wymiany dla drewnianej konstrukcji stropowej. Wszystkie
nowo projektowane $cianki dziatowe nalezy wykona¢ w zabudowie lekkiej
szkieletowej. Pod $ciany nowo projektowane murowane w stropie pomiedzy belkami
drewnianymi nalezy wykona¢ wymiany stalowe z profili dwuteowych.

Wykonane lokalne, wyrywkowe odkrywki na obiekcie wykazaty dobry stan techniczny
elementéw belek drewnianych, oraz zdrowe koncowki belek istniejgcych w miejscu
oparcia na murze ceglanym.

Specyfika stropu wymusza jednak indywidualne podejscie do kazdej belki stropowej.
Na etapie prac budowlanych nalezy odkry¢ wszystkie elementy belkowe konstrukcii
stropu i poddac¢ je indywidualnej ocenie. Uszkodzone, zainfekowane, porazone
korozjg biologiczng belki nalezy zdemontowac i zastgpi¢ profilami odpowiadajgcymi
drewnianymi lub wprowadzi¢ w ich miejsce elementy belek stalowych.

Doktadny zakres wymaganej wymiany i wzmocnienia bedzie mozna dopiero ocenic
na etapie prac rozbiérkowych odstaniajgcych elementy konstrukcyjne.

Dla wiezby dachowej zaobserwowano lokalne przecieki i zawilgocenia. Elementy
poszycia klasyfikujg sie do catkowitej wymiany. Konstrukcja wiezby dachowej
wymaga wymiany i wzmocnien elementéw konstrukcyjnych zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi z Orzeczenie techniczne dotyczgce oceny stanu technicznego dachéw
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Centrum Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej przy ul. Emilii Plater
7/11 w Sopocie opracowane przez mgr inz. Janusza Matyskiewicza upr. bud
POM/BO/3092/01 z marca 2013 r.

Wycigg z wnioskéw z orzeczenia technicznego:

o Budynek nr7

Dokfadne wymiary, stan techniczny poszczegdinych dostepnych elementow
konstrukcyjnych budynku zgodnie z orzeczeniem technicznym dla konstrukgc;ji
wiezby dachowe;.

Na dachu widoczne liczne slady napraw i "sztukowania" konstrukcji wiezby.
Konstrukcja bawolego oka klasyfikuje sie jedynie do wymiany.

Stwierdzona, ze wszystkie krokwie oraz deski poszycia wbudowano bez
zabezpieczenia S$rodkami ochronnymi przed korozjg biologiczng oraz
owadami. Podtoga drewniana stropu nad |l pietrem jest w ztym stanie
technicznym zaawansowane porazenie elementow drewnianych Kkorozjg
biologiczng.

Ze wzgledu na uszkodzenie krokwi spuszczelem, prochnicy , spekania
elementéw, liczne sztukowania i prowizoryczne wzmocnienia obecna
konstrukcja: krokwie, ptatwie i stupy klasyfikuje sie do catkowitej wymiany i
wykonanie na nowo z odtworzeniem pierwotnej geometrii zgodnie z
wytycznymi Konserwatora Zabytkéw.

Poszycie dachowe jest niekompletne z licznymi ubytkami i uszkodzeniami,
wbudowano rézne dachowki, w wielu miejscach brak zaprawy. Zgodnie z
orzeczeniem technicznym dla konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonaé
catkowitg wymiane pokrycia na nowe z dachdwki ceramicznej karpiowki
utozonej podwojnie w koronke. Do wymiany sg rowniez taty, kontriaty,
deskowanie oraz wszystkie opierzenia wiezby dachowej i Scian pofaci.

Stan techniczny belek stropowych nad Il pietrem nalezy doktadnie ocenicC i
zinwentaryzowac na etapie prac rozbiérkowych. Porazone korozjg
biologiczng, owadami, grzybem elementy nalezy zdemontowac¢ i zastgpi¢
elementami nowymi o przekrojach odpowiadajgcych. Doktadny zakres
wymaganej wymiany i wzmocnienia belek bedzie mozna dopiero oceni¢ na
etapie prac rozbiérkowych odstaniajgcych elementy konstrukcyjne w poziomie
stropu nad Il pietrem.

0 Budynek nr9
Dokfadne wymiary, stan techniczny poszczegdinych dostepnych elementow
konstrukcyjnych budynku zgodnie z orzeczeniem technicznym dla konstrukgc;ji
wiezby dachowe;.
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Na dachu widoczne liczne slady napraw i "sztukowania" konstrukcji wiezby.
Konstrukcja bawolego oka klasyfikuje sie jedynie do wymiany. W drewnie
widoczne liczne oznaki uszkodzenia dziataniem owaddw.

Elementy bawolego oka sg w ztym stanie technicznym klasyfikujg sie jedynie
do wymiany.

Stwierdzona, ze wszystkie krokwie oraz deski poszycia wbudowano bez
zabezpieczenia s$rodkami ochronnymi przed korozjg biologiczng oraz
owadami. Podtoga drewniana stropu nad Il pietrem jest w zlym stanie
technicznym zaawansowane porazenie elementdw drewnianych korozjg
biologiczng. Czes¢ desek niemal catkowicie zniszczona przez dziatanie
owadow

Ze wzgledu na uszkodzenie czesci dachu pozarem krokwi spuszczelem i
kotatkiem, prochnicg, spekania elementéw, liczne sztukowania i
prowizoryczne wzmocnienia obecna konstrukcja: krokwie, pfatwie i stupy
klasyfikuje sie do jedynie do catkowitej wymiany i wykonanie na nowo z
odtworzeniem pierwotnej geometrii zgodnie z wytycznymi Konserwatora
Zabytkow.

Poszycie dachowe jest niekompletne z licznymi ubytkami i uszkodzeniami,
wbudowano rézne dachowki, w wielu miejscach brak zaprawy. Zgodnie z
orzeczeniem technicznym dla konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonaé
catkowitg wymiane pokrycia na nowe z dachowki ceramicznej karpiowki
utozonej podwojnie w koronke. Do wymiany sg rowniez taty, kontrtaty,
deskowanie (czes¢ desek wbudowano z obling) oraz wszystkie opierzenia
wiezby dachowej i Scian potaci.

Stan techniczny belek stropowych nad Il pietrem nalezy doktadnie ocenicC i
zinwentaryzowac na etapie prac rozbiorkowych. Porazone korozjg
biologiczng, owadami, grzybem elementy nalezy zdemontowacC i zastgpi¢
elementami nowymi o przekrojach odpowiadajgcych. Dokfadny zakres
wymaganej wymiany i wzmocnienia belek bedzie mozna dopiero oceni¢ na
etapie prac rozbiorkowych odstaniajgcych elementy konstrukcyjne w poziomie
stropu nad Il pietrem.

0 Budynek nr 11

Doktadne wymiary, stan techniczny poszczegolnych dostepnych elementéw
konstrukcyjnych budynku zgodnie z orzeczeniem technicznym dla konstrukciji
wiezby dachowe;.

Dach podany byt juz remontowi w latach 80-tych. Z dachu historycznego
pozostawiono jedynie rame gtdwng Srodkowg z uktadem stupdédw mieczy oraz
kilku krokwi. Jako stezenia wykorzystano pierwotny ukfad kleszczy wiezby
dachowej. Ptatew posrednia pod oparcie ptaskiego dachu lukarny zostata
wbudowana niewtasciwym przekrojem element nalezy wymieni¢é na
zorientowany we wiasciwym Kierunku.
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Na nowo wbudowanych elementach drewnianych nie stwierdzono uszkodzeh
wywotanych owadami, zaobserwowane spekania podtuzne sSwiadczgce o
wbudowaniu drewna o podwyzszonej wilgotnosci. W elementach
historycznych stwierdzono zerowanie owadow-szkodnikow drewna.

Elementy wbudowane w latach 80-tych sg w poprawnym stanie technicznym,
elementy historyczne : ptatew kalenicy, miecze, stupy, ukfad kleszczy
klasyfikujg sie jedynie do wymiany. W zwigzku z duzg ingerencjg w uktad
konstrukcyjny catg konstrukcje dachu nalezy zdemontowac i zastgpi¢ nowag
wiezbg dachowg odtwarzajgcg stan pierwotny zgodnie z wymogami
konserwatora zabytkéw

Stwierdzona, ze wszystkie krokwie oraz deski poszycia wbudowano bez
zabezpieczenia Srodkami ochronnymi przed korozjg biologiczng oraz
owadami. Podtoga drewniana stropu nad |l pietrem jest w ztym stanie
technicznym zaawansowane porazenie elementow drewnianych Kkorozjg
biologiczng. Cze$¢ desek niemal catkowicie zniszczona przez dziatanie
owaddw.

Poszycie dachowe jest niekompletne z licznymi ubytkami i uszkodzeniami,
wbudowano rézne dachowki, w wielu miejscach brak zaprawy. Zgodnie z
orzeczeniem technicznym dla konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonaé
catkowitg wymiane pokrycia na nowe z dachowki ceramicznej karpiowki
utozonej podwojnie w koronke. Do wymiany sg rowniez taty, kontrtaty,
deskowanie (czes¢ desek wbudowano z obling) oraz wszystkie opierzenia
wiezby dachowej i Scian potaci.

Stan techniczny belek stropowych nad Il pietrem nalezy doktadnie ocenicC i
zinwentaryzowac na etapie prac rozbiérkowych. Porazone korozjg
biologiczng, owadami, grzybem elementy nalezy zdemontowac i zastgpi¢
elementami nowymi o przekrojach odpowiadajgcych. Doktadny zakres
wymaganej wymiany i wzmocnienia belek bedzie mozna dopiero oceni¢ na
etapie prac rozbiorkowych odstaniajgcych elementy konstrukcyjne w poziomie
stropu nad Il pietrem.

Dach nad kuchnig; tgczniki

Ze wzgledu na bardzo duzy front robot dla istniejgcej konstrukcji wiezby
dachowej dla budynkow 7,9,11 nalezy wykonac rowniez kompletng rozbiorke
i odtworzenie  ukfadu konstrukcyjnego oraz poszycia i opierzen dla
pozostatych segmentow kompleksu hotelowego.

W ramach ekspertyzy nie byly analizowany zagadnienie z zakresu ochrony ppoz. W
miejsce rozebranych elementow projektuje sie nowg konstrukcje nosng w postaci
stropéw zelbetowych, ram stalowych oraz konstrukcji drewnianej wiezby dachowe.
Konstrukcja wiezby dachowej ze wzgledu na jej stan techniczny, adaptacje poddasza
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na ustawienie central, maszynownie oraz dostosowanie do obecnie obowigzujgcych
przepisow klasyfikuje sie do catkowitej rozbiérki i wykonania na nowo z
uwzglednieniem nowo projektowanej adaptacji poddasza oraz aktualnych normami i
wytycznymi projektowymi.

3.6 PRACE ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU

W ramach planowanego remontu istniejgcego budynku projektuje sie przystosowanie
pomieszczen do obecnie obowigzujgcych norm i standardéw jakie muszg spetniaé
budynki hotelowe zgodnie z zamierzeniem projektu architektonicznego

W ramach konstrukcji w zwigzku z pracami budowlanymi przewiduje sie:

¢ wykonanie lokalnych wyburzen i przemurowan dla istniejgcych $cina nosnych

e rozbidrke czesci istniejgcych stropdéw budynku

e rozbidrke istniejgcego poszycia potaci dachowe;j

e rozbidrke czesci wewnetrznych Scian dziatowych i nosnych, elementow
konstrukcji szkieletowej

e rozbidérke czesci wewnetrznych klatek schodowych.

e rozbidrke istniejgcej posadzki budynku dla kondygnacji podziemnej

o catkowitg rozbidrke konstrukcji wiezby dachowej dla budynku

e wykonanie nowo projektowanych ram stalowych konstrukcji nosnej dla dachu
oraz konstrukcji wiezby dachowe;.

e wykonanie nowo projektowanych stropow Zelbetowych w miejsce
wyburzanych stropow istniejgcych

e wykonanie nowych zelbetowych klatek schodowych

¢ wykonanie konstrukcji zelbetowych szybow windowych

e wykonanie nadprozy stalowych dla nowo projektowanych otworéw w czesci
istniejgce;.

e wykonanie nowych scian dziatowych w lekkiej konstrukcji szkieletowe;.

e wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej w konstrukcji stalowo
drewnianej z zelbetowg przepong stropowg w poziomie stropu nad Il pietrem

e wykonanie podbicia oraz wzmocnienia istniejgcego posadowienia budynku za
pomocg technologii jet-grouting oraz czesciowo metodg tradycyjng poprzez
podbijanie odcinkowe betonem.

Na etapie prac budowlanych nalezy wykonaé analize mykologiczng drewna
pozostawionego na obiekcie. W przypadku stwierdzenia wystepowania w drewnie
grzybdw lub szkodnikéw drewna zagrazajgcych bezpieczenstwu konstrukcji lub
zdrowiu uzytkownikdéw obiektu nalezy je usung¢ z budynku i zastgpi¢ nowym nie
porazonym biologicznie.
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Dokfadny zakres wymaganej wymiany i wzmochienia _pozostawionych na obiekcie
elementéw drewnianych bedzie mozna dopiero oceni¢ na etapie prac rozbiérkowych
odstaniajgcych elementy konstrukcyijne.

Przy opracowaniu kosztoryséw, przetarqgu nalezy uwzgledni¢ prace dodatkowe w
zakresie ewentualnej wymiany, wzmocnienia elementéw konstrukcji drewniane.

3.7 STAN ISTNIEJACY OCENA | WNIOSKI

Prace zwigzane z remontem obiektu bezposrednio w duzym stopniu ingerujg w
gtéwny uktad konstrukcyjny budynku. Zmienia sie poziom posdowienia, posadzek
kondygnacji podziemnej oraz lokalnie uktad konstrukcyjny budynku. Wykonanie
wszystkich planowanych prac na obiekcie zwigzanych z remontem, dostosowaniem
do funkcji hotelowej w obecnie obowigzujgcych standardach oraz obowigzujgcych
normach i przepisach wymaga szeregu specjalistycznych i ztozonych zabiegdéw
konstrukcyjnych.  Koniczne jest opracowanie  szczegdétowych  projektow
wykonawczych w zakresie konstrukcji oraz prac geotechnicznych dla budynku.

W trakcie prac rozbiérkowych poprzedzajgcych remont nalezy wykonaé szczegotowe
inwentaryzacji i badania mykologiczne potwierdzajgc stan faktyczny na obiekcie,
sprawdzajgcy doktadnie poszczegolne elementy sktadowe budynku. W ramach
Nadzorow Autorskich nalezy doprojektowa¢ ewentualne wzmocnienia oraz wymiany
elementow konstrukcyjnych bedgcych w ztym stanie technicznym ujawnionym na
etapie prac rozbiérkowych. Przy opracowaniu kosztoryséw, przetargu ze wzgledu na
specyfike konstrukcji budynku nalezy uwzgledni¢ prace dodatkowe w zakresie
ewentualnej wymiany, wzmocnienia elementdéw konstrukcji drewnianej oraz
konserwacji i wzmocnienia elementéw stalowych konstrukcji stropu nad parterem
podpierajgcych sciany nosne wyzszej kondygnacji.

Prace sg mozliwe do wykonania pod statym nadzorem oso6b posiadajgcych
odpowiednie  uprawnienia budowlane przez Wykonawcow posiadajgcych
doswiadczenie przy tego typu pracach budowlanych oraz geotechnicznych.
Rozbiérke stropdéw oraz wyburzenie istniejgcych $cian nosnych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie budowlanym konstrukcji. W miejsce
usuwanych elementéw nalezy zaprojektowa¢ nowe elementy konstrukcyjne w
postaci stropow zelbetowych ram i belek stalowych w miejscach wyburzanych $cian
nosnych/szkieletowych, dla otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach
murowanych nalezy wykona¢ nadproza stalowe,; dla otworéw przesuwanych w
Scianach szkieletowych nalezy wykona¢ wymiany drewniane. Wykonanie
przegtebienia posadowienia oraz wzmocnienie istniejgcych fundamentéw zgodnie ze
specjalistycznym opracowaniem geotechnicznym przy zachowaniu szczegdlnej
ostroznosci.

Wszystkie prace sg mozliwe do wykonania zgodnie z ogolnie przyjetg sztukg
budowlang, w oparciu o szczegétowg dokumentacje projektowg plan BIOZ i zasady
BHP.
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Przy opracowaniu ekspertyzy brano pod uwage inwentaryzacje obiektu dostarczong
przez Pracownie Architektoniczng oraz wykonane ogledziny i odkrywki na budynku a
takze dokumentacje archiwalng opracowana na potrzeby budynku. Na etapie
realizacji nalezy wykonac¢ weryfikacje przyjetych wymiaréw, zastosowanych profili, a
takze z uwagi na wartos¢ historyczng obiektu stosowac¢ sie do wytycznych i zalecen
zawartych w Dokumentacji Konserwatorskiej. Dobér wszystkich zastosowanych,
wbudowywanych w obiekt materiatdw uzgadnia¢ z Gtéwnym Architektem oraz
Konserwatorem Zabytkow.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg Konserwatorskg, Projektem
Budowlanym Konstrukcji, a Projektem Architektonicznym niezwtocznie powiadomic
Gtowna Jednostke Projektowg celem uzyskania wyjasnien i jednoznacznej
odpowiedzi.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy stanem faktycznym, a istniejgca
dokumentacjg nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski

Wizja lokalna przeprowadzona na obiekcie, wyniki przeprowadzonych odkrywek oraz
analiza konstrukcji pod katem mozliwosci wykonania planowanych prac remontowych
i adaptacyjnych wykazaty, ze sg one mozliwe do wykonania.

Podczas prowadzonych prac konieczne jest zachowanie ostroznosci i przestrzeganie
zasad BHP i planu BIOZ podczas prowadzonej budowy. Wszystkie prace nalezy
prowadzi¢ w oparci o projekt budowlano wykonawczy, inwentaryzacje, wytyczne
zawarte w programie prac konserwatorskich oraz w zgodzie z ogdlnie obowigzujgca
sztukg budowlang. Nie jest dopuszczalne podkopanie fundamentéw istniejgcego
budynku, usuniecie elementéw konstrukcyjnych bez wczesniejszego zabezpieczenia
pozostatej czesci konstrukcji.

Stwierdzam, ze stan techniczny budynku jest poprawny i mozna wykonac¢ wszystkie
nowo projektowane elementy konstrukcyjne na obiekcie z zachowaniem szczegolne;j
ostroznosci i przy stosowaniu sie do zaleceh zawartych w planie BIOZ i projekcie
budowlanym

Przeprowadzone zmiany zwigzane z remontem i adaptacjg sg mozliwe do realizacji
ze wzgledu na bezpieczenstwo konstrukcji przy zastosowaniu szeregu rozwigzan
konstrukcyjnych wzmacniajgcych

SPRAWDZAJACY AUTOR

mgr inz. Pawet Kamieniecki mgr inz. Bartosz Piotrowski

nr upr. WAM/0002/PWOK/05 nr upr. POM/0331/POOK/11
PROJEKT WYKONAWCZY Strona 20 z 55

3P



CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

3.8 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Fot nr 1 Elewacja budynku nr 7

Fot nr 2 Stan poszycia budynek nr 9
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Fot nr 3 Gtéwna sala w budynku nr 9 w poziomie parteru
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3.9 RAPORT Z ODKRYWEK STROPOW BUDYNKU
ODKRYWKI HOTEL "EUREKA"™ SOPOT

FUNDAMENTY

Dla istniejacego posadowienia budynku wykonano 4 odkrywki. Wszystkie wykonane na
obiekcie odkrywki wykazaty identyczny rodzaj posadowienia scian nosnych budynku.

Budynek posadowiono bezposrednio na tawach ceglanych bezposrednio w poziomie warstw
posadzek kondygnaciji piwnic. Sciany no$ne majg fawy ceglane wysokosci 3-4 warstw cegiet
ponizej poziomu gory posadzki.

Odkryte warstwy posadzki:
odkrywka 1 (budynek 9)

e wylewka 20cm
o folia
e grunt rodzimy

odkrywka 2 (budynek 9)

ptytki

wylewka 5cm

gruz ceglany 10cm
grunt rodzimy

odkrywka 3 (budynek 7)

e wylewka 5cm
e grunt rodzimy

odkrywka 4 (budynek 11)

e wylewka 4cm
e styropian 5cm
e chudy beton 7cm
e grunt rodzimy
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Odkrywka fundamentow warstwy posadzki; tawy ceglane

Odkrywka fundamentow warstwy posadzki; tawy ceglane; grunt rodzimy
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Odkrywka fundamentow warstwy posadzki w przegtebieniu istniejgcej kottowni
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STROP NAD PIWNICA

Dla istniejgcego stropu nad piwnicg budynku wykonano 4 odkrywki. Wszystkie wykonane na
obiekcie odkrywki wykazaty ten sam rodzaj stropu betonowego na belkach stalowych. Profile
nosne konstrukcji stropu dwuteowe zréznicowane z wzgledu na rozpietos¢ pracy profili
uktadu nosnego od 1120 do 1210.

Rodzaj zastosowanych profili dla poszczegdlnych segmentéw stropow budynku zgodnie z
dokumentacjg archiwalng. Wykonane odkrywki potwierdzity zgodnos¢ profili przyjetych w
projekcie z wbudowanymi w konstrukcje na etapie realizaciji.

Odkryte warstwy stropu i posadzki nad piwnicg
odkrywka 1 (budynek 7)

o wyktadzina

e piyta pilsniowa /OSB

e wylewka betonowa 5-6cm
e styropian 2x5cm

* papa

e piyta betonowa 8-9cm

e Dbelki stalowe 1160

o tynk

odkrywka 2 (budynek 9)

e bd

e keramzyt

e ptyta betonowa 8-9cm
e Dbelki stalowe 1160

e pustka 3,5cm

¢ sufit podwieszany

odkrywka 3 (budynek 11)

¢ linoleum

e wylewka betonowa 5-6cm
e styropian 2x5cm

o folia

e keramzyt

e plyta betonowa 8-9cm

e Dbelki stalowe 1140

o tynk
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Odkrywka stropu nad piwnicg: potka dolna belki stalowej, ptyta betonowa

Odkrywka stropu nad piwnicag: potka dolna belki stalowej, ptyta betonowa warstwa izolaciji
styropianem.
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Urobek z odkrywki stropu nad piwnica: elementy ptyty betonowej; elementy ceramiczne,
keramzyt, styropian.
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STROP NAD PARTEREM

CZESC KUCHENNA

Nad czescig kuchenng strop nad parterem wykonano jako zelbetowy ptytowo - Zebrowy.

BUDYNEK NR 7

W budynku zaprojektowano stropy drewniane na belkach ze slepym putapem.

Stropy drewniane w ramach projektu adaptacji z 1985 r. poddano wzmocnieniu i wymianie
uszkodzonych elementéw nosnych konstrukcji. Stropy wzmocniono poprzez wprowadzenie
zespolenia belek drewnianych z zelbetowg ptyta gr. 8cm.

BUDYNEK NR 9

W budynku zaprojektowano stropy betonowe na belkach stalowych z dwuteownikéw
nosnych od 1160 do 1300 zgodnie z dokumentacjg archiwalng oraz stropy drewniane na
belkach ze Slepym putapem. Nad czeécig stropu wykonano podwdjny strop stalowy oraz nad
nim dodatkowy strop drewniany.

Stropy drewniane w ramach projektu adaptacji z 1985 r. poddano wzmocnieniu i wymianie
uszkodzonych elementéw nosnych konstrukcji. Stropy wzmocniono poprzez wprowadzenie
zespolenia belek drewnianych z zelbetowg ptyta gr. 8cm.

BUDYNEK NR 11

W budynku zaprojektowano stropy drewniane na belkach ze slepym putapem.

Stropy drewniane w ramach projektu adaptacji z 1985 r. poddano wzmocnieniu i wymianie
uszkodzonych elementéw nosnych konstrukcji. Stropy wzmocniono poprzez wprowadzenie
zespolenia belek drewnianych z zelbetowg ptyta gr. 8cm.

Zakres wykonanych wzmocnienien konstrukcji, ociosania zainfekowanych belek drewnianych
na etapie prac zwigzanych z adaptacjg obiektu z 1985 r. zgodnie z dokumentacjg
archiwalng. Wykonane odkrywki potwierdzajg zgodnos¢ stanu faktycznego z dokumentacja
archiwalna.

odkrywki dla stropow na belkach stalowych (ograniczona ilos¢ odkrywek ze wzgledu na
dostepnos¢ pomieszczen)

e parkiet
e wylewka 5cm
o keramzyt

o ptyta betonowa 8-9cm
e Dbelki stalowe
o tynk

PROJEKT WYKONAWCZY Strona 29 z 55

3P



CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

odkrywki dla stropéw drewnianych (powtarzalno$s¢ odkrywek, zréznicowanie rozstawu
i wymiaréw belek)

e parkiet

e plyta betonowa 6-8cm zbrojona ©6 co ~25cm

o follia

e styropian 5cm

e deski 2,2-2,5cm

e pustka powietrzna ~15cm

¢ belki drewniane konstrukcji stropu 14(16)-20(24) cm
e tynk na deskowaniu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Widoczny uktad Zeber stropu zelbetowego ptytowo zebrowego nad piwnicg w czesci
kuchennej (dobudowanej) budynku.

‘:‘

Odkrywka stropu nad parterem: parkiet, ptyta zelbetowa, belki drewniane konstrukcji stropu
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Odkrywka stropu nad parterem: parkiet, ptyta zelbetowa, belki drewniane konstrukcji stropu
zbrojenie ptyty, gwozdzie zespolenia drewna z zelbetem
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STROP NAD | PIETREM

W budynku zaprojektowano stropy drewniane na belkach ze slepym putapem.

Stropy drewniane w ramach projektu adaptacji z 1985 r. poddano wzmocnieniu i wymianie
uszkodzonych elementéw nosnych konstrukcji. W konstrukcje budynku wprowadzono uktad
Scian ryglowych. Stropy wzmocniono poprzez wprowadzenie zespolenia belek drewnianych
z zelbetowg ptyta gr. 8cm.

Zakres wykonanych wzmocnienien konstrukcji, ociosania zainfekowanych belek drewnianych
na etapie prac zwigzanych z adaptacjg obiektu z 1985 r. zgodnie z dokumentacjg
archiwalng. Wykonane odkrywki potwierdzajg zgodnos¢ stanu faktycznego z dokumentacja
archiwalng.

Odkryte warstwy stropu i posadzki nad | pieterm
odkrywki (powtarzalnos¢ odkrywek, zréznicowanie rozstawu i wymiaréw belek)

e parkiet

e plyta betonowa 6-8cm zbrojona ©6 co ~25cm

e follia

e styropian 5cm

e deski 2,2-2,5cm

e pustka powietrzna ~15cm

¢ belki drewniane konstrukciji stropu 14(16)-20(24) cm
e tynk na deskowaniu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Odkrywka stropu nad | pietrem: panele, ptyta zelbetowa, belki drewniane konstrukcji stropu
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Odkrywka stropu nad | pietrem: panele, ptyta zelbetowa, belki drewniane konstrukcji stropu
zbrojenie ptyty, gwozdzie zespolenia drewna z Zelbetem

Odkrywka stropu nad | pietrem: panele, ptyta zelbetowa, belki drewniane konstrukcji stropu
zbrojenie ptyty prety gtadkie ®6 co 10/25cm
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ZASTOSOWANA TECHNIKA WZMOCNIENIA STROPOW DREWNIANYCH
W BUDYNKU ZREALIZOWNA W RAMACH PRAC ADAPTACYJNYCH Z1985 r.

Wzmocnienie wykonano zgodnie z e s$wiadectwem dopuszczenia do stosowania w
budownictwie nr 475/83 "Metoda wzmacniania stropow drewnianych przez zespolenie belek
z ptytg zelbetowa.

Materiaty rysunkowe z ksigzki "Konstrukcje drewniane napraw, wzmocnienie, przyktady
obliczen" Lech Rudzinski. Godycki- Cwirko T. ,Pawlicka J., Romanowska A., "Tymczasowe
wytyczne projektowania i wykonania wzmocnienia stropéw drewnianych przez zespolenie
belek z ptytg Zelbetowg. Warszawa Centrum Technik Budownictwa Komunalnego 1987 r.

Zakres modyfikacji stropu

Rys. 4.2-1. Przekroje stropow: a) strop drewniany — przed rewalorvzacjq, b) zespolony strop
drewniano-zelbetowy — po rewaloryzacji wg [22]: 1 — posadzka, 2 — slepa podloga, 3 pole-
pa gliniana, 4 — slepy putap, 5 — pustka powietrzna, 6 — podsufitka, 7 — tynk cementowo-
wapienny, 8 — izolacja cieplna i diwickochlonna (suprema, pivty z wetny mineralnej hydrofo-
bowej lub z welny szklanej), 9 — cigela izolacja przeciwwilgociowa (papa, folia PCW [ub
polietylenowa), 10 — pivta zelbetowa
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System zastosowanego zespolenia stropu z ptytg
zelbetowg
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Bys. 4.3-8. Rozmieszczenie zbrojenia w plvcie stropu drewniano-zelbetowego wg [22]: 1 —
st Zelbetowa grubosci 5 = 6 em, 2 — warstwa papy lub folii, 3 — lekki material izolacyjny
gt = welny mineralnej hydrofobowej lub z welny szklanej), 4 — slepy pulap, 5 — pustka

swwictr=na, 6 — podsufitka, 7 — tynk
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STROP NAD Il PIETREM

W budynku zaprojektowano stropy drewniane na belkach z podtogg z deskowania petnego z
podsufitkg mocowang do belek drewnianych stropu. Strop przeznaczony jest w catosci do
rozbiérki razem z konstrukcjg drewniang wiezby dachowe;j.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Konstrukcja stropu nad Il pietrem
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 DANE OGOLNE

TEMAT: CENTRUM SZKOLENIOWO-

REHABILITACYJNE "EUREKA"

REMONT | PRZEBUDOW
SOPOT, ul. Emilii Plater 7/9/11 , dz. nr 106

AUTOR: mgr inz. Bartosz Piotrowski

upr. bud. nr POM/0331/POOK/11

SPRAWDZAJACY: mgr inz. Pawet Kamieniecki

nr upr. WAM/0002/PWOK/05

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

o] Uzgodnienia z Pracownig Architektoniczng

0  Zlecenie pracowni KD KOZIKOWSKI DESIGN PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA,; 80-313 Gdansk ul. Zacisze 10

o] Inwentaryzacje budynku udostepniong przez Pracownie Architektoniczng KD
KOZIKOWSKI DESIGN, 80-313 Gdansk, ul. Zacisze 10

o] Podktady architektoniczne oraz dokumentacja inwentaryzacyjna dostarczona do
opracowania projektu w.

o] Dokumentacja archiwalna obiektu "Projekt techniczny adaptacji i remontu”
opracowany w listopadzie 1985 r. przez Biuro Projektéw Przemystu Miesnego w
Warszawie, Zesp6t Pracowni w Gdansku.

o] Orzeczenie techniczne dotyczgce oceny stanu technicznego dachéw Centrum
Szkoleniowo Rehabilitacyjnego Politechniki Gdanskiej przy ul. Emilii Plater 7/11
w Sopocie opracowane przez mgr inz. Janusza Matyskiewicza upr. bud
POM/BO/3092/01 z marca 2013 r.

o Dokumentacja z odkrywek fundamentow i badan podtoza gruntowego
opracowana przez A.B.G.; 80-438 Gdansk ul. Aldony 8/1

o  Wykonane odkrywki na obiekcie ocena stanu technicznego

o] Ekspertyza techniczna opracowana na potrzeby projektu budowlanego

o] Projekt budowlany konstrukcji

o0  Wyniki odkrywek i oceny stanu technicznego

0] Rysunki konstrukcyjne i architektoniczne sporzgdzone na potrzeby projektu
budowlanego pokazujgce zakres i rodzaj planowanych prac na obiekcie
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o] Obowigzujgce normy i przepisy odnosnie konstruowania budynkow

4.3 CHARAKTERYSTYKA OGOLNA BUDYNKU

SYTUACJA

Oznaczenia poszczegoélnych segmentéw skladowych budynku

Budynek zlokalizowany w Sopocie przy ulicy. Emilii Plater w bezposrednim
sgsiedztwie pasa nadmorskiego. Budynek zlokalizowany w bezposrednim
sgsiedztwie plazy. Budynek objety ochrong Konserwatora Zabytkow. Budynek o
konstrukcji tradycyjnej dla zabudowy Sopotu z poczgtku XX wieku |(lata 20-ste)
Obiekt czterokondygnacyjny w catosci z podpiwniczony zagtebionym w podtozu
gruntowym na ok 1.0m p.p.t. Budynek skfad sie z trzech segmentow potgczonych
parterowg konstrukcjg tgcznika. Konstrukcja murowano drewniana ze stropami
drewnianymi i stalowo ceramicznymi typu Kleina nad piwnicami.

Posadowienie na fawach ceglanych powyZzej granicy przemarzania. Fundamenty
murowane z cegty petnej w postaci odsadzek ze Sciany fundamentowej. Na granicy
wystepowania poziomu wod gruntowych (wode stwierdzono na poziomie +0,40 m
npm). Wedtug opinii geotechnicznej pod budynkiem zalegajg piaski drobne o stopniu
zageszczenia ID=0,50. Ze wzgledu na przegtebienie kondygnacji piwnic projektuje
sie obnizenie poziomu posadowienia i wzmocnienie istniejgcych fundamentéw.
Czes¢ fundamentow podbita metodg jet-grouting, czes¢ podbita metodg tradycyjng
poprzez odcinkowe podlanie taw betonem. Doktadny sposdb wzmocnienia, podbicia
istniejacych fundamentéw zgodnie z odrebnym opracowaniem dotyczacym prac
geotechnicznych oraz fundamentowych dla budynku hotelu, zatgczonym do
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dokumentacji projektowej. W czesci  kuchennej projektuje sie pozostawienie
fundamentow na istniejgcym poziomie bez ich podbijania.

Posadzka kondygnacji piwnic wykonana bezposrednio w poziomie gory taw
fundamentowych. Posadzka betonowa wykonana na folii bezposrednio na warstwach
piasku rodzimego przeznaczona do kompletnej rozbiorki. W miejsce posadzek
projektuje sie wanny zelbetowe ptyty posadzki na nowym obnizonym poziomie
podwyzszajgcym wysokos¢ kondygnacji podziemnej. Na styku nowo projektowanych
wanien zelbetowych oraz projektowanego podbicia, przegtebienia fundamentéw
nalezy wykona¢ szczelng, systemowg izolacje przeciwwodng dla dowy pod
napieciem.

W czesci kuchennej nadbudowanej w ramach remontu w latach 80-tych wykonano
wzmocnienie i podbicie taw fundamentowych fawami betonowymi. W czesci
kuchennej projektuje sie nowg posadzke w poziomie powyzej posadowienia
budynku. Nie dopuszcza sie podkopania fundamentéw istniejgcych budynku.

Sciany no$ne konstrukcji budynku zewnetrzne grubosci 38 i 25cm z cegty petne;.
Sciany wewnetrzne no$ne grubosci 38 i 25cm oraz dziatowe grubosci 12cm oparte
na $cianach piwnicznych przechodzgce przez kondygnacje parteru i | pietra. Na Il
pietrze dodatkowy uktad scianek ryglowych nosnych. Klasa cegty wg dokumentacii
archiwalnej Rc210 MPa, zaprawa cementowo wapienna Rc=8 MPa; zaprawa
wapienna Rc=3 MPa. W poziomie nowo projektowanej konstrukcji wiezby dachowej
projektuje sie zelbetowy wieniec obwodowy scian murowanych budynku, zakotwiony
w elementach murowych pod oparcie nowo projektowanej konstrukcji wiezby
dachowej.

Stropy nad najnizszg kondygnacjg betonowe na belkach stalowych. Kierunek oparcia
stropdw zgodnie z zatgczona do opracowania dokumentacjg rysunkowg. Rodzaj
zastosowanych dwuteownikow stalowych zgodnie z dokumentacjg archiwalng. Nad
kondygnacjg parteru stropy na belkach stalowych z uktadem podciggéw stalowych
oparte na Scianach i stupach ceglanych konstrukcji budynku w poziomie parteru. Dla
stropu nad parterem zaprojektowano uktad belek, podciggow, elementéw
"rusztowych" w konstrukcji stalowej z profili dwuteowych. Profile dwuteowe
pojedyncze i podwojne stanowig podparcie dla stropu oraz uktad scian nosnych
wyzszych kondygnacji murowanych i szkieletowych stojgcych na elementach
stalowych.

W czesci pomieszczen kompleksu stropy nad parterem w konstrukcji drewnianej
belki drewniane pracujgce jako jednoprzestowe oparte na murowanych $cianach
nosnych. Budynek w latach 80-tych zostat poddany remontowi. W ramach prac
remontowych wykonano czesciowg wymiane belek oraz wzmocnienie istniejgcych
stropéw drewnianych. Czes$¢ belek wzmocniono dodatkowo profilami stalowymi w
postaci dwéch dokreconych do elementu drewnianego profili. Na belki drewniane
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wylano ptyte zelbetowg gr 5-8cm zespolong uktadem nabitych gwozdzi z belkami
drewnianymi.

Stropy nad parterem i | pietrem w konstrukcji drewnianej belki drewniane pracujgce
jako jednoprzestowe oparte na murowanych sScianach nosnych oraz uktadzie
drewnianych $cian szkieletowych kondygnaciji | i Il pietra budynku. Budynek w latach
80-tych zostat poddany remontowi. W ramach prac remontowych wykonano
czesciowg wymiane belek oraz wzmocnienie istniejgcych stropow drewnianych,
doprojektowano lokalnie sciany szkieletowe oraz poddano przebudowie istniejgce
elementy nosne $cian szkieletowych budynku. Czes¢ belek wzmocniono dodatkowo
profilami stalowymi w postaci dwéch dokreconych do elementu drewnianego profili.
W stropach przy kominach w ramach wzmocnienia zaprojektowano dodatkowo
wymiany zelbetowe. Na belki drewniane wylano ptyte zelbetowg gr 5-8cm zespolong
uktadem nabitych gwozdzi z belkami drewnianymi.

Strop nad |l pietrem bez wzmocnienia drewniany ze Slepym putapem.
Balkony zaprojektowano jako wspornikowe na belkach stalowych wpuszczonych w
konstrukcje stropu budynku i w nim zakotwionych.

Klasa betonu dla zaprojektowanych ptyt zelbetowych B15, stal St0S; stal profilowa
dla wzmocnien profili drewnianych St3SX; drewno konstrukcyjne wbudowane w
obiekt K27.

Strop nad parterem w czesci kuchennej zaprojektowano jako zelbetowy, gesto
zebrowy, monolityczny oparty na wewnetrznych podciggach zelbetowych, Scianach
wewnetrznych oraz $cianach zewnetrznych.

W ramach projektu projektuje sie wymiane czesci stropdw na stropy monolityczne
zelbetowe.

Konstrukcja dachu w catosci nowo projektowana. Istniejgcy dach przeznaczony w
catosci do rozbiorki. Nowo projektowana konstrukcja stalowo drewniana z dodatkowg
przepong w postaci stropu zelbetowego nad poziomek kondygnaciji Il pietra.
Geometria dachu wiernie odtwarzajgca stan pierwotny obiektu.

W ramach konstrukcji w zwigzku z pracami budowlanymi przewiduje sie:

¢ wykonanie lokalnych wyburzen i przemurowan dla istniejgcych $cina nosnych

e rozbiorke czesci istniejgcych stropow budynku

e rozbidrke istniejgcego poszycia potaci dachowe;j

e rozbiorke czesci wewnetrznych scian dziatowych i nosnych, elementow
konstrukcji szkieletowej

e rozbidérke czesci wewnetrznych klatek schodowych.

e rozbidrke istniejgcej posadzki budynku dla kondygnacji podziemnej

o catkowitg rozbidrke konstrukcji wiezby dachowej dla budynku

e wykonanie nowo projektowanych ram stalowych konstrukcji nosnej dla dachu
oraz konstrukcji wiezby dachowe;.
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e wykonanie nowo projektowanych stropow Zelbetowych w miejsce
wyburzanych stropow istniejgcych

e wykonanie nowych zelbetowych klatek schodowych

e wykonanie konstrukcji zelbetowych szybéw windowych

e wykonanie nadprozy stalowych dla nowo projektowanych otworéw w czesci
istniejgce;.

e wykonanie nowych Scian dziatowych w lekkiej konstrukcji szkieletowe;j.

e wykonanie nowej konstrukcji wiezby dachowej w konstrukcji stalowo
drewnianej z zelbetowg przepong stropowg w poziomie stropu nad Il pietrem

e wykonanie podbicia oraz wzmocnienia istniejgcego posadowienia budynku za
pomocg technologii jet-grouting oraz czesciowo metodg tradycyjng poprzez
podbijanie odcinkowe betonem (prace fundamentowe wg odrebnego
opracowania)

3.4 DANE SZCZEGOLOWE

3.4.1 WYBURZENIA | PRZEMUROWANIA

Wyburzenia, rozbiorki oraz przemurowania i dostawienie nowych scian w budynku nalezy
wykonac¢ zgodnie z projektem architektonicznym zawierajgcym opracowanie wyburzen i
przemurowahn w segmentow budynku.

Wyburzenia oraz rozbidrki zgodnie z odrebnym projektem rozbidrki dla obiektu.

Dachowki, Cegte pochodzgc z rozbiorki nalezy segregowa¢ na elementy uszkodzone i
nadajgce sie do dalszego wbudowania.

Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane. Przed przystgpieniem do wyburzen, rozbiorek nalezy doktadnie zapoznac sie z
uktadem konstrukcyjnym obiektu, inwentaryzacjg oraz projektem architektoniczno
budowlanym.

Przed przystgpieniem do rozbiérek, wyburzen elementéw nosnych budynku takich jak $ciany
nosne, stropy, konstrukcja dachu nalezy najpierw wykona¢ niezbedne prace
zabezpieczajgce, rejony wyburzen zabezpieczy¢, podstemplowaé wszystkie elementy
dochodzgce do elementow nosnych. Po usunieciu elementow nosnych niezwtocznie
wykona¢ zaprojektowane w ich miejsce elementy wzmacniajgce istniejgcg konstrukcje
budynku lub wbudowa¢ podpory tymczasowe do czasu realizacji docelowy zamierzen
projektowych.

Zakres rozbiorki pokazano na rzutach montazowych oraz w opracowaniu projektu
architektonicznego i dokumentaciji rozbiérkowej dla obiektu.

Podczas usuwania elementu $cian, dachu mogg pojawic¢ sie lokalne spekania i zarysowania
Scian murowanych, stropéw stojgcych nad usuwanym elementem. Pekniecia i zarysowania
nalezy stale monitorowacC i usung¢ po wykonaniu catosci prac budowlanych wigcznie z
wstawieniem nowo projektowanych ram stalowych i nadprozy oraz wykonani ptyt
stropowych.
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Wszelkie prace wyburzeniowe i rozbiorkowe nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego w oparciu o plan BIOZ oraz zasady BHP. Przed
przystgpieniem do wyburzeh nalezy wykonaé odkrywki potwierdzajgce stan faktyczny na
budowie.

Prace wyburzeniowe i rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ bardzo starannie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci pod statym nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane.

Ze wzgledu na wartos¢ historyczng obiektu wszystkich prac zwigzanych z wyburzeniami i
przemurowaniem nalezy prowadzi¢ pod nadzorem Konserwatorskim po uzyskaniu
niezbednych pozwolen od wiasciwych Organow Administraciji.

3.4.2 IZOLACJE BUDYNKU ; ZABEZPIECZNIA PPOZ.

Wszystkie izolacje termiczne, przeciwwilgociowe i przeciwwodne nalezy wykonaé zgodnie z
projektem architektonicznym z uwzglednieniem wytycznych i wymagan zawartych w
Programie Prac Konserwatorskich dla budynku. Sposéb wykonania izolacji, wymagane
osuszenie zawilgoconych elementéow, zabezpieczenia przeciwgrzybiczne zgodnie z
technologig producenta.

Zabezpieczenia ppoz. elementow konstrukcyjnych budynku zgodnie z wytycznymi ochrony
ppoz. i projektem architektonicznym. W przypadku braku mozliwosci zabezpieczenia
elementéw konstrukcyjnych do wymaganej klasy odpornosci ogniowej nalezy je wymieni¢ na
nowe spetniajgce wymogi ppoz.

3.4.3 PRACE KONSERWATORSKIE DLA BUDYNKU

Wszystkie prace konserwatorskie, materiaty renowacyjne zastosowane na obiekcie oraz w
bezposrednim otoczeniu na terenie inwestycji objetym nadzorem konserwatorskim zgodnie z
programem prac konserwatorskich oraz projektem architektonicznym.

Prace konstrukcyjne ingerujgce w tkanke historyczng obiektu nalezy kazdorazowo uzgadnia¢
z Nadzorem Konserwatorskim dla obiektu.

8.4.4 NOWO PROJEKTOWANE NADPROZA

W miejscu nowo projektowanych otworéw okiennych i drzwiowych w $cianach murowanych
zaprojektowano nadproza stalowe w postaci dwéch dwuteownikéw; 1120 i 1160 skreconych
ze sobg i zamocowanych na elementach murowych $ciany budynku. Pod oparcie nowo
projektowanego nadproza nalezy wykona¢ w $cianie istniejgcej poduszke betonowg gr.
~10cm beton konstrukcyjny C20/25 lub podtozy¢é bloczek betonowy 25x37x14cm beton
C16/20 Geometria, sposéb oparcia zgodnie z rysunkami wykonawczymi. Szeroko$¢ oparcia
belki stalowej na elemencie murowanym $ciany min 25cm. Stal konstrukcyjna dla elementow
nadprozy stalowych S235 lub St3S

Technologia wykonania nadproza:
0 W miejscu osadzenia nadproza wyku¢ z jednej strony bruzde o szerokosci i wysokosci

montowanego nadproza + 4cm.
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0 miedzy gérng potkg dwuteownika a gorng krawedzig otworu wprowadzi¢ kliny z
twardego drewna lub stalowe z blachy w odstepach okoto 60cm

0 szpare miedzy gorng krawedzig dwuteownika a gorng krawedzig otworu wypetnié silng
zaprawg cementowg 1:3

o0 te same czynnosci nalezy powtérzy¢ z drugiej strony zamontowanego nadproza po
uptywie minimum 7 dni

0 podpory konstrukcji nadproza oprze¢ na poduszce betonowej wykonanej z bloczka
petnego betonowej o wymiarach 25x37x14 osadzonego na silnej zaprawie cementowej
lub na poduszce betonowej gr. min 10cm z betonu C20/25

o0 elementy dwuteowe potgczy¢ miedzy sobg trzpieniami stalowymi gwintowanymi M12 w
ostonie rurowej dla utrzymania dystansu

0 elementy stalowe oczysci¢ i pomalowac 3 razy

o0 osiatkowac, wyszpatdowac i otynkowac¢ zaprawg cementowg

Dla nowo projektowanych otworow w Scianach szkieletowych drewnianych nalezy
wprowadza¢ wymiany drewniane i dodatkowe stupki po obu stronach otworu, Profile
drewniane odpowiadajgce profilom istniejgcym dla konstrukcji szkieletowej sciany.

Lokalizacja nowo projektowanych nadprozy, rzedne zgodnie z projektem architektonicznym
okreslajagcym geometrie projektowanych otworow i rzutami poszczegolnych kondygnacji
dokumentaciji architektonicznej.

Kazdorazowo przed wykonaniem otworu nalezy wymiary oraz poziomy sprawdzi¢ na
budowie

3.4.5 STROPY

STROP NAD POZIOMEM -1

W budynku nad poziomem piwnic projektuje sie pozostawienie istniejgcego stropu budynku
na belkach stalowych, z lokalnymi wyburzeniami w rejonie nowo projektowanych klatek
schodowych i szybéw windowych. Nowo projektowane ptyty stropowe nad poziomem -1
monolityczne zelbetowe gr. 20cm oparte na "tapach" na scianach nowo murowanych uktadu
nosnego budynku. Beton konstrukcyjny dla nowo projektowanych stropow zelbetowych
C25/30, stal zbrojeniowa AllIN B500SP.

Zakres wyburzen, nowo projektowanych piyt stropowych zgodnie z dokumentacjg rysunkowa
zatgczong do opracowania.

STROP NAD POZIOMEM 0; +1

Strop nad poziomem parteru oraz | pietra przewidziany jest w wiekszej czesci od zachowania
z lokalnymi wzmocnieniami, wymiang uszkodzonych, porazonych Kkorozjg biologiczng
elementéw drewnianych.

Na etapie prac budowlanych nalezy wykona¢ analize mykologiczng drewna pozostawionego
na obiekcie w uktadzie nosnym budynku. W przypadku stwierdzenia wystepowania w
drewnie grzybow lub szkodnikdw drewna zagrazajgcych bezpieczehstwu konstrukcji lub
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zdrowiu uzytkownikow obiektu nalezy je usung¢ z budynku i zastgpi¢ nowym nie porazonym
biologicznie.

Specyfika konstrukcji stropdw na belkach drewnianych z zelbetowg ptytg wzmacniajgca
wymusza indywidualne podejscie do kazdej belki stropowej. Na etapie prac budowlanych
nalezy odkry¢ wszystkie elementy belkowe konstrukcji stropu i poddac je indywidualnej
ocenie. Uszkodzone, zainfekowane, porazone korozjg biologiczng belki nalezy zdemontowaé
i zastgpic¢ profilami odpowiadajgcymi drewnianymi lub wprowadzi¢ w ich miejsce elementy
belek stalowych. Nalezy zwroci¢ szczeg6lng uwage na koncowki belek oparte na
elementach murowych

Doktadny zakres wymaganej wymiany i wzmocnienia _ pozostawionych na obiekcie
elementéw drewnianych bedzie mozna dopiero oceni¢ na etapie prac rozbiérkowych
odstaniajgcych elementy konstrukcyjne.

Przy opracowaniu kosztoryséw nalezy uwzglednié¢ prace dodatkowe w zakresie ewentualnej
wymiany, wzmocnienia elementéw konstrukcji drewnianej. oraz konserwacji i wzmocnienia
elementéw stalowych konstrukcji stropu nad parterem podpierajgcych sciany nosne wyzszej

kondygnaciji.

W miejscach zamiany ukfadu statycznego, wprowadzenia dodatkowych obcigzen przewiduje
sie konieczno$¢ wykonania lokalnych wymiandéw oraz wzmocnieh elementami stalowymi
istniejgcej konstrukcji stropu budynku.

W rejonie nowo projektowanych klatek schodowych oraz szybow windowych projektuje sie
catkowitg rozbiorke istniejgcej konstrukcji stropu oraz wykonanie nowych stropow
zelbetowych z oparciem na uktadzie istniejgcych oraz nowo projektowanych scian nosnych
budynku. Beton konstrukcyjny dla nowo projektowanych stropéw zelbetowych C25/30, stal
zbrojeniowa AllIN B500SP.

Zakres rozbiérki oraz wykonania nowych stropow zelbetowych zgodnie z rzutami
montazowymi zatgczonymi do opracowania.

STROP NAD POZIOMEM +2

Istniejgcy strop nad Il pietrem projektuje sie jako element budynku do zachowania. Strop nie
bedzie juz petnit funkcji nosnej dla przestrzeni poddasza. Na etapie prac rozbiérkowych dla
konstrukcji dachu nalezy sprawdzi¢ stan techniczny belek drewnianych analogicznie jak dla
stropdéw nad parterem i | pietrem.

Nad stropem poziomu +2 projektuje sie nowy strop zelbetowy oparty na uktadzie
zewnetrznych $cian nosnych oraz nowo projektowanych ram konstrukcyjnych budynku i
dodatkowych stupach wprowadzonych w wewnetrzng przestrzeh obiektu. Strop stanowi
element nosny dla przestrzeni technicznej poddasza budynku oraz petni funkcje przepony
poziomej usztywniajgcej nowo projektowang konstrukcje wiezby dachowej. Beton
konstrukcyjny dla nowo projektowanych stropéw zelbetowych C25/30, stal zbrojeniowa AllIN
B500SP.Istniejacy strop drewniany przewiduje sie wykorzystac jako szalunek dla wykonania
nowo projektowanego stropu Zzelbetowego. Przed wylaniem nowego stropu na stropie
zelbetowym nalezy wprowadzi¢ dodatkowe podpory tymczasowe oraz uszczelnié
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deskowanie stropu istniejgcego np. przez nabicie ptyt OSB. Zbrojenie ptyty zelbetowej nalezy
zespoli¢ z elementami stalowymi konstrukcji ram i belek stalowych.

Przed wykonaniem ptyty nalezy zweryfikowa¢ na placu budowy wszystkie miejsca oparcia
nowo projektowanych ram stalowych oraz piyty stropowej. W przypadku rozbieznosci
pomiedzy przyjetym rozwigzaniem a stanem faktycznym na obiekcie nalezy powiadomi¢
nadzoér autorski i wprowadzi¢ niezbedne korekty uwzgledniajgce stan faktyczny. Nie jest
dopuszczalne opieranie elementdw stalowych lub zelbetowych na konstrukcji drewniane;j.

Uktad stropow zgodnie z rzutami montazowymi poszczegdlnych kondygnaciji. Ze stropdw
nalezy wypusci¢ zbrojnie startowe oraz zbrojnie elementéw dochodzgcych.

Otworowanie stropow nalezy zweryfikowaé z architekturg oraz projektami branzowymi.
Przerwy robocze muszg uwzglednia¢ elementy dochodzgce oraz ukfad zbrojenia elementéw

4.4.6 SCIANY NOSNE

W ramach prac na obiekcie przewiduje sie lokalne wzmocnienia i przemurowania, zszycia
istniejgcych spekan i zarysowan konstrukcji murowych. Systemem iniekcji

Wszystkie prace konserwatorskie, materiaty renowacyjne zastosowane na obiekcie oraz w
bezposrednim otoczeniu na terenie inwestycji objetym nadzorem konserwatorskim zgodnie z
programem prac konserwatorskich.

Po rozbiérce konstrukcji wiezby dachowej nalezy wykonaé wieniec zelbetowy spinajacy
Sciany murowane pod oparcie nowo projektowanej konstrukcji dachu. Wieniec nalezy
zespolic z murem ceglanym poprzez wklejenie na zywice chemiczna pretéw zbrojenia
wienca w mur ceglany. Beton konstrukcyjny C25/30, stal zbrojeniowa AllIN B500SP.

4.4.7 SCIANY NIEKONSTRUKCYJNE

z

Sciany nie stanowigce elementéw konstrukcyjnych budynku 2zgodnie z projektem
architektonicznym. Nowo projektowane $ciany dzialowe technologii lekkiej zabudowy
szkieletowej G-K.

Dla scian dzialowych w konstrukcji murowanej nalezy wykonaé lokalne wzmocnienia
istniejgcych  stropow. Wprowadzenie dodatkowych belek w konstrukcje stropu
przenoszgcych obcigzenia od nowo projektowanych Scian dzialowych na ukfad Scian
nosnych budynku.

Lokalizacja $cian zgodnie z rzutami montazowymi zatgczonymi do opracowania.

4.4.8 SLUPY

Uktad, geometria stupdéw zgodnie z rzutami montazowymi poszczegélnych kondygnaciji oraz
schematami zamieszczonymi w obliczeniach statyczno wytrzymatosciowych.

Stupy zelbetowe zaprojektowano jako elementy podpierajgce ramy kratowe kondygnaciji
poziomu +1 i +2. Beton konstrukcyjny C25/30, stal zbrojeniowa AllIN B500SP. Stupy nalezy
wykona¢ w bruzdach $cian ceglanych do poziomu wzmacnianych fundamentow $Scian
nosnych budynku. W stupach osadzi¢ kotwy dla zamocowania elementéw ram stalowych.
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Stupy stalowe zaprojektowano jako elementy podpierajgce konstrukcje nowo projektowanej
wiezby dachowej oraz Zzelbetowego stropu nad Il pietrem. Stupy z profili HEB ukryte w
Scianach poszczegdlnych kondygnacji budynku wolnostojgce oraz wchodzgce w sktad ram
stalowych nowo projektowanej konstrukcji wiezby dachowej. Stal profilowa S355 lub wyzsza.
Wszystkie kotwy mocowania stupow oraz wklejania pretow zbrojeniowych na chemie
budowlang wysokiej wytrzymatosci.

4.4.9 SCHODY

Schody zaprojektowano jako monolityczne zelbetowe. Biegi oddylatowane od $cian obudowy
klatki schodowej oparte na spocznikach mocowanych do $cian obudowy klatek schodowych.
Grubo$c¢ ptyty biegowej 15 cm, grubos¢ spocznika 15cm. Zbrojenie spocznikéw schodow
nalezy zakotwi¢ w scianach obudowy klatki schodowej. Schody zabiegowe w budynku nr 9 z
poziomu -1 na poziom 0 oparte na murowanych $cianach gr. 18cm obudowy nowo
projektowanej klatki schodowej.
Beton konstrukcyjny C25/30 Stal zbrojeniowa AllIN B500SP.
Dla okre$lenia otuliny ppoz. amin 20mm. Biegi schodowe w klasie R60.

4.4.10 SZYB WINDOWY

Uktad nowo projektowanych szybow windowych zgodnie z ukfadem konstrukcyjnym
poszczegdblnych czesci budynku. Nowo projektowane $ciany szybu zelbetowe gr. 18cm.
Beton konstrukcyjny C25/30, stal zbrojeniowa AIIIN B500SP. Szyb windowy stanowi
podparcie dla nowo projektowanych stropéw zelbetowych w obrebie klatek schodowych
budynku.

Podszybie windy projektuje sie ponizej poziomu istniejgcych taw fundamentowych Sciany. Ze
wzgledu na konieczno$¢ posadowienia szybu windowego ponizej istniejgcego poziomu
fundamentéw na etapie wykonania podszybia konieczne moze okazaé sie wykonanie
podbicia $cian budynku metodg jet-grouting wg odrebnego opracowania. Podbicie ptyty
podszybia nalezy wykonac technologig jet grouting. Pod podszybie windowe nalezy wykonac
poduszke betonowg gr. 40cm. Zbrojenie poduszki betonowej siatka @12 co 15cm zatopiona
w betonie do 1/3 grubosci. Dla technologii jet-grouting nalezy zastosowaé beton
szybkowigzgcy C30/37 W8.

W przypadku mozliwosci wykonania konstrukcji podszybia bez koniecznosci zabezpieczenia
przed naptywem wéd do wykopu dopuszcza sie posadowienie bezposrednie bez korka
zabezpieczajgcego na czas prowadzonych prac budowlanych.

Dokfadna technologia podbicia zgodnie z odrebnym opracowaniem dla prac
fundamentowych zatgczonym do opracowania.

4.4.11 KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ

Istniejgcy dach budynku przeznaczony jest do rozbiérki. W miejsce istniejgcej wiezby
dachowej projektuje sie nowag konstrukcje dachu odtwarzajgcg forme istniejgcg pokrycia
budynku. Dach dwuspadowy z elementami lukarn, naczétkéw, bawolich ok zgodnie z
detalem architektonicznym. Kat pochylenia potfaci dachowej, ksztatt Iukarn, detal
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architektoniczny zgodnie ze stanem istniejgcym, dokumentacjg dotyczacg prac
konserwatorskich oraz dokumentacjg architektoniczng .

Konstrukcja dachu stalowo drewniana krokwiowo pfatwiowa z ukladem dodatkowych
kleszczy stezajgcych, z elementami stalowych krokwi naroznych oraz uktadem stalowych
Scian podparcia posredniego i stalowg murtatg mocowang do nowo projektowanego wienca
zelbetowego. Konstrukcja nowo projektowanej wiezby dachowej dodatkowo usztywniona
przestrzennie poziomg tarczg nowo projektowanego stropu Zelbetowego nad kondygnacijg
+2. Konstrukcja stropu zelbetowego zespolona z ramami stalowymi konstrukcji podpierajgce;j
wiezbe dachowg budynku. Oparcie nowo projektowanej konstrukcji dachu na ukfadzie
zewnetrznych scian nosnych spietych nowo projektowanym wiencem zelbetowym pod
oparcie murfaty oraz na ramach w konstrukcji stalowej w miejscu istniejgcych Scian
szkieletowych budynku. Krokwie zaprojektowano z profili 10,0x20,0 cm w rozstawie co 80-
100cm. Klasa drewna dla elementéw wiezby dachowej C27 (czterokrotnie strugane).
potgczenia elementdw drewnianych na zigcza ciesielskie oraz za pomocg potgczen
Srubowych na sruby M12 klasy 5.8. Mocowanie do elementow stalowych za pomocg blach
weztowych, okué i srub.

Konstrukcja stalowa tworzy przestrzenng rame stanowigcg gtéwny uktad nosny konstrukcji
dachu. Element stalowy zaprojektowano jako ramy przestrzenne, kratowe zespolone z
zelbetowg ptytg stropowg nad poziomem +2 z profili HEB, krokwi naroznych z profilu HEB,
stalowych pfatwi oraz stupow sprowadzajgcych obcigzenie od konstrukcji dachu na uktad
noény budynku. Elementy stalowe mocowanie do zelbetu za pomocg kotew chemicznych.
Stal profilowa elementow wiezby dachowej S355. Zaprojektowane stalowe elementy
wewnetrzne zaleca sie pomalowac farbg podktadowa i nawierzchniowg lub inng technologig
zaakceptowang przez Gtéwng Jednostke Projektowa i Inwestora zgodnie z wymogami
ochrony ppoz.. Potgczenia elementow stalowych na ztgcza srubowe na sruby klasy 8.8 oraz
ze wzgledu na koniecznos¢ pasowania elementéw do budynku istniejacego jako spawana na
budowie w miejscu montazu. Elektroda do potgczen spawanych EB146 wg PN-EN 499 E38
3 B42.

Zabezpieczenia ppoz. wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw stalowych oraz
drewnianych zgodnie z wytycznymi czes$ci architektonicznej projektu oraz opracowaniem :
~Wytyczne ochrony przeciwpozarowej” w niniejszym opisie technicznym czesci
architektonicznej opracowania.Dla okreslenia grubosci powtok parametry sprawdzajgce na
warunki ppoz. zgodnie z PN-EN 1993-1:2006/NA:2010/A1:2014, Eurocode 3:na temperature
krytyczng 550 stopni Celsjusza. Przy dobieraniu powloki zabezpieczajgcej nalezy przyjgc
wspotczynnik masywnosci przekroju U/A dla elementow stalowych dla wariantu izolacji z
czterech stron.

Dla prac spawalniczych na obiekcie nalezy opracowa¢ szczegotowg instrukcje oraz plan
BIOZ.

W poziomie oparcia stalowej murtaty konstrukcji wiezby dachowej w istniejgcej Scianie
zewnetrznej nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy obwodowy, zespolony z ptytg zelbetowg
ostatniej kondygnaciji. Beton konstrukcyjny C25/30, stal zbrojeniowa AllIN RB500.

Wszystkie wymiary dla konstrukcji stalowej oraz drewnianej nalezy domierzaé na biezgco na
budowie podczas realizacji inwestycji. Ze wzgledu na wbudowywanie stali w istniejgca
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konstrukcje nie jest mozliwa pelna prefabrykacja elementéw. Nalezy liczy¢ sie z licznymi
niedokfadnosciami i odchytkami stanu istniejgcego budynku.

Elementy detali architektonicznych, wykonczenia dachu zgodnie z dokumentacjg
architektoniczng oraz programem prac konserwatorskich. Elementy "detalu dachu" nalezy
zinwentaryzowa¢ po odkryciu podczas prac rozbiérkowych i odtworzyé w ramach prac
budowlanych z najwyzsza staranno$cig zgodnie z wymogami Konserwatora Zabytkow oraz
Architekta.

Geometria konstrukcji dachu zgodnie =z istniejacg strukturg przykrycia budynku
ze wzgledu na wymogi Konserwatora Zabytkéw.

Zabezpieczenia ppoz. elementow konstrukcji wiezby dachowej zgodnie z wytycznymi
projektu architektonicznego.

4.4.12 PLYTY POSADZKI PIWNIC

Dla poziomu kondygnacji podziemnej pod warstwy posadzki projektuje sie wykonanie
szczelnej wanny zelbetowej z ptytg fundamentowg zapobiegajgcg wyporowi wody
zalegajgcej w podtozu gruntowym. Uszczelnienia stykdw nowo projektowanej wanny ze
Scianami istniejgcymi systemowe z zastosowaniem iniekcji strumieniowej lub innego
systemu gwarantujgcego szczelnos¢ styku podbicie fundamentéw-wanna zelbetowa
posadzki. Ptyta posadzki wykonana w technologii biatej wanny.

Grubos¢ ptyty fundamentowej w zaleznosci od ostatecznie przyjetej technologii wykonania
zelbetowej ptyty pod posadzkowej wanny szczelnej. Przyjeto ptyte posadzki jako wykonang
bezposrednio na podtozu gruntowym gr. 30cm.

Technologie wykonania ptyty podposadzkowej:

o Wykonanie grubej ptyty Zelbetowej bezposrednio na gruntach rodzimych zdolnej
przenies¢ obcigzenia od wyporu wody z gruntu pod budynkiem

o Wykonanie ptyty zelbetowej na wykonanym korku betonowym zapobiegajgcym
wyporowi wody gruntowe;j

Beton konstrukcyjny dla nowo projektowanej wanny Zelbetowej C30/37 W8. Stal zbrojeniowa
AllIIN B500SP. Pod ptyte posadzki nalezy wykonaé¢ warstwe chudego betonu gr. 10cm beton
C16/20

Ostateczna technologia wykonania wanny zelbetowej zostanie ustalona i sprzezona z
technologia wzmocnienia i przegtebienie fundamentéw istniejgcych budynku. Szczelnosé
styku wanna zelbetowa- istniejgca $ciana/ nowo projektowane podbicie nalezy zapewnié
stosujgc rozwigzania systemowe dla uszczelnien liniowych scina zagtebionych ponizej
zwierciadta wody gruntowe;j.

Ogodlne wytyczne dla systemu "technologii biatej wanny" dla ptyty posadzek w budynku:

e zastosowanie niskoskurczowych betondw wodoszczelnych charakteryzuje sie niskim
wskaznikiem wodno-cementowym w/c, nieprzekraczajgcym wartosci 0,55.

e Zastosowanie odpowiedniego systemu uplastycznienia pozwalajgcg uzyska¢ urabialnosci
uzdatniajgcg mieszanke do wbudowania na obiekcie
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e Prowadzenie statego monitoringu jakosci mieszanki metodg stozka rozptywowego

e Podczas planowania etapowania, wykonanie poszczegdlnych sekcji ptyty fundamentowe;j
wymaga sie uzyskania zamknietego systemu tasm dylatacyjnych, uszczelniajgcych posadzke
w wymagajgcych tego miejscach. Tasmy powinny byé zgrzewane wszystkich potgczeniach.
Rodzaj tasm (ksztatt, szerokos¢, wysokos¢ pidr uszczelniajgcych) nalezy dobraé
indywidualnie do wymogow konstrukcji oraz zaprojektowanego zbrojenia. Ostateczny rodzaj
tasm po ostatecznym wyborze dostawcy oraz wykonawcy systemu TBW

e Nie dopuszcza sie podczas realizacji szczelnej konstrukcji posadzki tgczenia réznych
systemow.

e W miejscu wymuszenia rys skurczowych nalezy zastosowacC rury o wiasciwie dobranej
Srednicy zgodnie z wytycznymi systemu

e Precyzyjne wymuszenie i uszczelnienie rysy skurczowej w scianie mozliwe jest jedynie przy
zastosowaniu rury o wiasciwie dobranej srednicy. Doboru dokonuje sie zgodnie z wytycznymi
producenta tj. rury Q1/S1 (@ 90mm) do $cian o grubosci <350mm, rury Q2/S2 (@ 175mm) do
$cian o grubosci 350-600mm oraz rury Q3/S3 (& 60 mm) stosowane wytgcznie w attykach,
przy grubosciach scianki 150-200mm.

e Materiat do uszczelnienia przerw roboczych i dylatacyjnych w $cianach posadzce
zabezpieczone ukfadang wielowarstwowg zywica syntetyczng zbrojong wtdkning.

e Stosowanie sie do zasady stosunku bokéw pola 2:1 dla rozktadu przerw
skurczowych, w sekcji nie wiekszej niz 15m chyba ze dostawca systemu dopuszcza inne
rozwigzania.

e Bardzo dokfadne wykonanie styku ptyta Scinak zamykajgca ptyty posadzki

e przy zastosowaniu dylatacyjne PCV taczonej ze sobg poprzez zgrzewanie. Zaleca sie
zastosowa¢ tasmy szczelinowe z wewnetrznym zbrojeniem usztywniajgcym, Tasmy
szczelinowe wbudowac¢ w plyte posadzki w taki sposdb, aby przerwa robocza ptyta-Sciana
przebiegata doktadnie w potowie wysokosci tasmy, nie zakidcajgc przy tym przebiegu
zbrojenia gtéwnego elementow

e Przyktadowy schemat styku izolacyjnego ptyta sciania

Wykonanie wanny szczelnej piyty posadzki nalezy powierzy¢ firmie specjalistycznej
posiadajgcej wymagane doswiadczenie oraz technologie umozliwiajgc wykonanie prac wg
przedstawionych wytycznych.

Wg udostepnionych badan geotechnicznych z 19.07.2012r. poziom zwierciadta wody
gruntowej stabilizuje sie pod budynkiem na poziomie +0,40 m npm. (-3.50 wg rzednej 0.00
budynku) Poziom spodu projektowanych wanien zelbetowych 0,05m npm. (-3.85 wg rzednej
0.00 budynku). Przy normalnym poziomie wod gruntowych warto$¢ wyporu wody 3,5 kPa;
przy podniesionym poziomie wody o 0,5m 8,5 kPa. Ciezar wiasny ptyty 7,5 kN/m?, masa
podktadu betonowego 2,1 kN/m?

PROJEKT WYKONAWCZY Strona 49 z 55

3P



CENTRUM SZKOLENIOWO- REHBILITACYJNE "EUREKA"
SOPOT ul. Emilii Plater 7/9/11, dz. nr 106

4.4.13 FUNDAMENTY

W ramach projektu przewiduje sie koniecznos$¢ przegtebienia catej kondygnacji piwnic
budynku o ok 1.20-1.50. Dokfadny poziom przegtebieh, zakres zgodnie z rzutami
montazowymi oraz odrebnym opracowaniem geotechnicznym PROJEKTU
WYKONAWCZEGO WZMOCNIENIA ISTNIEJACYCH FUNDAMENTOW BUDYNKU i
przekrojami dokumentacji architektoniczne;j.

Budynek wykonano jako posadowiony bezposrednio na uktadzie taw ceglanych wykonanych
bezposrednio na gruncie rodzimym w poziomie istniejgcej posadzki budynku. Pod
budynkiem zalegajg piaski drobne w stopniu zageszczenia ID=0.50. Poziom wody na rzednej
+0,40 m npm. (-3,50 m npm.)

Ze wzgledu na koniecznos¢ przegtebienia najnizszej kondygnacji budynku konieczne jest
wykonanie obnizenia poziomu posadowienia scian nosnych oraz wzmocnienie istniejgcych
fundamentow.

Technologia, zakres podbicia wg odrebnego opracowania projektowego. Proponuje sie
wykonanie wzmochienia oraz obnizenia poziomu posadowienia metoda jet-grouting. Beton
konstrukcyjny C30/37 W8. Dala czesci istniejgcych taw fundamentowych projektuje sie
obnizenie poziomu posadowienia metodg tradycyjng poprzez odcinkowe podbicie
istniejgcych taw fundamentowych betonem.

Przed przystgpieniem do podbicia istniejgcych faw fundamentowych nalezy wszystkie stropy
oparte na $cianach podbijanych podstemplowad.

Ze wzgledu na ziozony zakres prac zwigzanych z podbiciem czesci fundamentéw
istniejgcych na etapie przygotowania robét budowlanych nalezy opracowac i przedstawi¢ do
weryfikacji Gtéwnej Jednostce Projektowej program prac zwigzanych z ostatecznie przyjeta,
majgcg by¢ zastosowang technologia wykonania podbicia istniejgcych taw na obiekcie.
Zakres monitorowania istniejgcej oraz nowo projektowanej konstrukcji na etapie realizaciji
inwestycji. Prace nad zabezpieczeniem wykopu oraz podbiciem istniejgcych fundamentow
nalezy powierzy¢ specjalistycznej firmie geotechnicznej posiadajgcej wieloletnie
doswiadczenie w tego typu pracach.

4.4.14 ELEMENTY ZEWNETRZNE

Wszystkie elementy zewnetrzne Zelbetowe narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych nalezy wykonac z betonu min C25/30 W8 lub C30/37 W8 stal zbrojeniowa
AllIN B5S00OSP

Elementy murowane nalezy wykona¢ z materiatbw mrozoodpornych z odpowiednia izolacjg
termiczng i przeciwwlgociowag

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ srodkami ochronnymi dla elementéw
zewnetrznych narazonych na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych

Elementy stalowe zabezpieczy¢ przed korozjg i dziataniem czynnikéw atmosferycznych.
Zaleca sie wszystkie elementy stalowe wystepujgce na zewnatrz ocynkowaé. Powioki
cynkowe zanurzeniowe powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN ISO 1461 i PN-EN ISO
14713. Powloki cynkowe natryskiwane cieplnie powinny spetnia¢ wymagania norm PN-
EN 22063, PN-EN ISO 14922-1,2,3,4, PN-EN ISO 14713.

W przypadku zastosowania ocynku nalezy wykonaé¢ otworowania dla profili zamknietych
umozliwiajgce swobodny przeptyw cynku w wannie podczas procesu cynkownia. Wymiary
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elementéw stalowych nalezy na etapie prefabrykacji dostosowaé do parametréw cynkowni.
Po wykonaniu ocynku spawanie elementoéw nie jest dopuszczalne.

8.5 ZALECENIA KONCOWE

e Prace ziemne

o Wykonawca robét przed przystgpieniem do prac powinien doktadnie przeanalizowac
dokumentacje geotechniczng i projektowg dla posadowienia obiektu

o W przypadku wystgpienia zagrozenia dla bezpieczenstwa pracy w wykopie nalezy
opracowac¢ projekt zabezpieczenia wykopu w miejscach, gdzie naturalne
zabezpieczenie wykopu nie jest mozliwe.

0 Ostatnie 30cm wybieranego podioza gruntowego nalezy wybraé recznie, nie
naruszajgc naturalnej struktury gruntu rodzimego.

0 W miejscach rozluznienia gruntu lub stwierdzenia zalegania warstw stabonosnych
grunt nalezy wymieni¢ na zageszczony do ID=0.75 lub na chudy beton.

o0 Technologia pobicia fundamentéw wg odrebnego opracowania

0 Posadze oraz podszybia windowe wykona¢ w technologii betonu szczelnego

e Prace betoniarskie

Otuliny zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi ochrony przeciwpozarowe;.
Cnorr:\p/mm‘\‘/’\‘j

Oznaczenia: Chom= Cmint/\ C Oraz a.

zelbetowych i murowych z uwagi na odpornosc¢ ogniowg"

Elementy Zelbetowe Konstrukcji w klasie odpornosci ogniowej R 60

Stupy zelbetowe - Szer. min. =240 mm - Otulina pozar. a min. = 36 mm
Sciany zelbetowe - Grub. min. = 140 mm - Otulina pozar. a min. =10 mm
Belki wolnopodparte - Szer. min. = 160 mm - Otulina pozar. a min. = 35 mm
Belki ciggte - Szer. min. =120 mm - Otulina pozar. a min. =25 mm
Piyty wolnopodparte - Grub. min. = 80 mm - Otulina pozar. a min. =20 mm
Plyty ciggte - Grub. min. =80 mm - Otulina pozar. a min. =15 mm
Elementy Zelbetowe Konstrukcji w klasie odpornosci ogniowej R 120
Stupy zelbetowe - Szer. min. =350 mm - Otulina pozar. a min. =45 mm
Sciany zelbetowe - Grub. min. =180 mm - Otulina pozar. a min. = 35 mm
Belki wolnopodparte -  Szer. min. =240 mm - Otulina pozar. a min. = 60 mm
Belki ciggte - Szer. min. =200 mm - Otulina pozar. a min. =45 mm
Piyty wolnopodparte - Grub. min. =120 mm - Otulina pozar. a min. =40 mm
Piyty ciggte - Grub. min. =120 mm - Otulina pozar. a min. =25 mm
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Klasa
odpornoét_:i Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowe)
budynku
Gtéwna | konstrukcja 1) Sciana Sciana Przekrycie
konstrukc;j dachu stropy zewnetrzna™?  wewnetrzna ! dachu®
a hosha

"B" R 120 R 30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan dla scian wewnetrznych w mieszkaniach

Zalecenia ogoine.

0 Ze wzgledu na stosowanie réznych klas betonu dla elementéw konstrukcyjnych
nalezy opracowaé¢ system kontroli i wykonania prac uniemozliwiajgcy pomylenie
mieszanek betonowych poszczegdlnych klas miedzy sobg. Zaleca sie wykonanie
betonowania jedng klasg betonu danego dnia.

o W przypadku trudnosci w kontroli rodzaju uzytego betonu dopuszcza sie
ujednolicenie klasy betonu dla danych elementéw konstrukcyjnych, zamiana na klase
wyzszg betonu. Operacje nalezy uzgodni¢ z Projektantem konstrukcji.

0 Mieszanke betonowg nalezy uktadaé i zageszczaé tak aby nie powodowac jej
rozsegregowania. Zageszczanie powinno odbywac sie nieprzerwanie przy uktadaniu
kazdej partii betonu. Zaleca sie zageszczanie mechaniczne — rodzaj wibratora oraz
zakres i sposdb wibrowania ustali wykonawca w zaleznoéci od rodzaju elementu,
deskowania oraz charakterystyki mieszanki

o Bardzo istotha z powodu powstawania naprezen skurczowych w betonie jest
wiasciwa pielegnacja betonu na placu budowy. Metode pielegnacji betonu nalezy
ustali¢ przed rozpoczeciem betonowania.

o Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiadaé
zatozonej wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Wykonawca
winien  zapewni¢ odpowiednie = warunki  wigzania. Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za jakos¢ dostarczanego i wykonywanego na placu budowy
betonu.

e Montaz konstrukcji stalowych

0 Przed prefabrykacjg elementoéw stalowych nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ transportowe,
oraz mozliwos¢é montazu elementu na budowie

0 Modyfikacje elementow ze wzgledu na tatwos¢ montazu, prefabrykacji, transportu
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem Konstrukciji

o Do montazu konstrukcji nalezy stosowac systemowe zawiesia, haki o odpowiednio
dobranej nosnosci.
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0 Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem elementu

0 Zabezpieczenia antykorozyjne, przeciw pozarowe zgodnie z projektem
architektonicznym oraz wytycznymi opracowania ppoz. dla budynku oraz technologig
producenta dla stosowanych materiatéw

o Dla spawania na obiekcie nalezy opracowaé szczegdtowe instrukcje oraz system
kontroli i zabezpieczenia budynku przez zaproszeniem ognia

e Doktadnos¢ wykonania konstrukcji stalowych

o Dokfadno$¢ wykonawstwa jak réwniez odbiér wykonanych robot, w szczegodlnosci
montaz konstrukcyjnych elementéw za pomocg potgczen spawanych i potgczeh
mechanicznych (potgczenia na Sruby) nalezy wykonywaé¢ na podstawie normy PN-B-
06200 ,Konstrukcje stalowe budowlane, Warunki wykonania i odbioru, Wymagania
podstawowe”.

0 Odchytki wymiarowe ksztaltownikbw spawanych od wymiaréw nominalnych nie
powinny przekracza¢ wartosci podanych w tabeli 4 PN-B-06200.

0 Odchyiki dlugosci, prostoliniowo$ci, wstepnego wygiecia i ptaskosci od
wymiarow nominalnych elementéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w
tabeli 5 PN-B-06200.

0 Odchylki wymiaréw i potozenia otworow do tacznikébw niepasowanych,
wymiarow wycie¢ i prostopaditosci krawedzi cietych nie powinny przekraczaé
wartosci podanych w tabeli 7 PN-B-06200.

o Warstwy antykorozyjne dla stali zgodnie z projektem architektonicznym i wymogami
Inwestora

o Wymiary projektowanych elementdw mogg ulec nieznacznej zmianie na etapie
realizacji po szczegdtowym okresleniu wymiaréw z natury, ktérego obowigzek
spoczywa na Wykonawcy konstrukcji.

o0 Przed wykonaniem projektowanych elementéw nalezy potwierdzi¢ bezposrednimi
pomiarami na budowie, zgodnos¢ sytuacji projektowej z istniejgcg w kazdym miejscu
wbudowania elementow (potozenia i rozstawy istniejgcych elementow
konstrukcyjnych, poziomy etc.)

¢ Montaz konstrukcji drewnianej

0 Przed zamoéwieniem profili drewnianych nalezy sprawdzi¢ mozliwosci transportowe
oraz mozliwos¢ montazu elementu na budowie

0 Modyfikacje elementow ze wzgledu na tatwos¢ montazu, prefabrykacji, transportu
nalezy kazdorazowo uzgodni¢ z Gtéwnym Projektantem Konstrukgiji

o0 Do montazu konstrukcji nalezy stosowaé systemowe zawiesia, haki o odpowiednio
dobranej nosnosci.

o Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze przed wykonaniem elementu

0 Zabezpieczenia antykorozyjne, anty grzybicze, przeciw pozarowe zgodnie z
projektem architektonicznymi i projektem w zakresie ppoz. oraz technologig
producenta dla stosowanych preparatéw i materiatéw

o0 Niedopuszczalne jest wbudowanie niezaimpregnowanego, lub zarazonego grzybami,
szkodnikami drzewa na obiekt
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8.9 UWAGI; WNIOSKI KONCOWE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Wszystkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg budowlang w oparciu o
WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANO
MONTAZOWYCH a na wysokos$ci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami B.H.P
Podczas prowadzonych prac nalezy stosowacC sie do wytycznych i wskazowek
zawartych w planie BIOZ.

Przed przystgpieniem do realizacji inwestycji Kierownik Budowy zobowigzany jest do
opracowania planu BIOZ

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ szczegodlnie starannie, w porze sprzyjajgcej w
oparciu o projekt geotechniczny i odrebna dokumentacje projektowg z zakresu
geotechniki dla obudowy wykopu i podbicia istniejgcych fundamentow

Przed przystgpieniem do wykonania wykopdw wykonawca powinien zapoznac sie z
dokumentacjg geotechniczng i projektem geotechnicznym wzmocnienia istniejgcych
fundamentéw.Stan gruntu, stopieh zageszczenia winien odebrac¢ uprawniony geolog.
Jezeli ze wzgledow technologicznych konieczne jest sktadowanie na stropie
materiatdbw budowlanych, uzycie stropu jako platformy roboczej w takcie trwania
budowy, wykonanie otworéw pod montaz dzwigu etc zabieg kazdorazowo uzgodni¢ z
projektantem konstrukcji.

Nie dopuszcza sie podkopania fundamentéw istniejgcych elementéw konstrukcyjnych
bez wczesniejszego zabezpieczenia elementéw dochodzgcych

Przed przystgpieniem do wyskalowania otworow w stropie, Scianach nalezy doktadnie
sprawdzi¢ poprawnos¢ otwordw z projektami branzowymi.

Projekt konstrukcyjny nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i
projektami branzowymi, projektem geotechnicznym oraz Ekspertyzg Techniczng i
Programu Prac Konserwatorskich

Wszystkie wymiary dla budynku istniejgcego nalezy domierzy¢ na budowie, ustalenie
docelowego poziomu posadzki po wykonaniu odkrywek oraz w zgodzie ze stanem
faktycznym na obiekcie.

Wykonawca przed przyjeciem zlecania zobowigzany jest dokfadnie zapoznac¢ sie z
niniejszym opracowaniem oraz projektami zwigzanymi i stanem faktycznym na
obiekcie.

Elementy prefabrykowane muszg posiada¢é dokumentacje przedstawiong do
akceptacji Gtéwnemu Projektantowi przed wbudowaniem.

Warstwy izolacyjne i wykonczeniowe Scian, stropow, posadzek zgodnie z projektem
architektonicznym.

Do realizacji elementéw budynku nalezy stosowaé wylgcznie materiaty posiadajgce
wazne atesty i certyfikaty wydane przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
Wszystkie zastosowane produkty i materiaty muszg posiada¢ znak budowlany B lub
CE Ilub pozytywne Aprobaty Instytutu Techniki Budowlanej (1.T.B.) lub innych
Instytucji posiadajgcych tego rodzaju uprawnienia. Zalecenia techniczne producenta
muszg byc Scisle przestrzegane.

Wymagang w projekcie jakos¢ konstrukcji powinien zapewni¢ wykonawca przez
stosowanie wiasciwych materiatbw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru
technicznego i kontroli.

O jakichkolwiek niezgodnosciach stanu istniejgcego, a przyjetych w dokumentaciji
niezwtocznie powiadomic¢ nadzér autorski.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego
stosowanego do tego rodzaju robét.

Prace rozbiorkowe nalezy wykona¢ przy pomocy technologii bezwstrzgsowej tzn.
otwory, odciecia nalezy wykonywaé przy pomocy tarczy diamentowej tak aby
wyeliminowaé wstrzgsy na istniejgce elementy konstrukcyjne budynku.

Przed przystgpienie do wyburzen, usuwania istniejgcych elementéw nalezy doktadnie
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg architektoniczno-konstrukcyjng oraz
wykonac¢ niezbedne odkrywki potwierdzajgce stan faktyczny na obiekcie. Przy
stwierdzeniu niezgodnosci nalezy powiadomi¢ nadzér autorski

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych, rodzaju zastosowanych
materiatdbw do wykonania konstrukcji obiektu wymaga pisemnej zgody Projektanta
konstrukcji.

Projektant konstrukcji zastrzega sobie prawo do wprowadzania niezbednych zmian w
trakcie realizacji obiektu.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy Programem Prac Konserwatorskich, Projektem
Budowlanym Konstrukcji, a Projektem Architektonicznym niezwiocznie powiadomicé
Gtowna Jednostke Projektowg celem uzyskania wyjasnien i jednoznacznej
odpowiedzi.

Ze wzgledu na wartosc¢ historyczng obiektu Projekt Konstrukcyjny nalezy rozpatrywac
tacznie z Programem Prac Konserwatorskich i traktowaé jako réwnowazne. W
przypadku odtworzenia, ingerencji w materiat historyczny wszystkie zabiegi nalezy
kazdorazowo przed wykonaniem skonsultowa¢ i przedstawi¢ do zaopiniowania
osobom uprawnionym.

Specyfika konstrukcji stropéw drewnianych wymaga indywidualnego podejscia do
kazdej belki stropowej. Na etapie prac budowlanych nalezy odkry¢ wszystkie
elementy belkowe konstrukcji stropu i poddac¢ je indywidualnej ocenie. Uszkodzone,
zainfekowane, porazone korozjg biologiczng belki nalezy zdemontowac i zastgpic
profilami odpowiadajgcymi drewnianymi lub wprowadzi¢ w ich miejsce elementy
belek stalowych. Doktadny zakres wymaganej wymiany i wzmocnienia bedzie mozna
oceni¢ na etapie prac rozbiérkowych odstaniajgcych elementy konstrukcyjne.

Nie jest dopuszczalne opieranie elementéw stalowych Zelbetowych nowo
projektowanych na konstrukcji drewnianej. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji
podczas realizacji inwestycji nalezy powiadomi¢ Nadzor Autorski i doprojektowac
niezbedne wzmocnienia konstrukcji istniejgce;j.

W przypadku odkrycia na etapie prac rozbiérkowych innego kierunku oparcia
stropéw, wbudowania elementow nie wynikajgcych z dokumentacji archiwalnej w
ramach Nadzoru Autorskiego nalezy wykona¢ dodatkowg weryfikacje elementow i
doprojektowa¢ ewentualne wzmocnienia. Przed wbudowaniem elementu nalezy
sprawdzi¢ czy ma on rzeczywiste punkty podparcia wynikajgce z dokumentaciji
projektowej oraz dokumentacji archiwalnej dla budynku

Przy opracowaniu kosztoryséw, nalezy uwzgledni¢ prace dodatkowe w zakresie
ewentualnej wymiany, wzmocnienia elementéw konstrukcji drewnianej i stalowe;j.
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